Skaidrojosais apraksts

BUvprojekts: "Apgaismojuma tikla izblUve Lields ielas posma no Daugavas lidz Kantora iela,
Marupe, Marupes nov.” izstradats pamatojoties uz  Marupes novada domes izstradata projektesanas
uzdevuma (pielikums 2016. gada 20. junija ligumam Nr.13-2/736-2016.

Tikla spriegums 0,42/0,23kV

Projekta ietvaros paredzets:
— Guldit jaunu kabelliniju AXPK—4x35.
— Uzstadit cinkotus koniskus apgaismes stabus, H=7.Tm.
— Uzstadit L veida konsoles 1.5x1.om.
— Balstiem Nr.8, 14, 1/, 22, 24, 26, 30, 32, 45, 52 un 54 uzstadit dubultas L veida konsoles
1.9x1.5m.
— Uzstadit LED gaismek]us.
— Pie proj. gaismekliem un proj. kabe
Rz<30om.
— Visi montazas darbi javeic ieverojot Elektroietaisu izbuves noteikumus un Latvijas buvnormativu
prasibas.
— Pec darbu pabeigsanas sakartot montazas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunojot zalaju un
brauktuvju, ietvju cietos sequmus iepriekseja stavokli.
— Raksanas darbus krustojuma vietas ar pazemes komunikacijam veikt bez mehanismu
pielietosanas.
— Uzsakot raksanas darbus, esosas komunikacijas ieprieks atsurfet, precizet to atrasanas vietu.
— Projektejamos apgaismojuma balstus uzstadit uz tipveida pamatnem.
— 0,4kV kabelliniju ievert aizsargcaurule @/5mm. Visas aizsargcaurules izveleties atbilstosi Latvijas
Valsts standartam LVS EN 61386-24.
— Izstradatais buvprojekts saskanots ar visam ieinteresetajam organizacijam un zemes Ipasniekiem.

u komutacijas sadalnes izbuvet atkartotos zemejumus,

Atrasanas vieta

ETTS I

.‘mﬂ% CIEMS

bl
< wwmmﬁnr_ﬂ..,mwanuu =

Tehniski ekonomiskie raditaji
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Nr.p.k. Materialu nosaukums Materialu marka, apzimejums Mervieniba Daudzums
1 Gaismeklis LED kompl 54
2 Apgaismes balsts H=7.1m kompl 54
3 Kabelis AXPK—=4%35 m 2303
4 Sadalnes metala korpuss kompl 1
5 Atkartotais zemejums kompl 55

Dalas vai sadalas rasejumu saraksts

Nosaukums Merogs Piezimes
Visparigie raditaji FLT—1
Aréja apgaismojuma tikla plans M 1:500 ELT-2
Argjd apgaismojuma tikla shéma ELT-3
Autoce|a pareja (caurdures metode)shema FLT-4
Gaismek|u izbuves skice, Skersojumi ar esosajam inZzenierkomunikacijam,
apgaismojuma balsta pamatnes izbuve pie esoSajam inZenierkomunikacijam ELT=5

Pienemtie apzimejumi

Apzimejums plana Apraksts un atsifrejumi

Proj. apgaismojuma 0,4kV kabelis aizsargcaurule

o@ Proj. gaismeklis

A—13.6m—~ Proj. piesaiste
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BUVSPECIALISTA APLIECINAJUMS

Risinajumi atbilst paredzetajam lietosanas veidam, normativajiem aktiem,
vietejas pasvaldibas saistosajiem noteikumiem, sanemtajiem tehniskajiem

vai 1pasajiem noteikumiem un neietekmes citas buves vai tas dalas
konstrukciju noturibu, inZeniertiklu funkcionesanu, ka ari treso
personu Ipasuma tiesibas ir ieverotas.
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