Paskaidrojuma raksts
1. Objekta barosana.

Elektroapgade 3-fazu 3x380/220V no uzskaites sadales US-24A-B (sk.ELT dalu) pa uzstadamu kabeli AXMK 4x240 uz
galveno sadali GS.

Komercuzskaite paredzeta sadale US-24A-B (sk.ELT dalu).

Kopgja aprekinata jauda GS ir Pa=158,7kW, strava [a=241,1A.

Tikla spriegums ir 3x380/220V

2. Apgaismojuma tikls.

Ieksgja apgaismes tikla baroSanai izmantot NYM un NYY markas kabeli. Teritorijas apgaismojumam izmantot
NYY markas kabeli.

Kabelus paredzets uzstadit uz kabelu trepém, zem apmetuma, rigipsa starpsienas, atklati uz griestiem un virs
piekartajiem griestiem.

Visas vietas, kur kabeli iet cauri sienai, izmantot PVC plastmasas cauruli.

Gaismeklus mont&t pie griestiem un pie sienam. Gaismek]u tipus pirms pasiitiSanas saskanot ar pasiititaju.

Apgaismojuma ieslégSana paredzeta ar sleédzu palidzibu. Sleédzu montazas augstums H=1,8m, ja nav noradits
savadak.

Sledzu izvietojums noradits projekta.

Fasdades un teritorijas apgaismojumu paredzg&ts vadit ar fotoreleja un laika releja palidzibu. Paredzgti rezZimu
parslédzi atsevisku ara apgaismojuma grupu rokas vadibai.

3. Spéka tikls.

Speka tikla barosanu janodrosina ar AXMK, NYM un NYY markas kabeliem.

Kabelus paredzets uzstadit uz kabelu trepém, zem apmetuma, rigipsa starpsienas, atklati uz griestiem un virs
piekartajiem griestiem.

Visas vietas, kur kabeli iet cauri sienai, izmantot PVC plastmasas cauruli.

Visas rozetes mont€jamas 1,8m augstuma no tiras gridas, ja nav noradits savadak. Visam rozet€m grupu telpas,
gaitenos u.c. telpas, kur uzturas b&rni, obligati jabut ar aizsardzibu pret b&rniem.

Teritorija paredzets uzstadit rozesu sadales ar 2 rozeteém iebtuveétam korpusa (Mennekes) eglu apgaismojuma
pieslégsanai.

Projekta paredzeta ventilacijas agregatu barosana. Ventilacijas agregatu atsl€gsana ugunsgréka gadijuma tiek
nodro$inata ar magnétisko palaidgju palidzibu (signals no UAS panela).

4. Zibensaizsardziba, zemeéjums

Dota eka attiecas uz III aizsardzibas kategoriju.

Ekai paredzéts uzstadit zibensaizsardzibas tiklu no cinkotas apaldzelzs RDS. Visam uz jumta eso$ajam
metaliskajam konstrukcijam jabiit pievienotam zibensaizsardzibas tiklam.

Ka vertikalos zibensnoved€jus izmantot cinkotu apaldzelzi RD10-PVC uzstadamu pie sienam.

Ka zemétaju izmantot cinkotu plakandzelzi 30x3,5mm. Projekta noraditajas vietas uzstadit vertikalos elektrodus
L=6,0m. Zem&juma kontiira pretestiba nedrikst parsniegt 4. NepiecieSamibas gadijuma palielinat elektrodu skaitu.
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