Paskaidrojuma raksts
Apsardzes signalizacijas sistema

.Pirmsskolas izglittbas iestades tehniska projekta piesaiste. Rozu iela 35, Marupe,
Marupes novads” (turpmak teksta - Objekis) apsardzes signalizacijas sistémas projekts
izstradats atbilstosi Pashtrtaja prastham un normativiem dokumentiem.

Objekta tiek uzstadma apsardzes pults ,ISECO” NX-8E-BO (8 zonas) ar zonu
paplasinatdju NX-216E ( 160 zonas), detektori, magnétiskie kontakti un sirénas.
Magistralei, kas savieno apsardzes pulti un tastatiiras, tiek izmantots kabelis UTP 5e kat.
4x2x0.5. Detektori savienoti ar apsardzes pulti izmantojot 8 vadu signalizacijas kabelus
CQR 8x0.22. Magnétiskie kontakti savienoti ar apsardzes pulti izmantojot 4 vadu
signalizacijas kabelus CQR 4x0.22. Magnétiskie kontakti durvis tiek uzstadii caur sadales
karbam ar trauksmes un sabotazas kontaktiem.

Telpas tiek aprikotas ar sekojosiem signaldevégjiem:
e Dubultas tehnologijas PIR+GBD detektoriem ,DSC” LC-102PIGBSS;
e |nfrasarkano detektoriem ,DSC” LC-100PI;
o magné&tiskajiem kontaktiem SC 516VWH

Sanemot trauksmes signalu, automatiski tiek iedarbinats raiditajs, kas uzstadits pie
panela un padod trauksmes signalu uz apsardzes firmas centralo pulti. Raiditaju uzstada
apsardzes firma.

Sistémas elektroapgade

Apsardzes signalizacijas sistémas elektroietaidu galvena elektroapgade paredzéta
no elsadales skapja atseviskas grupas, rezerves elekiroapgadde - no apsardzes
signalizacijas sistémas kontroles panell ieblvétas akumulatora baterijas un barosanas
blokiem ar ieblGvétam akumulatora baterijam. Savienojums ar elektrosadali javeic ar kabeli
MMJ 3x1.5mm un janodrosina zemé&jums galvenaja apsardzes pultT un barosanas blokos.

Realizgjot projektu, ievérot $adus nosacijumus:
Projektd iekartu uzstadisanas vietas noradTtas nosactti;
Signalliniju kabelus montét zem apmetuma, atklati virs piekartiem griestiem, kabelu
kanalos, stingri piestiprinot tos pie neso3am blvkonstrukcijam (griestiem un sienam);

e Ja, realizgjot projektu, objektd tiek uzstadrti elementi, kas ietekmé& ST projekta
nostadnes, montaZas organizacijai javeic izmainas projekta saskanojot tas ar arhitektu
un projektétaju;

Sistémai elektropadevi organizé&t no atseviska automata (grupas);
Uzstadot aparatiru un ievelkot kabelus, ievérot prasibas, kas izteiktas LBN;
Projektétas sistémas kabeliem jabat atbilsto3i mark&tiem, lai noraditu uz to funkciju.

Projektd izmantota aparatira noradita specifikacija (sk. VS-ASS-3).
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