Paskaidrojuma raksts
Ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistéma

Visparéjie dati

JPimsskolas izglitibas iestades tehniskd projekia piesaiste. RoZu iela 35, Marupe,
Marupes novads”, (turpmak teksta - Objekis) automatiskds ugunsgréka atklasanas un
trauksmes signalizacijas sistémas (turpmak tekstd - ugunsgréka signalizacija) risinajumi
izstradati atbilsto3i spéka eso%o bavnormativu, standartu un tehnisko noteikumu prasibam,
t.sk. izmantojot adus bovnormativus:

- Ministru kabineta notelkumi Nr.82 no 2004 gada 17 februara ,Ugunsdro3ibas notelkumi”;

- LVS CEN/TS 54-14:2004 ,Ugunsgréka atklaSanas un ugunsgréka trauksmes
signalizacijas sistemas. 14.dala: Noradijumi plano3anai, projekt€3anai, montazai,
nodo3anai ekspluatacija, lietoSanai un ekspluatacijai”;

- Latvijas bavnomativs LBN 201-10 ,BOvju ugunsdrosihba™

- Latvijas bavnomaftivs LBN 208-08 ,Publiskas &kas un biaves”.

Objektd paredzéts uzstadits kontroles paneli Smartline 04-36" (,INIM”). Visas
izmantojamas iekartas un aprikojums tiek pielietoti atbilstosi to raZotau noradém un
instrukcijam.

Automatiska ugunsgréka signalizacijas sistéma pilda $&das funkcijas:

- ugunsgréka trauksmes signala veido3ana un izzinoSana bémudarza darbiniekiem;

- objekta eso3o bérnudarza darbinieku izzinoSana par ugunsgréku, izmantojot

centralizeétas izzinoSanas sistému;

- vadibas signala veido3ana ventilacias sistémas automatiskajai atslég3anai;

- durvju aizvérsana 1.un 2 stava (telpa Nr.109,151,204,240).

1. Kontroles panelis

Automatiskds wugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistémai tiek

- no adre3u automatiskajiem ugunsgréka detektoriem, kas ir uzstaditi aizsargajamajas
telpas;

- no adredu ugunsgréka signalizacijas rokas signaldevéjiem, kas ir uzstaditi evakuacijas

celos.

3.2. Apmeklétaju un persondla izzinosana

Sanemot signalu par ugunsgréku, automatiski tiek iedarbinata izzinoSanas sistema un ar
skanas signalu un balss inform&ciju notiek apmekletaju un personala izzinoSana par
ugunsgréku eka.
3.3. Ventilacijas sistémas atslégsana

Objekta wventilacijas sistémas atslégSanal ugunsgréka trauksmes signala gadijuma,
izmantots adreSu vadibas moduli FD7203R, FD7203, vent. agregatu PN-1, PN-2, PN-3,
fankoilu un gaisa aizkaru atslég3anai.
3.4. Damu lidka atvérsana

Projekia nav paredzéta dimu novadi3anas luku vadiba no UAS panela.

3.5. Aizvérsana duis

Ugunsgréka trauksmes signala gadijuma projekta paredzéta durvju aizvérdana 1.un
2 stava (telpa Nr.109,151,204,240) izmantotojot adre3u vadibas moduli FD7203R..

4. Automéatiskie un manualie ugunsgréka detektori

Objekta telpas ieprojektéti adresu dimu detektori FD7130, kas ir sertificéti, atbilstosi
standarta LVS EN 54-14:2004 7.dalai. adreSu situma detektori FD7110, kas ir sertificéti,

6. Ugunsdrosibas pasakumi
ugunsaizsardzibas sistémas ekspluatacijas stadija

Ugunsaizsardzibas sistémai un tés sastavdalam ir nepiecieSama attieciga ikdienas,
ikménesa, ceturkdna, pusgada un gada tehniska apkope.

P&c ugunsaizsardzibas sistémas nodoSanas ekspluatacija tas tehnisko apkopi Ir javeic
atbilstosi Ministru kabineta 2004 gada 17 februara noteikumu Nr.82 Ugunsdro3ibas noteikumi’
6.1.,6.3. un 6.6.5adalas, LVS EN 54-14:2004 A.11 pielikuma prasibam.

Sakara ar to Ir nepiecieSams sistémas ekspluatacial norikot speciali apmaciu apkalpojoso
personalu, kas veiks 50 sistému tehnisko apkopi un remontu. Gadijuma, ja tada personala objekta
nav, janoslédz llgums ar attiecigu specializétu organizaciju par sistémas tehnisko apkopi un
remontu.

Ugunsaizsardzibas sistémas un iekartas uztur darba karttbd un ekspluaté saskana ar
lekartu raZotaja tehniskas dokumentacijas un objekta izstradatad un apstiprinata reglamenta
prastham.

Ugunsaizsardzibas sistémas tehniskas apkopes reglamentu izstrada tehniskas apkopes
organizacija un to apstiprina objekta vaditajs.

7. Nobeiguma jautajumi

Projekta paredzéta iespéja specifikacija noradio iekartu, ieri¢u un materialu nomainai pret
citam tehniski analogiskam iekartam, ievérojot spéka esoso nomativo aktu prasibas.

Objekta ugunsaizsardzibas sistemu tehniska projekta UAS sadalas rnisinajumi atbilst
Latvijas bovnormativiem, k& arT citu spéka eso3o normativo aktu un piemérojamo standartu
prastham.

Projekta dokumentacija pienemtie risinajumi nodroSina ugunsaizsardzibas sisteému drosu
un efekttvu darbtbu gadijuma, ja tas ekspluatacijas gaita tiks ievérotas normativo aktu,
standartu, apkopes darbu reglamenta un objekta iek3€jas darba karibas notelkumu
ugunsdrosibas prasibas.

atbilstosi standarta LVS EN 54-14:2004 5.dalai. Izstradatajs V Zemecs
izmantots adre3u kontroles panelis IFS-7002" (,UniPos”) ar 2 cilpam, kas ir sertificéts Evakuacijas celos uzstaditi adre3u rokas signaldevgji FD7150, kas ir sertificati
atbilstosi standartam LVS CEN/TS 54-14:2004. atbilstosi standarta LVS EN 54-14:2004 11 dalai.
Kontroles paneli ,IFS-7002" paredzéts uzstadit sarga felpd kur ir diennakts Visi detektori, rokas signaldevéji u.c. automatiskas ugunsgréka atkla3anas un
deZarpersonals. trauksmes signalizacijas iekartas jauzstada atbilstoSi standarta LVS EN 54-14:2004
Panelim IFS-7002" ir Skidro kristalu indikators (LCD), kura trauksmes vai bojajuma 14 dalas prastbam un fo raZotaju noradem.
gadijuma atspogulojas tekstuala informacija. Pazinosanai par ugunsgréku vai bojajumiem ir
art attiecigie skanas signali. 5. MontiZas un drosibas nosacijumi
2. Sistémas elektroapgade ) ) o - o o _
Automatiskas ugunsgréka signalizacijas Iinijjas montaza javeic atseviski no citu
Ugunsgréka signalizacijas sistémas elektroietaidu galvena elektroapgade paredzéta no elektroiekartu spéka vadiem, ievérojot normativajos aktos paredzétos attalumus. Vadi jamonte
el sadales skapja atseviskas grupas, rezerves elektroapgade - no ugunsgréka zem ‘apmetuma, atklati virs piekartiem griestiem, stingri piestiprinot tos ar skavam pie
signalizacijas sistémas kontroles panelT iebivatas akumulatora baterijas. nesosam bavkonstrukcijam (sienam, starpsienam, parsegumiem). Mont&jot vadus un kabelus
Ugunsgréka signalizacijas sistémas elektroietaiSu elektroapgade paredzéta ar kabeli caur sienam, tie jaievelk caurulés vai jaizmanto speciali kabelu kanali. Vietas, kur
Eurosafe 3x 1,5mm, kura ugunsizturibas robeZa ir vismaz 30 min. elektroinstalacija veikta atklati, japaredz tas aizsardziba no mehaniskiem bojajumiem
Sistemas rezerves elektroapgade paredzéta no iebavétiem akumulatoriem, kas nodrosina augstuma ne mazak par 2,2m no gridas limena. o
tas darbu ne mazak par 30 st. deZdrreZima un 30 min. - trauksmes rezima. Visas signalizacijas un vadibas [Tnijas, ka arm elektrobarosana un sakari ar izpild - un
kontroles iekartam veikt ar speciala tipa kabeliem arto ugunsizturibu vismaz 30 min.
MontaZas darbu izpildes laikd janodrosina nepiecieSamie tehniskie un dro3ibas tehnikas
3. Sistémas funkcijas un darbibas principi pasakumi iekartu montaZas darbu dro3ai veikSanai. lekartu montaZa javeic atbilstosi normativo
aktu prasibam, ievérojot iertiéu un matenalu tehnisko pasu (instrukciju) prasibas.
3.1. Ugunsgréka vietas noteik§ana un trauksmes signéala parvade uz kontroles paneli Javeic kontroles panela korpusa sazeméSanu atbilstosi piemérojamo normativu
prastham personala aizsardzibai izolacijas bojajuma gadijuma. Sazemé&juma pretestibai jabut
Ugunsgréka signalizacijas kontroles panelis IFS-7002", sanem trauksmes signalus par ne lielakai par 10Q), elektroinstalacijas izolacijas pretestibai ne mazakai par 10MQ.
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