Paskaidrojuma raksts
Videonovérosanas kontroles sistéma.

.Pirmsskolas izglitibas iestades tehniskad projekta piesaiste. Rozu iela 35, Marupe,
Marupes novads® (turpmak tekstd - Objekts) videonovéroSanas kontroles sistémas
projekts izstradats atbilstosi PasUtitaja prasibam un normativiem dokumentiem.

Projekta paredzéts ar videonovéroSanas kontroles sistémas palidzibu kontrol&t
situaciju ékas arpusé. VideonovéroSanas sistémas iekartas paredzéts izvietot 1.stava
(telpa Nr.107) VS skapi. leraksts no videokameram tiek ierakstits cietajos diskos ciparu
videoierakstu iekarta. Situacijas vizualai kontrolei paredzéts uzstadit tris 21.5" monitorus
un var sanemt informaciju no DVR ar talvadibas video apskates programmas palidzibu.
Pastavigi monitora ir redzami visi ienakosie videokanali (dalita ekrana rezima).

Projektd paredzéts izmantot krasu kameras (diena / nakts). Ara kameras ir
ievietotas aizsargapvalka, kas nodroSina kameru darbibu apkartéjas vides temperatiras
diapazona -35 lidz +50 C° Videokameras stiprinas uz €ku siendm un stabiem.
Videokameru piestiprindjumam paredzéts izmantot kronsteinus.

Projekta paredzéts izmantot UTP 5e kat. 4x2x0,5mm kabeli. Videokameru
elektrobaroSanai paredzéts izmantot NYM 3x1,5mm kabeli.

Sistemas elektroapgade

Videonovérosanas kontroles sistémas elektroietaiSu galvena elektroapgade
paredzéta no el.sadales skapja atseviskas grupas, rezerves elektroapgade - UPS
1000VA. Savienojums ar elektrosadali javeic ar kabeli MMJ 3x1.5mm.

Realizéjot projektu, ievérot Sadus nosacijumus:

* Projekta iekartu uzstadiSanas vietas noraditas nosaciti;

o Signalliniju kabelus montét zem apmetuma, atklati virs piekartiem griestiem, kabelu
kanalos, stingri piestiprinot tos pie nesosam buvkonstrukcijam (griestiem un sienam);

o Apakszemes kabelu trasé montét PVC caurulés d=50mm;

e Ja, realizéot projektu, objektd tiek uzstaditi elementi, kas ietekmé& Si projekta
nostadnes, montazas organizacijai javeic izmainas projekta saskanojot tas ar arhitektu
un projektétaju;

o Sistémai elektropadevi organizét no atseviSka automata ( grupas );

o Uzstadot aparatlru un ievelkot kabelus, ievérot prasibas, kas izteiktas LBN;

* Projektétas sistémas kabeliem jabit atbilstosi mark&tiem, lai noraditu uz to funkciju.

Projekta izmantota aparatlira noradita specifikacija (sk. VS-VN-3).
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