Balss ugunsgréka izzinosanas sistéma
Paskaidrojuma raksts

<Pirmsskolas izgitibas iestades tehniskd projekta piesaiste. RoZu iela 35, Marupe, Marupes
novads”, (turpmak tekstd — Objekts) balss ugunsgréka izzinoSanas sistémas projekta dala UIS
izstradata atbilstosi $3adu spéka esoSo bavnormativu, standartu un tehnisko noteikumu prasibam:
- LVS EN 60849 ,Skanas sistémas avarijas gadijumiem”;
-LVS CEN/TS 54-14:2004 ,Ugunsgréka uztverSanas un ugunsgréka signalizacijas sisteémas.
14.dala: Noradijumi plano3anai, projekt&sanai, montazai, nodosanai ekspluatacija, lietoSanai
un ekspluatacijai”;
- 17.04.2004. MK noteikumi Nr.82 ,Ugunsdro$ibas noteikumi”.
- Latvijas bavnormativs LBN 201-10 ,Ugunsdro$ibas normas”;
- Latvijas bavnormativs LBN 208-08 ,Publiskas &kas un buves”,

Balss izzino%anas sistéma ieprojektéta ar meérki nodrodinat informacijas par iespéjama
ugunsgréka vai citas avarijas situacijas translé$anu visas ékas telpas, ka ar lai nodrosinatu iespé&ju
izmantot tas deZurpersonalam cilvéku evakuacijas vadibai un audio zinojumiem par citam arkart&jam
situacijam. Balss izzino%anas sistéma lauj arT translét zinas par izradém, reklamu u.c. vispargjo
informaciju.

Balss izzino%anas sisttma automatiski ieslédzas, sanemot signalu par ugunsgréku no
automatiskas ugunsgréka atkla%anas un trauksmes signalizacijas sistémas (ugunsgréka
signalizacija). Izzino%ana par ugunsgréku notiek vienlaicigi visas €kas telpas. Visas izmantojamas
ugunsgréka izzino%anas sistémas ierices tiek pielietotas athilstodi to raZotaju noradém un
instrukcijam.

Izzino$anas iekarta

Balss izzino8anas sistémas pamata ir pienemta kompanijas ,Bosh” sertificéta iekarta, un ta

sastav no $adiem moduliem:

« Plena LBB 1990/00 Voice Alairm Controller — modulis, kas paredzéts energoneatkariga
atmina ierakstita balss zinojuma automatiskajai parraidei, ka arT balss zinojumu parraidei
caur mikrofonu. Iniciacijas signals automatiska zinojuma parmaidei ir signals no automatiskas
ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas kontroles panela;

« Plena LBB 1935/00 Booster Amplifier (1 gab.) — vienkanala jaudas pastiprinatajs 240W, ar
aizsardzibu pret Tssavienojumu;

« Plena LBB 1956/00 Call Station (1 gab.) — selektoru stacija;

¢ Plena PLN-24CH12 (1 gab.) — baro%anas bloks un uzladésanas ierice.

Balss izzino$anas sistéma nodrosina jaudas 100% rezervésanu. Visi nepiecieSamie signali par
balss izzinoSanas sistémas stavokli tiek transléti uz ugunsgréka signalizacijas paneli, kas atrodas
apsardzes telpa ékas 1.stava.

Sistémas elektroapgade
Balss izzino%anas sistémas elektroapgade tiek veikta no atseviSkas elektrosadales grupas.
Elektrobaro&anas linija paredzéta ar kabeli EUROSAFE 3x1.5 ar ugunsizturibu vismaz 30 mindtes.
Elektroapgades pazu$anas gadijuma panelis automatiski pariet uz baro$anu no nepartrauktas
baro$anas blokiem (PLN-24CH12), kuru jauda lauj uzturét sistémas darbspéju 30 stundas
deZlrreZima un ne mazak ka 30 min apzino%anas reZima.

Sistémas funkcijas
Sanemot trauksmes signalu par ugunsgréku no ugunsgréka signalizacijas kontroles panela, visa
€ka runas pazinojums par nepiecieSamibu evakuéties no ekas telpam. Pazinojums tiek parraidits
cikliski ar intervalu, kas neparsniedz 30 sekundes.
NepiecieSamibas gadijuma deZuréjosais personals var padot runas zinojumu visa &ka vienlaicigi
vai atseviSkas zonas. Balss izzino%anas sistémas iedarbinasanas laika automatiski tiek atslégta citas
informacijas translé3ana caur sistémas iericém.

Skalruni un izzino%anas zonas
Skalruni ir uzstadtti visas ekas telpas un to jauda ir aprékinata ta, lai jebkura telpa tiktu sanemts
saprotams runas pazinojums ar skanas spiediena limeni no 65 Iidz 120 dB(A). Visas izzinoSanas
zonas sadalitas divas neatkarigas Inijas ,A” un ,B"”. Gadijuma, ja skalruni viena Iinija nedarbojas,
izzinosanu jebkura zona nodrosina rezerves linijas skalruni.

MontaZas un drosibas noteikumi

Skalrunu Inijas montaza javeic atseviski no citu elektroiekartu spéka vadiem, ievérojot
normativajos aktos paredzétos aftalumus. Vadi jamonté zem apmetuma, atklati virs piekartiem
griestiem, stingri piestiprinot tos ar skavam pie nesosam buvkonstrukcijam (sienam, starpsienam,
parsegumiem), un ievérojot prasibas telpu interjeram. Montg&jot vadus caur sienam, starpsienam un
parsegumos, tos jaizvelk caurulés vai jaizmanto specialie kabelu kanali. Japaredz elektroinstalacijas
aizsardziba no mehaniskiem bojajumiem uz augstumu ne mazaku par 2,2 m no gridas limena.

Skalrunu Inijas, ka arT Iinijas, kas savieno izzinoSanas sisttmu ar ugunsgréka signalizacijas
paneli un elektrobaro$anas Iinijas, izpildit ar kabeliem, kuru ugunsizturiba ir ne mazak par 30 min.
Visiem skalruniem paredzéta aizsardziba ar siltuma drosinatajam, kas atsleédz skalruni no tikla
temperatiras paaugstinasanas gadijuma (ugunsgréka gadijuma) vai parsniedzot pielaujamo stravas
stiprumu. Veicot montazas darbus, izmantot ugunsizturigas keramiskas karbas.

Javeic izzinoSanas sistémas panelu korpusu u.c. sistémas iekartu sazemésana atbilstosi
piemérojamo normativu prasibam personala aizsardzibai izolacijas bojajuma gadijuma.

Sazemésanai izmantot objekta zemé&juma kontlru. Sazeméjuma pretestibai jabat ne lielakai par
10Q, elektroinstalacijas izolacijas pretestibai ne mazakai par 10 MQ.

Ugunsdro$ibas pasakumi sistémas ekspluatécijas stadija

Pirms ekspluatacijas uzsakSanas ugunsgréka izzinosanas sistému nodot ekspluatacija ar aktu
atbilstosi Visparigo bavnoteikumu 155.p. un 11.pielikuma prasibam. Péc sisttmas nodosanas
ekspluatacija tas tehnisko apkopi ir javeic atbilstosi Ugunsdrosibas noteikumu 6.1., 6.5.sadalas u.c.
piemérojamo standartu prasibam. Ugunsgréka izzinoSanas sisttmai un to sastavdalam ir
nepiecieSsama attieciga ikdienas, ikménesa, ceturkSna, pusgada un gada tehniska apkope.

Sakara ar to ir nepiecieSams sistémas ekspluatacijai norikot speciali apmactu apkalpojoso
personalu, kas veiks So sistéemu tehnisko apkopi un remontu. Gadijuma, ja tada personala objekta
nav, janoslédz ligums ar attiecigu specializétu organizaciju par sistémas tehnisko apkopi un
remontu.

Ugunsgreka izzinoSanas sistéma jauztur darba kartiba un jaekspluaté saskana ar iekartu
razotaju tehniskas dokumentacijas un objekta izstradata un apstiprinata reglamenta prasibam.
Ugunsaizsardzibas sistému tehniskas apkopes reglamentu izstrada tehniskas apkopes organizacija
un apstiprina objekta vaditajs.

Nobeiguma jautajumi

Projekta ir paredzéta mehaniska aizsardziba skalruniem, kuri ir uzstadii sporta zalé.

Projekta paredzeta iespéja specifikacija noradito iekartu, ieri€u un materialu nomaina pret citiem
tehniski analogiskajam iekartam, ievérojot speka esoso normativo aktu prasibas.

Gadijuma, ja montazas un reguléSanas darbu veikS8anas gaita nevar izpildit projekta
dokumentacija noraditos pasakumus, visas atkapes jasaskano ar projektéSanas organizaciju pirms
attiecigu montazas un regulésanas darbu uzsaksanas.

Objekta ugunsaizsardzibas sistému tehniska projekta CIS sadalas risinajumi atbilst speka esoso
bavnormativu un piemérojamo standartu prasibam. Projekta risinajumi nodrosina sistémas drosu un
efektivu darbibu gadijuma, ja tas ekspluatacijas gaita tiks ievérotas normativo aktu, standartu un
apkopes darbu reglamenta prasibas.
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