Paskaidrojuma raksts
Telefonu un datoru tikis

.Pirmsskolas izglitibas iestades tehniska projekta piesaiste. Rozu iela 35, Marupe,
Marupes novads” (turpmak teksta - Objekts) telefonu un datoru tikla projekts izstradats
atbilstosi Pasttitaja prasibam un normativiem dokumentiem.

Atbilstosi Pasutitaja uzdevumam projekta paredzets uzstadit 1.stava 19" gridas
komutacijas skapi VS (telpa Nr.107). leeju ,Lattelecom” lnijas paredzéts padot uz
pieminéto 19" komutacijas skapi. Saja tehniskaja projekta nav noteiktas datoru un kabelu
konkrétas markas, tipi un razotaji, kurus Pasatitajs var izvéléties péc saviem ieskatiem,
atkariba no sniegto pakalpojumu raksturllkném (t.i. parraides atrums, informacijas apjoms
utt.). Telpas Nr.103,202,203 paredzéts uzstadit pie griestiem stiprinamus pojektorus.
Savienojumus starp projektoriem un datoriem ar kabela tipa VSLHD15/.M20.FER. 10-20m
garuma. Telpa Nr.208 paredzéts uzstadit pie sienas stiprinamus televizors. Televizoru
izmérus un modelus saskanot ar Pasatitaju. Savienojumus starp televizoriem un datoriem
ar VSSHDMI/.M10 tipa kabeliem 10m garuma.

Datoru tikls:
Projekta paredzétas ,Lattelecom” aktivas iekartas uzstadamas komutacijas skapt VS.
Datoru Iinijas no komutacijas skapja (VS) padot pa UTP 4x2x0.5 kat.5e kabeliem I1dz
datoru rozetem (kat.5e).

Telefonu tikls:
Projekta paredzétas ,Lattelecom” aktivas iekartas uzstadamas komutacijas skapt VS.
Telefonu Inijas no komutacijas skapja (VS) padot pa UTP 4x2x0.5 kat.5e kabeliem Iidz
telefonu rozetém (kat.5e).

Telefonu un datoru tiklam izmantots viens rozesu tips - RJ45, kas dod iespéju,
nepiecieSamibas gadijuma, parslegt jebkuru rozeti no datoru tikla uz telefonu tiklu vai no
telefonu tikla uz datoru tiklu. Rozetes uzstadit viena augstuma ar elektrobarosanas
rozetéem. Rozetém ir jabat viena dizaina ar elekirobaro$anas rozetém un tam jabat
markétam ar laminétiem mark&jumiem.

Realizgjot projektu, ievérot §adus nosacijumus:
Projekta iekartu uzstadiSanas vietas noraditas nosactti;
Signalliniju kabelus montét zem apmetuma, atklati virs piekartiem griestiem, kabelu
kanalos, stingri piestiprinot tos pie nesosam bavkonstrukcijam (griestiem un sienam);

e Ja, realizéjot projektu, objekta tiek uzstaditi elementi, kas ietekmé ST projekta
nostadnes, montazas organizacijai javeic izmainas projekta saskanojot tas ar arhitektu
un projektétaju;

e Sistemai elektropadevi organizét no atseviska automata ( grupas );

Uzstadot aparatiru un ievelkot kabelus, ievérot prasibas, kas izteiktas LBN;
Projektétas sistémas kabeliem jabat atbilstosi marketiem, lai noraditu uz to funkciju.

Projekta izmantota aparatdra noradita specifikacija (sk. VS-TDT-3).
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