PASKAIDROJUMA RAKSTS.

Videja spiediena (P<4.0bar) sadales gazes vada pa Rozu ielu, Marupé
tehniskais projekts izstradats pamatojoties uz:

a/s "Latvijas Gaze" tehniskajiem noteikumiem Nr.27.3-18-5/1707 izdoti
29.05.2014.9.

InZeniertopografiskajiem materialiem SIA ,, Vinoko”

Dabasgazes sist€mas parametri:

siltumspéja - 7900 kkal/nm?;

blivums - 0,73 kg/nm?;

PievienosSanas vieta:

— pie esosa videja spiediena pazemes sadales gazes vada PE D 160x14.6, kas
izbuivéts VE&jinu ielas un Rozu ielas krustojuma, pievienosanas veidgabals — gals ar galu
caur likumu 90° ;

SADALES GAZESAPGADES SISTEMAS RAKSTUROJUMS

Materials Diametrs, Garums, Zemes virsmas piezimes
mm m segums
polietiléns 160x14.6 1.0 asfalts Pievienojuma vieta
polietiléns 160x14.6 264.0 dabigs Sadales gazes vads
Kopa: 265.0
Piezimes:

DARBU ORGANIZACIJAS PASAKUMI

Gazesvada izbuive ietver sekojoSus darbus:

Caurulvadi tiks iegulditi, atbilstoSi projektam sagatavojot pamatni. Vispargjie
noteikumi plastmasas caurulvadu ieguldiSanai, attiecas ar1 uz spiedvadiem.

Polietiléna caurulu galus paredzets savienot ar elektrometinaSanas metodi (skat.
1.attels). Elektrometinasana polietiléna savienotajelementiem (veidgabaliem) ir iebiivets
kauséS$anas elements, lai sakausétu caurules. Metode var tikt izmantota gan magistralu,
gan nozaru caurulvados. Metode var tikt izmantota gan caurulém, gan veidgabaliem ar
gludiem galiem.

ElektrometinaSanas savienotajelements ietver stiepli metala spirales forma uz
metinasanas uzmavas iek$€jas virsmas. Kad elektriska strava iziet caur spirali, ta darbojas
ka sildelements, izkaus€ polietilénu un ta sakausé savienotajelementu ar caurules Sienu.
Pirms metinasanas sakauséSanas vieta janoskrapé, lai virsma, kas jasametina, biitu tira no
oksidacijas produktiem. Metinama uzmava tiek uzvilkta uz gluda gala. Jariip&jas, lai
savienojums metinaSanas procesa netiktu izkustinats. Metinasanas transformators ir
pievienots un metinasana notiek, kameér elektriska strava iziet caur sildelementu
uzmavam. Ir svarigi nodroSinat, lai savienojuma atdziSanas laika caurule un
savienotajelements ir ciesi fikseti savas vietas. To panak lietojot uzmavu skavas.

Caurulvadi tiks iegulditi atbilsto$i projektam sagatavojot pamatni. Minimalais
polietiléna gazes vada ieguldiSanas dzilums 1,0 m. Uzberama smilts — grants
aizsargkarta virs caurules tiks noblivéta 1idz 95% blivumam ar plakano vibroblieti (50 -
100kg). Aizberot biivbedri, grunts tiks blieteta pa 30 cm bieziem slaniem. No aizberamas
grunts virs caurules tiks aizvakti akmeni, asfalta atliizas u.c. sveSkermeni.

InZenierkomunikaciju aizsardzibai, Skérsojot tas ar gazesvada trasi, tiks veikti
sekojosi darbi:

o gazesvada trase tiks nosprausta daba;
o klatesot attiecigo komunikaciju dienestu parstavjiem tiks precizéts
inZenierkomunikaciju izvietojums daba;



o vietas, kur biivgravis §kérso komunikacijas, to nostiprinaSana tiks veikta saskana
ar atbildigo tiklu dienestu specialistu noradijjumiem;

o rokot tranSeju ar lapstam, esoSie elektribas kabeli un telefona kanalizacija tiks
nostiprinata ar déliem un trosi;

o posmos, kur paradisies gruntsiidens, tiks veikta atstiknéSana ar atklato metodi;

o gazes vadu un noslégarmatiiru tuvuma darbi tiks veikti veikt bez mehanismu
pielietoSanas;

lebuveta plastmasas caurulvada kvalitati liela meéra ietekmé celtniecibas —
montazas darbu pareiza un atbilstoSa izpilde. Tiks ieveroti sadi talak izklastiti vispargji
principi un noteikumi.

TranSejas rok neilgi pirms caurulu likSanas. Tadam panémienam ir $adas
prieksrocibas:

Nevajag ierikot transeju drenazu un tas nostiprinat.

Tikai minimalas briesmas, ka tranSejas varétu applist.

Samazinas iespéja, ka transejas izskalos gruntsiideni.

TranSejas un aizbérsanai vajadziga grunts nesasals.

Mazinas briesmas cilvékiem, ka ari Skérsli transporta lidzeklu un celtniecibas
tehnikas kustibai.

Grunts segums virs caurulvada noslogo plastmasas caurules, tapéc ir svarigi, lai
grunts ap caurulvadu lidz pat transSejas sienu neskartajai struktiirai biitu pietiekami bliva.
Viens no galvenajiem uzdevumiem plastmasas caurulvadu iebuveé ir atbilstoSu darba
apstaklu (stabilitates) nodroSinaSana sist€mai "caurule-grunts". Lai to panaktu,
nepieciesams:

Noteikt caurulvada likSanas nosacijumus un izraudzities atbilstoSa veida pamatni,
nemot vera grunts apstaklus caurulvada likSanas vieta.

Noteikt tehniskas pasibas gruntij, ar kuru aizber transeju - lai $1 grunts biitu
pienacigi blivs balsts caurulei.

Izraudzities atbilstoSas klases cauruli.

Grunts blivums pamatn@, caurules apb&ruma un tranSejas aizb&ruma, ka arT So
darbu izpildes veids un precizitate ir svarigakie faktori, kas nosaka elastigo caurulvadu
pareizu ierikoSanu. Ja paradas deformacijas, to iemesls parasti ir nepareiza grunts
blivésana ap cauruli (3. attels).

Dabiska grunts
vai blivéjums
atbilstoss apvidus
prasibam

‘) Josla virs caurules,

J blivéjama ar rokam
| caurules aizsargjosla,
blivéjama 10-30 cm
biezas kartas ar rokam
vai mehaniski

>

‘| Izlidzina$anas josla,
/" neblivet

] Pamatne dabiska vai
I> nostiprinata

Visi izméri doti centimetros (cm)

3 attels. Aizbertas caurulvada transejas Skérsgriezums.

TranSeju raksana:
o) zemes darbus var veikt ar rokam vai ar tehniku;
o tranSejas pamatnei jabut ar kritumu, kads noradits tehniskaja projekta;
o) pamatnei jabiit lidzenai, bez elementiem, kam ir asas malas;




o ieteicams vispirms izrakt seklaku tranSeju, neka prasits projekta (par 5-10 cm,
rokot ar rokam; par 20 cm, rokot ar tehniku), un péc tam izrakt lidz vajadzigajam
dzilumam un profilét ar rokam.

TranSejas Skérsgriezuma forma un izmers tiek projektets atbilstoSi taja
ievietojamajam caurulém un pétijumos iegiitajai informacijai par grunts Tpasibam. Parasti
tranSeja tiek rakta pec iesp&jas Sauraka, nemot veéra iesp&jamajam balsta konstrukcijam
nepiecieSamo platumu, darbibas telpu un to, lai ap caurulvadiem esoSo sakotng&jo
pildijumu varétu sablivet atbilstosi prasibam. Izraktas tranSejas minimalais platums ir 0.7
m un tai jabut vismaz par 0,4 m platakai par caurules diametru.

Nosakot transejas platumu un caurulu savstarpg€jos attalumus, janem veéra caurulu
diametrs, diametru un iebtivé$anas dziluma atskiribas, ka ari blivéSanai izmantojamo
mehanismu izmérus.

Materialu krauSana buvvietd. Materialu krautnes vietai ir jabut horizontalai.
Materialu krautnes vieta jaizvairas no:

Purvainas augsnes;

Augsnes, kas parvietojas;

Korodgtas augsnes.

Caurules pirms to nosiitiSanas uz krautnes vietu apskata, un, ja atrasti bojajumi
(pieméram, iek$€ja un argja parklajuma bojajumi), tos uz vietas novers.

Krautng iekrauj vienada veida (diametra) caurules, nemot v&ra racionalos
ieteikumus par glabasanu krautn€s. P&c iesp€jas maksimali cenS$as samazinat caurulu
glabasanas laiku.

Caurules tiks nokrautas piramidas grédas, kuras sastav no diviem slaniem: zemaka
un augseja.

Materialu glabaSanas noliktava objekta - atklata tipa 6x15m platiba. Vertigako
materialu uzglabasanai — slégta telpa 2x3m. Materialus regulari pieved no noliktavas un
transport€ ar treileri un kravas automaS$inam. Smago materialu iekrauSanu un izkrausanu
veic ar autoceltni.

Nepieciesamo biivju nosprausanas darbi. UzmériSana un nosprausana tiek lietoti
uzméramo darbu raksturam atbilstos$i mérniecibas instrumenti, kam veikta to precizitates
un tehniskas atbilstibas parbaude; mérlente, teodolits, nivelieris.

Nosprausanas darbus nede€lu pirms biivdarbu uzsakSanas veic buvdarbu vaditajs
kopa ar kvalificétu stradnieku. Celu uzmériSanu veic ar 50m garu metala mérlenti,
nepiecieSamibas gadijuma pielietojot teodolitu. Piketus nostiprina ar mietiniem. Izpilditie
nosprausanas darbi kontrolgjami visa apgabala. Nosprausanas darbi tiek veikti atbilstosi
tehniskajam projektam.

Uzme@riSanas un nosprausanas darbi izpildami saskana ar LBN 305-01
“Geodeéziskie darbi biivnieciba” atbilstosi dalas ,,.Blivniecibas geodézisko darbu sastavs
un kartiba” prasibam. Celu konstrukciju un elementu nosprausto parametru atskiribas no
projekteta nedrikst parsniegt LBN 305-01 noteiktas pielaides konkrétajam darbam.

Izpilditie nosprausanas darbi kontrol€jami visa apgabala. Ja konstatétas atkapes
no projekta virs pielaujamam, tad jauzmera un janosprauz atkartoti.

Biivobjekta pieejamiba. Japaredz iesp€ja ugunsdzesibas un citu apkalpojoSo
dienestu transporta brivai pieklGsanai pie visam esosajam ekam.

Biivniecibas procesa iesaistitie biivnieki, blivdarbu vaditaji, ka ar1 jebkurs
buvprojekta apmeklétajs, parbauditajs drikst atrasties buivobjekta teritorija tikai ar
aizsargkiveri galva, atbildigais - biivobjekta tieSais biivdarbu vaditajs. Apmeklétaji,
parbauditaji u.c. biivobjektu drikst apmeklet tikai biivdarbu vaditdja pavadiba.
Nepiederosam personam biivobjekta atrasties aizliegts.

Pirms celtniecibas darbu uzsakSanas izstradat pasakumu planu gazesvadu ieksg€jas
tirtbas nodrosinasanai.

Gazes vada 15m iebuvéSanas zona citu komunikaciju aku vakos izurbjami
caurumi 12-15mm diametra.

Sastadija: I.Medne



