PASKAIDROJUMA RAKSTS.

Pirmsskolas izglitibas iestades Rozu iela 35, Marupe, gazesapgades tehniskais
projekts izstradats pamatojoties uz:
- AS "Latvijas Gaze" tehniskajiem noteikumiem Nr.27.3-18/1707 no 29.05.2014q.;
- Ekas celtniecibas raséjumi;
- InZeniertopografiskais plans.

1.tabula
Gazes vadu pievadu gazapgades sistéemas raksturojums
Kadastrs Adrese Ipasnieks Gazesvada pievada apraksts Saskanojums
80760120403 | Rozu iela Marupes Pievads PE D40x3.7; Saskanots ar
35, novada pievienojums pie ieprojektéta sadales ipasnieku
Marupé paSvaldiba | gazes vada PE D160 ar T-sedlu ar sk.lapu
noslégvarstu; pliismas varsts GasStop GAT-2
adapteris; SGRP ar reg. R70
2.tabula

Gazes vadu pievada gazapgades sistemas gazes reguléSanas iekartu raksturojums

Gazes Regulatora leejas Izejas Caurplide Darba Iiniju
regulésanas tips , spiediens spiediens m/h skaits

iekarta DNieejas/DNiz

SGRP R70 4 bar 20 mbar 70 2

Gazes skaititajs ir paredzets katla telpa (sk. sejumu ,, Iek$gjie gazes vadi” ).

TranSejas gazes vadam jabalstas uz bliva un lidzena pamata. Ja gazes vadu likSanas vieta ir
nekvalitativa grunts, tad zem gazes vada jaizveido vismaz 10 cm dziluma smilSu gultne.

Gazes vada trasi aizbért atbilsto$i blivnormativa "Zemes biives. Pamatnes un pamati”
prasibam — 20 cm augstuma ar kvalitativu sikgranulu smilti. Gazes vada 15m iebtivéSanas zona
citu komunikaciju aku vakos izurbjami caurumi 12-15mm diametra.

Zem elektroparvadu liijam, ka arT to tie$a tuvuma gazes vada izbiive javeic ar rokam vai
ar tehniku, atvienojot elektrolinijas inZeniertehniska darbinieka un elektrotikla ekspluatgjosas
organizacijas parstavja klatbiitne.

Gazes vadu un armatiras montazu, parbaudi un ekspluataciju veikt saskana ar
celtniecibas normam un noteikumiem.

Sastadija: [.Medne



