SAKNU DARZA PLANS, M 1:100

PIENEMTIE APZIMEJUMI

GRIEZUMS 1-1, M 1:50

Betona brudakmens 80mm

KRASOTS TIPVEIDA
DZELZSBETONA GRODS

Smilts slanis S0mm

Nesaistitu_mineralmaterialu_masijums 0/45

—150mm

Blieteta esosa grunts vai uzberums

41100, H=450-300mm

Augsnes _substrats 250—300mm

Blieteta mineralgrunts 60mm

Nesaistitu_mineralmaterialu_masijums 0/45—150mm

Blieteta esosa grunts vai uzberums

GRANITA SKEMBAS

GEOTEKSTILS

L0
N

S

Blieteta esos$a grunts

VIENGADIGIE SAKNAUGI UN GARSAUGI

"] GRANITA SKEMBU SEGUMS, SKAT GP-03

00

_

KRASOTI BETONA GRODI

000

PROJEKTETIE AUGI SKAT. GP-04

AKU GRODU SPECIFIKACIJA

NR.

KRASA

mm

5,10,20,28,30
2,7,12,19
1,9,16,24
6,14,17,25
4,11,15,22,26
3,13,21,27
8,18,23,29

DZELTENA, TONIS PRECIZEJAMS AU GAITA | 400
ORANZA, TONIS PRECIZEJAMS AU GAITA 400
ROZA, TONIS PRECIZEJAMS AU GAITA
SARKANA, TONIS PRECIZEJAMS AU GAITA | 350
ZALA, TONIS PRECIZEJAMS AU GAITA
TUMSI ZILA, TONIS PRECIZEJAMS AU GAITA | 300
GAISI ZILA, TONIS PRECIZEJAMS AU GAITA | 300

350

350

PIEZIMES:

1. Ziméjumus nedrikst mérit. LasTt rakstitos izmérus;
2. Visus izmérus precizét uz baves pirms detalu un izstradajumu
pasati$anas un izgatavo$anas;

Jebkuras izmainas vai atkapes no bivprojekta rakstiski saskanot
gan ar ainavu arhitektu, gan ar citiem bavprojekta autoriem un
pievienot autoruzraudzibas Zurnalam;

4. Apstadijumiem nodrosinat regularu, profesionalu kopsanu

w

visas vegetacijas sezonas laika atbilstosi to aug$anas Tpatnibam;
. Nodrosinat kvalitativa stadama materiala savlaicigu pasatiSanu
(1 sezonu pirms iertkoSanas);

[$)]

o

Aku grodu kraso$anu veikt ar ardarbiem paredzétu krasu
betona virsmam;
7. Reizi sezona dobes japapildina ar planu jaunu mizu mul€as kartu;
8. Visiem stadijumiem janodroSina regulara laistiSana rita vai vakara stundas;
9. Neizmantot méslojumu partika lietojamiem augiem;
10. Apstadijumu ieriko$anas darbus veikt profesionaliem darzniekiem
sertificétia ainavu tehnika darbu vaditaja vai sertificéta parku darznieka vadiba;
11. Stadijumiem paredzét 60cm biezu augsnes substrata slani zem kura zonas
virs teritorijas apgaismojuma elektribas kabeliem ieklajams 4. klases pretsaknu
geotekstils NW-50 vai NW-60 uzlokot un nostiprinot ta malas dobju malas;
12. Segumu materialus skat. lapa GP-05;
13. Granita $kembu segums atdalits no zaliena ar neriséjo$a
térauda atdaloSu joslu, skat lapa GP-05.
14. Apstadijumus un to specifikaciju skat. lapa GP-06;
15. NepiecieSamos mezglu risindjumus izstrada bavuznémejs,
saskanojot tos ar ainavu arhitektu un bavprojekta autoriem pirms
konkréta mezgla izstrades;

projektétajs
ar4 SIA "AR.4"
Zemitana iela 2b, tel. 67540306
. Teritorijas sadalas projektétajs
ot ZALA )
LANDSCAPE SIA "Zala Landscape Architecture”
ARCHITECTS Skolas iela 30-14, tel. 27404022

pasatitajs

Marupes novada Dome

objekts  pjrmsskolas izglitibas iestades
tehniska projekta piesaiste
Rozu iela 35, Marupe, Marupes novads

raséjums stadija TP
SAKNU DARZA DETALIZACIJA GP 07

M 1:100
proj.vad. Andris VTtols 20i4N12
arhitekts leva Springe 201412
ainavu arhitekte  Linda Zala

ainavu arhitekte

Madara Lezdina

08.09.2014.



