SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
arhitektiiras dalai

OBJEKTS : Pirmsskolas izglitibas iestades tehniska projekta piesaiste,
Rozu iela 35, Marupe, Marupes novads

PASUTITAJS : Marupes novada Dome

Projekts ,,Pirmsskolas izglitibas iestades tehniska projekta piesaiste” izstradats saskana ar
pasiititaja izstradatu projektésanas uzdevumu, attiecigajiem tehniskajiem noteikumiem, Visparigajiem

buvnoteikumiem un Latvijas bivnormativiem.

Objekts paredzets 288 bérniem un 34 cilvéku personalam.

GRUNTSGABALA RAKSTUROJUMS:
e Gruntsgabala platiba
t.sk. sarkanajas linijas

TEHNISKI EKONOMISKIE RADITAJI
e Apbuves laukums
taja skaita
PII ekas apbiives laukums
saimniecibas €kas apbiives laukums
nojumes rotalu laukumos
e Apbives blivums
e Telpu kopgja platiba
taja skaita
PII ekas kopgja platiba
saimniecibas €kas platiba
nojumju kopgja platiba
PII ekas buvapjoms
Mazas formas (skatuve, tribine, koka klaji)
Rotalu laukumi ar gumijas un mulcas segumu
Rotalu laukumi ar zales segumu
Sporta laukums ar gumijas segumu
Asfalta iesegums velocelinam
Saknu darzins
Zaliens
Stadijumi
Betona bruga ieseguma celiniem
Betona asfalta iesegums autostavvietam
Autostavvietu skaits
Briva (zala) teritorija

BUVES UGUNSDROSIBAS RADITAJI
e |V izmantoSanas veids
e Ugunsnoturibas pakape U2a

NOVIETNE GRUNTSGABALA

- 20000 m? (2 ha)
- 17998 m?

-2326,0 m?

-2119,4 m?

- 495m?

- 157,1 m?
- 129%
-3671,7 m?

- 3484,5 m?

- 30,1 m?

- 157,1 m?
- 17520 m?
- 228,3m?
- 1539,0 m?
- 1685,4 m?
- 184,6 m?
- 588,3 m?
- 146,6 m?
- 5220,0 m?
- 365,5 m?
- 2526,2 m?
-1780,3 m?
- T4gab.
- 82,1%

Bérnu darza €kai paredz&tais gruntsgabals atrodas Marupes nomalg, ta novietojums b&rnudarza
€kai Bérnudarza &ka novietota gruntsgabala D gala, grupu telpu blokus pavérsot pret dienvidiem un
austrumiem, lai iesp&jami labak tiktu izsaulotas telpas. Galvena ieeja versta uz dienvidrietumiem pret
ielu, saimniecibas ieeja orientéta pret rietumiem, lai saimnieciska rakstura telpas un zonas netraucétu

grupu telpu izsaulosanu.

Rotalu laukumu teritorija novietota zemesgabala ziemelu pus€. Dienvidu pusé paredzets
papildus laukums sporta nodarbibam. Visu teritoriju paredzgts labiekartot, izveidojot brugakmens
segumu celiniem un gumijas un muléas segumu rotalu laukumiem, zalienus un apstadijumus.

Teritorijas dienvidu gala gar iclu paredz&tas autostavvietas.



TERITORIJAS LABIEKARTOJUMS

Iebrauksana teritorija paredz&ta no Rozu ielas, kur gruntsgabala dienvidu gala gar ielu
projektétas autostavvietas 74 automasiam (t.sk. 4 cilvékiem ar Tpasam vajadzibam), 1slaicigai to
novietoanai, paredzot lietus tidens savak$anu un attirisanu. So iebrauktuvi paredzéts izmantot arT
apkalpojosam transportam, lai caur vartiem noklitu bernudarza slégtaja teritorija. Gajejiem paredzeta
atseviska ieejas ar slégtiem vartiem - no Rozu ielas puses. Gaj&ju vartini un varti no stavvietas, ka ar
saimniecibas varti aprikoti ar sarunu iekartu un elektromagnétisko aizbidni, kuru atver no sarga telpas.

Bérnudarza slégta teritorija un autostavvieta norobezota ar 1,5 m augstu metala zogu (Nylford
3D paneli 2500x1530mm).

Autostavvietai paredzest asfalta segums.

Visi ieksgjie betona brugakmens celini paredzeti 80 mm biezi, segums ieklajams uz
pamatojuma, nodro$inot parvieto$anas iesp&ju smagajam auto transportam.

Ap rotalu laukumu paredzets velocelins ar asfalta segumu.

Atkritumu tvertnes paredzets izvietot 20m no bérnudarza €kas segta nojumé, kura blok&ta ar
saimniecibas €ku darza inventara uzglabasanai.

Teritorijas labiekartojuma paredzgti 12 rotalu laukumi, 2 nojumes, skatuve, solini, tribines ka ar1
sporta laukums.

Detalizetu teritorijas labiekartojuma paskaidrojuma rakstu skatit GP sadala.

EKAS FUNKCIONALAIS RISINAJUMS UN PLANOJUMS

Eka planota ka izglitibas iestade pirmsskolas vecuma bérniem. Perspektiva,
nepiecieSamibas gadijuma, eku iesp&jams pielagot art sakumskolas vajadzibam.

Eka paredzéta 288 berniem vecuma no 3-7 gadiem, t.i. 12 grupam, un 34 cilvéku personalam.

Ekas 1.stava +/—0.00 atzime planota uz abs. augstuma atzimes +10.200 BAS.

Ekas biivapjoms veidots no centrala liekta apjoma un diviem zariem, kas veido dalgji noslégtu
ick§pagalmu austrumu pus€. Ekas apjomi parsegti ar vienslipiem un divslipju jumtiem.

Centralaja apjoma ir galvena ieeja, galvenas kapnes, pacé€lajs-lifts, ka ari tur izvietotas kopgjas
lietosanas telpas ar liclaku platibu un augstumu. Galvena ieeja dienvidrietumu pus€ akcentéta ar
iedzilinajumu fasadé 1.stava Itment.

Pirmaja stava izvietots ieejas vestibils, kas sapliist ar zali, kuru paredz&ts izmantot svinigiem
pasakumiem, b&rnu koncertiem, ka ar7 ikdiena tur iespgjams veidot be&rnu darbu izstades vai vadit,
pieméram, dejosanas nodarbibas. Blakus zalei paredzeta édamtelpa, kuru ikdiena izmanto bérnu
maltTtém, bet ta €rti izmantojama art svetkos.

Centrala apjoma otraja stava izvietotas divas miizikas telpas un sporta zale.

Uz dienvidaustrumu un ziemelaustrumu pusém no centrala apjoma izvietoti sanu zari ar grupu
telpu blokiem, administrativajam telpam, saimniecibas un paligtelpam. Katra zara paredzeti 3 grupu
telpu bloki 1.stava un tikpat otraja stava. Viens grupas telpu bloks paredzgts 24 berniem. Katrs grupas
telpu bloks sastav no gérbtuves, rotalu telpas, gulamtelpas un sanmezgla.

Katras grupas garderobg izbiivéjams apsildams skapis apgérba zavésanai.

Sanitartehniskas iekartas — klozetpodi, izlietnes, dusas - paredzgtas atbilstosi LBN 208-08
,Publiskas €kas un biives” un MK noteikumu nr.890 ,,Higi€nas prasibas b&rnu uzraudzibas pakalpojuma
sniedzgjiem un izglitibas iestadém, kas 1steno pirmsskolas izglitibas programmu’” prasibam.

Katra stava paredzets viens sanmezgls, atbilstoss cilvekiem ar Ipasam vajadzibam, tas pieejams
no gaitena.

Katra sanu zara paredz&ta kapnu telpa ar ieeju, kas nodrosina evakuaciju no otra stava, ka ari
ikdiena ir izmantojamas ka ieejas un grupam, kuras atrodas zaru galos, talak no galvenas ieejas.

Administrativas telpas izvietotas zaros tuvak centralajam apjomam. Dienvidu pus€ pirmaja stava
paredzgts direktora un gramatveza kabinets, otraja stava atpiitas un sapulcu telpa audzinatajiem. Ziemelu
puse pirmaja stava izvietota virtuve un velas telpa, otraja stava — metodika, logop&da un psihologa
kabineti, ka ar1 arhivs. Virtuve aprikota ar tehniskajam iekartam, kas nodroSina iesp&ju visas maltites
gatavot uz vietas.

3.stava limeni pie kapnu telpas izvietots siltummezgls — vietgja gazes katlu telpa.

Eka paredzétas 3 ieejas (galvena ieeja centralaja apjoma un pa vienai katra sanu zara uz kapnu
telpam) ikdienas lietoSanai b&rniem un vecakiem (aprikojama ar sarunu iekartu un magnéetisko aizbidni,
kas atverams no sarga telpas), ka arT saimniecibas ieeja virtuves apgadei, atseviska izeja caur zali uz



ieks$&jo pagalmu, izeja no medpunkta. Papildus izejas caur v&jtveriem uz pagalmu paredz&tas ari no 4
grupam 1.stava.

Visam objektam paredz&tas nepieciesamas mébeles (skat. ARD sadalu), ka ari tehnologiskas
iekartas virtuvei un velas telpai (skat. TN sadalu).

Gaitenu sienas izbuivéjamas kastes ugunsdzésamajiem aparatiem (to skaits saskana ar
ugunsdzgsibas parskatu, novietojums saskana ar planiem).

KONSTRUKTIVAIS RISINAJUMS

Pamati — lentveida, monolita dzelzsbetona ar stiegrojumu un p&du, dzilums no zemes limena 1200mm,
platums 250mm. Zem kolonnam stabveida pamati. Pamati siltinami no arpuses ar S0mm ekstrudétu
putupolistirolu (vai analogu materialu). Pa €kas perimetru izveidojama betona brugakmens apmale
600mm platuma. Cokols apmetams un krasojams. Pamatiem obligata horizontala un vertikala
hidroizolacija.

Arsienas - Keraterm bloku miiris (taisnajam sienam), biezums 250mm; keramzitbetona bloku miiris
(liektajam sienam), biezums 200mm. Sienas no arpuses siltinamas ar 150mm biezu zemapmetuma
mineralvati ar stipribu spiedé 40-50 kPa (sienam ar apmetumu) un 150mm mineralvati koka karkasa
konstrukcija ar pretvéja izolaciju (sienam ar koka délisu apdari). Ka pretvéja izolacija izmantojama UV
stabiliz&ta pléve Tyvek UV facade, savienojuma vietas veidojot parlaidumu vismaz 150mm un salimgjot
ar Tyvek UV facade tape. (Pléves obligatas prasibas — UV stabiliz&ta, pilniba atklata veida UV staru
noturiba vismaz 6mén., blivums ne mazaks par 150 g/m2.)

Keraterm bloku mirim pirms siltumizolacijas uzlikSanas aidarit vertikalas Suves ar [imjavu. Keraterm
bloku sienas logu un durvju ailes pirms logu iebiives apmest ar siltumizol&jo$o miirjavu, noslédzot
atvertas gaisa spraugas. Inzenierkomunikaciju vajadzibam veidotas gropes un atvérumus Keraterm
bloku sienas apmest ar siltumizol&joso javu pirms komunikaciju ievietoSanas, péc komunikaciju
ievietoSanas tas aizvelkot ar Iimjavu.

Keramzitbetona bloku sienam pirms siltumizolacijas uzlikSanas uzvilkt limjavu. Sienu iek$&jai virsma
arT uzvelkama ITmjava gan zem apmetuma, gan vietas, kur lickama gipskartona apdare.

Argjas kolonnas — monolitais dzelzsbetons ar stiegrojumu, augsdala siltumizolacija, kolonnas betona
dala izlidzinama Spaktelgjot, izol&ta dala uzvelkama Iimjava, visa kolonna gruntgjama un krasojamas.
Starpsienas. Nesosas starpsienas — Keraterm bloku miiris, biezums 250mm, ar apmetumu. Grupu telpas
un gulamtelpas starpsienam izbtivéjams skanas izolacijas slanis — dubultais gipskartons uz metala
karkasa ar izolaciju 50mm, kopégjais slana biezums 75mm.

Nenesosas starpsienas - ventilacijas un elektrosadales telpas, ka arT sarga telpa — keramzitbetona bloku
miiris, biezums 150mm, ar apmetumu (REI 60); vieglas starpsienas — divkarss gipSkartons uz metala
karkasa, biezums 150mm (atseviskas telpas biezums 100mm, saskana ar planu) (REI 15).

Gipskartona starpsienas, caur kuram iet ventilacijas stavvadi (telpas 206, 214, 221, 228, 235, 237, 239),
izbtivéjamas Iidz piekartajiem griestiem, virs griestiem atstajot brivu piekluvi ugunsdrosibas varstiem.
Starpsienam jauzstada vienkartas karkass no 0.6mm bieziem cinkotiem CW profiliem, kuru

attalums starp vertikalam astm maksimums 600mm, bet, ja sienas paredzets flizet, tad - 400mm,
vienlaicigi iebivejot ramjus durvim, santehniskam ietais€ém un papildus detalas caurulvadu
stiprinasanai.

Stikotas starpsienas — aluminija nesosa konstrukcija, stiklojums ar rtidito stiklu un plévi pert izsisanu.
Sanmezglu starpsienas tuale$u kabiném — laminéts lok$nu materials, biezums 25mm.

Sienu krasojums un laminata sienu tonis noradits ARD sadala (nepiecieSamibas gadijuma precizgjams
autoruzraudzibas procesa).

Gridas, parsegumi, griesti — 1.stava gridai monolitais dzelzsbetons, starpstavu parsegumos salickamie
dzelzsbetona paneli (biezums 265mm, 220mm) un monolitais betons (biezums 150mm) ar skanas
izolaciju un betona izlidzinoSo kartu. Grupu telpas, bérnu geérbtuvés un sanmezglos izbiivéjamas siltas
gridas (saskana ar AVK projektu).

Virs 2.stava gaitena izbliv§jams paaugstinats parsegums, vertikalas dalas béninu dala apsujot ar 100m
biezu siltumizolaciju. Parsegums virs 2.stava siltinams ar 300mm biezu beramo siltumizolaciju (p&c
beramas vates s€$anas, ievertgjot sésanos 10%), virs ta iestradajama pretveja izolacija sienas un jumta
sadurvietas, vismaz 500mm augstuma virs siltumizolacija.

Jumts — Centralaja apjoma savietotais jumts uz metala dubult T profila sijam ar sieninas biezumu
10mm, kas krasotas ar ugunsdrosu krasu (REI 60), virs sijam neso$as profiletas térauda loksnes,
siltumizolacijas slanis 200mm. Profiléto te€rauda lok$nu un mira sadurvietas noblivéjamas. Tvaika
izolacija pie miira pielim&jama ar modific&tas akrilpoliméra dispersijas hermétiki (piem., Cosmo DS-




420.250). Tvaika izolacijas pléves savienojuma vietas veidojams parklajums vismaz 150mm, kas
salim&jams ar materialam atbilstoSu blivlientu.

Sanu zaros divslips jumts bez siltumizolacijas, nesosa konstrukcija — koka spares uz jumta krésla.
jumta segums Ruukki T20, RR23, tumsi peléks, jumta teknes un notekas tumsi pelékas. Jumta malas
apSujamas ar Ruukki skardu. Virs zales jumta segums — PVC membrana.

Virs ieejam kapnu telpa un 4 grupu telpas, medicinas izolatora, ka ari virs saimniecibas ieejas
izbtivgjami jumtini (Ruukki T20, RR23) uz koka nesosas konstrukcijas.

Jumta izbiiv€jami 3 jumta logi un 11 jumta lukas.

Jumti aprikojami ar sniega barjeram. Virs tehniskam telpam uz jumta kores ierikojama trose
ugunsdzgsibas vajadzibam.

Kapnes — &ka ir tr1s ieks€jas kapnes, ka art vairakas argjas kapnes.

KP-1, KP-2 nesos$a konstrukcija — metala dubult T profili, apmesti, pakapieni — saliekamais
dzelzsbetons, kapnu laukumi — monolitais dzelzsbetons, kapnu laukumu apdare — linolejs un fl\izes
(saskana ar gridu segumu planu ARD sadala). Kapnu konstrukcijam janodrosina ugunsnoturibu R 60.
Kapnu margas — metala vertikalie elementi, saplaksna dekorativas dalas, koka kapnu marga.

KP-3 licktas monolita betona kapnes, starplaukuma segums — linolejs, margas — metala stiprinagjuma
elementi pie sienas, koka margas rokturis. Kapnu konstrukcijam janodrosina ugunsnoturibu R 60.
Argjas kapnes — betona brugakmens uz betona pamatnes (konstrukciju skat. BK sadala). Skatit kopa ar
UKT sadalu, izbiivgjot lietus idens notekcaurules. Kapnes iebiivéjami gumijas kajslauki, paredzot zem
tiem Gidens novadiSanu grunti.

Logi, durvis — &kai paredz&ti logi ar PVC ramjiem un triskarSo pakesu stiklojumu, janodroSina vismaz
Ug=1,0 W/m?K, Uf=0,91 W/m?K un Uw=1.1 W/m?K (izmantojami Rehau GENEO MD plus vai
analogi). Lielie stiklojumi — aluminija nesosa konstrukcija ar stiklu.

Ardurvis — aluminija konstrukcija ar stiklojumu vai bez ta (saskana ar durvju specifikaciju). IekSdurvis —
gaitenos un stikla starpsienas aluminija konstrukcijas durvis ar stiklojumu. Aluminija konstrukcijas tonis
peleks RAL 7039 Quarz Grey, durvju tonis saskana ar specifikaciju. Pargjas durvis — MDF, krasotas,
saskana ar specifikaciju. Kapnu telpas, ventilacijas un elektrosadales telpas, ka ar1 ugunsdrosibas
nodaltjumus un ugunsdrosi atdalitas telpas norobezojosas konstrukcijas ugunsdrosas durvis EI 30 (skat.
planus un specifikaciju).

Iebuvejot logus un durvis pretveja izolacijai iestradat pasizplesanas blivlenti arpus€ un tvaika
necaurlaidigu blivlentu iekSpus€ (Illbruck sistéma vai analogs).

Sanmezglos tualesu kabiném durvis izbtiv€jamas kopa ar lamingta plakSnu materiala starpsienam.
Durvju stikli evakuacijas celos, ka arT zales stiklojums un durvju stikls parklats ar aizsargplévi.
Stiklotajas starpsienas izmantojasm riiditais stikls un aizsargpléve.

Durvis aprikojamas ar pasaizverSanas mehanismiem, piedurlistém, evakuacijas atvérSanas mehanismiem
un slédzeném, saskana ar durvju bloku shemam.

Ekas blivuma nodro$inasanas tehnologiskie nosacijumi.

Lai €kas biivniecibas stadija nodro$inatu zemu gaisa caurlaidibu, nepiecie$ams noblivét visas
konstruktivas vietas, izmantojot atbilstoSus bltv€jamos materialus.

Japanak, lai no iekstelpas puses argjas norobezojosas virsmas ir gaisa un tidens tvaikus necaurlaidigas,
bet no arpuses — gaisa necaurlaidigas, bet Gidens tvaikus caurlaidigas.

Blivgjosiem materialiem jabit ieklatiem tada veida, lai tie nodrosinatu nepartrauktu un blivu parklajumu
visa kontaktvirsma. Visiem izmantojamiem materialiem jabiit piem&rotiem attiecigajam pielietojumam,
Suves platumam un janodros$ina ilgmiiziba, ka arT noturiba pret temperatiiru svarstibam un ultravioleto
starojumu.

Pirms blivejosa materiala ieklasanas visam Suvju vietam jabut attiritam no putekliem, netirumiem un
nepiecieSamibas gadijuma arT gruntétam ar atbilstoSu grunti virsmas sakeres uzlaboSanai atbilstosi
materiala razotaja rekomendacijam.

Buivdarbu veic€jam jaapliecina izveleto blivEjoso materialu piem&rotiba konkrétajam pielietojuma
risingjumam. Aizliegts izmantot neatbilstoSus blivéjamos materialus, piem., tikai montazas putas Suvju
vietas vai santehniskas [imlentas.

AREJA APDARE

Fasazu apdarei izmantojami gaiSie pasteltoni apmetumam, peleki koka déliSiem, ka arT kosas
krasas atseviskas detalas — logu apdar€ un dekorativajos elementos.

Precizus apdares krasu tonus skat. fasazu ras€jumos un krasu pase.



Cokols — krasots apmetums, tumsi peléks

Fasades arsienas — krasots apmetums (loti gaisi peleks), beicéti koka déli (tumsi peleki).

Logi — PVC (tumsi peleki).

Stiklojumi ar logiem vai durvim — aluminija neso8a konstrukcija ar stiklojumu, tonis — anodéts
aluminijs.

Ardurvis — aluminija konstrukcija ar stiklojumu.

Jumts — Ruukki T20, tonis tumsi peleks RR23 Dark Grey.

Teknes, notekas — Ruukki skards tonis tumsi peleks RR23 Dark Grey

Jumtini virs ardurvim — Ruukki T20, tonis tumsi peleks RR23, uz koka konstrukcijas

IEKSEJA APDARE

Precizi apdares materiali un toni noraditi ARD sadala.

Sienas — Keraterm bloku sienas un keramzitbetona bloku sienas apmetamas un krasojamas. Gipskartona
starpsienas izlidzinamas un krasojamas. Sanmezglos, paligtelpas, virtuves bloka un velas telpas sienu
fragmenti fliz€jami. Gaitenos paredzets dekorativs krasojums. Apdare saskana ar sienu apdares planiem
un fliz€to sienu notinumiem.

Sanmezglu tualesSu kabin€m - lamingto plaksnu starpsienas.

Stikla starpsienas — aluminija neso$as konstrukcijas ar radito stiklu, parklatu ar plévi pret izsiSanu
(saskana ar durvju bloku shemam AR sadala).

Gridas - segumiem izmantojamas flizes, dabigais linolejs, sporta linolejs (saskana ar gridu planu).
Griesti - griestu apdares saskana ar griestu apdares planiem: 1) parseguma paneli izlidzinami un
krasojami; 2) gludi gipSkartona griesti, Spakteléajmi, krasojami; 3) piekartas griestu platnes; 4)
sanmezglos mitrumizturigas griestu platnes; 5) zalg izbiivéjami kokskiedras lok$nu griesti, 6) gaitent
2.stava vidusdala — dekorativi saplaksna elementu griesti metala karkasa.

IekSdurvis — gaitenos un stikla starpsienas aluminija konstrukcijas durvis ar stiklojumu. Aluminija
konstrukcijas tonis peleks RAL 7039 Quarz Grey, durvju tonis saskana ar specifikaciju. Pargjas durvis —
MDF, krasotas, saskana ar specifikaciju.

Kapnu telpas, ventilacijas un elektrosadales telpas, ka arT ugunsdrosibas nodalijumus un ugunsdrosi
atdalitas telpas norobezojosas konstrukcijas - ugunsdrosas durvis EI 30 (skat. planus un specifikaciju) ar
pasaizveérsanas mehanismu un noblivétam piedurlisteém.

Sanmezglos tualesu kabin€m durvis izbiivéjamas kopa ar laminéta plaksnu materiala starpsienam.
Durvju stikli evakuacijas celos, ka arT zales stiklojums un durvju stikls parklats ar aizsargplévi.
Stiklotajam starpsienam droSibas noltikos dalfjums veidojams lidz 1200mm augstumam.

Durvis aprikojamas ar paSaizver§anas mehanismiem, piedurlistém, evakuacijas atveérSanas mehanismiem
un slédzeném, saskana ar durvju bloku shemam.

Palodzes — izbiivéjamas MDF palodzes, krasotas baltas.

NOJUMES

Rotalu laukuma paredz&tas 2 nojumes.

Nojumes izbiivéjamas Uz pamata, nesosa konstrukcija — metala konstrukcijas, 1iméti koka balsti, koka
sijas. Slégtie sienu fragmenti — beicéti koka déli. Grida — koka déli. Jumta segums — PVC membrana.
Nojumgs izbuivéjamas kastes rotallietu glabasanai, kas izmantojamas ar7 ka solini.

SKATUVE, TRIBINE, SOLINI

Teritorija izbtivéjama skatuvite, tribine un solini.

Izmantojamie materiali — beicéti koka d&li virsmam, koka, betona un metaka konstrukcijas (saskana ar
AR un BK sadalam).

SAIMNIECIBAS EKA

Zemes gabala ziemelu dala izbiivéjama saimniecibas €ka ar val&ju nojumi atkritumu konteineriem. Eka
izblivejamas divas telpas.

Pamati — lentveida, monolits dzelzsbetons.

Sienas — Keraterm bloki, biezums 250mm, apdare - krasots apmetums un koka karkass ar d€lisu apdari.
Logi, durvis — €kai paredzéti logi ar PVC ramjiem un divkarSo pake$u stiklojumu, ramja tonis tumsi
peleks. Ardurvis — aluminijs, tonis — anod&ts aluminijs. Iek§durvis MDF, baltas.



INZENIERKOMUNIKACIJAS

Udensapgade, kanalizacija — pieslégums eso$ajam aréjam tidensapgades tiklam saskana ar UKT dalas
projektu, ieksgjie tikli izbiivejami saskana ar UK dalas projektu.

Gazes apgade — pieslégums esosajam aréjam gazes apgades tiklam saskana ar GAT dalas projektu
Apkure, ventilacija —vietgja gazes apkures katla telpa (pieslégums pie argja gazes vada), apkure un
ventilacija izbiivéjama saskana ar AVK dalas projektu.

Elektroapgade — pieslégums esoSajam argjam elektroapgades tiklam saskana ar ELT dalas projektu,
ieksgjie elektroapgades tikli saskana ar EL dalas projektu.

Vajstravu tikli — automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes sist€ma, apsardzes signalizacija,
ugunsgreka izzinosanas sist€ma, telefonizacija un videonoverosana izbtivéjama saskana ar AUS, ASS,
UIS, VS, VS1, VS2 un VST dalu projektiem

VIDES PIEEJAMIBAS PASAKUMI

Vides pieejamiba risinata atbilstosi LBN 208-08 ,,Publiskas €kas un biives” un apvienibas
Apeirons izsniegtajam Vides pieejamibas rekomendacijam.

Piekluve &kai veidota ta, lai galvenajos marSrutos iesp€jamo Itmenu starpibu parvaréSanai tiek
izmantotas slipnes no 5% lidz 8%. Ardurvis veidotas bez sliek$niem, tur, kur tas nav iesp&jams, slieksnis
ne augstaks par 20 mm un tas veidots ar noapalotam malam.

Katra stava izbiivéjama invalidu tualete, tualetes durvju minimalais brivais platums 900mm.
Pirms invalidu tualetes ieejas janodroSina brivais manevréS$anas laukums vismaz 1,4m diametra. Durvim
nedrikst bt sliek$nu, tam jabut markétam ar specialu mark&umu 1,6m augstuma, mark&uma
minimalais izmers 150 x 150mm. Tualetes pods aprikots ar bid€ dusu, un atbalsta rokturiem abas puses
650-700mm augstuma un tie ir 70 — 100mm attaluma no poda malas. Tualetes poda augstums 440 —
470mm. Izlietnei jabtt aprikotai ar atbalsta margam 750mm augstuma ap izlietnes perimetru. Spogulis
tualet€ ar funkciju, kas lauj mainit ta lenki attieciba pret sienu, vai ar1 bez $ts funkcijas, tacu ar apaksgjo
malu ne augstak, ka 820-850mm no gridas.

Limenu mainu pandusa sakuma un beigas, ka ar1 kapnu pirmo un pedgjo pakapienu marke ar
spilgtu kontrastgjosu (dzeltenu vai uz gaisa fona — tumsu) ne mazak ka 5 cm platu svitru visa kapnu vai
pandusa platuma; uz kapnu margam pie pirma un p&dgja pakapiena iestrada stava numuru taktilo
(sataustamo) apzim&jumu vai numuru Braila raksta.

Noklusanai 2.stava izmantojams lifts — pacglajs, kurs izvietots €kas centralaja dala.

Teritorija paredzetas 4 autostavvietas cilvekiem ar IpaSam vajadzibam, tas paredzetas 3,6m
platas un 5m garas, aprikojamas ar specialu markéumu uz stavvietas seguma, ka ar ar vertikali
novietotu invalidu stavvietas apzim&jumu katrai stavvietai. Invalidu autostavvietas izkapSanas zona 1,2
m platuma markgjama ar atskiriga krasojuma joslu.

UGUNSDROSIBAS PASAKUMI

Lai nepielautu uguns un diimu izplatiSanos, eka sadalita ugunsdro$ibas nodalijumos, grupu
telpas veidotas ka ugunsdrosi atdalitas telpas un ar kapnu telpas paredzgtas ka atseviski ugunsdrosibas
nodalfjumi. Ugunsdro$as durvis un kapnu telpu durvis ir aprikotas ar pasaizverSanas mehanismiem un
noblivétam piedurlistem.

Ventilacijas sistemu gaisa vados vietas, kuras tie Sk&rso ugunsdrosas starpsienas un parsegumus,
paredzeti ugunsdrosie varsti ar ugunsizturibas robezu vismaz EI30.

Ugunsdros$o biivkonstrukciju un inzZenierkomunikaciju Sk€rsojuma vietu spraugas visa
konstrukciju biezuma aizpilda ar buvizstradajumiem, kuru ugunsreakcijas klase ir vismaz EI30.
Pielaujama ugunsdroso buivkonstrukciju un inZenierkomunikaciju Sk€rsojuma mezgla noblivéSana ar
ugunsdro$ajiem blivEjumiem vai sisttmam, kuru buvizstradajumu ugunsreakcijas klase ir vismaz
Bsl1,d0, kas, reag€jot ar uguni, nodroSina komunikaciju hermétiskumu, dego$u caurulu un kabelu
izolacijas noslégsanu un kuru atbilstiba ir apliecinata likuma "Par atbilstibas novertéSanu" noteiktaja
kartiba.

Atbilstosi LBN 201-10 prasibam pirmsskolas izglitibas iestades telpas ir paredzeta automatiska
ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistéma (automatiska ugunsgréka signalizacija).
Ugunsgreka signalizacijas sist€mas ierikoSanai ir izstradata buvprojekta attieciga sadala saskana ar
standarta LVS CEN/TS 54-14:2004 noteikumiem (VS sadalu).

Projektejamaja €ka paredzeta centralizeta ugunsgreka izzinosanas balss sisteéma.

Nemot véra projekt&jamas ekas biivtilpumu — 17520 m?®, saskana ar biivnormativa LBN 222-99
5.tabulas prasibam ekas argjai ugunsdzésanai paredzéts tidens patéring vismaz 25 1/s. ST tidens patérina



nodro$inasanai iesp&jamo ugunsgréku dzE€Sanai ugunsdzEsibas dienesta apakSvienibas var izmantot 2

ar argjiem tikliem u UKT sadalu).

Evakuacijas apgaismojums.

Atbilstosi LBN 201-10 prasibam pirmsskolas izglitibas iestades evakuacijas celos (gaitenos,
kapnu telpas, vestibilos) paredz&ts evakuacijas apgaismojums, kura minimalais darbibas laiks ir viena
stunda.

Pie pirmsskolas izglitibas iestades projektgjamas €kas ir paredz&tas ugunsdzesibas automasinu
piebrauktuves 3,5 m. lebrauktuves platums uz objekta teritoriju un piebrauktuvju izvietojums atbilst
LBN 201-10 prasibam.

Ir nodroSinata iespgja pieklut katrai telpai €kas aug$€jos stavos, izmantojot ugunsdzesibas
kapnes, ka arT padot ugunsdzéSanas Iidzeklus, evakuet cilvekus, veikt glabsanas darbus un, ja
nepiecieSams, aizsargat un evaku@t materialas vertibas.

Savietota jumta sijas - metala dubult T profili ar sieninas biezumu 10mm, kas krasotas ar
ugunsdrosu krasu (REI 60).

Jumta dalai, kur dzegas augstums lielaks par 9m, uz jumta kores iertkojama trose ugunsdzesibas
vajadzibam (karabinu stiprinaSanai).

Jumta koka konstrukcijas apstradajamas ar sertificétiem antipiréniem, nodroSinot R 15.

No kapnu telpas tehniska stava ITmenT nodroSinata iekltiSana b&ninu telpas caur ugunsdrosam
durvim (EI30). Béninu telpu nodalijumos nodrosinata ieklisana caur jumta lukam (11 gab.)

Kapnu konstrukcijam janodrosina ugunsnoturibu R 60.

Ekai paredzéta zibensaizsardziba saskana ar LBN.

Sastadija arhitekti
Ieva Springe

Andris Vitols



