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teknes, notekas - Ruukki, tonis RR23 Dark Grey

skarda apdare sienai, Ruukki

tonis - RR23 Dark Grey (RAL 7015 Slate grey)

+6.215

+3.965

+2.260

+0.370
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skarda detalas PVC skarda detalas sienas apdare - krasots apmetums
tonis - RR23 Dark Grey (RAL 7015 Slate grey) Jjumta segums - Ruukki, T20, tonis RR 23 Dark Grey membrana tonis - RR23 Dark Grey (RAL 7015 Slate grey) tonis - Tikkurila 4968 (NCS 1303-Y06R)
koka delisu apdare sienas apdare - krasots apmetums logs - PVC, tonis RAL 7039 Quartz grey +10.30
tonis - peléeks, Tikkurila 5080 tonis - Tikkurila 4968 (NCS 1303-YO6R) +9.900
ventilacijas reste
krasojama, tonis - RAL 9002, Grey white
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/ cokola apdare - krdasots apmetums / logu ailu apdare - skards /\S\S konstrukcija, krasota koka konstrukcija, krasota / logu ailu apdare - skards durvis - aluminija konstrukcija / logu ailu apdare - skards
tonis - Tikkurila 4971 (NCS 3304-Y16R) tonis - oranzs, NCS S 0580-Y50R tonis - oranzs, NCS § 0580-Y50R  tonis - zals, NCS S 2070-G60Y tonis - zals, NCS S 2070-G60Y tonis - anodéts aluminijs tonis - oranzs, NCS S 0580-Y50R
durvis - aluminija konstrukcija
- - - logu ailu apdare - s s
tonis - anodéts aluminijs
tonis - zals, NCS S 2070-G60Y
skarda apdare sienai, Ruukki koka délisu apdare
tonis - RR23 Dark Grey (RAL 7015 Slate grey) tonis - peléks, Tikkurila 5080
dekorativs skarda elements logu ailu apdare - skards koka délisu apdare
ventilacijas reste tonis - oranzs, NCS S 0580-Y50R tonis - oranzs, NCS S 0580-Y50R tonis - peleks, Tikkurila 5080
krasojama, tonis - RAL 9002, Grey white tonis - zafs, NCS S 2070-G60Y tonis - zafs, NCS S 2070-G60Y +10.72
koka délisu apdare logs - PVC, tonis RAL 7039 Quartz grey teknes, notekas - Rannila, tonis RR23 Dark Grey sienas apdare - krasots apmetums Jumta segums - Ruukki, T20, tonis RR 23 Dark Grey 110.30
tonis - peléeks, Tikkurila 5080 tonis - Tikkurila 4968 (NCS 1303-YO6R)
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3600 20600 logs - aluminija konstrukcija cokola apdare - krdasots apmetums
tonis - anodeéts aluminijs tonis - Tikkurila 4971 (NCS 3304-Y16R)
/\S\S konstrukcija, krasota
tonis - oranzs, NCS S 0580-Y50R
durvis - aluminija konstrukcija
logu ailu apdare - skard . — —
tonis - anodets aluminijs
tonis - oranzs, NCS S 0580-Y50R
projektetajs
SIA "AR.4"
PIEZIVES ar4 Nna_gsu iela 2b, tel. 67540306
1. Logu un durvju bloku shémas skatit lapas AR 22-24. pasatitajs
2. Koka apdares elementu un lugu dekorativas apdares risinajumus skatit lapa AR 33. Marupes novada Dome
3. leejas jumtinu risindjumu skatit BK sadala.
4. Gaismas kermenu novietojumu un specifikaciju skaiit ARD sadala. objekts Pirmsskolas izglitibas iestades
5. Krasu pasi skatit lapa AR 10. tehniska ﬁﬁo.d. ekta ﬁmo saiste
Rozu iela 35, Marupe, Marupes novads
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