lekartu un materialu specifikacija
UDENSAPGADE UN KANALIZACIJA. JEKSEJIE TIKLI

Vacija

Nr. p.k. Materialu, iekartu nosaukums Tips,marka Mérv. Skaits Piezimes
1 Sanitartehniskas ierices un iekartu apséjums (K1, U1, S3, S sistémas).
‘|Bérnu darzs
11 Bérnu keramikas piekaramais klozetpods, stiprindjums montazas ramim FLORAKIDSV 829031 kpl 38 vai analogs
(Laufen), Sveice
Klozeta papildinajums: sédrinkis ar vaku-RED, ventilis 1/2", savienotajs ar vitni
1.1.1 " kpl 38
OD16-1/2
Piekaramais klozetpods, stiprindjums montazas ramim, ar vaku komplekta(telpa 0O.novo (Villeroy&Boch), .
121117, 114, 159, 206, 207) Vaciia kpl 5 val analogs
1.2.1|Klozeta papildinajums: savienotajs ar vitni OD16-1/2", ventilis 1/2" kpl 5
Montazas ramis piekarklozetpodam, Gdens piegade centra aizmugures, komplekta: Geberlt_Douflx
R s o N X UP182(H=112sm) .
1.3|nostiprinasanas stireni, skalojama kaste tilpums 3/6 |, piekarklozetpoda kpl 43 vai analogs
IR o 458.160.00.1
stiprindjumi, klozetpoda izlaide110 &
Sveice
Montazas ramim papildindjums:noskaloSanas taustin$ Delta 21 ar frontalo vadibu,
1.3 L kpl 43
stiprinajums sienai L=220mm
1.4|Piekaramais klozetpods invalidiem(telpa110, 239) OLYMP, (Jika), Cehija kpl 2 vai analogs
Klozeta invalidiem papildinajums: sédrinkis ar vaku, ventilis 1/2", savienotajs ar vitni
1.4.1 " kpl 2
0OD16-1/2
Zemapmetuma piekarklozetpoda montazas ramis(invalidiem), idens piegade . -
S hy s Lo L Geberit Kombifix .
1.5|centra aizmugures, komplekta: nostiprinasanas stareni, skalojama kaste Delta 110.100.00.1 Sveice kpl 2 vai analogs
(UP100) tilpums 6/3,5 |, piekarklozetpoda stiprindjumi, klozetpoda izlaide110 T
15.1 Mpn_téfas rém_lm p_aplld|néjums:noskalosanas taustin$ Delta 21 ar frontalo vadibu, Kkpl 1 telpa 110
stiprindjums sienai L=230mm
152 Mlon.taias ramim gaplld|Tajums:noskalosanas taustins Delta 21 ar frontalo vadibu, Kkpl 1 telpa 239
stiprinajums griestiem L=1810mm
1.5.3|Betona pamats ar izméru 200*150*55(2gab).Betona marka B22,5 m? 0,006 telpa 239
1.6|Urinals ar iek$&jo Gdens pievadu(telpa 214, 235, 221(*2),228(*2)) Livo, (JIKA), Cehija kpl 6 vai analogs
Zemapmetuma piekarurinala montazas ramis, tdens piegade centra aizmugures, . )
1.7|komplekta: nostiprinaSanas stareni, ventilis 1/2", savienotajs ar vitni OD16-1/2", Geberit DUQf'X. kpl 6 vai analogs
sifons 50mm, piekarurinala stiprinajumi, urinala izlaide50 111.616.00.1 Sveice
Dusas paliktnis 800x800x290x400 mm; akrils; sifons komplekta SEMIDEEP NEO 800, .
1.8 N A kpl 10 vai analogs
(Roltechnik), Cehija
19 Dusas paliktnis 1000x1000x80 mm, kantaina, akrila, balta(telpa 116, 114, 158, 210) Olymp, Jika (Cehija) kpl 4 vai analogs
191 ggts:s paliktna apsé&jums: sifons DN50, q=0,9l/s ar $arniro izlaidi un atkrituma HL520 kpl 4 vai analogs
Dusas maisTtajs(t.sk.bérnu) BauEdge 23333, .
1.10 (GROHE), Vacija kpl 14 vai analogs
1101 Dus$as maisitaja apséjums: duSas klausule, duSas §|atene 1.7m, duSas klausules kol 4 ieauauso
© 7 [turétajs, 2 ventila 1/2",4 savienotaju ar vitni OD20-1/2" P P 9
1102 Du§a_sl maisitaja apséjums: dusas klausule, dusas $|Gtene 1.7m, dusas klausules Kkpl 10 barnu
turétajs
1.10.2.1 Sanitartehniskas ierices ventilis, 2 savienotaju ar vitni OD20-1/2"(telpa 120, 149, 12" kpl 4 barnu dusam
214, 235)
111 Invalidu izlietne 600x490(telpa110, 239) GBG 7119, kol 5 X I
. (Gustavsberg), Zviedrija P val analogs
1111 Udens maisitajs invalidiem Nautic RH sviru, kol 2 . I
o (Gustavsberg), Zviedrija P val analogs
Invalidu izlietnes apsé&jums: sifons HL137 ar horizontalo izlaidi DN40, ltkums HL34-
111.2 sifona pievienojums DN40/50; lokalo pievads|itenes(2x0,45m) un savienojoso kpl 2
*" ""|veidgabali, 2 ventila 1/2", 2 savienotaju ar vitni OD20-1/2"
Keramika roku mazgatne 550x550 ar plastmasas pudelsifonu -HL132/40,
112 kronsteiniem un maisitaju ar apak$pievadu; lTlkums HL34-sifona pievienojums kol 1 telpg 207
*~|DN40/50; lokalo pievads|atenes(2x0,45m) un savienojoso veidgabali, 2 ventila 1/2", P p
2 savienotaju ar vitni OD20-1/2". Stiprinajuma elementi
Nertséjosa téraud imniecibas izlietne 450 x 550 . K lekta: parplad
1.13(mehanisms kopa ar sipringjumiom. (apkopejas tolpd 302, 18.212) | Otawa REGINOX, | 3 vai analogs
. T Holande(vai analogs)
1131 Jaucéjkrans saimniecibas izlietnei Panther :t(;tﬁjza(FARB), kpl 3 vai analogs
Saimniecibas izlietnes apséjums:sifons HL100G ar horizontalo izlaidi DN50, lTkums-
pievienojums OD50; kronsteini; lokalo pievads|itenes(2x0,45m) un savienojosie
1.13.2|ygidgabali, 2 ventila 1/2", 2 savienotaju ar vitni OD20-1/2". Stiprinajuma elementi kpl 3
Izlietne (pieauguso) 450x340 ar izlietnes puskaju(telpa 112, 114, 117, 131, 141, . L .
1.14 159, 206, 211, 237, 238, 241) D-Code(Duravit), Vacija kpl 11 vai analogs
Izlietne (pieaugus$o, grupas) 920 x 520 i
1.15 (pieaug grupas) Sign Art. 7422’(”0)’ kpl 8 vai analogs
Zviedrija
Izlietne (pieauguso, grupas) 920 x 420 Sign Art Compact .
1.16 7472,(Ifo), Zviedriia kpl 4 vai analogs
117 Jaucéjkrans izlietnei (pieauguso) BauEdge (GROHE), kpl 23 vai analogs
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Izlietnes apséjums: plastmasas pudelsifons -HL132/40, kronsteini; lTkums HL34-
1.18|sifona pievienojums DN40/50; lokalo pievads|itenes(2x0,45m) un savienojo$o kpl 23
veidgabali, 2 ventila 1/2", 2 savienotaju ar vitni OD16-1/2". Stiprinajuma elementi
I - A = i L péc
1.19 Izlietne permem no koriana-uz 3-kranu(telpa: 120, 214; 172, 149, 235). Stiprinajuma Kkpl 5 individuala
elementi o
pasitijuma
. I~ . . erE . . o péc
1.20 Izlietne l?ernlem no koriana-uz 4-kranu(telpa: 130, 140; 221, 228). Stiprinajuma kpl 8 individuala
elementi o
pasutijuma
Infrasarkanais jaucéjkrans izlietnei-b&rniem Euroeco CE (GROHE), )
1.21 . kpl 47 vai analogs
Vacija
1.2 Izlietnes bérniem apsé&jums: plastmasas pude|sifons -HL132/40, kronsteini; [tkums kol a7
“~"|HL34-sifona pievienojums DN40/50. Stiprinajuma elementi P
1.23 Izlietnes bérniem apsé&jums: lokalo pievads|atene 0,35m un savienojoSo veidgabali, kol 47
““|ventilis 1/2", savienotajs ar vitni OD16-1/2". Stiprinajuma elementi P
Traps DN50, ar horizontalo izvadu, ar "sauso "sifonu Primus un rezgiem .
1.24 132x132mm. q=0.431/s HL90Pr-3020 kpl 14 vai analogs
1.27|LaistiSanas krans aréjais(r Isto§s modelis)(U1+S3)
1.27.1|ventilis DN15 gab 2
1.27.2|ventilis ar pareju uz $|ateni DN15 gab 2
1.27.3|8latenes dakSveida savienotdjs DN15 gab 1 noliktava
1.27.4|3latene L=10 ar uzgali DN15 gab 1 noliktava
1.28|Traps DN50, ar vertikalo izvadu un "sauso "sifonu Primus, q=0,50l/s HL310NPr-3020 kpl 15 vai analogs
1.29|Trapa DN50 HL310NPr ugunsdzésibas aizsardziba HL840 kpl 14 vai analogs
1.30|Traps DN110, ar vertikalo izvadu un "sauso "sifonu Primus, q=0,50l/s HL310NPr-3020 kpl 1 vai analogs
1.31|Udens attirisanas iekarta Q=6,57m?3/st(U1-mikstinatajs);izvéle péc adens analizes kpl 1 telpa nr.154
2.|UzstadiSana un montaza sanitartehniskas iericu. Bérnu darzs
2.1|Sédpoda ramju uzstadisana un montaza kpl 45
2.2|Sédpoda uzstadisana un montaza(t.sk. invalidiem) kpl 45
2.3|Urinala ramju uzstadi$ana un montaza kpl 6
2.4|Urinala uzstadisana un montaza kpl 6
2.5|Roku mazgatnes uzstadi$ana un montaza(t.sk. invalidiem) kpl 26
2.6|Grupveida roku mazgéatnes uzstadi$ana un montaza kpl 13
2.7|Izlietnes uzstadi$ana un montaza kpl 3
2.8|Dusas tdenu vaceles uzstadi$ana un montaza kpl 14
2.9|Trapu uzstadisana un montaza kpl 30
2.10|Udens pievada montaza gab 142
2.11|Kanaliz&cijas tikliem pievieno$ana gab 137
2.12|Citi neuzskaititie darbi un materiali kpl 1
2.13|Paligmateriali_iekartu montazai kpl 1
Sanitartehniskas ierices un iekartu apséjums virtuvei un velas
3.|mazgatavai (K3, U1, S3, M_U1 sistémas) (sk. kopa ar iekartu
specifikaciju TN pr.sad.)
3.1|Udens attirisanas iekarta Q=1,5m?st(U1-mikstinatajs);izvéle péc tdens analizes kpl 1 telpa nr.168
3.2|Smilsu kérajs zem izlietnes(0.7I/s) vai analogs AS-FAKU MINI(ASIO) kpl 1 telpa nr.161
Neruséjosa térauda teleskopisks, horizontals traps DN100 ar ar ner.tér.rezgi - .
33 300x300x30, ar ieblvejama sifonu un sietu, g=4,4 I/s(TN poz.32) ACO glja EG 218 kpl 3 vai analogs
Nertséjosa térauda teleskopisks, horizontals traps DN100 ar ar ner.tér.rezgi - .
34 200x200x25, ar iebdvejama sifonu un sietu, g=2,8 I/s ACO glija EG 157 kpl 7 vai analogs
Neruséjosa térauda teleskopisks, vertikals traps DN100 ar ar ner.tér.rezgi - =
3.5 200x200x25, ar iebdvejama sifonu un sietu, g=3,5 I/s ACO glja EG 157 kel ! telpa nr.154
3.6[NoteksavienoSana izlietném HL-22(TN poz.17) DN40 kpl 1 vai analogs
3.7|Sifons HL 100G/50; ITkums-sifona pievienojums DN50 kpl 11 vai analogs
3.8|Sifons kondensata pienemsanai DN40 HL136N kpl 1 vai analogs
3.9[NoteksavienoSana izlietném HL-23(TN poz.26,33) DN40 kpl 2 vai analogs
3.10|Lodveida krans iekartu pievadam PN16(U1) 1/2" kpl 10
3.11[Lodveida krans iekartu pievadam PN16(S3) 1/2" gab 9
3.12|Lodveida krans iekartu pievadam PN16(U1) 3/4" gab 6
3.13|Lodveida krans iekartu pievadam PN16(S3) 3/4" gab 2
3.14|Lokala pievads|atene L=0,5m ar savienojo$o veidgabaliem 1/2" gab 16
3.15|Savienotdjs ar vitni PN10 0OD20-1/2" gab 17
3.16|Savienotdjs ar vitni PN10 0D25-3/4" gab 9
3.17|Laistidanas krans iek$&jais(U1+S3)
3.17.1|ventilis PN10 ar pareju uz §|itenes savienotaju DN15 gab 2
3.17.2|3|atenes dak$veida savienotajs DN15 gab 1
3.17.3|3latene L=10,0 ar $|utenes turétaju DN15 gab 1
3.18|lekartu uzstadiS8ana un montaza kpl 29
3.19|Udens pievada montaza gab 29
3.20([Kanaliz&cijas tikliem pievieno$ana gab 24
3.21|Udens méritaja mezgls komercskaititajam(U1, S3)
= —= ——— — - - 3
3.211 Ud_ens _skalltltajs meritajs dgudzs_tr_uklu tha_PN2OL PN16, Qnom.=2,5 m*/st, ar ZENNER MNK 20 Kkpl 1 vai analogs
savienojumiem, B klase, horizontala uzstadisana(U1)
= o —— - — = - 3
3.21.2 Ud_ens _skalltltajs meritajs d?udz:st[uklu t_lpziDNZO, PN16, Qnom.=2,5 m*/st, ar ZENNER MTW 20 Kkpl 1 vai analogs
savienojumiem,B klase, horizontala uzstadi$ana(S3)
= — —— = - - 3
3.21.3 Ud.ens .skalltltajs mgrl_ta_]s V|erjst_[uklas tipa DN15, PN16, Qnom.=1,5 m%/st, ar ZENNER ETK-M 15 Kkpl 1 vai analogs
savienojumiem, vertikala uzstadisana(U1)
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3014 Udgns ;kaititéjs m{erT_te‘l_js vier:nst_rvuklas tipa DN15, PN16, Qnom.=1,5 m?/st, ar ZENNER ETW-M 15 kpl 1 vai analogs
savienojumiem, vertikala uzstadisana(S3)
3.21.5|Lodveida krans PN16 1" gab 2
3.21.6|Lodveida krans PN16 1/2" gab 2
3.21.7|Mehanisks rupja attiriSanas ddens filtrs PN16, Jafar vai analogs 1" gab 2
3.21.8|Mehanisks rupja attiriSanas ddens filtrs PN16, Jafar vai analogs 1/2" gab 2
3.21.9|Vienvirziena varsts PN16 1" gab 2
3.21.10|Vienvirziena varsts PN16 1/2" gab 2
3.21.11|Savienotajs ar vitni PN10 0OD32-1" gab 4
3.21.12|Savienotajs ar vitni PN11 0D20-1/2" gab 4
3.21.13[Metala uzmava ar vitni PN10 DN25xDN20 gab 4
3.21.14Cinkota térauda spiediena caurule PN16 DN20 m 0,5
3.21.15|Cinkota térauda spiediena caurule PN16 DN15 m 0,5
3.21.16|Térauda spiediena caurule PN16 DN20 m 0,5
3.21.17|Térauda spiediena caurule PN16 DN15 m 0,5
3.21.18|Revizijas lika 400x400mm,ar durvim Sahtas siena Knauf Revo 25 kpl 1
3.21.19(Revizijas lika 200x200mm,ar durvim siena Knauf Revo 25 kpl 1
3.21.20(Atbalsts gab 8
3.22|Citi neuzskaititie darbi un materiali kpl 1
3.23|Paligmateriali iekartu montazai kpl 1
4.|Udens méritaja mezgls ievada
4.1|Cinkota térauda spiediena caurule PN16 VS3262 DN50 m 1
4.2|Cinkota térauda spiediena caurule PN16 VS3262 DN40 m 0,5
4.3|PE100 SDR17 spiediena Gdensvada caurules PN10 63x5,8 1
4.4 Dden§ skgiﬁtéjs méritajs daudzstriklu tipa DN40, PN16, Qnom.=10 m?/st, B klase, ZENNER MNK40 kpl 1
ar savienojumiem
4.5|Manometrs ar kranu 1/2" PN16 kpl 1
4.6|Atloku adapetrs PN10 PE63xDN50 gab 1
4.7|Lodveida ventilis PN16 ar vitnu savienojumiem DN50 gab 1
4.8|Lodveida ventilis PN16 ar vitnu savienojumiem DN40 gab 1
4.9[Metéla Ikums 90° ar vitni PN10 DN50 gab 1
4.10|Lodveida krans PN16 ar vitnu savienojumiem DN15 gab 1
4.11|Metala krustgabls ar vitni PN10 DN40xDN15 gab 1
4.12|Metala uzmava ar vitni PN10 DN50xDN40 gab 2
4.13|Savienojums-atloks ar vitni PN16 DN50x2" gab 1
4.14|Savienojums ar vitni térauds x plastmasa PN16 2" x OD63 gab 1
4.15|Atbalsts gab 2
4.16|Vienvirziena atspervarsts PN16 DN50 gab 1
Mehanisks rupja attiriS8anas tdens filtrs PN16, Jafar vai analogs péc
4.17 DN50 gab 1 pasatitaja
velgjumu
Piezimes:

1. Specifikacija uzraditos materialus var aizvietot ar citiem Latvijas Republika sertificétiem atiecigas

nozimes materialiem kuru kvalitate nav zemaka, ka projekta pienemtajiem.
2. Materialu specifikacija var nebt uzradtti visi nepiecieSsamie materiali un iekartas, tadé|
blvuznémeéjam sastadot tames jaapliko visa projekta dokumentacija kopuma.
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