FORMATS A3

PAMATKOMPLEKTA RASEJUMU SARAKSTS

VISPAREJIE RADITAJI

1. Latvijas Republikas Bavnormativu LBN 221-98, LBN 201-10, LBN 222-99, LBN 223-99 prasibas,kd  ari izdotajiem inZeniertopografisko planu un planosanas

_ _ arhitektdras uzdevumu.
LAPA RASEJUMS MEROGS DATUMS |2.  Objekta projektétas $adas Gdensvada un kanalizacijas sistémas:
- sadzives Gdensvads(U1);
UK-01 VISPARIGIE RADITAJI - -auksta adens caurulvads laistisanai(U3)
- karsta Gdens apgades sistéma (S3);
T 1.STAVA PLANS AR K1.Kd.K3 TIKLIEM . - karsta tdens cirkulacijas caurulvads(S4);
UK-02 S S Kd,K3 1:150 -silta Gdens caurulvads(S);
K 2.STAVA PLANS AR K1,K3 TIKLIEM . -auksta adens caurulvads no miktinataja (M_U1);
UK-03 1:150 -sadzives kanalizacijas caurulvads(K1);
_ - - ; -lietustdenu notecésanas sistema(K2);
UK-04 | TEHNISKO TELPU PLANS AR K1, K3 TIKLIEM 1:150 “razotanas kanalizacias omca_ﬁmﬂms
- JUMTA PLANS AR K1.K2.K3 STAVVADIEM UN LIETUS PILTUVEM 1 ‘NQQ 3. Vietu skaits bérnudarza - 288 bérni un 35 personala darbinieki. Eka paredzéta &dnica, kur izmanto jélproduktus, ka arf ar automatiskajam velas mazgajamajam
UK-05 AE : masinam(LBN221-98, pielikums 4., tab.1, punkts 9.1.2).
- x x - 7 N 4. Udensapgades avots ir eso$ais pilsétas Gdensvads d160, kas ierikots Veco Marupes cela. Ekas Gdensapgades ievads izpildét no projektétas magistralas ddensvada 110x6.6,
UK-06 1.STAVA PLANS AR U1,S3,54,S TIKLIEM. IEVADA MEZGLS 1, AQQ kas ieproektéts visa TpaSuma garuma gar Tpasuma robeZu(sk.atsevisko UKTp.sad.). Aréjo ugunsdzésibas Gdensapgadi saskana ar LBN 222-99 prasibam paredz vismaz 25 I/s.
- - - - - - N 5. Projektétajs Gdens patérins sadzives vajadzibam- 3.21l/s, 6.57m?/st. Projekta paredzéts izblvét PE 63*5.8 Gdensvadu saimnieciskas Gdensapgades vajadzibam.
UK-07 2.STAVA PLANS UN TEHNISKO TELPU PLANS AR U1,53,54,S TIKLIEM 1. AQQ 6. Augstuma atzimes proekta dotas Baltijas augstuma sistéma.Par +0.000 atzimém pienemtas pirmo stavu tiras gridas atzimes, kas atbilst 10.20BAS. EsoSais spiediens pilsétas
- - - _ ddensvada tikla ir 50m.a.st..
UK-08 K1,K3,Kd SISTEMU AKSONOMETRISKAS SHEMAS 1:100 7. Lielakais bavapjoms &kas dalai(ka ugunsdro&ibas nodalfjuma)<5000m?, [Va izmantoanas veids, ugunsnoturibas pakape U2. Ugunsdzésibas iekséjais Gdensvads nav
- o = = = nepiecieSams.
UK-09 U1, S, 83, S4 SISTEMU AKSONOMETRISKAS SHEMAS 1:100 8. Udens patérina uzskaites mezgls ievada-ar Gdens méritaju DN40(Qnom.=10.0m?st). levada magistralo caurulvadu U1 adens méritaja mezgla izpildét no cinkota térauda
Gdens caurulém. Virtuves blokam paredzéts atseviski auksta un karsta tdens uzskaites mezgli. Udens uzskaites mezglus paredzéts ierikot: telpa 167-ar Gdens skaititajiem DN20
(Qnom.=2,5m?/st), telpa 158-ar tdens skaititajiem DN15 (Qnom.=1,5m?/st). Veidgabali un noslégarmattra-no materialiem, kuriem ir kvalitates sertifikats saskarmei ar dzeramo tdeni.
Udens méritajiem peredzét pretvarstus. lek$&jo dzerama Gdensapgades sistému paredzéts izbavét no daudzslanu plastmasas Gdensapgades caurulém PN10 ar diametru 16+ 63mn
ar attiecigdm fasondalam, péc montazas darbiem caurulvadus parklat ar pretkondensata-silumizolaciju.
ZONN’DOW\W UN PIEVIENOTIE DOKUMENT! 9. ._.m_m:o posmu garumu, pirms un péc Gdensméritaja, pienemt saskana ar Gdensmeritaja montazas instrukciju. Udens mezgla detalé$anu skatit UK-06lapa.
10. Udensvada magistrales paredz&ts montét ar kritumu 0.002 uz tuk$o$anas vai laistiSanas kranu pusi.
11.  Péc iekarto 0denscaurulvadu montazas, griestus apsat ar iekartajiem griestiem,ieriko likas iepretim noslégarmataram.
APZIMEJUMS NOSAUKUMS PIEZIMES 12.  Vietas,kur plastmasas caurulu iet caur sienam, starpsienam un gridam fragmentu, caurulei jabat liktas ar aizsargajoso apvalku. Caurulvadiem, kuri $kérso ugunsdrosibas
nodalljumu norobeZojosas konstrukcijas, paredzét uguns aizsardzibu.
— — _ _ 13.  LaistiSanas kranus iertkot 0.35 m augstuma virs zemes nisa [270x270x200(biezums)].
UK-IS IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA 7 \mbm.m 19.  Paredzéta dvielu zavétaju uzstadi$ana turpgaitas caurulvada, izvietojuma vietas-skatit UK-06,07 lapas.
20. Attalums starp plastmasas Gdens caurulu stiprinajumiem:
OD16-vertikali<1.5m;horizontali<1.2m
OD20-vertik i
ANTTA OD25-vertik .
PROJEKTA PAMATRADITAJI OD32-vertikali<2.1m;horizontali<1.4m
— = 0ODA40-vertikali<2.2m;horizontali<1.4m
SISTEMAS H PATERINS SILTUMA PLUSMAS OD50-vertikali<2.6m;horizontali<1.5m
NOSAUKUMS m. 4. st 3 3 Vsek UGUNSDZES. DAUDZUMS (k OD63-vertikali<2.6m;horizontali<1.5m. o . ) _ ) ) o ) o i )
R m¥dn m¥h se iek$. I/sek « —\S 21. Péc montazas darbiem stavvadus K1 parklat ar skanizolaciju. Péc montazas darbiem ap stavvadiem K1, K3 veidot karbu,ieriko ltkas iepretim revizijam. Caurulvadiem kuri
Tof : - Skérso ugunsdrosibas nodalijumu norobezZojosas konstrukcijas, paredzét uguns aizsardzibu.
Qhr =6.57 QS =321 22.  Projektgjamie pasteces sadzives kanalizacijas tikli ar attiecigam fasondalam:
U1 + S3(ékam) 32.0 30.24 Qm =3.70 c=1.93 - 214.0 . virs gridas-no plastmasas kanalizacijas caurulém PP 50x1.8, 75x1.9, 110x2.7;
’ :ﬁl Qs 4 . ventilacijas caurulvads béninos, stavvadi un grida(visiem ar izolaciju) - no plastmasas kanalizacijas caurulém PP SN4 BD 50x1.8, 75x2.3 un PP SN8 BD 110x3.5, PP SN8
q5=3.08 q"=1.68 160x6.0;
QR: HA ,.wk QR: I‘N QN . zemé- no plastmasas kanalizacijas caurulém PP , ieguldes klase SN8 BD 110x3.5, SN8 160x6.0.
_ . 26.0 _ m\ P - I - Projektéjamie pasteces kondensata novadisanas kanalizacijas tikli-no plastmasas spiedienu daudzslanu caurules 25x2.5.
U1 + S3(virtuve) Q:sIM. 89 QM =1.31 130.0 Projekt&jamie pasteces razo$anas kanalizicijas tikli ar attiecigam fasondalam:
=1.87 =0.89 . virs gridas-no plastmasas kanalizacijas caurulem PP, ieguldes klase SN4 BD 50x1.8;
%\ m Q . grida -no plastmasas kanalizacijas cauruléem PP ar izolaciju, ieguldes klase SN8 BD 110x3.5 un ieguldes klase SN4 BD 50x1.8;
tavvads-no plastmasas kanalizacijas cauruléem PP 110x2.7;
K1+ K3 30.24 6.57 4.81 ° slaw ! .
> . - . - . zemé-no plastmasas kanalizacijas caurulem PP, ieguldes klase SN8 160x6.0.
K3 (tauku 6.12 4.34 1.97 22.  Gridas slipumam jabat =10%o trapa virziena.
tdalitais-4.0l/s) . . . 23. No drogibas varsta kondensata novadisana pievienota pie saimnieciskas kanalizacijas caur sifonu.
. st,w__ 24.  Attalums starp kanalizacijas caurulu stiprinajumiem:
K2(jumts) q=48.3 0D160-vertikali<3.2m;horizontali<1.6m
0OD110-vertikali<2.2m;horizontali<1.1m S1 bavprojekta risinajumi atbilst
OD75-vertikali<1.5m;horizontali<0.75m _..m.s_.mm bavnormativiem, ka art
OD50-vertikali<1.0m;horizontali<0.5m citu normativo aktu prasibam
0OD40-vertik:
= - - = OD32-vertik Gvproj i Andris Vitols
PROJEKTETO TIKLU NOSACITIE APZIMEJUMI 25.  Razosanas tdeni no akas tiek atiiiti no taukiem lokala atfifisanas iekarta ar razibu Q=4.0ls. Bavprojekta vadiajs VAR U U E)
_ o _ 26. No ékas jumta lietus Gdeni gar attiriSanas iekartam novadit uz bavlaukuma magistralo tiklu. 10-1081
ul AUKSTA UDENS CAURULVADS (U1) 27. Jebkada Buvuznéméja atskaisu interpretacija vai secinajumi ir uz Blvuznéméja atbildibu. sert. Nr.
AU 28. Montéjot caurulvadus un iekartas, stingri ievérot izgatavotaju firmu noteikumus.
S3 X\»Imﬁ». UDENS CAURULVADS(S3) 29. Materialu specifikacija uzraditos materialus un iekartas var aizvietot ar citiem Latvijas (datums) (paraksts)
e S4 = CIRKULACIJAS CAURULVADS(S4) Republika sertificétiem attiecigas nozimes materialiem, kuru kvalitate nav zemaka,
oy ka projekta pienemtajiem. projektatajs
- S = SILTA UDENS CAURULVADS . e _ N ST o
T o _ _ 30. Materialu specifikacija var nebat uzradtti visi nepiecieSamie materiali un iekartas, " "
AUKSTA UDENS CAURULVADS NO MIKTINATAJA VIRTUVE(M_U1) tadé| bavuznémeéjam sastadot tames jaapliko visa projekta dokumentacija kopuma. Q_\L SIA WM%& I
7 T . - 31.  Visi izméri doti milimetros, augstumi-metros. . e
— ADZIVES KANALIZACIJA(K1 _ —
K1 S m. Cl .« )lvirs gridas] 32. Projektd pienemtos diametrius saniekartam un apziméjumus-skatit UK-02 lapa. pasufita)s
KANALIZACIJAS VENTILACIJAS CAURULVADS Marupes novada Dome
—_— K1 SADZIVES KANALIZACIJA(K1)[zem griestiem apakséja stava]
SADZIVES KANALIZACIJA(K1)[grida] objekts Pirmsskolas izglitibas iestades
- Kd KONDENSATA NOVADISANAS CAURULVADS(Kd) ST bivprojekta Gdens un kanalizacijas dalas ﬁmwwﬁ._wwm p H.Ou._ O_Aﬁm p 1esaiste
RAZOSANAS KANALIZACIJAS CAURULVADS(K3)[grida] risingjumi atbilst Latvijas bavnormativiem, Rozu iela 35, Marupe
208 ka arf citu normativo aktu prasibam rasgjums stadija TP
K3 RAZOSANAS KANALIZACIJAS CAURULVADS(K3)[virs gridas] SASKANOTS R . S ——
= o Bavprojekta Udens TPT X T X =
- un kenalizacias Nadezda Mikulenko VISPARIGIE RADITAIJI UK 01
Pasifitajs: dajas vaditajs (vards un uzvards) 9
Paraksts: Bt Andris Vitols 2014-12
Datums: Nadezda Mikulenko .
(datums) (paraksts) . .
izpilditajs ~ Nadezda Mikulenko 18.08.2014.
18.08.2014,




