lekartu un materialu specifikacija
UDENSAPGADE UN KANALIZACIJA. JEKSEJIE TIKLI

Nr. p.k. Materialu, iekartu nosaukums Tips,marka Mérv. Skaits | Piezimes
1.|Projektéjamais iidensvads U1
1.1|PE80, SDR11, PN10 spiediena Gdensvada caurules, H lidz 2.0m 63*5,8 m 2
1.2|Daudzslanu tdensvada caurule PE100, UNIPIPE, PN10 63*3,8 m 15
1.3|Daudzslanu tdensvada caurule PE100, UNIPIPE, PN10 50*4,5 m 75
1.4|Daudzslanu tdensvada caurule PE100, UNIPIPE, PN10 32*3,0 m 15
1.5|Daudzslanu tdensvada caurule PE100, UNIPIPE, PN10 2525 m 110
1.6|Daudzslanu tdensvada caurule PE100, UNIPIPE, PN10 20*2,25 m 130
1.7|Daudzslanu tdensvada caurule PE100, UNIPIPE, PN10 16*2,0 m 65
18 Caurulvadu pretkondensata izolacija b=9mm plastmasas caurulei(CLIMAFLEX® 6338 m 15
“|STABIL BLUE, -2m vai analogs) !
19 Caurulvadu pretkondensata izolacija b=9mm plastmasas caurulei(CLIMAFLEX® 50%4 5 m 75
“"|STABIL BLUE, - 2m vai analogs) !
1.10 Caurulvadu pretkondensata izolacija b=9mm plastmasas caurulei(CLIMAFLEX® 32*3.0 m 15
*|STABIL BLUE, -2m vai analogs) !
111 Caurulvadu pretkondensata izolacija b=9mm plastmasas caurulei(CLIMAFLEX® 2540 5 m 99
"~ [STABIL BLUE, - 2m vai analogs) !
Caurulvadu pretkondensata izolacija b=9mm plastmasas caurulei(CLIMAFLEX® .
1.12 STABIL BLUE, -2m vai analogs) 202,25 m 95
Caurulvadu pretkondensata izolacija b=9mm plastmasas caurulei(CLIMAFLEX® "
1.13 STABIL BLUE, -2m vai analogs) 16720 m 49
114 Caurulvadu siltumizolacija b=4mm plastmasas caurulei betona grida (CLIMAFLEX® 252 5 m 1
* " "|STABIL BLUE, rols 10m vai analogs) !
Caurulvadu siltumizolacija b=4mm plastmasas caurulei betona grida (CLIMAFLEX® "
1.15 STABIL BLUE, rols 10m vai analogs) 207225 m 25
116 Caurulvadu siltumizolacija b=4mm plastmasas caurulei betona grida (CLIMAFLEX® 16%2.0 m 6
"~ “[STABIL BLUE, rols 10m vai analogs) !
1.17|Laisti8anas krans iek$é&jais
1.17.1|ventilis PN10 ar pareju uz $|dtenes savienotaju DN15 gab 2
1.18|Plastmasas preséjamie savienojumi(% no caurulvadu izmaksam) kpl 1
1.19|Vienvirziena varsts PN16 11/2" gab 1
1.20[Lodveida ventilis PN16 2" gab 3
1.21|Lodveida ventilis PN16 11/2" gab 3
1.22|Lodveida ventilis PN16 1" gab 2
1.23|Lodveida ventilis PN16 3/4" gab 31
1.24|Lodveida ventilis PN16 1/2" gab 18
1.25|Sistémas tukSo$anas krans 1/2" gab 37
1.26|Savienotajs ar vitni PN10 632" gab 6
1.27|Savienotajs ar vitni PN10 50*1 1/2" gab 8
1.28[Savienotajs ar vitni PN10 321" gab 4
1.29[Savienotajs ar vitni PN10 25*3/4" gab 54
1.30[Savienotajs ar vitni PN10 20%1/2" gab 29
1.31|Savienotajs ar vitni PN10 16*1/2" gab 37
1.32|Skérsojums(aizsarg€aula) ar sienu vai parsegumu plastmasas caurulei 63*3,8 gab 1
1.33|Skérsojums(aizsargéaula) ar sienu vai parsegumu plastmasas caurulei 50%4,5 gab 2
1.34|Skérsojums(aizsarg€aula) ar sienu vai parsegumu plastmasas caurulei 25*2,5 gab 22
1.35|Skérsojums(aizsargéaula) ar sienu vai parsegumu plastmasas caurulei 20*2,25 gab 22
1.36|Skérsojums(aizsargéaula) ar sienu vai parsegumu plastmasas caurulei 16*2,0 gab 10
1.37|Uguns aizsardziba caurulei 63*3,8 gab 1
1.38|Uguns aizsardziba caurulei 50*4,5 gab
1.39|Uguns aizsardziba caurulei 32*3,0 gab 1
1.40[{Uguns aizsardziba caurulei 252,5 gab 18
1.41|Uguns aizsardziba caurulei 20*2,25 gab 7
1.42|Uguns aizsardziba caurulei 16*2,0 gab 1
1.43|leejas hidroizolacija (H=1,8m) OD63 HL800/160+HL801 kpl 1
1.44|Revizijas lika 300x300mm,ar durvim griestos Knauf Revo 25 kpl 15
1.45|Revizijas loka 400x400mm,ar durvim siena(dd.méritajiem) Knauf Revo 25 kpl 1
1.46|Revizijas lika 200x200mm,ar durvim siena Knauf Revo 25 kpl 31
1.47|Stipringjumi gab 240
1.48|Citi neuzskaititie darbi un materiali kpl 1
1.49|Paligmateriali_caurulvadu montazai kpl 1
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2.|Projektéjamais Gdensvads S3, S4, S
2.1|Daudzslanu tdensvada caurule PE100, UNIPIPE, PN10 50*4,5 m 65
2.2|Daudzslanu tdensvada caurule PE100, UNIPIPE, PN11 40*4,0 m 15
2.3|Daudzslanu tdensvada caurule PE100, UNIPIPE, PN10 32*30 m 90
2.4|Daudzslanu tdensvada caurule PE100, UNIPIPE, PN10 25*2,5 m 110
2.5|Daudzslanu Gdensvada caurule PE100, UNIPIPE, PN10 20*2,25 m 285
2.6|Daudzslanu tdensvada caurule PE100, UNIPIPE, PN10 16*2,0 m 85
27 Caurugvadu siltumizolacija b=13mm plastmasas caurulei (CLIMAFLEX® STABIL RED, - 504.5 m 65
2m vai analogs)
28 Cauru;vadu siltumizolacija b=13mm plastmasas caurulei (CLIMAFLEX® STABIL RED, - 40°4.0 m 15
2m vai analogs)
29 Cauru!vadu siltumizolacija b=13mm plastmasas caurulei (CLIMAFLEX® STABIL RED, - 32+30 m 90
2m vai analogs)
2.10 Cauru!vadu siltumizolacija b=13mm plastmasas caurulei (CLIMAFLEX® STABIL RED, - 2525 m 102
2m vai analogs)
211 Cauru!vadu siltumizolacija b=13mm plastmasas caurulei (CLIMAFLEX® STABIL RED, - 202,25 m 239
2m vai analogs)
212 Cauru!vadu siltumizolacija b=13mm plastmasas caurulei (CLIMAFLEX® STABIL RED, - 1620 m 65
2m vai analogs)
213 Caurulvadu siltumizolacija p=6mm plastmasas caurulei betona grida (CLIMAFLEX® 259 5 m 8
STABIL RED, rols 10m vai analogs) !
Caurulvadu siltumizolacija b=6mm plastmasas caurulei betona grida (CLIMAFLEX® "
214 STAB;L RED, rols 10m lvai analogsp) ° ( 202,25 m 36
215 Caurulvadu siltumizolacija p=6mm plastmasas caurulei betona grida (CLIMAFLEX® 16%2.0 m 10
STABIL RED, rols 10m vai analogs) i
2.16|Vienvirziena varsts PN16 11/2" gab 1
2.17|Vienvirziena varsts PN16 1" gab 1
2.18|Lodveida ventilis PN16 11/2" gab 2
2.19|Lodveida ventilis PN16 1" gab 2
2.20]|Lodveida ventilis PN16 3/4" gab 23
2.21|Lodveida ventilis PN16 1/2" gab 45
2.22|Sistémas tuk$osanas krans 1/2" gab 55
2.23|Rokas balansé$anas termocirkulacijas varsts (STAD vai analogs) 1" gab 2
2.24|Rokas balansé$anas termocirkulacijas varsts (STAD vai analogs) 3/4" gab 1
2.25|Rokas balansé$anas termocirkulacijas varsts (STAD vai analogs) 1/2" gab 13
2.26|Atgaisosanas iekartas 1/2" gab 1
2.27|Savienotajs ar vitni PN10 50*1 1/2" gab 6
2.28|Savienotajs ar vitni PN10 321" gab 10
2.29|Savienotajs ar vitni PN10 25*3/4" gab 48
2.30|Savienotajs ar vitni PN10 20*1/2" gab 118
2.31|Savienotajs ar vitni PN10 16*1/2" gab 55
2.32|Skérsojums(aizsargéaula) ar sienu vai parsegumu plastmasas caurulei 50*4,5 gab 2
2.33|Skérsojums(aizsargéaula) ar sienu vai parsegumu plastmasas caurulei 32*3,0 gab 2
2.34[Skérsojums(aizsargaula) ar sienu vai parsegumu plastmasas caurulei 25*2,5 gab 11
2.35|Skérsojums(aizsargéaula) ar sienu vai parsegumu plastmasas caurulei 20*2,25 gab 43
2.36|Skérsojums(aizsargéaula) ar sienu vai parsegumu plastmasas caurulei 16*2,0 gab 11
2.37|Uguns aizsardziba caurulei 50*4,5 gab 5
2.38|Uguns aizsardziba caurulei 32*3,0 gab 6
2.39|Uguns aizsardziba caurulei 25*2,5 gab 11
2.40|Uguns aizsardziba caurulei 20*2,25 gab 31
2.41|Uguns aizsardziba caurulei 16*2,0 gab 2
2.42|Laisti$anas krans iek$gjais
2.42.1|ventilis PN10 ar pareju uz §|atenes savienotaju DN15 gab 2
2.42.2|3|atenes dakSveida savienotajs DN15 gab 2
2.42.3|8latene L=1,0 ar Sl|Gtenes turétaju DN15 gab 2
2.43|Plastmasas presé&jamie savienojumi(% no caurulvadu izmaksam) kpl 1
2.44|Termostatiskais jaucéjvarsts (20-45°C) 3/4" gab 8
2.45|Termostatiskais jaucéjvarsts (20-45°C) 1/2" gab 7
2.46|Neriséjosa térauda dvielu Zavétajs 3/4" gab 11
2.47|Stiprinajumi gab 400
2.48(Citi neuzskaititie darbi un materiali kpl 1
2.49|Paligmateriali_caurulvadu montazai kpl 1
Piezimes:

1. Specifikacija uzraditos materialus var aizvietot ar citiem Latvijas Republika sertificétiem atiecigas
nozimes materialiem kuru kvalitate nav zemaka, ka projekta pienemtajiem.

2. Materialu specifikacija var nebat uzradti visi nepiecieSamie materiali un iekartas, tadé|
bavuznéméjam sastadot tames jaapldko visa projekta dokumentacija kopuma.
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