Objekts: Pirmsskolas izglitibas iestades tehniska projekta piesaiste Udensapgade un kanalizacija,
Adrese: Rozu iela 35, Marupe lekséjie tikli.

Paskaidrojuma raksts
1. Vispareéjie dati
Tehniskais projekts izstradats saskana ar sadiem sakumdatiem:
LBN 221-98 , Eku ieks¢jais iidensvads un kanalizacija”
LBN 222-99 , Udensapgades argjie tikli un biives”
LBN 223-99 ,,Kanalizacijas argjie tikli un buves”
LBN 201-10 ,,Biivju ugunsdrosiba”
LBN 006-00 ,,Butiskas prasibas buvem”
LBN 208-08 ,,Publiskas €kas un biives”
MK 17.02.2004.noteikumi Nr.82 ,,Ugunsdros$ibas noteikumi”
MK 28.12.2004.noteikumi Nr.1069 ”Noteikumi par argjo inzenierkomunikaciju
izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas”
9 Standarta LVS 446:2004 ,,Ugunsdrosibai un civilajai aizsardzibai lietojamas drosibas
zimes un signalkrasojums”
10 Projekts izstradats, ieverojot projektéSanas darba uzdevuma, ka ari izdotos tehniskos
noteikumus.
Dotais tdensapgades un kanalizacijas projekts izstradats, balstoties uz pasititaja uzdevumu un
atbilstosi pastavoSajam LBN normam. Projekta uzraditie agregati, iekartu un citu izstradajumu
razotaji ir uzraditi ka piemérs, lai noteiktu izstradajuma kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un
iekartas var nomainit pret analogiem cita razotaja izstradajumiem, ievérojot kvalitates un tehniskas
prasibas, kas nav zemakas, ka projekta pienemtajiem.
Objekta projektetas $adas UK sistémas:
- sadzives {idensvads (U1);
- karsta tidens apgades sistema (S3);
- karsta tidens cirkulacijas caurulvads (S4);
- silta Gidens caurulvads (S);
- auksta tdens caurulvads no mikstinataja (M_U1);
- sadzives kanalizacijas caurulvads (K1);
- lietustidenu notec&Sanas sistema (K2);
- razoSanas kanalizacijas caurulvads (K3).
Bérnudarzs projektets - 288 berniem un 35 darbiniekiem. Eka paredzéta &dnica, kur izmanto
jeélproduktus, un velas telpa ar automatiskajam velas mazgdjamajam masimam (LBN 221-98,
pielikums 4, tab.1, punkts 9.1.2).
Augstuma atzimes projekta dotas Baltijas augstuma sist€éma. Par +0.000 atzimi pienemta pirma stava
tiras gridas atzime, kas atbilst 10.20 BAS.
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2. Udensvads (U1, S3, S4, S)

Udensapgades avots ir eso3ais pilsétas iidensvads d160, kas izbtivéts pa Veco Marupes celu. Projekta
paredz&ts no jaunprojektétas magistrales 110 x 6.6 izbaivét PE100 SDR17 PN10 63x5.8 tdens ievadu
saimnieciskas fidensapgades vajadzibam.

Argja ugunsdzésiba viena ugunsgréka dzeSanai (25 1/s) ir no esoSajiem ugunsdzesibas hidrantiem
magistralaja tidensvada RoZu ield un no projektétajiem ugunsdzésibas hidrantiem - skatit UKT
sadalu. EsoSais spiediens pilsétas idensvada tikla ir 50 m.a.st.

Lielakais ugunsdrosais nodalijums €kas apjoma <5000m?, I[Va izmantoS$anas veids, ugunsnoturibas
pakape U2. Ugunsdzesibas ieks€jais idensvads nav nepiecieSams.

Projektétais Gdens patérins sadzives vajadzibam - 3.21 I/s, 6.57 m?/st, 30.24 m3/dnn; nepiecieSamais
spiediens tidensvada H=32 m.i.st.
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Udens patérina uzskaites mezgls paredzéts ar tidens méritaju DN40 (Qnom.=10.0m?*/st). Veidgabali
un noslégarmatiira tiek paredzeéta no materialiem, kuriem ir kvalitates sertifikats saskarei ar dzeramo
fideni. Taisno posmu garumu pirms un p&c udensmeritaja pienemt saskana ar Udensméritaja
montazas instrukciju.

Marupé pilsétas Gdens ir ar lielu cietibu un p&c uzskaites mezgla nepieciesams uzstadit mikstinataju
ar raZibu 6.57 m?/st.

Magistralo caurulvadu Ul (@idens méritaja mezgla) izbiivét no cinkota térauda Gidens caurulem.
Ieks€jo dzerama tidensapgades sistemu izbiiveét no daudzslanu plastmasas tidensapgades caurulém
PN10 ar diametru 16+ 63 mm ar attiecigdm fasondalam, p&c montazas darbiem caurulvadus parklat
ar pretkondensata silumizolaciju.

Udens patérin$ razoSanas vajadzibam (virtuve) sastada 1.97 1/s. Komercskaititajam virtuves
blokas paredzets atseviski auksta un karsta idens uzskaites mezgli. Udens uzskaites mezglus
paredzets ierikot: telpa 167 horizontali -ar Gdens skaititajiem DN20 (Qnom.=2,5m?/st), telpa 158
vertikali -ar tdens skaititajiem DN15 (Qnom.=1,5m3/st). Taisno posmu garumu pirms un p&c
iidensméritaja pienemt saskana ar idensmeritaja montazas instrukciju. Bérnudarza virtuvé tidensvada
pievadus un diametrus pie tehnologiskajam iekartam precizét péc konkrétu tehnologisko iekartu
izvéles. leksgjo tiklu projekta sadala darba robeza pie tehnologiskajam iekartam ir ventilis.

Karsto tideni sagatavo centraliz&ti €kas apkures telpa.
Auksta un karsta tidens padeve paredzéta uz sanmezgliem, rokas mazgatném, virtuvei, laistiSanai.
Auksta tidens padeve paredzeta laistiSanai un karsta tidens sagatavoSanai.
Uz bérnu sanitaram iekartam paredzets padot siltu Gdeni ar ieregul€tu patérina temperatiru (37°C)
péc jaucgjvarsta, kam pievadits karstais un aukstais tidens.
Auksta tidens vadiem nepiecieSama izolacija pret mitruma kondens@Sanos, savukart, karsta tidens un
cirkulacijas vadiem - izolacija pret siltuma zudumiem, iznemot pievadus uz sanitari tehniskajam
iericém. Karsta tidens apgades sistéma sastav no divam caurulém. Ieksgjas sadales tikli mont&jami
analogi aukstai idensapgades sist€mai.
Udensvada magistrales paredzets montét ar kritumu 0.002 uz tuk$oSanas vai laisti$anas kranu pusi.
Tauku atdalitaja skaloSanai izvados fasades paredzeti neaizsalstoSie laistiSanas krani ar laistiSanas
Slutenes pievienojuma veidgabalu. LaistiSanas kranus ierikot 0.35 m augstuma virs zemes nisa.
Udensvada sistémas pievadi sanitari tehniskajam iekartam mont&jami apslépti starpsienu
konstrukcijas, gridas vai piekartos griestos un nisas. Caurulvadi izvietojami iesp&jami tuvak sienam.
Sanitariekartu atslégSanai grupas un stavvada paredzéta atslédzosa noslégarmatiira PNI10.
Sanitartehniskas ierices aprikot ar lodveida kraniem iekartu pievados.
Stavvadus paredzets izbiivét komunikaciju Sahtas.
P&c iekarto caurulvadu montazas, griestus apsSut ar iekartajiem griestiem, ierikot liikas iepretim
noslégarmatiiram. Vietas, kur plastmasas caurules montgtas caur sienam, starpsienam un gridam, tam
jabiit ar aizsargajoso apvalku. Caurulvadiem, kuri Skérso ugunsdroSibas nodalijumu norobezojosas
konstrukcijas, paredzet uguns aizsardzibu.
Bérnu dusu telpas nepiecieSams dvielu zavétajs, kas pieslégts pie karsta tidens apgades sist€émas
turpgaitas stavvada.
Pie sienas novietotas tidens izdales un jaukSanas armatiiras augstums ir:

trauku mazgatnei - 250 mm no augs$&jas malas;

dusas jaucgjkranam bérniem - 850 mm no gridas; dusas klausulei -1500 mm augstuma no

gridas;

dusas jaucgjkranam - 1200 mm no gridas; dusas klausulei - 2250 mm augstuma no gridas;

dvielu zavétajam -1200 mm lidz apaksSai no gridas;

bérnu urinalam, bérnu klozetpodam - 1000 mm no gridas;

skalosanas klozetpodam invalidiem - 1075 mm no gridas.
Udens izdales vai jauk$anas armatiiras ieriko$anas augstums no gridas uz sanitari tehniskas ierices ir:
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trauku mazgatnei — 850 mm,;

roku mazgatnei — 800 mm;

bérnu roku mazgatnei — 500 mm;
roku mazgatnei invalidiem — 800 mm.

3. Saimniecibas kanalizacija(K1)

Saimniecibas notekiidenu daudzums no projektéjamas €kas sastada 4.81 I/s, 6.57 m?/st, 30.24 m*/dn.
Eka projektéta pasteces saimnieciskas kanalizacijas sisttma. SavacoSo €kas kanalizacijas sistému
paredzets izbiivét 1.stava grida. Kanalizacijas stavvadus iebuivé komunikaciju Sahtas un parklaj ar
prettroksna izolaciju. Stavvadiem, Skérsojot starpstavu parsegumus, uzstadit pretuguns mansetes vai
aploces. Izvados ¢ka izblivét reviziju vai noslégtapu tiriSanai vertikala posma. Uz stavvadiem izbuivét
revizijas Im attaluma no gridas Iimena. Revizijas un noslégtapas caurulvadu tiriSanai uzstadit
projekta noraditajas vietas. Piekluvei revizijam un noslégtapam uzstadit apkalposanas liikas. Liuku
materiala izvéli veic atkariba no to novietojuma. Likam, kas izvietotas ugunsdrosas
buvkonstrukcijas ar norm&tu ugunsizturibas robezu, jaatbilst attiecigam ugunsdrosibas prasibam.
Caurulvadu montazu veikt atbilstosi caurulvadu razotadja montaZzas rokasgramatas nosacijumiem.
Montgjot caurulvadus, ieveérot minimalos attalumus no sienam un parsegumiem.
Projektgjamie pasteces sadzives kanalizacijas tikli ar attiecigdm fasondalam:
virs gridas - no plastmasas kanalizacijas caurulem PP 50x1.8, 75x1.9, 110x2.7;
ventilacijas caurulvads béninos, stavvadi un grida (ar izolaciju visiem) - no plastmasas
kanalizacijas caurulém PP SN4 BD 50x1.8, 75x2.3 un PP SN8 BD 110x3.5, PP SN8 160x5.3,;
zem& - no plastmasas kanalizacijas caurulém PP, ieguldes klase SN8 BD 110x3.5, PP SN8
160x6.0.
Projektéjamie paSteces kondensata novadiSanas kanalizacijas tikli - no daudzslanu plastmasas
tidensapgades cauruléem PN10 25x2.5.
Kanalizacijas stavvadus iebtivé komunikacijas Sahtas. Stavvadu védinaSanas izvads izbiivéjams 0.3
m virs jumta seguma.
Trapi DN50 ar atveramu hidroslégu paredzéti samezglos ar 3 Klozetpodiem, samezglos uz 3-5 roku
mazgatném, dusu telpas, ventilacijas telpas, apkures telpa, virtuvé un apkopgja telpas. Bérnudarza
tualetes telpas aprikojamas ar bérnu seédpodiem un bérnu rokas mazgatném.
lerikoSanas augstums (mm) no gridas Iidz sanitari tehniskas ierices augs€jai malai ir:
trauku mazgatne — 850 mm,;
izliethe — 850 mm;
roku mazgatne, t.sk.invalidiem— 800 mm,;
b&rnu roku mazgatne un izlietne — 500 mm;
bérnu dusas paliktnis — 300 mm;
dusas paliktnis — 270 mm;
bérnu klozetpods — 350 mm;
klozetpods — 400 mm;
klozetpods invalidiem — 480 mm;
pie sienas novietots bérnu urinals — 400 mm.
Sadzives notekiidenus novadit uz pagalma saimniecisko kanalizaciju.

4. RazoSanas kanalizacija(K3)
RaZoSanas kanalizacija paredzeta tauku saturoSu notekiidenu novadiSanai no virtuvém. Noteklidenu
daudzums no projektgjamas ekas sastada 1.97 I/s.
Projektgjamie pasteces razoSanas kanalizacijas tikli ar attiecigam fasondalam SN8:
virs gridas - no plastmasas kanalizacijas caurulém PP, ieguldes klase SN4 BD 50x1.8;
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grida - no plastmasas kanalizacijas caurulém PP ar izolaciju, ieguldes klase SN BD 110x3.5 un
ieguldes klase SN4 BD 50x1.8;

stavvads - no plastmasas kanalizacijas caurulem PP 110x2.7;

zeme - nOo plastmasas kanalizacijas caurulém PP, ieguldes klase SN8 160x6.0.
Kanalizacijas stavvadu izbiivé komunikacijas Sahta, stavvada védinasanas izvads izbiiv€jams 0.3 m
virs jumta seguma.
Pirms novadiSanas uz argjiem tikliem kanalizacijas notekiidens tiek attirits lokalaja attiriSanas
iekarta. Tauku atdalitajs 4.0 1/s paredzéets arpus €kas (sk.UKT sadala).

5. Lietusiidens kanalizacija(K2)

Objekta ir paredzets izbuvet lietustidens kanalizaciju no skarda ar horizontalo teknes diametru 140
mm un vertikalo notekas diametru 120mm. Notekas no jumta piltuvém pieslégt pie projektetas lietus
kanalizacijas sistémas caur revizijam (HL600/2 vai analogs). Lietus tidens daudzums no €kas jumta —
48.30 I/s, slodze uz 1 piltuvi — 1.38 I/s.

Sastadija:
Buvprojekta UK sadalas vaditaja N. Mikulenko

2014.gada 18.augusts



