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Piezimes

Gaisa vadu augstuma atzimes apalajiem gaisa vadiem dotas no
1 centra, bet taisnstura gaisa vadiem dotas apasejas malas
atzimes. Par O pienemta stava grida, kura atrodas sistema.

Veicot montaZas darbus, uz magistralajiem gaisa vadiem

2 jauzstada tirisanas lukas, ta lai varetu veikt sistemas tirisanu.

3 Difuzoru izvietojumu telpas pielagot apgaismojuma izvietojumam.

4 Gaisa parpludi paredz caur iebuvetu resti durvis un sienas caur
ugunsdrosam restem.

5 Vietas, kur gaisa vadi sSkerso ugunsdrosus nodalijumus,
ventkameru sienas, parsegumus uzstada ugunsdrosos varstus.

6 Grupinu un gulamtelpa paredz gaisa daudzuma parslegsanu ar

mainigas plusmas vartiem, ko iedarbina ar vadibas sledzi telpa.

Uz gaisa vada atzariem, kas apkalpo zali, muzikas telpas un
7 sporta zali paredz motorizetus noslegvarstu, ko darbina
atkariba no telpas izmantosanas.

Gaisa izmesanai no iekartam uz jumta paredz caur sahtu ar

8 jumtinu.
9 Nosuces ventilatorus un gaisa izmesanas jumtinus uzstada
700mm no jumta limena.
10 Ventilacijas sistemu stava planus skatit kopa ar izometrijas
shemam.
1 Vadibas sledzu novietojumu telpas precizet AR sadala.
N. p. k. Noradijumi par gaisa vadu izolaciju
1 Gaisa iepemsanas gaisa vadu no ara restes lidz iekartai izoleta
ar Armaflex AF 32mm.
2 Gaisa izmesanas gaisa vadus no iekartam lidz deflektoram vai
60 lidz sahtai ar jumtinu izolet ar Armaflex AF 19mm.
Qc\"é" 3 Nosuces sistemas gaisa vadus no nosuces ventilatoriem lidz
Q;fJ 2.stava parsegumam izolet ar Paroc PSALCT izolaciju.
%\@5"{0@5 \Qmo?’ 4 Gaisa vada posmus starp ugunsdroso varstu un sienam vai
2 @o parsegumiem, paredz izolet ar PAROC Wired Mat AluCoat
Nosacito apzimejumu tabula
N. p. k. Apzimejums Piezimes
KK—-100
Gaisa sadalitaja marka
1 —40m3/h | Gaisa daudzums
iereg. poz. 11| leregulesanas pozicija
2 SPI=100 Varsta marka
PNE sitemas izmotrija 60 m3/h\ Gaisa daudzums
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3 PN1=2250| Sistémas Nr.—diametrs
600m3/h Gaisa daudzums
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5 ENL Sistémas Nr.
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