Siltas gridas apkures magistrales caurulvadu
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Nosacito apzimejumu tabula N. p. k. Piezimes
N.p.k Apzimejums Piezimes 1 Apkures sistemu augstuma atzimes dotas no caurujvadu
C22—-450-700 Sildkermena tips — gabarita izmers centru. Par O pienemta stava grida, kurda atrodas sistema.
(500W) ~ Sildkermena jauda Siltam gridam starp betona platném, sienam un citam
1 P‘USWGS daudzums caur vorsﬁu ar 5 konstrukcijam tiek uzstadita sienas apmales lenta, bet starp
kv=0.09(2.5) nosacijumu, ka spiediena starpiba ir 1 durvim un vietds, kur cilpas garums parsniedz 8m uzstada
RA—N10 bar (ieregulesanas pozicija) termoizplesanas profilu
Termovarsts — diametrs 3 Caurulvadus no radiatoriem montet grida.
STAD—DN20 Balansesanas varsts — diametrs 4 Parejo apkures sistemu magistrales izbuvet pec iespejas
Caurplide tuvak pie griestiem.
5 3251/h Varsta ieregulesanas pozicija 5 Kolektora skapji iebuveti sienas.
n=2.3 P‘USWGS daudzums caur vors}u ar Caurulvadus izbuvet ar kritumu 0,00me/m uz izlaides
=23 nosacijumu, ka spiediena starpiba ir 1 6 ventilu pusi.
V=< bar Apkures magistrales aprikot ar izple$anas kompensatoriem /
St.Nr.5 Stavvada Nr. kompensacijas likumiem, kustigajiem un nekustigajiem
3 E\ Diametrs / bo\stj_em, atbilstosi izveletajam __cguru\,vodu materialam,
05 — - trasejumam un ekas konstrukcijam.
4 — Sistemas Nr. — d\?metrs 8 Uz caurulvadiem zemakajos punktos paredzet izlaides
o) H=3500mm Augstums no gridas armaturuy, augstakajos punktos — automatiskos atgaisotajus.
6 TA 500—40 Noslégvarsta marka— diametrs 9 Cou[u\vodi tjkoi nosaciti atbiditi no sienam.
> Nekust bolst 10 Sistemas parbaudes darba spiediens 1,5 P.
/ X—X © u;\gs alsts 1 Pirms apkures sistemas palaiSanas caurulvadu sistemu
8 — Kustigs balsts _ jaizskalo ar tiru udeni.
H1—Radiatoru apkures sistema —
9 Tl — turpgaitas/ T2 — atpakalgaitas Caurulvadu materiali
—— caurulvads N. p. k. Sistema IzbGves vieta Couru\\{gdu
Ho—Sita i . 2 materials
—Siltas gridas apkures sistema . Grida, pie griestiem,| No Uponor MLCP,
10 Tl — turpgaitas/ T2 — atpakalgaitas 1 Radiatoru apkure sienad no terauda pec d63
caurulvads 2 Siltas gridas apkure Grida No Uponor PEX
= . . L Siltas gridas apkures Pie griestiem, No Uponor MLCP,
HB*\/entMocuos. kaloriferu apkures sws.temo 3 magistrales Sienas no térauda pec d63
1 o T2 — turpgaitas/ TZZd* atpakalgaitas 4 | Ventilacijos kaloriferu Pie griestiem, No Uponor MLCP,
caurulvads apkure siends no térauda pec d63
N. p. k. Noradijumi par caurulvadu izolaciju
Radiatoru, sitlo gridu magistrales un ventilacijas kaloriferu
1 apkures sistemas caurulvadus izolet ar izolaciju Paroc
PHSALCT. lzolacijas biezumu skatit tabula Nr.1.
5 Radiatoru magistrales, kas iebubeti grida, caurulvadus izolet
ar izolaciju Tubolit DHS 13mm.
3 Skérsojot sienas un parsegumus, caurules izvietot ¢aulas un
izolet ar siltuma izolaciju.
4 Ugunsdroso sienu un parsegumu skersosanas vietas
caurulvadiem uzstadit ugunsdrosas mansetes.
Tabula Nr.1 "Paroc” PHSALCT izolacijas biezums caurulvadiem
IzolGcijas Caurulvada Izolacijas Piegi
A . iezimes
marka izmers biezums (mm)
Paroc Akmens vate ar aluminija
DN15—DN40 20 parklajumu pret kondensata
PHSALCT izolacija
P Akmens vate ar aluminija
aroc EEn =
DN50—DN65 30 parklajumu pret kondensata
PHSALCT izolacija
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