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levads

Pirmskolas izglitibas iestades apkures un ventilacijas sistému tehniskais projekts izstradats,
nemot véra Latvijas Republika spéka eso3o likumdosanu, ka art energoefektivitdtes un arhitektiras
dalas projekta raséjumiem.

1. Izejas dati projektésanai

1.1. Projektésana izmantojamie normativi un standarti
Tips, numurs un nosaukums Pielietojums

1.1.1. BN 002-01 “Eku__ norobeZojo$o _konstrukciju | Siltumtehniskas prasibas ékai un
siltumtehnika” norobezojo$am konstrukcijam

1.1.2. LBN 003-01 Bavklimatologija Ara gaisa aprékina temperatira.

1.1.3. LBN 016-03 Bavakustika

1.1.4. LBN 201-10 Buvju ugunsdro$iba Ugunsdrosibas prasibas

1.1.5. LBN 208-08 Publiskas €kas un bives

1.1.6. LBN 231 —03 Dzivojamo un publisko éku apkure
un ventilacija

2. Galvenie pienemtie raksturlielumi inzenieraprékiniem

2.1. Buavklimatologija

Aprékina periods Apraksts Piezimes
2.1.1. Zemaka ara gaisa parametri | -20.7 °C, 90% Meteostacija
(Ziema) Riga

2.1.2. Nosacijumi, ja faktiskie laika | Ziemas perioda atbilstosi samazinama
apstak|i atkiras no aprékina | telpas temperatira, bet ne zemak par
datiem +18°C.
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2.2. Telpu mikroklimata parametri:
Ara gaisa Individuali
Telpa Temperatira apmaina telpa kontroléjams Piezi
. = iezimes
(reizes stunda) parametrs
2.21. Edamzale 20 +/-2.0°C 15 m3/h uz Temperatara :
cilvéku telpa
2.22. Zale 20 +- 2.0°C 15 m3/h uz Temperatra :
cilvéku telpa
2.2.3. Vestibils, Temperatira
gaitenis, 18+/- 2.0°C 1x e -
_ elpa
paligtelpas
2.2.4. Administracija, 20 +/- 2.0°C 1x Temperrf\tl]ra )
medpunkts, telpa
2.25. Velas Temperatiira 290m3/h no velas
mazgatavas 20 +/- 2.0°C 5x pere zavétaja(skat.Teh
telpa )
telpa nologu sadalu)
2.2.6. Izolators 20 +/- 2.0°C 2x Temper?tura -
telpa
No poda un duSas Temperatdra
2.2.7. Sanmezgls 25 +/- 2.0°C 50 m3/h, no t2| . -
pisuara 25 m3/h P
2.2.8. Trauky 20 +/- 2.0°C 20x Tempergtura (skat.Tehnologu
mazgatava telpa sadalu)
2.2.9. Vlrtuv_es trauku 20 +/- 2.0°C 25x Temper?tﬂra (skat.Tehnologu
mazgatava telpa sadalu)
2.2.10. V|rt_uves 18+/-2.0°C 3x Temperrf\tl]ra (skat.Tehnologu
noliktavas telpa sadalu)
2.2.11. Gérbtuve 22 +/- 2.0°C - Temperatiira ;
telpa
2.2.12. Grupas telpas, 22 +/-2.0°C 15 m3_/h uz Temper'fm]ra )
gulamtelpas cilvéku telpa
2.2.13. Mizikas telpa 22 +/-2.0°C 15 m3/h uz Temperatira ]
cilvéku telpa
20 m3/h uz 2 Temperatura
2.2.14. Sprota zale 22 +/-2.0°C | grupinu 48 cilvéku tp = -
) elpa
skaitu
2.2.15. Kapnu telpa 18 +/- 2.0°C - Temperatira ;
telpa
2.2.16. Katlu telpa 18 +/- 2.0°C 3x Temperatira ;
telpa
2.2.17. Ventilacijas 18 +/- 2.0°C ox Temper'fm]ra )
telpas telpa
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2.3. NepiecieSamas piesléguma jaudas
Sistema Mervieniba | Daudzums Piezimes
2.31. EL - Elektroapgade KW 16 _Gaisa apstrades iekarta,
cirkulacijas suknis, ventilatori
2.3.2. A-Apkure kW 47,9 Silto gridu apkure
2.3.3. A-Apkure KW 877 Gaisa apstrades !ekértas apkures
kalorifers
2.3.4. A-Apkure kW 78,4 Radiatoru apkure
3. Apkure

3.1. Siltas gridas

Siltas gridas tiek paredzétas abos stavos grupinu telpas, grupinu sanmezglos un gérbtuvés. Silto
gridu caurulvadu solis sanmezglos 125 mm un grupinu telpas un gérbtuvés ir 200 mm. Péc
normativa LVS EN 1264-4 (Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 4:
Installation), silto gridu cilpas laukums neparsniedz 40 m? un vienas malas garums nav garaks ka 8
m. Apsildes platnu atdali$anai, pieméram, durvju ailu vietas, tiek paredzéta termo Suves profils, lai
absorbétu apsildes virsmas izple$anos. Sis termo Suves platums ir 10mm. Caurules, kas $kérso
termo Suves profilu, ievieto 300 mm garas aizsargc€aulas.

Silto gridu caurulvadus ieklat atbilstosi razotaja materidlam un ieklasanas tehnologijai.

Starp betona platném, sienam un citdm konstrukcijam tiek uzstadita sienas apmales lenta. Ta tiek
uzstadita kopa ar siltumizolacijas slani, piestiprinot to pie sienas ar aizmuguré esos$as lImlentes
palidzibu.

Silto gridu kolektors tiek montéts siena ieblvéjamaja skapi.

Silto gridu cilpas regulé izpildmehanismi uz cilpas, kuri vadas péc telpas termostata.

Siltuma neségjs silto gridu apkures sistémai ir Gdens ar temperattras parametriem 45-40°C.

Att. 1

Siltas gridas

F
s

3.2 Radiatori

Kapnu telpas, katlu telpa, édamzale, sporta zalé, mazikas telpa un gérbtuvés zavéjamos
skapjos paredz konvencijas radiatorus ar apak3as pieslegumu. Gulamtelpas paredzéti panelu
radiatori ar gludu virsmu ar apak8as pieslégumu. Paréjas telpas paredz panelu radiatorus ar ribotu
virsmu un sana pieslégumu, iznemot 2.stava gaitenT radiatorus, kas paredzéti ar apak3as
pieslegumu. Zalé 1.stdva gar stiklojumu paredz grida iebavéjamos konvektorus ar kapilaro
termostatu.

Radiatorus monté 100 mm augstuma no gridas. Siltumatdeves termoreguléSana paredzéta
ar publisko termostata galvu iznemos katlu telpd un ventkamera 2.stava, kur paredz standarta
termostata galvu.

Konvekcijas un panelu radiatori ar apak3as pieslégumu ir ar iebtvétu termovarstu M 30 x
15, panela radiatoriem ar sana pieslégumu ir ar&jais termovarsts RN.

Siltuma neséjs radiatoru apkures sistémai ir idens ar temperatdras parametriem 70-50°C.
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Att. 2

Panelu radiators

Att. 3

Konvekcijas radiators

Att. 4

- e
S

Kanala konvektors

3.3. Gaisa apstrades iekartas apkures kalorifers
Pirmskolas izglitibas iestades telpas paredzéta ventilacijas gaisa piesildisanas kaloriferi.

Gaisa apstrades iekartas apkures kalorifera sistemam tiek izmantots apsaistes mezgls, kura tiek
paredzéts 3-cela varsts siltumneséja temperatiras regulédanai un cirkulacijas stknis pretaizsal$anas
un siltumneséja sekundaras cirkulacijas nodrosindSanai, balanséSanas un noslégvarsti, filtrs,
termometri, manometri, tukSo8anas varsti un atgaisotaiji.

Siltumneseéju regulé gaisa apstrades iekartas automatika.

Siltuma neséjs kaloriferu sistémai ir idens ar temperatiras parametriem 70-50°C.

3.4. Apkures sadales sistéma
3.4.1. Caurulvadi
3.4.1.1. Materials
Radiatoru apkures sisttmas magistrales Iidz d63 paredzét no “Uponor” daudzslanu
caurulvada, virs d63 paredzét caurulvadus no térauda.
Siltam gridam paredz no “Uponor” caurulvadus ar diflizijas slani un ar&jo aizsargslani.
Kalorifera apkures sistémas magistrales paredzét no térauda.
Savienojumu veids jaizvélas izjaucams vietas, kur var piekl|it vélakai sistému apsekoSanai.
Vietas, kur vélak apgritinata vai neiesp&jama piek|iSana jaizvairas no jebkadu savienojumu
veidoSanas. Likumi, parejas un atzarojumi paredzami no ripnieciski razotiem veidgabaliem.
3.4.1.2. Stipringjumi
Stiprindjumi paredzéti atbilstoSi caurulvadu svaram un konstrukciju nestspéjai. Telpas
stiprindjumiem jabat ar gumijas vibroizolaciju trokSnu un vibraciju samazinasanai. Japaredz iespéja
caurulvadiem parvietoties temperatiras izmainu rezultata, paredzot nekustigos balstus, slidbalstus
un nepiecieSamibas gadijuma arT kompensatorus. Pie sitkniem un gaisa apstrades iekartu
kaloriferiem uzstadrtt elastigos savienojumus no gumijas vai térauda.
3.4.1.3. Izolacija
Silto gridu un Kkaloriferu apkures sistémas siltumizolacija paredzéta siltuma zudumu
samazinasanai visas caurulvadu sisttmas dalds. Magistralajiem caurulvadiem, turpgaitai un
atpakalgaitai, uzstadit Paroc akmens vates €aulu ar folijas aizsargslani. Radiatoru apkures sistéemas
magistralajiem caurulvadiem uzstadit Paroc akmens vates ¢aulu ar folijas aizsargslani. Radiatoru
apkures caurulvadus, kas montéjami grida, paredzét izolét ar Armacell izolacijas materialu Tubolit
DHS.
Ugunsdrosu izolaciju un hermetizaciju veikt atvérumiem, Skérsojot ugunsdroSibas robezas.
Teérauda caurulvadus pirms izoléSanas krasot ar grunts krasu 2 kartas.
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3.4.2. ReguléSanas un noslégarmatura.

Noslégarmatira paredzéta pie iekartam un elementiem, kuriem ekspluatacijas laika ir
iespéjama nomaina vai remonts. Regulé$anas armatlra paredzéta magistralajiem caurulvadiem,
stavu atzariem un lielakajiem patérétajiem, pieméram, gaisa apstrades iekartam. ReguléSanas
armatdrai ir jabdt vismaz $adam funkcijam — caurpliides bezpakapju maina ar iestadijuma fikséSanu
(blokéSanu), mérisanas aparata piesléguma nipeliem.

3.4.3. Atgaisotaji

Pie atseviSkiem patérétajiem un atzarojumu augstakajos punktos uzstadami pludina tipa

automatiskie atgaisotaji

4. Ventilacija

4.1. Gaisa apstrades iekarta

Projekta paredzéta mehaniska pieplides — nosilices sistéma. Katlu telpa paredzéta dabiska
pieplide caur ékas fasade ieblvétu resti siena un dabiska nostce ar gaisa izmeSanu uz jumta ar
deflektora palidzibu.

Uz gaisa vada no velas Zavétdja paredz motorizEtu noslégvarstu, ko iedarbina ar slédza
palidzibu, kad velas Zzavétajs strada.

Grupinu un gulamtelpa paredz gaisa daudzuma parslégSanu ar mainigas plismas vartiem, ko
iedarbina ar vadibas slédzi telpa.

Uz gaisa vada atzariem, kas apkalpo zali, muzikas telpas un sporta zali, paredz motorizétus
noslégvarstu, ko darbina ar slédza palidzibu noteikta telpa atkariba no telpas izmantoSanas.

Gaisa apstrades iekartam ir apkures kalorifera sekcija, lai nepiecieSamibas gadijuma varétu
uzsildit pieplades gaisu.

Gaisa apstrades rekuperacijas iekartas aprikotas ar motorizé€tiem varstiem uz ienemsanas un
izmeSanas sistémam.

Motorizétus noslégvarstus paredz pieslégt pie VAS sadalas vadibas.

4.1.1. PN1 gaisa apstrades iekarta

Ventilacijas gaisa apstrades iekartu PN1 tiek paredzéts uzstadit 2.stava ventilacijas telpa Nr.205
uz gridas ar sana pieslégumiem. lekarta apkalpo grupu telpas un paligtelpas 1. un 2. stavos starp
asim A-1-1-7.

Gaisa ienem3ana paredzéta caur €kas fasadé iebavetu resti siena. Gaisa izmeSana paredzéta uz
jumta.

Gaisa apstrades iekarta paredz sekojosas funkcijas:
e Ara gaisa parvieto$ana uz telpam, telpas gaisa izvadi$ana atmosféra
Pieplldes un nostces ventilatori.
e Ara, nosices un pieplides gaisa filtré3ana

Ara gaisa un nosices kabatu tipa filtri.
e Piepludes gaisa temperatiras paaugstinaSana

Udens siltumneséja kaloriferis, pieslégti pie &kas siltumapgades kontra.
o Nosuces siltuma atgi$ana

Rotora tipa siltummainis.

4.1.2. PN2 gaisa apstrades iekarta
Ventilacijas gaisa apstrades iekartu PN2 tiek paredzéta uzstadit 2.stava ventilacijas telpa Nr.245
uz gridas ar pieslegumu no augSas. lekarta apkalpo 1.stava zali telpas Nr.103 un 2.stava sporta zali
Nr. 246 un muzikas telpas Nr.202 un Nr.203.
Gaisa ienems$ana paredzéta caur ékas fasadé ieblvétu resti siena. Gaisa izmeSana paredzéta uz
jumta.
Gaisa apstrades iekarta paredz sekojosas funkcijas:
e Ara gaisa parvieto$ana uz telpam, telpas gaisa izvadidana atmosféra
Piepliides un nosiices ventilatori.
e Ara, nosices un pieplades gaisa filtré3ana
Ara gaisa un nostces kabatu tipa filtri.
e Pieplides gaisa temperatiiras paaugstinaSana
Udens siltumneséja kaloriferis, pieslégti pie &kas siltumapgades kontira.
e Nosdices siltuma atgidSana
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Rotora tipa siltummainis.

4.1.3. PN3 gaisa apstrades iekarta
Ventilacijas gaisa apstrades iekartu PN3 tiek paredzéts uzstadit 2.stdva ventilacijas telpa Nr.242
uz gridas ar sana pieslégumiem. lekarta apkalpo grupu telpas un paligtelpas 1. un 2. stavos starp

asim 8-19-J-P
Gaisa ienem3ana paredzéta caur ékas fasadé iebuvétu resti siena. Gaisa izmeSana paredzéta uz

jumta.
Gaisa apstrades iekarta paredz sekojosas funkcijas:
e Ara gaisa parvieto$ana uz telpam, telpas gaisa izvadisana atmosfera
Piepliides un nosiices ventilatori.
e Ara, nosices un pieplades gaisa filtré3ana
Ara gaisa un nostces kabatu tipa filtri.
e Piepludes gaisa temperatiras paaugstindSana
Udens siltumneséja kaloriferis, pieslégti pie &kas siltumapgades kontira.
e Nosdices siltuma atgidsana
Rotora tipa siltummainis.

4.1.4. PN4 gaisa apstrades iekarta
Ventilacijas gaisa apstrades iekartu PN4 tiek paredzéts uzstadit 2.stdva ventilacijas telpa Nr.245
uz gridas ar pieslégumu no augsas. lekarta apkalpo 1.stdva édamzales telpu Nr.172.
Gaisa ienemsana paredzéta caur €kas fasadé ieblvétu resti siena. Gaisa izmeSana paredzéta uz
jumta.
Gaisa apstrades iekarta paredz sekojosas funkcijas:
e Ara gaisa parvieto3ana uz telpam, telpas gaisa izvadisana atmosféra
PiepltGdes un nosuces ventilatori.
e Ara, nosices un pieplades gaisa filtré3ana
Ara gaisa un nosices kabatu tipa filtri.
e PieplUdes gaisa temperatiras paaugstinaSana
Udens siltumneséja kaloriferis, pieslégti pie ékas siltumapgades kontira.
o Nosuces siltuma atgi$ana
Plaksnu tipa siltummainis.

4.1.5. PNS5 gaisa apstrades iekarta
Ventilacijas gaisa apstrades iekartu PN5 tiek paredzéts uzstadit 1.stava velas mazgatavas telpa
Nr.154 pie griestiem ar sana pieslégumiem. lekarta apkalpo 1.stava velas mazgatavas telpas Nr.152
l[dz Nr.154. Gaisa ienem8ana paredzéta caur €kas fasadé ieblvétu resti siena. Gaisa izmeSana
paredzéta uz jumta.
Gaisa apstrades iekarta paredz sekojosas funkcijas:
e Ara gaisa parvieto$ana uz telpam, telpas gaisa izvadi$ana atmosfeéra
PiepllGdes un nosuces ventilatori.
e Ara, nosices un pieplades gaisa filtré3ana
Ara gaisa un nostces kabatu tipa filtri.
e Piepludes gaisa temperatiras paaugstinaSana
Udens siltumneséja kaloriferis, pieslégti pie ékas siltumapgades kontdra.
e Nosdces siltuma atgidsana
Plaksnu tipa siltummainis.

4.1.6. PNG6 gaisa apstrades iekarta
Ventilacijas gaisa apstrades iekartu PN6 tiek paredzéts uzstadit 2.stdva ventilacijas telpa Nr.242
uz gridas ar sana pieslégumiem. lekarta apkalpo 1.stdva virtuves telpas un paligtelpas. Gaisa
ienemSana paredzéta caur €kas fasadé ieblvétu resti siend. Gaisa izmeSana paredzéta uz jumta.
Gaisa apstrades iekarta paredz sekojosas funkcijas:
e Ara gaisa parvieto$ana uz telpam, telpas gaisa izvadisana atmosféra
Piepliides un nosiices ventilatori.
e Ara, nosilces un pieplades gaisa filtrésana
Ara gaisa un nostces kabatu tipa filtri.
e Pieplides gaisa temperatiras paaugstinaSana
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4.2.

Nosilces ventilators

izme8anu atmosféra uz jumta caur deflektoru 700mm virs jumta.

ventilatoru.

43.

Jumta ventilatoriem paredz pamatnes karbu 700mm virs jumta.

Udens siltumneséja kaloriferis, pieslégti pie ékas siltumapgades kontdra.
e Nosices siltuma atgisana
Ar starpsiltumneséju glikolu 30%.

Kanala ventilatoru paredz uzstadit uz gaisa vada 1.stava, kas apkalpo izolatora telpu Nr.113, ar

Tualetes, duSas un sanmezglu telpam paredz atseviSku nosices sistému ar jumta ventilatoriem.
Gaisa kompensacijai paredz gaisa parplidi no gaitena vai blakus telpam caur durvim vai sienas resti.
Velas mazgatavas telpa Nr.154 no velas Zavétaja paredz atseviSku nosuces sistému ar jumta

Att. 5

Kanala ventilators
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Att.6

Jumta ventilators

Parpludes restes

Gaisa parpludi paredz caur ieblGvétam restém durvis un ugunsdro$am restém ieblvétam sienas.

Att. 7

Parpludes reste
iebdvejama durvis

it

Att. 8

Parplides ugunsdrosa
reste iebavéjama
siend
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4.4. Ventilacijas gaisa sadales sistémas
4.41. Gaisa vadi

Izmantojami riipnieciski izgatavoti cinkota skarda gaisa vadi. Traséjums péc iespéjas tads, lai
izslégtu gaisa vadu savstarpéju krustoSanos, tadéjadi maksimali saglabajot telpas augstumu.

Gaisa vadiem janodroSina $adam hermétiskuma klases — vismaz B klase, péc LVS EN
1507:2006 “Eku ventilacija. Skarda gaisa vadi ar taisnstirveida S$kérsgriezumu. Stipribas un
hermétiskuma prasibas”, LVS EN 12237 “Eku ventilacija. Gaisa vadi . Apalu skarda vadu stipriba un
hermétiskums”. Virtuves nosiices gaisa vadiem jaatbilst vismaz C klasei. Ja virtuvé tiks paredzétas
ierices ar atklatu uguni, tad nosilices gaisa vadiem izmantojami rlpnieciski raZzoti damvadi.

4.4.2. Gaisa sadalitaji

Gaisa sadalitaju izvélé ir japamatojas uz vienmeérigu gaisa sadali visa telpas platiba, ievertéjot
darba vietu un mébelu izvietojumu un pielaujamo gaisa kustibas atrumu. Tadé| ir paredzami sekojosi
gaisa sadaltaji dazadam funkcijam:

o Reguléjamie gaisa sadalitaji;

Att. 9

PieplUdes gaisa sadalitajs, tips
Sinus-C

o Reguléjami pieplide un nosices difuzori

Att. 10 —\

Pree
Pieplide difuzors, tips KH
Att. 11
Pieplide difuzors, tips DK .
Att. 12 Y

Nostices difuzors, tips KK

e Pieplldes un nosiices reste

Att. 13

2.‘1

Hawmw

Tips SV-1

!
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Att. 14 u

Tips SV-2 5

4.4.3. Varsti

Uz gaisa vada atzariem paredz konstantas plismas reguléSanas varstus. Apala
Skérsgriezuma varsti paredzéti ar gaisa plismas mérisanas nipeliem.

Katlu telpa, sisttmu DP-1 un DN-1 varstiem paredzét fiksatorus, kas nepielauj varstu pilnigu
aizvérsanos.

Uz gaisa vada no velas Zavétaja paredz motorizétu noslégvarstu, kas atveras, kad velas Zavétajs
strada.

Grupinu un gulamtelpa paredz gaisa daudzuma parslégSanu ar mainigas plismas vartiem, ko
iedarbina ar vadibas slédzi telpa.

Uz gaisa vada atzariem, kas apkalpo zali, mazikas telpas un sporta zali, paredz motorizétus
noslégvarstu, ko darbina atkariba no telpas izmantoSanas.

Ugunsdrosie varsti uzstadami Skérsojot ugunsdrosas konstrukcijas.
4.4.4. Trok3nu slapétaji

Trok3nu slapétaji ir jauzstada tehniskaja telpa pie iekartas visiem pieslégumiem gaisa vados.

Nosuces sisttmam béninu stava uz gaisa vadiem paredz uzstadit trokSnu slapétajus.
4.4.5. TinSanas lGkas

TiriSanas likas uzstdadamas, saskana ar LBN 231-03, pie kam virtuves gaisa vadiem llkas
jauzstada gaisa vada mala, lai mitras uzkopSanas gadijuma, mazgasanas Skidrums ar netirumiem
netecétu ara pa laku.

4.4.6. Izolacija

Gaisa vadu siltumizolacija uzstadama uz gaisa vadiem, kuru parvietotd gaisa temperatira
atSkiras no apkartéjas temperatiras par vismaz 3 °C.

Nosices sisttmas gaisa vadus no nosices ventilatoriem I1dz 2.stava parsegumam izolét ar
Paroc PSALCT izolaciju.

No gaisa ienemSanas restes Iidz ventilacijas iekartai gaisa vada posmus paredz izolét ar
Armaflex 32mm siltumizolaciju. Gaisa izme8anas gaisa vadus no iekartam [1dz deflektoram vai lidz
8ahtai ar jumtinu izolét ar Armaflex AF 19mm.

Gaisa vada posmus starp ugunsdro$o varstu un sienam vai parsegumiem, paredz izolét ar
PAROC Wired Mat 60-100 Alu Coat.

Vietas, kur gaisa vadi Skérso sienas, starpsienas vai starpstavu parsegumus, aizblivé ar
degtnespéjigu materialu nodro8inot nepiecieSamo 8kérsojamas konstrukcijas ugunsizturibas robezu

5. Pretdimu aizsardziba

5.1. Tiek risinata arhitekturas sadala.
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6. lzstradatie uzdevumi, kas iesniegti citu sadalu projektétajiem

6.1. Arhitektira
6.1.1. Galveno magistralu izvietojums;

6.1.2. Radiatoru izvietojums un silto gridu kolektoru izvietojums;

6.2. Buavkonstrukcijas
6.2.1. Atvérumu izvietojums un izméri bavkonstrukcijas;

6.2.2. lekartu novietojums, gabarita izméri un masa;

6.3. Elektroapgade
6.3.1. lekartu elektriskas jaudas;

6.4. VAS (InZenieristemu centralizéta vadiba)
6.4.1. Elektropiesléguma vietas un jaudas;

6.4.2. Varstu izpildmehanismu vietas un darbibas princips;

6.5. Udens apgade un kanalizacija
6.5.1. Kondensata novadiSanas piesléguma vietas un trapi ventilacijas telpas gridas.

Izstradaja: inz. Kaspars Sprogis,
sert. Nr. LNSASC-B-73-4466/11 02.09.2014.
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