Citi:

Energy (EEI):
Neto svars:

Bruto svars:
Piegt des tilpums:

0.15
1.88 kg

2 kg
0.004 mf

Uz5Nmuma nosaukums: 0O
Izveidot t js: O
Tt Irunis: 0
GRUNDFOS" " 2\ rss O
Datums: 0
Apraksts VNt Wa [:] |ALPHA2 25140 130, 50Hz &a}
Izstrt dt juma nosaukums: ALPHA2 2540 130 Q= 102 mitst
Izstrt dt juma Nr.: 97993195 404 Sn}(nNamais &3drums = Nfjens
EAN numurs: 5710627540340 354 a3druma temp. = 60 °C L 70
Cena: Pl\b pieprasljhma BlWums = 983.2 kg/mfi
3.0 160
Technical: 2.5 I 50
Faktiski aprN3nt tt plngma: 1.02 miist 20 40
Snkb5a rezultNoaais snknNBanas augstums: 1.99 m ’
Maks. snkn. augstums: 40 dm 154 L 30
TF klase: 110 10 A L 20
Apstiprint jumi pases datu plt ksnWN VDE,GS,CE ——
0.5 S — 10
Materit li: 00 "”i///u/ - \\I\ | IIEta snl}<nis+:'notorls = 46I.7 % Lo
Snkb5a korpuss: y uguns 0O 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 Q[mifst]
ENIGJL[150 [;}]'
ASTM A48(150B 4
Snkbrats: PES 30%GF 154
Uzstt d@ana: 104
Apkt rtNit s vides temperatnjas diapazons: 0 ..40°C 5
Maks. darba spiediens: 10 bar o PL=117W
Pievienojums: G11/2
Spiediena pakt pe: PN 10
Garums no viena pievienojuma Idiz otram: 130 mm
a3idrums:
SnknNamais 83drums: Npens
a3druma temperatnjas diapazons: 0..110°C
Liquid temp: 60 °C
BlWums: 983.2 kg/mfi
Kinemt tiskt viskozitt te: 1 mmds
Elektriskie dati:
leejas jauda P1: 3..18W
Maksimt lais strt vas patNiSa: 0.04 ..0.18 A
TWla frekvence: 50 Hz
Nomint lais spriegums: 1x230V
Korpusa klase (IEC 34(5): X4D
Izolt cijas klase (IEC 85): F -||' _____________
Motora aizsardz.: None N
Termiskt aizsardz.: ELEC N N
Konrole: Z
Aut. red. naktly integrNts automt tisks
nakts laika reauhs
Spaiz kt rbas poz.: 6H . =
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Uz5Nmuma nosaukums: 0O
Izveidot t js: O
R Tt Irunis: 0
GRUNDFOS" " 2\ rss O
Datums: 0
Apraksts VNt Wa [:]_ ‘ALPI—{AZ 15(40 130, 50Hz &a}
Izstrt dt juma nosaukums: ALPHA?2 1540 130 Q= 945 mitst
Izstrt dt juma Nr.: 97993192 4.04 SnknNamais d3drums = Nfjens
EAN numurs: 5710627540319 i a3druma temp. = 60 °C L
. : 35 BlWums = 983.2 kg/mfi 70
Cena: PNc pieprasljtima =983.2kg
3.04 160
Technical: 2.5 150
Faktiski aprN3nt tt plngma: 0.45 miist 20 0
Snk5a rezultNo&ais snknNdanas augstums: 2 m ] i
Maks. snkn. augstums: 40 dm 1.54 30
TF klase: 110 104 L0
Apstiprint jumi pases datu plt ksnWN VDE,GS,CE
0.5 L 10
Materit li: 00 Eta snknis+motors = 28.1 % 0
Snkb5a korpuss: y uguns "0 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 QI[mis]
ENIGJL[150 [;}]' JA
ASTM A48(150B 4
Snkbrats: PES 30%GF 154
Uzstt d@ana: 10
Apkt rtNit s vides temperatnjas diapazons: 0 ..40°C 5
Maks. darba spiediens: 10 bar o PL=855wW
Pievienojums: Gl
Spiediena pakt pe: PN 10

Garums no viena pievienojuma Idiz otram: 130 mm

a3idrums:

SnknNamais 83drums: Npens
a3druma temperatnjas diapazons: 0..110°C
Liquid temp: 60 °C
BlWums: 983.2 kg/mfi
Kinemt tiskt viskozitt te: 1 mmds

Elektriskie dati:

leejas jauda P1: 3..18W
Maksimt lais strt vas patNiSa: 0.04 ..0.18 A
TWla frekvence: 50 Hz
Nomint lais spriegums: 1x230V
Korpusa klase (IEC 34(5): X4D
Izolt cijas klase (IEC 85): F -||' _____________
Motora aizsardz.: None N
Termiskt aizsardz.: ELEC N N
Konrole: Z
Aut. red. naktly integrNts automt tisks
nakts laika reauhs
Spaiz kt rbas poz.: 6H . =
Citi:
Energy (EEI): 0.15
Neto svars: 1.76 kg
Bruto svars: 1.89 kg
Piegt des tilpums: 0.004 mii
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Uz5Nmuma nosaukums: 0O
Izveidot t js: O
R Tt Irunis: 0
GRUNDFOS" " 2\ rss O
Datums: 0
Apraksts VNtWa [m]_ ‘ALPI—{AZ 2540 180, 50Hz &a}
Izstrt dt juma nosaukums: ALPHA?2 25(40 180 Q= 209 mitst
Izstrt dt juma Nr.: 97704990 4.04 SnknNamais d3drums = Nfjens
EAN numurs: 5710622373776 i a3druma temp. = 60 °C L
. : 35 BlWums = 983.2 kg/mfi 70
Cena: PNc pieprasljtima =983.2kg
3.0 L 60
Technical: 2.5 150
Faktiski aprNgnt tt plngma: 1.09 mfist s ..
Snk5a rezultNoaais snknNganas augstums: 2.09 m 201 /;_';;“ 40
Maks. snkn. augstums: 40 dm 1.5 e L 30
TF klase: 110 104 L0
Apstiprint jumi pases datu plt ksnWN VDE,GS,CE
0.5 - L 10
Materit li: 00l l_— ] Eta snknis+motors = 48.5 % o
Snkb5a korpuss: y uguns "0 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 QI[mis]
ENIGJL[150 [;}]' JR
ASTM A48(150B 4
Snkbrats: PES 30%GF 154
Uzstt d@ana: 10
Apkt rtNit s vides temperatnjas diapazons: 0 ..40°C 5
Maks. darba spiediens: 10 bar o PL=127W
Pievienojums: G11/2
Spiediena pakt pe: PN 10

Garums no viena pievienojuma Idiz otram: 180 mm

a3idrums:

SnknNamais 83drums: Npens
a3druma temperatnjas diapazons: 0..110°C
Liquid temp: 60 °C
BlWums: 983.2 kg/mfi
Kinemt tiskt viskozitt te: 1 mmds

Elektriskie dati:

leejas jauda P1: 3..18W
Maksimt lais strt vas patNiSa: 0.04 ..0.18 A
TWla frekvence: 50 Hz
Nomint lais spriegums: 1x230V
Korpusa klase (IEC 34(5): X4D
Izolt cijas klase (IEC 85): F -||' _____________
Motora aizsardz.: None N
Termiskt aizsardz.: ELEC N N
Konrole: Z
Aut. red. naktly integrNts automt tisks
nakts laika reauhs
Spaiz kt rbas poz.: 6H . =
Citi:
Energy (EEI): 0.15
Neto svars: 2.01 kg
Bruto svars: 2.13 kg
Piegt des tilpums: 0.004 mii
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Uz5Nmuma nosaukums: 0O
Izveidot t js: O
R Tt Irunis: 0

GRUNDFOS" " 2\ rss O

Datums: 0
Apraksts VNtWa [m] \ALPH/iz 15/50 130, 50Hz &a}
Izstrt dt juma nosaukums: ALPHA2 1550 130 | 55 Q= 9319 milst
Izstrt dt juma Nr.: 97993193 5.0 SnknNamais d3drums = Nfjens
EAN numurs: 5710627540326 45 &3druma temp. = 60 °C
Cena: PN pieprasiifima a0 BlWums = 983.2 kg/mfi
Technical: 351 70
Faktiski aprNgnt t plngma: 0.319 mifst 301 60
Snk5a rezultNo&ais snknNdanas augstums: 2.19 m 2.5 50
Maks. snkn. augstums: 50 dm 2.04 40
TF klase: 110 1.54 - 30
Apstiprint jumi pases datu plt ksnWN VDE,GS,CE 1.0 L 20

0.5 = 1 L 10
Materit li: 00 T Eta snknis+motors = 17 % 0
Snkb5a korpuss: y uguns "o 0,I2 0,I4 O,IG O,|8 1,IO 1,|2 1,|4 1,|6 1,|8 2,IO 2,|2 2,|4 IQ [mlﬁst]

ENIGJL[150 [;}]
ASTM A48(150B 1

SnkSrats: PES 30%GF 0
Uzstt d@ana: 104
Apkt rtNit s vides temperatnjas diapazons: 0 ..40°C
Maks. darba spiediens: 10 bar o PL=111wW
Pievienojums: Gl
Spiediena pakt pe: PN 10

Garums no viena pievienojuma Idiz otram: 130 mm

a3idrums:
SnknNamais 83drums: Npens
a3druma temperatnjas diapazons: 0..110°C
Liquid temp: 60 °C
BlWums: 983.2 kg/mfi
Kinemt tiskt viskozitt te: 1 mmds
Elektriskie dati:
leejas jauda P1: 3..26W
Maksimt lais strt vas patNiSa: 0.04..0.24 A
TWla frekvence: 50 Hz
Nomint lais spriegums: 1x230V
Korpusa klase (IEC 34(5): X4D
Izolt cijas klase (IEC 85): F -||' _____________
Motora aizsardz.: None N
Termiskt aizsardz.: ELEC N N
Konrole: Z
Aut. red. naktly integrNts automt tisks
nakts laika reauhs
Spaiz kt rbas poz.: 6H . =
Citi:
Energy (EEI): 0.16
Neto svars: 1.76 kg
Bruto svars: 1.89 kg
Piegt des tilpums: 0.004 mii
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Uz5Nmuma nosaukums: 0O
Izveidot t js: O
R Tt Irunis: 0
GRUNDFOS" 2\ riss O
Datums: 0
Apraksts VNt Wa [:] \ALPH/iz 15150 130, 50Hz &a}
Izstrt dt juma nosaukums: ALPHA2 1550 130 | 55 Q=029 milst
Izstrt dt juma Nr.: 97993193 5.0 SnknNamais d3drums = Nfjens
EAN numurs: 5710627540326 45 &3druma temp. = 60 °C
Cena: PN pieprasiifima a0 BlWums = 983.2 kg/mfi
Technical:
Faktiski aprN3nt tt plngma: 0.129 miist
Snkb5a rezultNoaais snknNBanas augstums: 1.89 m
Maks. snkn. augstums: 50 dm
TF klase: 110
Apstiprint jumi pases datu plt ksnWN VDE,GS,CE
Materit li: 0'0 y T Eta snknistmotors =8 % |
Snkb5a korpuss: y uguns "0 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 Q [misq
ENIGJL[150 [;}]
ASTM A48(150B 1
SnkSrats: PES 30%GF 0
Uzstt d@ana: 104
Apkt rtNit s vides temperatnjas diapazons: 0 ..40°C
Maks. darba spiediens: 10 bar o pL=823W
Pievienojums: Gl
Spiediena pakt pe: PN 10

Garums no viena pievienojuma Idiz otram: 130 mm

a3idrums:

SnknNamais 83drums: Npens
a3druma temperatnjas diapazons: 0..110°C
Liquid temp: 60 °C
BlWums: 983.2 kg/mfi
Kinemt tiskt viskozitt te: 1 mmds

Elektriskie dati:

leejas jauda P1: 3..26W
Maksimt lais strt vas patNiSa: 0.04..0.24 A
TWla frekvence: 50 Hz
Nomint lais spriegums: 1x230V
Korpusa klase (IEC 34(5): X4D
Izolt cijas klase (IEC 85): F -||' _____________
Motora aizsardz.: None N
Termiskt aizsardz.: ELEC N N
Konrole: Z
Aut. red. naktly integrNts automt tisks
nakts laika reauhs
Spaiz kt rbas poz.: 6H . =
Citi:
Energy (EEI): 0.16
Neto svars: 1.76 kg
Bruto svars: 1.89 kg
Piegt des tilpums: 0.004 mii
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UzS5Nmuma nosaukums: [
Izveidot t js: 0
R Tt Irunis: 0
GRUNDFOS" ' £ \riss 0
Datums: 0
Apraksts VNt Wa [:] \ALPH/iz 25180 130, 50Hz &a}
Izstrt dt juma nosaukums: ALPHA2 25180 130 Sjg_'gggmm"S‘ k90
Izstrt dt juma Nr.: 98649753 SnknNamais d3drums = Nfjens
EAN numurs: 5711498903296 g &3druma temp. = 60 °C L 50
Cena: PN pieprasiifima BlWums = 983.2 kg/mfi
70
Technical:
Faktiski aprN3nt tt plngma: 0.839 miist 60
Snkb5a rezultNoaais snknNBanas augstums: 3.39 m i
Maks. snkn. augstums: 80 dm
TF Klase: 110 50
Apstiprint jumi pases datu plt ksnWN VDE,GS,CE
L 40
Materit li:
Snk5a korpuss: y uguns 30
ENIGJL[150
ASTM A48(150B 20
SnkSrats: PES 30%GF
10
Uzstt d@ana: /
Apkt rtNit s vides temperatnjas diapazons: 0 .. 40 °C ol T Eta snknistmotors =39.2% |
Maks. darba spiediens: 10 bar 0 05 10 15 20 25 30 35 Q[mds]
Pievienojums: G11/2 P1
Spiediena pakt pe: PN 10 W]

Garums no viena pievienojuma Idiz otram: 130 mm /// /
40

a3idrums:

SnknNamais 83drums: Npens 304

a3druma temperatnjas diapazons: 0..110°C

Liquid temp: 60 °C 204

BlWums: 983.2 kg/mfi

Kinemt tiskt viskozitt te: 1 mmds 10+

P1=195W
Elektriskie dati: 0
leejas jauda P1: 3..34W
Maksimt lais strt vas patNiS&: 0.04..0.32A '||' _____________
TWla frekvence: 50 Hz N
Nomint lais spriegums: 1x230V N N
Korpusa klase (IEC 34(5): X4D
Izolt cijas klase (IEC 85): F P
Motora aizsardz.: None
Termiskt aizsardz.: ELEC —

1 | N—
Konrole:
Aut. red. naktly integrNts automt tisks

nakts laika reauhs

Spaizi kt rbas poz.: 6H
Citi:
Energy (EEI): 0.17
Neto svars: 1.88 kg
Bruto svars: 2 kg

Printed from Grundfos CAPS [2014.04.042] 11



Uz5Nmuma nosaukums: 0O
Izveidot t js: O
R Tt Irunis: 0
GRUNDFOS" ' £ \riss 0
Datums: O
Apraksts VNt Wa [rl;‘]] CM113, 3*220 V, 50Hz FD}:}
Izstrt dt juma nosaukums: CM1(3 AIRIAIEIAVBE 30 Q =249 mifst L 60
Izstrt dt juma Nr.: 96935387 — n = 2904 rpm
EAN numurs: 5700314052256 254 I §%kanamfis é:ﬁdrggwg Nfens | 50
. : : a3Jdruma temp. = 60 °
Cena: PNc pieprasytima BlWums = 983.2 kg/mfi
204 - 40
Technical:
Speed for pump data: 2900 rpm 15 30
Faktiski aprN3nt tt plngma: 2.19 miist
SnkbSa rezultNoaais snknNdanas 13 m L 20
augstums:
SnkSrati: 3 L 10
Vi rpstas blW.: AVBE Eta snknis = 35.5 %
Apstiprint jumi pases datu plt ksnWN  CE,WRAS,ACS, TR 0 I, o I S IEta SI”J(”'SI*mOtIOfS :.25'2.% o
LWUnes pielaide: ISO 9906:1999 Annex A 0 02 04 06 08 1,0 12 14 16 18 20 22 Q[mfst]
SnkSa variants: A [VPV] NrmS]H
Modelis: A i /—.\Pl L
Materit li: 2004— —— /_‘O\PZ 10
Snkb5a korpuss: y uguns 1 P1=302 W
ENJL1030 100+ p2=215W  [°
AISI 30 B o NPSH=205m |
SnkbSrats: Nerngoaais tNrauds
DIN W.[Nr. 1.4301
202
. AISI 304 142 174 28| 1035 RPL
Materit la kods: A o
Gumija: EPDM ‘ o) L
Gumijas kods: E | ‘E—{f /
Rp 3! ‘@j 140 . | 184
Uzstt d@ana: 10 RS L
Maksimt It vides temperatnja: 55°C L r
Maks. darba spiediens: 10 bar ﬁ: % 1315
Maks. spiediens pie nort dltas 6 bar/ 90 °C 137 107
temperatnjas: 3055

Standarta atloks:
Savien. kods:
Snkb5a ieejas kant Is:
Snkba izejas kant Is:

a3idrums:

SnknNamais a3drums:

a3druma temperatnjas diapazons:
Liquid temp:

BlWums:

Kinemt tiskt viskozitt te:

Elektriskie dati:

Motora tips:

Nomint It jauda [1P2:
TWla frekvence:

Nomint lais spriegums:
Darba apstt ka1 koef.:
Nomint It strt va:

Nomint lais t trums:
Motora efektivitt te pilnas slodzes
gadibimt :

Korpusa klase (IEC 34[5):
Izolt cijas klase (IEC 85):
Motora aizsardz.:

Citi:

Minimum efficiency index, MEI 2:
Neto svars:

Bruto svars:

10 bar/ 40 °C
WHITWORTH vlthe RP
R

Rp 1

Rp1

Niens
20..90 °C
60 °C

983.2 kg/mii
1 mmds

71A

0.46 kW

50 Hz

3 x 2201240D/380(415Y V
1

2,012,2/1,01,2 A
277012820 rpm

NA %

IP55
F
NO

0,7
11.3 kg
13.8 kg

HIGH VOLTAGE
DIRECTION OF ROTATION

697€'86

TOW VOLTAGE
DIRECTION OF ROTATION
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Uponor zemgridas apkure/dzesésana > Uponor vadibas automatika

UCS Wired 24V, temperatiras regulésana

Uponor 24 V vadu automatikas sistema telpas temperaturas

regulésanai

Vadu sistéma ar plasu
izstradajumu klastu.

Lidz ko termostats konstaté

temperatiras izmainas, tiek

nosutits signals uz savieno-

( juma bloku, kas atbilstosi

‘H regulé elektromehanisko

L — J  izpildmehanismu. Uponor
24V vadibas sistéma sastav

no dazadam vajadzibam un iesp&jam paredzétiem telpas

termostatiem, 2 savienojumu blokiem ar iesp&ju pieslégt

taimeri.

Atbilstosi apkures sistémai iesp&jams izmantot 6 kanalu (C-

33) savienojumu bloku ar iespéju pieslégt

6 telpas termostatus un 8 izpildmehanismus vai 12

kanalu (C-35) paredzétu lidz 12 termostatiem un

14 izpildmehanismiem ar iesp&ju pieslégt taimeri un

parslédzéju apkures/dzesésanas rezimiem.

Blokiem iesp&jams pieslégt cirkulacijas sukna vadibu.

[L8l) -

R-56 []

136, 24V

T-33, 24V T-37, 24V T-34, 24V T-35, 24V

Ieguvumi

Ekonomiska un vienkarsa uzstadiSana:
Zemas ierikoSanas izmaksas, drosiba (6-12V)
Iesp&jama auto balansésanas funkcija
Energotaupiba:

Iespéja izmantot Eco rezimus pazeminot temperatiiru
noteiktos laikos

Komforts:

Preciza telpu temperatiras kontrole

Iespé&ja pievienot gridas sensoru
Izmantojams ari dzesésanas sistémas.

Uzmanibu:

T-36/T-38, 24V Uponor negaranté sistémas darbibu,

@)

—

S —

C-33/C-35, 24V

ja automatikas sistéma ir savienota ar
citu raZotaju izstradajumiem.
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Uponor zemgridas apkure/dzesésana > Uponor zemgridas apkures sastavdalas

Uponor zemgridas apkures sastavdalas

Uponor sienas apmales lenta, PE

Apmales lenta atbilstosi DIN 18560 un EN 1264, no
putupolietiléna ar pasliméjosu lentu prieksa, kas nodrosina
hermétisku savienojumu starp apmales lentu un izolaciju.
Rulla garums: 50m.

s | h Krasa
Artikuls mm m mm - Apraksts Iepakojums
1000079 8 50 150 zila gggnqo;ssgiga:nampma'es lenta, PE 200 m
Uponor termo suves profils
Pasliméjoss profils no cieta PVC ar iestiprinamu putu
polietiléna izpleSanas Suvi 10mm, apsildes platnu atdaliSanai
(pieméram, durviju ailu vietas), lai absorbétu apsildes virsmu
izpleSanos.
Augstums: 100mm. Biezums: 10mm. Garums: 2m.
s I h
Artikuls mm m mm Apraksts Iepakojums
1000081 10 2 100 Uponor termo Suves profils 30 m

Uponor caurulu aizsargcaula, max. 20mm
Caurulu Iidz 20mm aizsardzibai izpleSanas Suvju Skérsosanas
vietas, ar iegriezumu értakai montazai.

Materials: PE-LD.

Garums: 300mm.

s | b
Artikuls mm mm mm Apraksts kaste Iepakojums
v i ¢aula, . 201
1000082 5 300 80 Yponor caurulu aizsargéaula, max. 20mim 180 30 gab

14 EEI-LV-RHC-01.13



Uponor zemgridas apkure/dzeséSana > Uponor zemgridas apkures sadalitaji

Uponor sadalitaja skapji

Z

Uponor sadalitaja skapis iebuveéjams
Uponor sadalitaju, Uponor vadibas automatikas un Upo-
nor temperatiras regulacijas mezglu ar cirkulacijas sukni
stiprin@Sanai uz universalam stiprindSanas sliedém. Iz-
gatavots no galvanizéta térauda. Visas redzamas dalas ir
parklatas ar baltu (RAL9010) pulverkrasu.

Sadalitaja skapja platums (ar rami): 555-950mm
Sadalitaja skapja ieblves dzijums: 120-180mm
Sadalitaja skapja ieblives augstums: 820-910mm

Artikuls Enm :'1m Apraksts Iepakojums
1046991 555 820-910 UPRE, LS6ommn Totzsmm 1 gab
1046992 710 820-910 UPe, L7 15mim Todosmm 1 gab
1046993 785 820-910 UPR, L7 Sormtn Totosmm 1 gab
1046994 950 820-910 UPei, L552rmim Todosmm 1 gab
Uponor sadalitaja skapis virssienas
Uponor sadalitaju, Uponor vadibas automatikas un Upo-
nor temperatiras regulacijas mezglu ar cirkulacijas sukni
stiprin@Sanai uz universalam stiprindSanas sliedém. Iz-
gatavots no galvanizéta térauda. Visas redzamas dalas ir
parklatas ar baltu (RAL9010) pulverkrasu.
Sadalitaja skapja platums (ar rami): 555-950mm
Sadalitaja skapja ieblives dzilums: 160mm
Sadalitaja skapja ieblves augstums: 820mm
b h
Artikuls mm mm Apraksts Iepakojums
1046996 555 820 B el SR e 1 gab
1046997 710 820 S ST ek mene 1 gab
1046998 785 820 B e o ™ 1 gab
1046999 950 820 Uponor sadalitaja skapis virssienas 1 gab

UFH4, L=950mm T=160mm
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