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ALPHA2 25�40 130, 50Hz

Q = 1.02 mñ/st
H = 1.99 m
SǌknƝjamais ãƷidrums = ǋdens
âƷidruma temp. = 60 °C
BlƯvums = 983.2 kg/mñ

Eta sǌknis+motors = 46.7 %
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Apraksts VƝrtƯba

IzstrƗ dƗ juma nosaukums: ALPHA2 25�40 130
IzstrƗ dƗ juma Nr.: 97993195
EAN numurs: 5710627540340
Cena: PƝc pieprasƯjuma

Technical:
Faktiski aprƝƷinƗ tƗ  plǌsma: 1.02 mñ/st
SǌkƼa rezultƝjoãais sǌknƝãanas augstums: 1.99 m
Maks. sǌkn. augstums: 40 dm
TF klase: 110
ApstiprinƗ jumi pases datu plƗ ksnƯtƝ: VDE,GS,CE

Materi Ɨ li:
SǌkƼa korpuss: ý uguns

EN�GJL�150
ASTM A48�150B

SǌkƼrats: PES 30%GF

Uzst Ɨ dƯãana:
ApkƗ rtƝjƗ s vides temperatǌras diapazons: 0 .. 40 °C
Maks. darba spiediens: 10 bar
Pievienojums: G 1 1/2
Spiediena pakƗ pe: PN 10
Garums no viena pievienojuma lƯdz otram: 130 mm

âƷidrums:
SǌknƝjamais ãƷidrums: ǋdens
âƷidruma temperatǌras diapazons: 0 .. 110 °C
Liquid temp: 60 °C
BlƯvums: 983.2 kg/mñ
KinemƗ tiskƗ  viskozitƗ te: 1 mmð/s

Elektriskie dati:
Ieejas jauda P1: 3 .. 18 W
MaksimƗ lais strƗ vas patƝriƼã: 0.04 .. 0.18 A
TƯkla frekvence: 50 Hz
NominƗ lais spriegums: 1 x 230 V
Korpusa klase (IEC 34�5): X4D
IzolƗ cijas klase (IEC 85): F
Motora aizsardz.: None
TermiskƗ  aizsardz.: ELEC

Konrole:
Aut. reå. naktƯ: integrƝts automƗ tisks

nakts laika reåƯms
Spaiƺu kƗ rbas poz.: 6H

Citi:
Energy (EEI): 0.15
Neto svars: 1.88 kg
Bruto svars: 2 kg
PiegƗ des tilpums: 0.004 mñ
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ALPHA2 15�40 130, 50Hz

Q = 0.45 mñ/st
H = 2 m
SǌknƝjamais ãƷidrums = ǋdens
âƷidruma temp. = 60 °C
BlƯvums = 983.2 kg/mñ

Eta sǌknis+motors = 28.1 %
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Apraksts VƝrtƯba

IzstrƗ dƗ juma nosaukums: ALPHA2 15�40 130
IzstrƗ dƗ juma Nr.: 97993192
EAN numurs: 5710627540319
Cena: PƝc pieprasƯjuma

Technical:
Faktiski aprƝƷinƗ tƗ  plǌsma: 0.45 mñ/st
SǌkƼa rezultƝjoãais sǌknƝãanas augstums: 2 m
Maks. sǌkn. augstums: 40 dm
TF klase: 110
ApstiprinƗ jumi pases datu plƗ ksnƯtƝ: VDE,GS,CE

Materi Ɨ li:
SǌkƼa korpuss: ý uguns

EN�GJL�150
ASTM A48�150B

SǌkƼrats: PES 30%GF

Uzst Ɨ dƯãana:
ApkƗ rtƝjƗ s vides temperatǌras diapazons: 0 .. 40 °C
Maks. darba spiediens: 10 bar
Pievienojums: G 1
Spiediena pakƗ pe: PN 10
Garums no viena pievienojuma lƯdz otram: 130 mm

âƷidrums:
SǌknƝjamais ãƷidrums: ǋdens
âƷidruma temperatǌras diapazons: 0 .. 110 °C
Liquid temp: 60 °C
BlƯvums: 983.2 kg/mñ
KinemƗ tiskƗ  viskozitƗ te: 1 mmð/s

Elektriskie dati:
Ieejas jauda P1: 3 .. 18 W
MaksimƗ lais strƗ vas patƝriƼã: 0.04 .. 0.18 A
TƯkla frekvence: 50 Hz
NominƗ lais spriegums: 1 x 230 V
Korpusa klase (IEC 34�5): X4D
IzolƗ cijas klase (IEC 85): F
Motora aizsardz.: None
TermiskƗ  aizsardz.: ELEC

Konrole:
Aut. reå. naktƯ: integrƝts automƗ tisks

nakts laika reåƯms
Spaiƺu kƗ rbas poz.: 6H

Citi:
Energy (EEI): 0.15
Neto svars: 1.76 kg
Bruto svars: 1.89 kg
PiegƗ des tilpums: 0.004 mñ
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ALPHA2 25�40 180, 50Hz

Q = 1.09 mñ/st
H = 2.09 m
SǌknƝjamais ãƷidrums = ǋdens
âƷidruma temp. = 60 °C
BlƯvums = 983.2 kg/mñ

Eta sǌknis+motors = 48.5 %
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IzstrƗ dƗ juma nosaukums: ALPHA2 25�40 180
IzstrƗ dƗ juma Nr.: 97704990
EAN numurs: 5710622373776
Cena: PƝc pieprasƯjuma

Technical:
Faktiski aprƝƷinƗ tƗ  plǌsma: 1.09 mñ/st
SǌkƼa rezultƝjoãais sǌknƝãanas augstums: 2.09 m
Maks. sǌkn. augstums: 40 dm
TF klase: 110
ApstiprinƗ jumi pases datu plƗ ksnƯtƝ: VDE,GS,CE

Materi Ɨ li:
SǌkƼa korpuss: ý uguns

EN�GJL�150
ASTM A48�150B

SǌkƼrats: PES 30%GF

Uzst Ɨ dƯãana:
ApkƗ rtƝjƗ s vides temperatǌras diapazons: 0 .. 40 °C
Maks. darba spiediens: 10 bar
Pievienojums: G 1 1/2
Spiediena pakƗ pe: PN 10
Garums no viena pievienojuma lƯdz otram: 180 mm

âƷidrums:
SǌknƝjamais ãƷidrums: ǋdens
âƷidruma temperatǌras diapazons: 0 .. 110 °C
Liquid temp: 60 °C
BlƯvums: 983.2 kg/mñ
KinemƗ tiskƗ  viskozitƗ te: 1 mmð/s

Elektriskie dati:
Ieejas jauda P1: 3 .. 18 W
MaksimƗ lais strƗ vas patƝriƼã: 0.04 .. 0.18 A
TƯkla frekvence: 50 Hz
NominƗ lais spriegums: 1 x 230 V
Korpusa klase (IEC 34�5): X4D
IzolƗ cijas klase (IEC 85): F
Motora aizsardz.: None
TermiskƗ  aizsardz.: ELEC

Konrole:
Aut. reå. naktƯ: integrƝts automƗ tisks

nakts laika reåƯms
Spaiƺu kƗ rbas poz.: 6H

Citi:
Energy (EEI): 0.15
Neto svars: 2.01 kg
Bruto svars: 2.13 kg
PiegƗ des tilpums: 0.004 mñ
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ALPHA2 15�50 130, 50Hz

Q = 0.319 mñ/st
H = 2.19 m
SǌknƝjamais ãƷidrums = ǋdens
âƷidruma temp. = 60 °C
BlƯvums = 983.2 kg/mñ

Eta sǌknis+motors = 17 %
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IzstrƗ dƗ juma nosaukums: ALPHA2 15�50 130
IzstrƗ dƗ juma Nr.: 97993193
EAN numurs: 5710627540326
Cena: PƝc pieprasƯjuma

Technical:
Faktiski aprƝƷinƗ tƗ  plǌsma: 0.319 mñ/st
SǌkƼa rezultƝjoãais sǌknƝãanas augstums: 2.19 m
Maks. sǌkn. augstums: 50 dm
TF klase: 110
ApstiprinƗ jumi pases datu plƗ ksnƯtƝ: VDE,GS,CE

Materi Ɨ li:
SǌkƼa korpuss: ý uguns

EN�GJL�150
ASTM A48�150B

SǌkƼrats: PES 30%GF

Uzst Ɨ dƯãana:
ApkƗ rtƝjƗ s vides temperatǌras diapazons: 0 .. 40 °C
Maks. darba spiediens: 10 bar
Pievienojums: G 1
Spiediena pakƗ pe: PN 10
Garums no viena pievienojuma lƯdz otram: 130 mm

âƷidrums:
SǌknƝjamais ãƷidrums: ǋdens
âƷidruma temperatǌras diapazons: 0 .. 110 °C
Liquid temp: 60 °C
BlƯvums: 983.2 kg/mñ
KinemƗ tiskƗ  viskozitƗ te: 1 mmð/s

Elektriskie dati:
Ieejas jauda P1: 3 .. 26 W
MaksimƗ lais strƗ vas patƝriƼã: 0.04 .. 0.24 A
TƯkla frekvence: 50 Hz
NominƗ lais spriegums: 1 x 230 V
Korpusa klase (IEC 34�5): X4D
IzolƗ cijas klase (IEC 85): F
Motora aizsardz.: None
TermiskƗ  aizsardz.: ELEC

Konrole:
Aut. reå. naktƯ: integrƝts automƗ tisks

nakts laika reåƯms
Spaiƺu kƗ rbas poz.: 6H

Citi:
Energy (EEI): 0.16
Neto svars: 1.76 kg
Bruto svars: 1.89 kg
PiegƗ des tilpums: 0.004 mñ
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ALPHA2 15�50 130, 50Hz

Q = 0.129 mñ/st
H = 1.89 m
SǌknƝjamais ãƷidrums = ǋdens
âƷidruma temp. = 60 °C
BlƯvums = 983.2 kg/mñ

Eta sǌknis+motors = 8 %
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IzstrƗ dƗ juma nosaukums: ALPHA2 15�50 130
IzstrƗ dƗ juma Nr.: 97993193
EAN numurs: 5710627540326
Cena: PƝc pieprasƯjuma

Technical:
Faktiski aprƝƷinƗ tƗ  plǌsma: 0.129 mñ/st
SǌkƼa rezultƝjoãais sǌknƝãanas augstums: 1.89 m
Maks. sǌkn. augstums: 50 dm
TF klase: 110
ApstiprinƗ jumi pases datu plƗ ksnƯtƝ: VDE,GS,CE

Materi Ɨ li:
SǌkƼa korpuss: ý uguns

EN�GJL�150
ASTM A48�150B

SǌkƼrats: PES 30%GF

Uzst Ɨ dƯãana:
ApkƗ rtƝjƗ s vides temperatǌras diapazons: 0 .. 40 °C
Maks. darba spiediens: 10 bar
Pievienojums: G 1
Spiediena pakƗ pe: PN 10
Garums no viena pievienojuma lƯdz otram: 130 mm

âƷidrums:
SǌknƝjamais ãƷidrums: ǋdens
âƷidruma temperatǌras diapazons: 0 .. 110 °C
Liquid temp: 60 °C
BlƯvums: 983.2 kg/mñ
KinemƗ tiskƗ  viskozitƗ te: 1 mmð/s

Elektriskie dati:
Ieejas jauda P1: 3 .. 26 W
MaksimƗ lais strƗ vas patƝriƼã: 0.04 .. 0.24 A
TƯkla frekvence: 50 Hz
NominƗ lais spriegums: 1 x 230 V
Korpusa klase (IEC 34�5): X4D
IzolƗ cijas klase (IEC 85): F
Motora aizsardz.: None
TermiskƗ  aizsardz.: ELEC

Konrole:
Aut. reå. naktƯ: integrƝts automƗ tisks

nakts laika reåƯms
Spaiƺu kƗ rbas poz.: 6H

Citi:
Energy (EEI): 0.16
Neto svars: 1.76 kg
Bruto svars: 1.89 kg
PiegƗ des tilpums: 0.004 mñ
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ALPHA2 25�80 130, 50Hz

Q = 0.839 mñ/st
H = 3.39 m
SǌknƝjamais ãƷidrums = ǋdens
âƷidruma temp. = 60 °C
BlƯvums = 983.2 kg/mñ

Eta sǌknis+motors = 39.2 %
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IzstrƗ dƗ juma nosaukums: ALPHA2 25�80 130
IzstrƗ dƗ juma Nr.: 98649753
EAN numurs: 5711498903296
Cena: PƝc pieprasƯjuma

Technical:
Faktiski aprƝƷinƗ tƗ  plǌsma: 0.839 mñ/st
SǌkƼa rezultƝjoãais sǌknƝãanas augstums: 3.39 m
Maks. sǌkn. augstums: 80 dm
TF klase: 110
ApstiprinƗ jumi pases datu plƗ ksnƯtƝ: VDE,GS,CE

Materi Ɨ li:
SǌkƼa korpuss: ý uguns

EN�GJL�150
ASTM A48�150B

SǌkƼrats: PES 30%GF

Uzst Ɨ dƯãana:
ApkƗ rtƝjƗ s vides temperatǌras diapazons: 0 .. 40 °C
Maks. darba spiediens: 10 bar
Pievienojums: G 1 1/2
Spiediena pakƗ pe: PN 10
Garums no viena pievienojuma lƯdz otram: 130 mm

âƷidrums:
SǌknƝjamais ãƷidrums: ǋdens
âƷidruma temperatǌras diapazons: 0 .. 110 °C
Liquid temp: 60 °C
BlƯvums: 983.2 kg/mñ
KinemƗ tiskƗ  viskozitƗ te: 1 mmð/s

Elektriskie dati:
Ieejas jauda P1: 3 .. 34 W
MaksimƗ lais strƗ vas patƝriƼã: 0.04 .. 0.32 A
TƯkla frekvence: 50 Hz
NominƗ lais spriegums: 1 x 230 V
Korpusa klase (IEC 34�5): X4D
IzolƗ cijas klase (IEC 85): F
Motora aizsardz.: None
TermiskƗ  aizsardz.: ELEC

Konrole:
Aut. reå. naktƯ: integrƝts automƗ tisks

nakts laika reåƯms
Spaiƺu kƗ rbas poz.: 6H

Citi:
Energy (EEI): 0.17
Neto svars: 1.88 kg
Bruto svars: 2 kg
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CM1�3, 3*220 V, 50Hz

Q = 2.19 mñ/st
H = 13 m
n = 2904 rpm
SǌknƝjamais ãƷidrums = ǋdens
âƷidruma temp. = 60 °C
BlƯvums = 983.2 kg/mñ

Eta sǌknis = 35.5 %
Eta sǌknis+motors = 25.2 %
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Apraksts VƝrtƯba

IzstrƗ dƗ juma nosaukums: CM1�3 A�R�A�E�AVBE
IzstrƗ dƗ juma Nr.: 96935387
EAN numurs: 5700314052256
Cena: PƝc pieprasƯjuma

Technical:
Speed for pump data: 2900 rpm
Faktiski aprƝƷinƗ tƗ  plǌsma: 2.19 mñ/st
SǌkƼa rezultƝjoãais sǌknƝãanas
augstums:

13 m

SǌkƼrati: 3
VƗ rpstas blƯv.: AVBE
ApstiprinƗ jumi pases datu plƗ ksnƯtƝ: CE,WRAS,ACS,TR
LƯknes pielaide: ISO 9906:1999 Annex A
SǌkƼa variants: A
Modelis: A

Materi Ɨ li:
SǌkƼa korpuss: ý uguns

EN�JL1030
AISI 30 B

SǌkƼrats: Nerǌsoãais tƝrauds
DIN W.�Nr. 1.4301
AISI 304

MateriƗ la kods: A
Gumija: EPDM
Gumijas kods: E

Uzst Ɨ dƯãana:
MaksimƗ lƗ  vides temperatǌra: 55 °C
Maks. darba spiediens: 10 bar
Maks. spiediens pie norƗ dƯtas
temperatǌras:

6 bar /  90 °C

10 bar /  40 °C
Standarta atloks: WHITWORTH vƯtne RP
Savien. kods: R
SǌkƼa ieejas kanƗ ls: Rp 1
SǌkƼa izejas kanƗ ls: Rp 1

âƷidrums:
SǌknƝjamais ãƷidrums: ǋdens
âƷidruma temperatǌras diapazons: �20 .. 90 °C
Liquid temp: 60 °C
BlƯvums: 983.2 kg/mñ
KinemƗ tiskƗ  viskozitƗ te: 1 mmð/s

Elektriskie dati:
Motora tips: 71A
NominƗ lƗ  jauda � P2: 0.46 kW
TƯkla frekvence: 50 Hz
NominƗ lais spriegums: 3 x 220�240D/380�415Y V
Darba apstƗ kƺu koef.: 1
NominƗ lƗ  strƗ va: 2,0�2,2/1,0�1,2 A
NominƗ lais Ɨ trums: 2770�2820 rpm
Motora efektivitƗ te pilnas slodzes
gadƯjumƗ :

NA %

Korpusa klase (IEC 34�5): IP55
IzolƗ cijas klase (IEC 85): F
Motora aizsardz.: NO

Citi:
Minimum efficiency index, MEI ≥: 0,7
Neto svars: 11.3 kg
Bruto svars: 13.8 kg
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   UCS Wired 24V,  temperat ras regul �ana

Uponor 24 V vadu autom tikas sist ma telpas temperat ras 
regul �anai 

Vadu sist ma ar pla�u 

izstr d jumu kl stu.

L dz ko termostats konstat  

temperat ras izmai as, tiek 

nos t ts sign ls uz savieno-

juma bloku, kas atbilsto�i 

regul  elektromeh nisko 

izpildmeh nismu. Uponor 

24V vad bas sist ma sast v 

no da� d m vajadz b m un iesp j m paredz tiem telpas 

termostatiem, 2 savienojumu blokiem ar iesp ju piesl gt 

taimeri.

Atbilsto�i apkures sist mai iesp jams izmantot 6 kan lu (C-

33) savienojumu bloku ar iesp ju piesl gt

6 telpas termostatus un 8 izpildmeh nismus vai 12 

kan lu (C-35) paredz tu l dz 12 termostatiem un 

14 izpildmeh nismiem ar iesp ju piesl gt taimeri un 

p rsl dz ju apkures/dzes �anas re� miem.

Blokiem iesp jams piesl gt cirkul cijas s k a vad bu.

 Ieguvumi 

 Ekonomiska un vienk r�a uzst d �ana:

Zemas ier ko�anas izmaksas, dro� ba (6-12V)

Iesp jama auto balans �anas funkcija 

Energotaup ba:

Iesp ja izmantot Eco re� mus pazeminot temperat ru 

noteiktos laikos

Komforts:

Prec za telpu temperat ras kontrole

Iesp ja pievienot gr das sensoru

Izmantojams ar  dzes �anas sist m s. 

 

Uzman bu:

Uponor negarant  sist mas darb bu, 

ja autom tikas sist ma ir savienota ar 

citu ra�ot ju izstr d jumiem.
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Uponor zemgrdas apkures sastvdaas  

Uponor sienas apmales lenta, PE

Apmales lenta atbilsto�i DIN 18560 un EN 1264, no 

putupolietilna ar pa�lmjo�u lentu priek�, kas nodro�ina 

hermtisku savienojumu starp apmales lentu un izolciju. 

Rua garums: 50m.

 Apraksts  Iepakojums   

 Uponor sienas apmales lenta, PE  
50m, 150x8  mm  200  m   

Uponor termo �uves profi ls

Pa�lmjo�s profi ls no cieta PVC ar iestiprinmu putu 

polietilna izple�ans �uvi 10mm, apsildes pltu atdal�anai 

(piemram, durvju aiu viets), lai absorbtu apsildes virsmu 

izple�anos. 

Augstums: 100mm. Biezums: 10mm. Garums: 2m.

 Apraksts  Iepakojums   

 Uponor termo �uves profi ls  
2000x100x10  mm  30  m   

Uponor cauruu aizsargaula, max. 20mm

Cauruu ldz 20mm aizsardzbai izple�ans �uvju �rso�anas 

viets, ar iegriezumu rtkai mont�ai. 

Materils: PE-LD. 

Garums: 300mm.

 Apraksts  kaste  Iepakojums   

 Uponor cauruu aizsargaula, max. 20mm  
300x5  mm

 180  30  gab   
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 Artikuls 
 s  
 mm

 l   
m

 h  
 mm

 Krsa   
-

 1000079  8  50  150  zila 

 Artikuls 
 s  
 mm

 l   
m

 h  
 mm

 1000081  10  2  100 

 Artikuls 
 s  
 mm

 l  
 mm

 b  
 mm

 1000082  5  300  80 



Uponor sadal t ja skapji  

Uponor sadal t ja skapis ieb v jams

Uponor sadal t ju, Uponor vad bas autom tikas un Upo-

nor temperat ras regul cijas mezglu ar cirkul cijas s kni 

stiprin �anai uz univers l m stiprin �anas slied m. Iz-

gatavots no galvaniz ta t rauda. Visas redzam s da as ir 

p rkl tas ar baltu (RAL9010) pulverkr su.

Sadal t ja skapja platums (ar r mi): 555-950mm

Sadal t ja skapja ieb ves dzi ums: 120-180mm 

Sadal t ja skapja ieb ves augstums:  820-910mm

 Apraksts  Iepakojums   

 Uponor sadal t ja skapis ieb v jams  
UFH1, L=565mm  T=123 mm  1  gab   
 Uponor sadal t ja skapis ieb v jams  
UFH2, L=715mm  T=123 mm  1  gab   
 Uponor sadal t ja skapis ieb v jams  
UFH3, L=790mm  T=123 mm

 1  gab   
 Uponor sadal t ja skapis ieb v jams  
UFH4, L=952mm  T=123 mm  1  gab   

Uponor sadal t ja skapis virssienas

Uponor sadal t ju, Uponor vad bas autom tikas un Upo-

nor temperat ras regul cijas mezglu ar cirkul cijas s kni 

stiprin �anai uz univers l m stiprin �anas slied m. Iz-

gatavots no galvaniz ta t rauda. Visas redzam s da as ir 

p rkl tas ar baltu (RAL9010) pulverkr su.

Sadal t ja skapja platums (ar r mi): 555-950mm

Sadal t ja skapja ieb ves dzi ums: 160mm 

Sadal t ja skapja ieb ves augstums:  820mm

 Apraksts  Iepakojums   

 Uponor sadal t ja skapis virssienas  
UFH1, L=555mm  T=160 mm  1  gab   
 Uponor sadal t ja skapis virssienas  
UFH2, L=705mm  T=160 mm  1  gab   
 Uponor sadal t ja skapis virssienas  
UFH3, L=785mm  T=160 mm

 1  gab   

 Uponor sadal t ja skapis virssienas  
UFH4, L=950mm  T=160 mm  1  gab   

18 EEI-LV-RHC-01.13

 Uponor zemgr das apkure/dzes �ana  >  Uponor zemgr das apkures sadal t ji 

 Artikuls 
 b  
 mm

 h  
 mm

 1046991  555  820-910 

 1046992  710  820-910 

 1046993  785  820-910 

 1046994  950  820-910 

 Artikuls 
 b  
 mm

 h  
 mm

 1046996  555  820 

 1046997  710  820 

 1046998  785  820 

 1046999  950  820 


