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1. levads

Geotehniskas izpétes darbi veikti pamatojoties uz ar pasiatitdju SIA "BM-Projekts" un SIA
,Geolite” noslégto vienoanos. Geotehniskas izpétes uzdevums bija nodrosinat nepiecieSamos datus
baves projekté@$anai un blvniecibai par blvei paredzéta laukuma (turpmak teksta — pétamais laukums)
geologisko un hidrogeologisko uzbavi.

e Projektéjama blve — lelu un ietvju projektésana.
e Biives adrese — Bruklenu iela, Marupes nov.

o Izpétes stadija — tehniskais projekts.

e PasOtitdjs — SIA "BM-Projekts".

Geotehniska izpéte veikta atbilsto$i LVS EN 1997 7. Eirokodekss. Geotehniska projekté3ana, ka
ari saskana ar spéka esoSajiem normativiem un tehniskajam uzdevumam.

Petamais laukums:
e Zemes virsmas raksturojums: urbumu vietas zemes virsma ir lidzena, urbumi ierikoti uz ceja
braucamas dalas;
e Absolltas augstuma atzimes Latvijas augstumu sistéma:
o no+10,6 m [idz +10,9 m LAS;
e Fiziski geografiska piederiba: Piejuras zemiene, Rigavas lidzenums;
e Geomorfologiska piederiba: Baltijas ledus ezera lidzenums.

Buves tehniskais raksturojums:
e Apraksts: ielu un ietvju projektésana;
e Forma plana: linijveida objekts;
e Geotehniska kategorija péc LVS EN 1997-1 p.2.1. (10): 1. kategorija;
e Prognozéjamais pamatnes veids: paredzétajai slodzei piemérots mineralmaterialu uzbérums,
asfaltbetona segums.

2. Geotehniskas izpétes darbu veidi, metodes un apjomi

Lauka darbu geologs: Andis Zvirbulis. Lauka darbi veikti 2015. gada 26. augusta. Lauka darbu
gaita ar agregatu Stihl BT-121, ar spiralurbSanas metodi ierikoti 4 gab. 3,0 — 4,0 m dzili urbumi, urbumu
diametrs — 62 mm.

Nonemti 2 traucétas struktlras grunts paraugi, kuru testéSana veikta AS ,Geoserviss” laboratorija
{akreditacijas nr. T-281).

Parskata sastadisana:
e Grunsu fizikali mehanisko Tpasibu testéSana nav veikta. Grunts fizikali mehaniskas Tpasibas
aprékinatas péc vidéji statistiskas metodes, nemot véra grunsu raksturigos raditajus.
e Grunsu klasifikacija un apraksts veikts péc LVS 14688.
o Parskats sastadits 3 eksemplaros (tsk. 1 gab. LVGMC fondiem) izdrukata veida, ka ar1 digitala
veida CD formata.

Geotehniskas izpétes darbos izmantotie normativie akti un standarti:

e likums ,Par zemes dzilem”;

e LVSEN 1997-2 ,7. Eirokodekss. Geotehniska projektésana. 2. dala: Pamatnes grunts izpéte un
testésana”.

e Grunsu klasifikacija un apraksts veikts péc LVS 14688-2:2004. Geotehniska izpéte un testésana.
Augsnes identificésana un klasificésana. 2. daa: KlasificéSanas principi.

e 02.06.2015. MK noteikumi Nr. 265 "Noteikumi par Latvijas bldvnormativu LBN 207-15
"Geotehniska projektésana”;



e 06.09.2011. MK noteikumi Nr. 696 ,Zemes dzilu izmantoSanas licenu un bieZi sastopamo
derigo izraktenu ieguves atlauju izsniegSanas kartiba”;

SIA ,Geolite” inZenierizpétes veicéja sertifikati un licences:

e SIA ,Geolite” vecaka geologa Jana Luksevica biivprakses sertifikats nr. 2-00002 inZenierizpétes
sfera ir digitals, registréts Ekonomikas ministrijas Bivniecibas informacijas sistéma (BIS).
Sertifikatu var parbaudit interneta vietné https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist certificates.

e SIA ,Geolite” ir BIS registréts bavkomersants inZenierizpétes sféra ar numuru 11343, un
registraciju var parbaudit https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction _merchants.

e SIA ,Geolite” ir sanemusi Valsts vides dienesta izdotu zemes dzilu izmanto$anas licenci nr.
CS15ZD0115, kas deriga 1. geotehniskas kategorijas blvju geotehniskai / inZerniergeologiskai
izpétei visa Latvijas teritorija. Licences deriguma termins: 16.04.2016.

3. Hidrogeologiska uzbuve
Gruntsudens ir sasniegts visos ierikotajos urbumos. Gruntstdens iegul smilSainajas gruntis un
veido pastavigu Gdens horizontu. Gruntslidens svarstibas: maksimalais limenis sagaidams pavasara

atkuSnu un rudens lietus perioda laika, un tas var bt par ~0,5 m augstaks par piemérito.

Gruntsiidens nostasanas dzilJums 2015. gada 26. augusta:

No, m Lidz, m Vidgji, m
No zemes virsmas 1,7 2,3 2,1
Abs. augstuma atzimes, LAS +8,3 9,0 +8,7

4. Geologiska uzbiave un geotehniskie apstakli

Petamaja dziluma geologisko griezumu veido Kvartara Holocéna (Q,) un Pleistocéna {Q;) ieZi.
Laukums atrodas Baltijas ledus ezera krasta zona, kur péc tam uzkrajusies glaciolimniskas genézes
smilSainie nogulumi. Laukuma geologiski - stratigrafiskais raksturojums dots virziena no augsas uz leju.

Laukuma virspusé iegul:

e tehnogénie nogulumi - maksligds (uzbértas) gruntis (Mg). Petama laukuma zemes virsmu
parsvara klaj 0,1 m biezs blivs smilts — grants uzbérums (saMg) ar dolomita $kembam, iznemot
urb. 37, kur zemes virsmu klaj 0,03 m biezs asfalta segums. Urbumos nr. 37 un 40 konstatéts
an 0,1 —-0,27 m biezs dolomita Skembu uzb&rums (grMg) ar smilts piejaukumu. Urbuma nr. 39
lidz 2,6 m dzilumam no zemes virsma iegul irdens, parrakts, smalkas smilts uzbérums ar retam
dolomita Skembam, retiem grants graudiem un retiem buvgruzu ieslegumiem, ar organikas
piejaukumu un nelielu aleirita (putekju) piejaukumu.

Dzilak iegu}:
e glaciolimniskie nogulumi — smalka smilts (FSa). Smalkas smilts nogulumi konstatéti visos
ierikotajos urbumos un tie iegu| uzreiz zem iepriekS minétajiem tehnogénajiem nogulumiem.
Smilts ir irdena, parsvara ar nelielu organikas un nelielu aleirita jeb putekju piejaukumu. Zem
gruntsidens [imena smilts ir pilntbd Gdenspiesatinata. Filtracijas koeficients gruntij sausi
sablivéta stavokll mainas robeZas no 2,54 Iidz 3,43 m/dnn. Glaciolimniskas smilts nogulumi
iegu] lidz vismaz pétitajam 3,0 m dzilumam un turpinas art dzilak.




Secindjumi un rekomendacijas

Geotehniskie apstakli pétamaja laukuma ir raksturojami ka vienkarsi un ielu un ietvju blvniecibai
labvéligi.

Esosa uzbéruma biezums vietam sasniedz tikai 0,10 m, bivprojekta izstrades procesa noteikti
japaredz jauns, kvalitativs un atbilstoss uzbérums projektejamajam ielam un ietvém.

NepiecieSamibas gadijuma var tikt apsvérta pamatnes grunts papildus sablivésana.

Ja bilvdarbu procesa tiks konstatétas vajas nestsp&jas gruntis (kiidra, dinas, smilts ar augstu
organikas saturu), nepiecieS§ams $is gruntis norakt un aizvietot ar atbilstoSu mineralmaterialu
uzbérumu.

Nekvalitativie maksligas grunts slani ir jinomaina ar kvalitativu uzbérumu,
Bavdarbu laika jaizvairas no pamatnes grunsu sairdinasanas, sasaldéSanas vai atmiekskésanas.

Janem vera ka smalkdm, puteklainam vai ar organiku bagatam smiltim Gdenspiesatinata veida
raksturigas tiksotropas ipasibas — ta saskidrinas pie dinamiskam slodzém (grunts vibracija no cela,
bavdarbu laika — no smagas tehnikas, utml.).

Raksturigais smilSaino grunsu sasal$anas dzilums laukuma péc ilggadéjiem novérojumiem Latvijas
teritorija atbilstosi konkrétam regionam:

e iespéjamiba 2 gados: 1,02 m;

e jespéjamiba 10 gados: 1,38 m;

e jespéjamiba 100 gados: 1,56 m.
Janem véra, ka regulara sasaluma dziJuma gruntij ir vajakas nestspéjas Tpasibas.

NepiecieSamais uzb@ruma biezums, kvalitate un atbilstiba janosaka projektétajam tehniskaja
projekta, atbilstodi projektéjamai slodzei un bivju veidiem. Saja parskata sniegtas tikai
rekomendacijas.



G
Geolite
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Urbumu geologiskie apraksti

Objekts

lelu un ietvju projektésana

Piezimes: Gruntis klasificétas péc LVS EN I1SO 14688. Apraksts veikts uz lauka ar
vizudlam un manualam (rokas) metodém. Grunts apraksta autors: geologs Andzs

Adrese |Braklenu iela, Marupes nov. 2virbulis. lefu apraksti¥anai paraugota no urbuma serde (5. paraugu klase).
Absol. lerikoSanas datums:
udens [imenis: 2 8,80 m .
o 10,90 | Urb. 37 % fRooie Gruntsiidens limenis: 2,10 m (8,8 abs.)
Grunts Slana pamatne | Slana BITVpaképe/
kods Abs.  Daijums | biezums Grunts nosaukums Grunts apraksts Konsistence
Mg 10,87 | 0,03 | 0,03 |Asfalts Asfalts.
grMg | 10,60 | 0,30 | 0,27 |Maksliga grunts - Méksliga (uzbérta) grunts - dolomita $kembas ar smilts bliva
Skembas piejaukumu. No 0,2 - 0,3 m bivgruZi ar izdedziem.
FSa 7,90 | 3,00 | 2,70 [Smalka smilts Smalka smilts ar organiku, tumsi brina. No 1,1 m irdena
pelékbrina. No 1,3 - 1,7 m ar aleirita (putek|u)
piejaukumu. No 1,7 m ar nelielu organikas un nelielu
aleirita (putek]u) piejaukumu.
Absol. lerTko3anas datums:
0,9 tsudens limenis: 2, 8,60 m .
i 10,90 | Urb. 38 R Gruntstdens [imenis: 2,30 m (8,60 m abs.)
Grunts Slana  pamatne | Slapa Bliv.pakape /
kods Abs. Dazijums | biezums Grunts nosaukums Grunts apraksts Konsistence
saMg | 10,80 | 0,10 | 0,10 [Maksliga grunts-smilts |Maksliga (uzb&rta) grunts: smilts - grants ar dolomita bliva
Skembam.
FSa 7,90 | 3,00 | 2,90 |Smalka smilts Smalka smilts ar nelielu organikas piejaukumu, briina. irdena
No 1,1 m bez organikas, gaisi briina. No 2,3 m ar nelielu
organikas piejaukumu, pelékbrina.
Absol. lertko8anas datums:
10,7 . runtsiidens limenis: 1,70 ,00 m .
=i 0| Urb. 39 - Gruntside enis m (9,00 m abs.)
Grunts Slana  pamatne | Slana Bliv.pakape /
Kods s, Dzijums | biezums Grunts nosaukums Grunts apraksts Konsistence
saMg | 10,60 | 0,10 | 0,10 |Maksliga grunts-smilts [Maksliga (uzb&rta) grunts: smilts - grants ar dolomita bliva
Skembam.
saMg 8,10 | 2,60 | 2,50 [Maksliga grunts -smilts |Maksliga {uzbérta) grunts - smalka smilts ar retam irdena
dolomita Skembam, retiem grants graudiem un retiem
blvgruzu ieslégumiem, ar organikas piejaukumu un
nelietu aleirita (putekju) piejaukumu. Grunts - parrakta.
FSa 6,70 | 4,00 | 1,40 |Smalka smilts Smalka smilts ar nelielu aleirita (puteklu) un nelielu irdena
organikas piejaukumu, pelékbriina.
Absol. lerikosanas datums:
10,60 . ¥ 1 is: 2, , .
atzime 0 Urb. 40 26.08.2015 Gruntstidens [Tmenis: 2,30 m (8,30 m abs.)
Grunts | siana  pamatne | Siana Bliv.pakape /
Kods Abs.  Daifums | biesums Grunts nosaukums Grunts apraksts konsistence
saMg | 10,50 | 0,10 | 0,10 |Maksliga grunts - smilts Maksliga {uzbérta) grunts: smilts - grants. bliva
grMg | 10,40 | 0,20 | 0,10 |Maksliga grunts - Maksliga (uzbérta) grunts - dolomita $kembas ar smilts bliva
$kembas piejaukumu.
FSa 7,60 3,00 | 2,80 |Smalka smilts Smalka smilts ar nelielu organikas un nelielu aleirfta irdena
(putek|u) piejaukumu, briina. No 1,0 m bez organikas
piejaukuma. 8

s

y



Valsts vides dienests

Ripniecibas iela 23, Riga, LV-1045, wilr. 67084200, fukss 67084212, e-pasts vvd@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ZEMES DZILU IZMANTOSANAS LICENCE
Nr.CS15ZD0115

Izsniegta SIA ,,Geolite”, registricijas numurs: 40103400303

(pasvaldibas nosaukums, komersania firma un registracijas numurs vai fiziskas
personas vards, uzvards un personas kods)

InZeniergeologiska izpete

(zemes dziju izmantoSanas veids)

I geotehniskis kategorijas biives

(licencétais objekts)

Latvijas teritorija

(licencéta objekta administrafiva piederiba, ja iespéjams, adrese)

Licence izsniegta Rigd 2015.gada 16.aprilt
un deriga lidz 2016.gada 16.aprilim
Pielikum4:
Nr.p.k. Pielikuma nosaukums Lpp. skaits
1. zemes dzilu izmantoanas nosacijumi 2
2 karte vai plans, kurd att€lo atradnes robeZu, licences adresdta
ipaduma vai noma esofo zemesgabala robeZas, licences laukuma -

robezu ar robeZpunktiem; tabula ar robeZpunktu koordinatam
LKS-92 TM sistéema

3. derigo izraktepu ieguves limits -

Licences pielikumi ir tis neatpemama sastivdala

Valsts vides dienesta generaldirektore

as valsts birojd

Zemes dzTju izmanto3anas licenci vai tajd noteiktos nosacljumus var apstidey™\Vid 5"'
yPar administrativa

Rilpniecibas iela 23, Rigd, viena mé&neda laikd no licences spgka stidands di b
akta apstridéSanu iesniedzot Valsts vides dienesta. ORI



2.

3

7.

8.

Pielikums licencei Nr.CS15ZD0115
1.lapa

Zemes dziju izmantoSanas nosacljumi

Zemes dzilu izmantofanas licence Nr.CS15ZDO0115 (turpmak - Licence) dod tiesibas
SIA ,,Geolite” (turpmak - Adresats) laika no 2015.gada 17.aprija lidz 2016.gada 16.aprilim
Latvijas teritorija veikt inZeniergeologiskas izpétes darbus (turpmak — izp&te) 1 geotehniskas
kategorijas buvem (vieglas bives, 1-5 stavu dzivojamas vai raZofanas ékas, lauksaimnieciskas
biives vienkarSos dabas apstaklos, atbalsta sieninas buvbedrém lidz 2 m dzijumam,
apak$zemes komunikacijas, elektroparvades linijas, kd ari, ja zemes darbi notiek virs pazemes
adenu limepa un nav novérojamas nelabveligu geologisko procesu izpausmes) un virszemes
udensobjektiem, ja ierikoSanas gaitd paredz&ts iegiit likuma ,,Par zemes dzilém” pielikuma
min&tos derigos izraktenus mazik neka 20 000 kubikmetru apjoma.

Licence izsniegta Adresatam pamatojoties uz:
2.1. likuma “Par zemes dzilém” 10.panta pirmas dalas 3.punkta ,.¢” apakspunktu un 2'.daju;
2.2. Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 ,, Zemes dziju izmantoSanas
licencu un bieZi sastopamo derigo izraktenu ieguves atlauju izsnieg§anas kartiha™

(turpmak — MK noteikumi Nr.696) 4.1.apak3punktu.

Atseviska licence izpétei nepiecieSama, ja:

3.1. darbu gaita paredzets atsegt pirmskvartara nogulumus;

3.2. darbi paredzeti apbiives laukumos IT un III geotehniskas kategorijas bivém;

3.3. izpéte tiks veikta biivlaukumos, kas paredzéti pazemes buivju (pazemes autostavvietu u.c.)
un hidrotehnisko biivju (ostu piestétpu, molu, mazo hidroelektrostaciju, u.c.) ieriko$anai.

. Licence neatbrivo Adresdtu no Latvijas Republikas likumu un citu normativo aktu prasibu

ievEroSanas, ka arT paredz€tajam ckspertiz€m un saskapo$anam.

. lzpéte veicama pemot vEra:

5.1. Licences nosacijumus;

5.2. likumu ,,Par zemes dzilem”, Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumus Nr.168
wLatvijas bavnormativs LBN 005-99 ,, InZenierizpétes noteikumi biivniecibd™” (turpmak -
LBN 005-99) nosacijumus, kas attiecas uz izpéti;

5.3. citas prasibas izpdtei, kuras var tikt noteiktas Latvijas Republikas likumos un
normativajos aktos Licences deriguma termina laika.

Pirms inZeniergeologiskas izp&tes darbu uzsaksanas Valsts geologijas fonda iepazities ar
objekta teritorijas geologiskajiem un hidrogeologiskajiem apstak]iem, veikt teritorijas
apseko$anu un izvEértét visu pasutitdja sniegto informéciju par objektu.

Saskapd ar MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacijumiem izpéti Adresats var uzsakt péc:

7.1. liguma noslégSanas ar zemes ipasnieku, tiesisko valditdju vai pilnvarotu personu par
tiesTbadm veikt izpéti;

7.2. izpétes darbu programmas sastddilanas (nemot vérd pasititGja tehnisko uzdevumu un
LBN 005-99 14.punkta nosacijumus) un tas saskapolanas ar darbu pasititdgju. Darbu
programma iek]aut informaciju par izpétes objekta atrafanis vietu, izpétes metodiku, tai
nepiecieS3amo aprikojumu, parbaudém un analiZu nosakamajiem kvalitates raksturojosajiem
raditajiem, ka ari pievienot planu ar izstradpu paredz&to izvietojumu.

Informé€t elektroniski: vwd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212 (vélams ne véldk kda 5 darba
dienas pirms darbu uzsak$anas) Valsts vides dienestu (turpmak — VVD) par darbu uzsak3anas
laiku konkréta objekta (MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacijums).
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Pielikums licencei Nr.CS15ZD0115
2.lapa

9. Noteikt izpétes teritorijas geologisko uzbiivi, iezu saguluma apstak|us, litologisko sastavu un
izplatibu, ka ari fizikalas un mehaniskas ipaiibas.

10. Noteikt pazemes @idens limeni un to iesp€jamas izmaias, ka ari pazemes iidens kimisko
sastdvu un ta ietekmi uz pazemes biivju konstrukcijam.

11. Veikt pazemes Gdepu un grunts paraugu analizes laboratorijas atbilstodi sp&kd esoajiem
standartiem, kas akredit&tas sabiedrTba ar ierobeZotu atbildibu “Standartizacijas, akreditacijas
un metrologijas centrs™.

12. Veicot izpétes darbus konkréta objekta:

12.1. veikt izstradpu aprakstu lauka zurnala;

12.2, noteikt izstradpu atraanas vietu koordinatas, absolitas augstuma atzimes, izpétes
teritorijas geologisko uzbiivi, iezu saguluma apstik|us (gen&zi un litologisko sastavu) un
izplatibu;

12.3. pec darbu veik3anas likvidét izstradnes;

12.4. nepielaut vides piesamojumu;

12.5. nodro§inat tadu darbu vietu planojumu, konstrukciju, aprikojumu, komplektciju,
izmanto$anu un uzturé$anu, lai nodarbinatie varétu veikt darba pienakumus, neapdraudot
savu vai citu nodarbinato drosibu un veselibu.

13. lesniegt (elektroniski: vwwd@vvd gov.lv vai pa faksu 67084212) ik pec trim ménesiem VVD
sarakstu par veiktajiem izpétes darbiem, uzradot darbu pasiititaju, izpétes objektu, ti atrasands
vietu.

Ja izpétes darbi netiek veikti, par to arf informét VVD.

14. Par katru izp€tes objektu sagatavot izpétes parskatu:
14.1. parskata sagatavoSanai izmantot licencdtas datorprogrammas un LBN 005-99
1.pielikuma nosacijumus;
14.2. parskata pielikuma pievienot arf ligumu ar zemes ipasnicku, tiesisko valdltaju vai
pilnvarotu personu par tiesibam veikt izpéti, izpétes darbu programmu un Licences kopiju.
Parskatu iesniegt izp&tes pasutitdjam.

15. Lidz Licences deriguma termipa beigdm parskatus iesniegt valsts sabiedribai ar icrobeZotu
atbildibu ,,Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs” (turpmak — LVGMC). Iesniegt
(elektroniski: vvd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212) VVD sarakstu par nodotajiem
parskatiem LVGMC.

Valsts geologijas fonda nodotas informacijas glabasanas un izmantoSanas kartibu,
konfidencialitates limeni un lerminu nosaka 2012.gada 28.augusta noteikumi Nr.578
.~ Noteikumi par geologiskas informacijas sistemu”.

16. Licences nosacljumu grozijumu nepiecie$amibas gadijuma Adresatam jagriezas VVD.

17. Adresatam atjauta zemes dziju izmantosana var tikt ierobezota vai apturéta, ki ar7 Licence

atcelta likuma “Par zemes dzilém” noteiktajos gadijumos un noteiktaja kartiba.

18. Uzradtt Licenci VVD amatpersondm parbaudes laika.

Valsts vides dienesta generaldirektore 4/{? i [.LKolegova
Giga
67084219

kristine.gaga@vvd.gov.lv
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Geotehniskas izpétes tehniskais uzdevums — darbu programma
Riga, 2015. gada 19. augusts

1. Tehniskais uzdevums.
Ladzu veikt geotehnisko izpéti atbilstosi LVS EN 1997 7. Eirokodekss. Geotehniska projektésana.
Visparigas zinas:

e Projektéjama buve — lelu un ietvju projektésana.

e Bives adrese — Briklenu iela, Marupes nov.

e Bives geotehniska kategorija péc LVS EN 1997-1: 1. kategorija.

e Pasiititajs — SIA "BM-Projekts".

Projektéjamas bives tehniskais raksturojums:
e Apraksts: ielu un ietvju projektésana;
e Prognoz€jamais pamatu veids: paredzétajai slodzei piemérots mineralmaterialu uzbérums,
asfaltbetona segums.

2. Darbu programma (tehniskais prieksraksts).
Geotehniskas izpétes darbi tiks veikti atbilstoSi zemes dzilu izmantosanas licencei nr. C515ZD0115 un LVS EN
1997 7. Eirokodekss. Geotehniska projektésana..
e Darbu uzdevums: izpétit laukuma grunsu sastavu un hidrogeologiskos apstaklus.
Izpétes stadija: tehniskais projekts.
Blves geotehniska kategorija péc LVS EN 1997-1: 1. kategorija.
Sagaidama geologiska griezuma sareZgitiba: vienkarsa.
Izpétes darbu seciba: apsekosana — lauka darbi — laboratorijas darbi — parskata sastadisana.

e o o o

Projektéjamas biaves laukuma planotie lauka darbi:
e jerikot 4 urbumus, 3,0 m dziJus. Urb$anas metode — spiralurb$ana 62 mm diametra ar mehanisko
parnésajamo urbSanas agregatu Stihl BT-151;

Neviendabigu grunts apstakju gadijuma no urbumiem planots nonemt grunts paraugus, kuriem laboratorija
tiks noteikts granulometriskais sastavs, organisko vielu piejaukums, malainam gruntim — plastiskums,
dabigais mitrums, ka ari agresivitate pret betonu un téraudu. Nepiecie§amibas gadijuma var tikt nonemts
gruntsiidens paraugs kimiskas agresivitates noteikSanai. Paraugu test&$ana tiek veikta AS ,Geoserviss”
laboratorija {akreditacijas nr. LATAK T-281). Par topografisko pamatni tiks izmantots Pasititdja piegadats
topografiskais plans. Par komunikaciju neesamibu objekta zem planotajam izstradném atbild PasGtitajs.

Vides un darba aizsardzibas pasakumi:

e lai novérstu grunts, pazemes Gdenu piesarno$anu un iespéjamo geologisko procesu attistibu, geotehniskas
izstradnes péc lauka darbu veikSanas tiek likvidétas — aizberot un pieblietgjot ar izurbto materialu.

e lauka darbu laika tiks ievéroti attiecigajos LR normativajos aktos noteiktie trok3na [imena robeilielumi un darba

drosibas prasibas.

Darbu pasititajs: Darbu izpilditajs:
SIA "BM-Projekts" SIA ,Geolite”
valdes loceklis Martin$ Blimentals Geologs Niks Supe /
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APZIMEJUMI

Grunsu slani:

tQ, @_I Asfalts Piejaukumi, pazimes:
7/ . L.
Organikas piejaukums

tQ4(15) grMg | Maksliga grunts - $kembas d

‘ ~ _  Aleirtta piejaukums
tch@ N ’-_ "1 saMg | Maksliga grunts: smilts - grants, bliva Stratigrafiskie indeksi:

i tQ, — TEHNOGENIE
tQ4 < 7 . saMg | Maksliga grunts - smilts, parrakta, irdena gIQ; — GLACIOLIMNISKIE

glQ 3@ | Fsa | Smalka smilts, irdena

Grunts blivums / konsistence

Rupjo (smilts, grants) grunsu blivums:

URBUMS
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Loti blivs
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Loti irdens
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runts blivuma vai
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