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CELA SEGAS APREKINS
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Mémeles ielas, Kurmenes ielas no Mémeles ielas Tdz N-11 un Lejnieku ielas
no Mémeles ielas [Tdz N-11 rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu

un lietus tddens kanalizaciju, Marupe
Cela segas aprékins péc VSN 46 - 83 metodikas*

1. Drenéjosa slana aplése

1.1 Udans pleplide drengjosa siant

Apvidus mitrumtips: 2
Famatnes grunts: Futeklaina smilts
Drengjosais materials: WVidei rupja smilts
Qig= 30 f 40 (tabula £.2)
KomMa,= 15 1 12 (tabula £.2)

Fieplddes samazinajuma koeficients:

k=1-2k,,
keq= 020 (tabula 5.3)
k= 0,00 (tabula 5.3)
kes= 015 (tabula 5.3)
k.= 065

Udens pieplide drengjosaja slanT diennakiT:
a=0"Ky i " Ko 1000 (/i)

q.= 0,0047 (m°fm?/24h)
Udens pieplide drengjodaja slant visa aprékina perioda
Q=q."T,
Aprékina periods T_= 4] (dnn)

Q= 0,0281 (mP/m#/6dnn)

Udens pieplide dren&jodaja slant garensiipuma samazinadanas vietas:
O =0, kg . MM/ 24h}
Apskatamo cela posmu raksturojosie garensipumi:

d,. 0,60%

J,. 040%

k=2 (mfdnn)

Drengjosa materiala poraintha:
n= 0236
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(Ch-CaMdy= 0,33

kifg.n= 002
FP&c nomogrammas atrod k. (attéls 5.3)
kg= 132
(4= 0,0062 (rmfm?f24h)

Udens pieplide aprékina perioda ieliekto vertikalo Tknu posma:
Qi&l:qi&l*Ta
Q= 00371 (i Gann)

1.2 Nepleciesama drengjosd sidna biszuma noteiksana

hys=hg+he
he.= 015 (m) (tabula 5.1)
Ar deni piesatinata slana biezumu nosaka, izmantojot nomogrammu
q=E"q,f2
B= 550 (m)
Q= 00170
o fk= 0,0085
femes klatnes skérsslipums i= 0,03
Mo nomogrammas nolasa 3,5h /L. (attéls 5.6b)

350, /L= 0150

Celam ir divslips profils, Tdz ar to filtracijas cela garums: L=05"B=275% (m)
h,=L"0,25/3,5

hy=" 012 (m)

MepiecieSamais drengjosa slana biezums:
hy= 027 (m)

Fienem drengosa slana biezumu:
b= 030 [m)

2. Vajadziga elastibas modula E vai noteik$ana dotajam satiksmes
sastavam

Faredzétais segas kalpoSanas laiks:
T= 20 (gadi)

Smago transportidzeklu (masa = 2-5 1) vidéja diennakts intensitate:

- 111 -



Mémeles, Kurmenes iela no Mémeles ielas I1dz N-11 un Lejnieku iela no Mémeles ielas lidz N-11, ielas

rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gdens kanalizaciju, Marupé

|= 25 (trlfdnn)
Smago transpontidzek|u (masa = 9-8 t) vidgja diennakts intensitate:

|= 2 (trifdnn)
Smago transpontidzelk|u (masa = & t) vidg)a diennakts intensitate:
|= 0 (trifdnn)
Ass slodZu redukcijas koeficienti:
5= 02
5= 07
337 125
lkgadgjais smagas satiksmes pieauguma koeficients:
g= 0,03
Smagas satiksmes pieauguma koeficients aprékina perioda:
_ T
Kp={1+g)
ko= 1806111

Summetas intensitates koeficients:
E=((1+g)"-1)/g
K= 2687037

Aprékina slodzes parametri:
-A grupas automobilis;

-ass slodze P_=100 kN;
-ritena statiska slodze Q=50 kN;

-ritena dinamiska slodze =65 kN,

-vidEjais aprékina ritena spiediens uz segu p=06 MFa;

-statiska (stavosa) automobila ritena pédas laukuma diametrs D_=33 cm;
-dinamiska (braucosa) automobila ritena pédas laukuma diametrs D=37 cm.

Aprékina intensitate:
No=F 2 N "5,

Intensitates sadalfjuma koeficients pa joslam:
F=055 (tabula 3.3)

M= 352  (NAS g/248h)
Morméto ass slodZzu (NAS) iedarbibas intensitate uz aprékina josliu pedéja segas
kalpoSanas gada:
Na,T:FjZ(NmJ*SS,m]IWKp
My = 5,36 (MAS, powre 2407
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Summeétd NAS, g 1edarbibas int. uz aprékina joslu segas kalposanas perioda
WW=F3 (N 75 0 173657
W= 34523 (NAS, /T

VajadzTgais elastibas modulis:
E,=67710g{M, 1)+59

Es= 113 (MPa)

Fienem Il cela kategoriju ar atviegloto karstad asfalta cela sequ
AtbilstoSais drosuma koeficients:

Kg= 090
AtbilstoSais stipbas koeficients bidel un stigpei:
Ky= 0,94

3. Grunsu un materialu deformativie un stipribas raksturotaji

femes klatnes grunts: Futeklaina smilts
Apvidus mitrumtips: 2
runts vidgjais mitrums pec tabulas:
W= 067 (tabula B .2)
Mitruma korekcijas:
W= 004 (tabula B 4)
W= 002
W= 000
W= 003

Atbilstosi Ky grunts aprékina mitrums:

W=V -3 WITTHEY ) (formula B.1)
v,= 0,10
t= 1,71
W= 068

a
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Cela segas materialu raksturojums

Materidlu un
Kartu materiali un grunts grunts Slana hiezums, cm
raksturotgji, Mpa ®
_ E= 3200
Karstais asfaltbetons AC 11 surf 4
F,=2.8
_ E= 2000
Karstais asfalthetons AC 16 base _ 4]
F,=18
DDIDmTta_ r_rjmerélmaterlélu E= 770 10
maisTjums 0545
DDIDmTta_ r_rjmerélmaterlélu E= 750 15
maisTjums 026
E=T5
WidEji rupja smilts, mitra, k; = 1 c= [ 00R5
- aa
mdnn
=38
E=20
Futeklaina smilts c= 0,002
=28

4. Pielaujamas elastigas ielieces parbaude

2l

ek EK“
B
1) FPamatnes smilts un drengjosas smilts slanim:
h/D,= 0,81
EanpEen= 027
Mo nomogrammas k= 0545 (slaids 1)

Famatnes smilts un drengjosa smilts slana ekvivalentais (kopgjais) elastibas modulis:
g =KE,
Eae™= 41 (MPa)

21TrTsslanuy sistémai (pamatnes smilts-drengjosa smilts-skembas):

h/Dy,= 041
Eélg’lEsm ,p: D-16
Mo nomogrammas k= 027 (slaids 1)

Ekvivalentais (kopgjais) elastibas modulis:
E..M=KE,
E= 68 (MPa)
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3 Cetrslanu sistémai:

heDy= 027
Eg/Erg= 025
Mo nomogrammas k= 0,345 (slaids 1)

Ekvivalentais (kopgjais) elastihas maodulis:
an‘“=k*E1
Fae’= 92 (MPa)

APiecslany sistEmai

heDy= 0,16
Ex/Ey= 005
Mo nomogrammas k= 0,065 (slaids 1)

Ekvivalentais (kopgjais) elastihas modulis:
Eaot"=K'E,
E,M= 130  (MPa)

S15esslanu sisteémai:

heDy= 0,11
E%t;’rEsm ,p: 0 -04
Mo nomogrammas k= 0,044 (slaids 1)

Ekvivalentais (kopgjais) elastThas modulis:
B =k"E,

E,.0= 144 (MPa)
Fezultati apkopota veida redzami tabula:

Materiali E. Mpa h, crn h/Dy E+Ey [EuE| Ea Mpa
Karstais asfaltbetons AC 3200 4 011 004 0045 144
11 surf
Karstais asfaltbetons AC 5000 6 016 005 0065 130
16 base
Dalormtta mineralmaterialy
maisijums D/45 270 10 a27 025 0,345 93
DolomTta minerdlmaterialu
- 250 15 041 016 027 E8
maisTjums 0/56
YidEji rupja smilts, mitra,
W =1 midnm Ei= 30 a1 027 0545 a1
Puteklaina smilts 20

E_=F YF
U8 T 108

Farbaude pec pielaujamas elastigas ielieces izpildas.
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5. Pielaujama bides sprieguma pamatnes grunti parbaude
TF‘F :3 K:r

T;rasﬂss

Vidgjais visu segas slanu elasttbas modulis:

E.o=tE, "N +E"h+ B ho+E, h,+E ) 3 h
E.g= 515 (MPa)
AttiecTbu raditaji:
>hiD3=" 176
EwEy= 2577

Mo nomogrammas akifvais spriegums no transportiidzekla slodzes:

Tasi™ 0,007 (MPal) (attéls 3.8)
AkiTvais bides spriegums, ko rada aprékina automaobila slodze:
’cas=p*tas,1

T,.= 0,0042 (MPa)

Sedas svara iZraisitais bides spriegums:
T.=(2h;){0,5- 0,03, )/10000
Tee™ 0,00221 (MPa)

AkiTvais bides spriegums gruntT:
T= T+
T= 0,00641 (MPa)

Fielaujamais bides spriequms gruntr:
T =G ey TG

pE g

T .= 00062  (MPa)

p.ar

TLF > B

T a5t
T,o/T= 096 > 094

Farbaude izpildas, tatad grunts bides pretestiba ir pistiekama.

-116 -



Mémeles, Kurmenes iela no Mémeles ielas I1dz N-11 un Lejnieku iela no Mémeles ielas lidz N-11, ielas

rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gdens kanalizaciju, Marupé

6. Starpslanu bides nesaistito materialu slanos parbaude
Lrengiosd swilis sldna bides pretesithas parbaude

T.
pief
=K,

T
Vidgjais augse|o segas slanu elastibas modulis:

Eq=(E "Ny +Eha+E5™h3+E"hy )3 h
Eii= 481 (MPa)

AttiecTbu raditaji:
>hiDy= 051
E\-'id’rEsm: 6-41

Mo nomogrammas akifvals spriegums no transportidzekla slodzes:

Tas1™ 0,0056 (MPa) (attgls 3.10)
AkiTvais bides spriegums, ko rada aprékina automobila slodze:
Ty I::':\'A:tas,l
T,= 000336 (MPa)

SeQas svara iZraisttais bides spriegums:
T.=(2h30,5- 0,03, /10000

.= 000224  (MPa)

AkdTvais bides spriegums gruntT:
T=T.4T
T= 00,0056 (MPa)

Fielaujamais bides spriegums gruntr:
T =0 KK

T 00121  (MPa)

pie|~

Taad 1= 215 = 094

pie =y e

Farbaude izpildas, tatad drengjosa smilts slana bides pretestiba ir pietiekosa.
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7. Asfaltbetona stiepes parbaude

RJI i

L pied

—11 =&,
T

Ust_wm P Kr

T, — stiepes liecé spriegums, ko izraisa spiedienvientba p=1 MPa
P —aprékina spiediens uz segumu (p=06 MFa)
K, —ritena iedarbibas koeficients (vienam ritenim K =1,0, dubultritenim K =0,85)

Videjais augse|o segas slanu elastibas modulis:

E,,=(E,"h,+E,"h,)/Th
E = 2480 (MPa)

AttiecThu raditaji:
>hiDy= 027
Eab’rEpam = 26 ' 62

Mo nomogrammas akivais spriegums no transportiidzelkla slodzes:
0,4~ 34 (MPa) (attéls 3.13)

Lielakais stiepes spriegums:

O-st: I:'-r,'I#ICﬁH‘r
Ty= 204 (MPa)

Asfaltbetona apakskartas vidgja stiepes pretestiba Ry = 16 Mpa

Fielaujamais stiepes spriegums asfaltbetona apakskana:
Rst.piel:Rst,v(1't*vR)Km*Hnng (formula 3.23 a)

t= 1,32 pie 1,32 pie K, =090
V= 0,1
K= 1.00
Krog= 1.35

Rapg= 1,675 Mpa

Rypmeh0y= 092 > 09

= pie- = ==

Farbaude izpildas, tatad pienemtas konstrulkcijas pretestiba stiepes spriegumierm ir
nodrosinata.
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8. Asfaltbetona bides parbaude

Ty = K

T,

a

s

FParbaudi veic pie +50°C.

Asfaltbetona bides pretestibu nosalka tikai ilgstosai, statiskai slodzes iedarbibal.
Elvs asfaltbetons AC 11 surf: E= 420 MPa

Forains asfaltbetons AC 16 base: E= 350 MPa

AttiecTbu raditaji:
»hiDy= 030

E,.= 378
Eab"rEpam: 4-[]6

Mo nomogrammas spiediena p = 1 Mpa izraisTtais bides spriegums:
Ta1™ 0,87 (MPa) (attels 3.16)
Ta:pﬁ Ta,1
.= 0,52 iMPa)

Fielaujamais akdivais bides spriegums asfaltbetona:
T e =K Cag

E= 1,60 (tabula3’7)

c,g= 0,30 (tabula 3.7)

T 0,48

pielz
Tpiel,"rTa: M fad Q.Q
Farbaude izpildas, asfaltbetona bides pretestiba ir nodrosinata.

9. Konstrukcijas sala noturibas parbaude

= . . .
|sala_|sala pielaujamais

Pielaujamais sala pacelums |, vielauames= 4,00 {cm)
| sain = lsaagicnr Hool ™ Fgr Hg ™oy (slaidi 2)
k= 1,00
K= 125
HGDL: 6,43
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Vidgjais sasaluma dzilums Z .
130 (cm)
Zsaszzsas(vid)*
Zons™ 179.4
Ky= 140
K= 1.09
Vidgjo sala pacélumu |, .y Nosaka péc nomogrammas, kur 2=200 cm. Skatas |l a kni,
kura ir athilstoSa 2. mitrumtipam.
|sa|a(vid): 3.8 {cm)
lLae= 312 (cmy

1,38

312 < 4,00

Farbaude izpildas, tatad segas sala noturtba ir nodrosinata.

Konstrukciias saligfihas parbaude athilstosi LVS 190-5 3.3 punkiam:

Segas Tdzenuma klase: 2 {LVS 19053 2tab)
Klimatiska zona: 2 LVS190-541p)
Cela klatnes saljitThas klase athilstosi klimatiskal zonai: 3 (LS 190-5 3.4 tab.)
Minimalais kopgjais virsblves biezums H_ . 22 fcm)  (LvS 190-53.3 tab.)
Hon = H
22 = 65

Farbaude izpildas, tatad segas konstrukcijas biezums ir pietiskams.

Fielaujamais sala pacélums atbilstosi LVS 190-5 | 12 (cm)
(LWS 190-5 3.3)
SeQas aprékina sala pacélums: 3,12 {cm)
|rjel = |sala
12 =z 312

Farbaude izpildas, tatad segas sala noturtha atbilstosi standartam LYS 1905 ir
nodrosinata.

*Visas formulas, parametry skaitlikas vertTbas un atsauces dotas rokasgramatai;
"Autocell nestingo segu projekigsana”.

Sastadija; F. Kivlins
Farbaudija: 0. Dale
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