
Augsnes slānis ar iesētu zāli

hmin=10cm
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CEĻA KLĀTNES PLATUMS
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Augsnes slānis ar iesētu zāli

hmin=10cm

Caurtekas gala nostiprinājums

laukakmeņi, h=15-18cm;

betons C20/25, XC2 klase

i%

Gultnes nostiprināšana,

šķembas 20/40, h=10cm

Caurtekas gala nostiprinājums

laukakmeņi, h=15-18cm;

betons C20/25, XC2 klase

IZTECĒ L=5xØ

IETECĒ L=3xØ

Gultnes nostiprināšana,

šķembas 20/40, h=10cm

Hiet

i%

Caurtekas posmu savienojuma elements

Grants smilts pabērums, h=20cm

Minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamats, h=20cm

Hizt

Hc-ass

Hass

Ø+1.0m

Minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamats,

h=20cm

Caurtekas tiešā tuvumā līdz 0.20m

Blīvuma rādītājs pēc Proktora MIN:0.94

Slāņu biezums MAX:0.30m

Blīvuma rādītājs pēc Proktora - 0.97

Grants smilts pabērums, h=20cm
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CEĻA SEGA
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Ø

0,40

Augsnes slānis ar iesētu zāli

hmin=10cm

NOSTIPRINĀTĀ NOMALE

Augsnes slānis ar iesētu zāli

hmin=10cm

Caurtekas gala nostiprinājums

laukakmeņi, h=15-18cm;

betons C20/25, XC2 klase

Grāvja tekne nostiprinātā ar

frakcionētām šķembām 20/40 .

Garums: 3 līdz 5 caurtekas diametri.

Ø

M
I
N

:
0

.
3

0
m

MĒROGS 1:100

PIEZĪMES

1. Būvju novietojumu skatīt rasējuma lapās CD-2-2.

2. Caurtekām jāatbilst stiprības klasei T8 (SN8).

3. Visi izmēri doti metros, kritumi procentos, ja nav norādīts citādi.

4. Projektā norādīts caurtekas iekšēais diametrs.

5. Būvbedres aizpildīšanu jāveic ar salizturīgu materiālu.

6. Sākotnējā aizpildīšana jāveic slāņveidīgi, grunti aizberot uzmanīgi ne vairāk kā pa 30 cm bieziem slāņiem,

tos sablīvējot  līdz 0.97 pēc Proktora.

7. Caurtekas tiešā tuvumā (~20cm) pieļaujams sablīvējums 0.94 pēc proktora.

8. Ja būvdarbu laikā nav iespējams nodrošināt caurtekas neizkustēšanos, tad tās gali ir jānoenkuro kamēr tiek

veikti būvbedres aizbēršanas un sablīvēšanas darbi.

9. Mehānisku grunts sablīvēšanu tieši virs caurtekas var veikt tikai tad, kad sākotnējā aizpildīšana virs

caurules ir sasniegusi slāņa biezumu ne mazāku par 30 cm.

10. Drenu kolektoru esošās atzīmes un kritumus precizēt būvniecības laikā.

PROJEKTA APZĪMĒJUMI

- Brauktuves projektētā ass augstuma atzīme.

- Caurtekas teknes atzīme pa ceļa asi.

- Caurtekas teknes augstums ieteces galā.

- Caurtekas teknes augstums izteces galā.

- Caurtekas iekšējais diametrs.

- Krituma vērtība.
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CEĻA SEGAS PAMATNE
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Caurtekas pamats
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drenu kolektors

drenu kolektors

10,42 21,80 21,80 55,00

Lapas nosaukums:

Ras.Nr.

GT-3-2

Stadija

TP 1/1

Lapas

Mērogs: bez mēroga

Paraksts Datums

OBJEKTS:

UzvārdsAmats

PASŪTĪTĀJS:

Mārupes novada dome

Projektēja

Proj.vad.

Pārbaudīja

I.Veļikanova

A.Kreilis

A.Kreilis

08.2013.

Proj.d.vad. 08.2013.

08.2013.

08.2013.

Līguma Nr. -

Arhīva Nr. -

Caurteka

Lielās ielas rekonstrukcija no Daugavas ielas līdz Zeltiņu ielai

I.Veļikanova


