Lambertu ielas parblve posma no Kantora ielas Iidz
Paleju ielai, Marupe, Marupes novads

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Projekts izstradats pamatojoties uz starp Marupes novada domi un SIA BM-Projekts
noslégto projektesanas ligumu.
Par pamatu projektéSanai izmantos SIA ,,ABC Construction” izstradats topografiskais

plans méroga 1:500.

Projekts izstradats balstoties uz sekojoSiem standartiem un normativajiem

dokumentiem:

- LVS190-1,,Cela trase”;

- LVS 190 -2 ,,Celu projektésanas noteikumi. Normalprofili”;

- LVS 190 - 3 ,,Celu projektesanas noteikumi. Vienlimena celu mezgli”

- LVS 190 - 5 ,,Celu projektésanas noteikumi. Zemes klatne”;

- LVS 77-1,Cela zimes. 1. dala: Cela zimes”;

- LVS 77-2 ,Cela zZimes. 1. dala: UzstadiSanas noteikumi”;

- LVS 77-3 ,Cela zZimes. 1. dala: Tehniskas prasibas”;

- LVS 85 - ,,Cela apzim&jumi”;

- LVS 94 — ,Celu norobezojosas sisteémas. Transportlidzeklus norobeZojosas
sistemas. Drosibas barjeras. LietoSanas noteikumi”;

- Rokasgramata ,,Autoce]u nestingo segu projektésana” (RTU 1997);

- ,,Celu specifikacijas 2015”;

- Visparigie buvnoteikumi;

- Autocelu un ielu biivnoteikumi;

- Biivniecibas likums;

- LBN 224-15 ,,Melioracijas sistémas un hidrotehniskas biives”;

- LR MK noteikumi Nr. 550 ,,Hidortehnisko un melioracijas biivju biivnoteikumi”.
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2. OBJEKTA ATRASANAS VIETA
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1.attels. Parbiivejamas ielas atrasanas vieta

Lambetu ielai esoSaja situdcija ir grants segums, segums ir sliktd stavokli, tadel
nepiecieSams to atjaunot, lai nodrosinatu komfortablus apstaklus autovaditdjiem, kas pa to
parvietojas. Projekta ierobeZotas vietas d€] paredzets brauktuves platums 5.50m, kas nodrosina
iesp€ju, parvietojoties pa ielu, samainities divam pretimbraucosam automasinam. Esosa situacija
paradita 2. un 3.attela. Projektetais ielas posms norobezots ar cela zim&m Nr. 533 un Nr. 534
(Dzivojama zona), un atlautais braukSanas atrums $aja posma tiek paredzets 20 km/h.

ApsekoSanas laika tika konstatéts, ka pirms krustojuma ar Paleju ielu atrodas caurteka,

kuras diametrs ir 1.20m. Caurteka ir laba tehniska stavokli, nav novérojami nekadi bitiski
konstrukcijas bojajumi.
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3.attels. Parbivejamas ielas fotofiksacija (Pk 5+10)
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3. INZENIERRISINAJUMI

3.1. Projekta galvenie tehniskie raditaji

Nosaukums

Lambertu ielas parbiive posma no Kantora

ielas lidz Paleju ielai Marupé, Marupes novada

Brauktuves garums

~565 m

Brauktuves platums

5.50 m

Brauktuves segums

Karstais asfalts

Nobrauktuvju segums

Betona brugakmens (analogs esoSajam vai

briins, bezfazu, Prizma 8)

Cela/ielas kategorija DIV
Projektétais atrums 50 km/h
Atlautais brauksanas atrums 20 km/h
Esosa satiksmes intensitate 645 trl/dnn
Prognozéta satiksmes intensitate (T=20g) | 903 trl/dnn

Cela funkcija

Piekluves un uzturéSanas funkcija

Aprékina transportlidzeklis

Trisasu atkritumvedgjs

Lietus uidens novade

Atklata

3.2. Ielas plans

Projekta paredzets atjaunot ielas konstrukciju 565m gara ielas posma ar platumu 5.50m.
Asfalta segumu paredzEts nodalit no piegulosas zalas zonas ar apmalém 100.22.15.
Parbiivéjamais ielas posms sakas pie Kantora ielas un turpinas Iidz Paleju ielai. Visam
nobrauktuvém priekSa paredzets izbuivét dzelzsbetona teknes 100.30.12, lai lietus Gdens no
brauktuves netec€tu pa nobrauktuvém pagalmos. Projekta paredzg€ts atjaunot zalo zonu ~1.5m

platuma abas ielas puses.

3.3. Vertikalais plans

Iela projekteta minimala uzbéruma (Iidz + 30 cm) un minimala ierakuma (Iidz -15 cm).

Brauktuvei veidots divpusgjs, 2,50% liels Skerskritums uz blakus esoSo zalo zonu un gravjiem,
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kas veiks lietus idens un nokriSnu uztverSanu. lelas brauktuvei abas pusés paredzéts izbiivet
pazeminatas betona apmales, kas izceltas +0 cm, lai nodroSinatu kvalitativu tidens atvadi no

brauktuves. Garenprofilu skatit ras€jumu lapas CD-2.

3.4. Cela klatne un segas konstrukcija

Cela segai paredz&ta konstrukcija ar salizturigo slani, mineralmaterialu maisijumu un vienu
slani karsta asfalta. Brauktuves zona uz mineralmaterialu maistjuma virsmas jasasniedz nestspgja
vismaz 120MPa, bet ietves zona — vismaz 90MPa. letves apmales izbuvéjamas ta, lai

nodroSinatu to noturibu, kad pa ietvém parvietojas sniega tirama masina ar svaru 4t.

Brauktuves segas konstrukcija:
° Karstais asfalts AC 8 surf, S III, h=3cm;
) Karstais asfalts AC 16 base, S IV, h=5cm;

° Mineralmaterialu maistjums 0/45, stipribas klase N III, h=10cm;
e  Mineralmaterialu maisijums 0/56, stipribas klase N IV, h=15cm;
. Salizturigais slanis (K; > 1 m/dnn), h=30cm;

e  Esosa klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestsp&ja 45MPa).

Nobrauktuvju segas konstrukcija:

° Betona brugakmens (briins, bezfazu, Prizma 8), h=8cm;

. Granita izsiju (fr. 2/8) izlidzinoSais slanis, h(vid)=3cm;

. Mineralmaterialu maistjums 0/45, stipribas klase N III, h=10cm;

e Mineralmaterialu maisijums 0/56, stipribas klase N IV, h=15cm;

° Salizturigais slanis (K¢ > 1 m/dnn), h=30cm;

e  Esosa klatne, profil€ta, sablivéta (minimala nestsp&ja 45MPa).
Gajeju ietves asfaltbetona segas konstrukcija:

. Karstais asfalts AC 11 surf, SIII, h=4cm;

° Mineralmaterialu maistjums 0/45, stipribas klase N III, h=10cm;
° Salizturigais slanis (Kf > 1 m/dnn), h=30cm;
e  Esosa klatne, profileta, sablivéta (minimala nestsp&ja 45MPa).

Gajéju ietves betona brugakmens segas konstrukcija:

e  Betona brugakmens (analogs eso$ajam), h=6cm;

° Granita izsiju (fr. 2/8) izlidzinoSais slanis, h(vid)=3cm;
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. Mineralmaterialu maistjums 0/45, stipribas klase N III, h=10cm;
° Salizturigais slanis (K¢ > 1 m/dnn), h=30cm;

e  Esosa klatne, profil€ta, sablivéta (minimala nestsp&ja 45MPa).

Seguma griezumus skatit CD — 3 ras€juma lapa.
Vietas, kur nobrauktuvém ir esoSais betona brugakmens segums, savienojumu starp
projektéto brauktuvi un nobrauktuvi paredz&ts izbtivét ar analogu betona brugakmens segumu,

kads ir esosajai nobrauktuvei.

4.attels. Nobrauktuvju un ietvju iekl@sanas bruga raksta piemers

3.5. Komunikacijas

Projekta izbiives zona atrodas eso$as komunikacijas: tdensvads, gazes vads, sakaru
kanalizacija, sadzives kanalizacija un elektroapgades kabeli.

Visam gazes kapem paredz&ta [imenoSana, pacelot tas tada augstuma, lai tas atrastos viena
[imenT ar izbiivéto segumu. Gazes kapju ltmenosanas vietas skatit CD — 1 lapas, apjomus — darbu

daudzumu saraksta.

RakSanas darbi javeic to dienestu, kuri ekspluatés $§1s komunikacijas, darbinieku klatbitne.
Komunikaciju atSurféSanu javeic, rakSanas darbus veicot ar rokam. Atraktds komunikacijas
janostiprina atbilstosi rakSanas darbus uzraugoSo specialistu noradijumiem.

Esosas dzelzsbetona akas tiks limenotas, izmantojot dzelzsbetona gredzenus, lai aku
vakiem iegiitu nepiecieSamo augstumu. Teleskopiskas akas [imenoSanu veic, vaka apmali izcertot
no ieklata cela seguma un pacelot to Iidz vajadzigajam Iltmenim. Ja teleskopiska caurule
neizkustas, velkot aiz apmales, tad zem regulacijas caurules Ské&rseniski iespiez koka Iisti, pie
kuras vidusdala piestiprina virvi vilkSanai. Ja nelidz arf tas, tad teleskopisko cauruli atrok, lai to

varetu izvilkt. Ja tiek uzklati un bliveti cela virsgjie slani, aku teleskopisko cauruli pacel augstak
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atbilstosi cela buivniecibas etapiem, lai ta neviena etapa netraucétu tehnikas darbu. Asfalt€Sanas
laika teleskopiskas akas pacel par daziem centimetriem augstak un seguma materialu paspiez
zem teleskopiskas caurules apmales. Beigas teleskopisko cauruli nospieZ uz leju un iepresé viena
Iiment ar asfalta virsmu.

Grunts blivéSana ap plastmasas aku teleskopiem javeic 20 cm biezas kartas. Blivesanas
laika pastavigi jaseko akas vertikalitatei.

Udensvada aizbidnu atSurfeSanas laika izsaukt A/S ,Marupes komunalie pakalpojumi”
darbinieku, lai precizgtu aizbidnu un aku vaku skaitu.

Visam kanalizacijas un tdensvada akam pirms darbu uzsakSanas veikt apsekoSanu, un
aizpildit apsekoSanas aktu, to papildinot ar uzskatdmiem foto materialiem. Biivdarbu laika
radusies bojajumi jafiksé defektu akta. P&c biivdarbu pabeigSanas akas pienems A/S ,,Marupes
komunalie pakalpojumi” parstavis.

Pirms biivdarbu uzsakSanas biivuznémeéjam ir pienakums sapnemt visas jaunakas

izpildshémas tidensvada un kanalizacijas tikliem no A/S .,Marupes komunalie

pakalpojumi”.

Pirms biivdarbu uzsakSanas biivuznémeéjam ir pienakums sanemt visas jaunakas

izpildshémas gazes vadam no A/S ,,Latvijas Gaze”,

3.6. Lietus iidens novadisana.

Lietus udenim paredzéta val€ja novade uz pieguloSo zalo zonu un sangravi, pie
nobrauktuvém paredzets izbiivét dzelzsbetona teknes, lai lietus tidens netec€tu pieguloSaja
ipasuma. Dzelzsbetona tekni izbiivet ar pietiekamu kritumu, lai tidens taja neuzkratos.

Geotehniskas izpetes rezultata iegiitie dati liecina, ka esoSaja situacija projektétas ielas
apvidil atrodas smilSainas gruntis, kas spés veikt lietus idequ filtréSanu grunti.

Dzelzsbetona teknes izbiivét pirms karsta asfalta ieklasanas!

Caurtekai, kas atrodas pirms krustojuma ar Paleju ielu, paredzeta tiriSana. Tiek veikta
gravja nogazu planéSana un nostiprinasana ar iebetonétu dabigo akmenu klajumu. Buvdarbu
laika caurtekas konstrukcija netiek skarta, tas virsma atrodas vismaz 1.50 m zemak ka

projektétas segas konstrukcijas apaksa.
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3.7. Satiksmes organizésana

Paredzets uzstadit I atstaroSanas klases, 1. izm&ru grupas cela zimes. Projektétais ielas
posms norobezots ar cela zimé&m Nr. 533 un Nr. 534 (Dzivojama zona), un atlautais braukSanas
atrums $aja posma tiek paredzets 20 km/h. Papildus tiek paredzets horizontalais apzZim&ums ar

atruma ierobezojumu.

4. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Biivprojekts ir izstradats ta, lai biivniecibas darbi pec iesp&jas mazak atstatu negativu ietekmi
uz esoSo vidi. Buvuznémejam ir javeic aktivi pasakumi atbilsto$i visiem speka esoSajiem
apkartgjas vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto biivniecibas metodes, kuras nodrosSinatu
nepiecieSamos pasakumus, lai noverstu apkart€jas vides pasliktinasanos.

Projektetas ielas zona zemes klatnes v€ja erozijas ietekmes noverSana tiek atrisinata,
brauktuvi, nobrauktuves un ietves izbiivgjot ar cieto segumu. lelai pieguloSaja teritorija 1,50 m
plata josla tiek izveidots zaliens.

Pec biivniecibas darbu pabeigSanas biivuznémé&jam jasakarto buvdarbu laika skarta

teritorija.

5. BUVDARBU ORGANIZESANA UN SPECIFIKACIJAS

Saskana ar biivnoteikumiem pirms biivdarbu uzsakSanas jasanem buivatlauja. Par biivdarbu
uzsakSanu jainforme€ visas ieinteres€tas organizacijas, noteikta kartiba ir japieaicina to parstavji,
ka arT jaaizpilda attiecigo organizaciju tehnisko noteikumu prasibas.

Pirms darbu uzsakSanas ir jauzaicina ieinteres€to organizaciju parstavjus, lai precizetu tiklu
atraSanas vietas daba.

Biuivdarbi tiek veikti un vertéti saskana ar VAS ,,Latvijas Valsts celi”’ izstradatajam

specifikacijam ,,Celu specifikacijas 2015”.

6. SATIKSMES ORGANIZACIJA UN DARBA DROSIBA

Saskana ar VAS ,Latvijas Valsts celi” izstradatajam specifikacijam ,,Celu specifikacijas

2015” buvuznemgjs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas aprikoSanu biivdarbu laika.
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Pirms biivdarbu sakSanas buvuznémejam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas
biivdarbu laika plans.

Visi satiksmes organizé€Sanas lidzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie Iidzekli,
bridinajuma ierices un norobeZojusie elementi jauzstada atbilstosi LR MK ,,Noteikumi par darba
vietas aprikoSanu uz Latvijas celiem un ielam”. Darba vietas aprikojuma sh&émam jabiit
saskapotam Sajos noteikumos noteiktaja kartiba.

Sastadija: L.Zidere

Parbaudija: D. Dale
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TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
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Tehniskas specifikacijas

1.1. Ievads

Sis specifikacijas ir dala no Biivprojekta un ir domatas, lai papildinatu Liguma prasibas.
Nekas no specifikacijas ietvertd nesamazina Iiguma nosacijumus un saistibas.

Biivdarbus veikt atbilstosi Bivprojektam, S§im tehniskajam specifikacijam un Celu
specifikacijam 2015.

Liguma nosacijumi, rasgjumi un citi Liguma dokumenti ir lasami saisttba ar S$Tm
Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadalijumu atseviskas dalas, katra tas dala ir uzskatama ka citas
dalas papildingjums un lasama kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal tas praktiski varetu biit
iespgjams.

Nodalam, kuram piemérojamas Celu specifikacijas 2015, dota atsauce uz mingtajam
Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai dal&ji atkartotas) Sajas specifikacijas.

Biivuznémeéjam javerte visi nepiecieSamie darbi, materiali, bivmasinas un transports, bez ka
nevarétu biit iesp&jama Specifikacijas minéto darbu tehnologiski pareiza, Pasiititaja prasibam
atbilstosa izpilde pilna apjoma.

Lietotie saisinajumi:

e LVS - Latvijas Valsts standarti
e CS 2015 — 2015. gada 11.maija VAS ,Latvijas valsts celi” Tehniskaja komisija
apstiprinatas “Celu specifikacijas 2015”.
Darbi, kas nav ieklauti Sajas specifikacijas, javeic saskana ar CS 2015, to izpildi

saskanojot ar biivuzraugu un autoruzraugu.

2. Visparéja nodala

2.1.Darba izmaksa
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.1.sada]u.

2.2.Bivlaukums un ar buvdarbiem saistitas zemes
Skattt CS 2015 2.nodalas 2.2.sadalu.

2.3.Satiksmes organizacija
Skattt CS 2015 2.nodalas 2.3.sadalu.



Lambertu ielas parblve posma no Kantora ielas Iidz
Paleju ielai, Marupe, Marupes novads

2.4.Darba drosiba
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.4.sadalu.
2.5.Darbu Zurnali
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.5.sadalu.
2.6.Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteikSana
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.6.sadalu, papildinot ar:
- lelai javeic pamata kartas nestsp&jas parbaudi ar statisko platni ik pec 100m.
- Javeic kontrolurbums ik p&c 100m (bet ne mazak par 2 urbumiem uz ielu)
konstruktivo kartu biezuma noteikSanai un parbaudiSanai.
- Asfaltbetona kartas paraugu nonemsana javeic atbilstosi CS 2015 12. nodalas
4. Sadalai “Metodiskie noradijumi asfaltbetona paraugu nonemsanai”,
papildinot ar: urbumi javeic ik p&c 100m (bet ne mazak ka 2 vietas uz ielu),
katra urbumu vieta nonemot cetrus paraugus.
2.7.Darba izpildes atrums
Skattt CS 2015 2. nodalas 2.7.sada]u.
2.8.Darbu veiksanas projekts
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.8.sadalu.
2.9.Digitala inZzenierkomunikaciju uzmérisana
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.9.sadalu.

3. Sagatavosanas darbi

3.1.Uzmérisana un nosprausana
Ieverot CS 2015 3.nodalas 3.1.sadalu — “Uzmé&riSana un nosprausana”, papildinot ar:
- nosprausanu veikt atbilsto$i ,,TaiSpu un Iiknu nosprauSanas sarakstam” un
,,Koordinatu sarakstam”;
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.
- bivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
3.2.Demontaza
Ieverot CS 2015 3.nodalas 3.2.sadalu — “Konstrukciju nojaukSana vai demontaza”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar

Pasiititaja parstavi.
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- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
3.3.Asfalta seguma frézeSana
Ieverot CS 2015 3.nodalas 3.3.sadalu — “Asfalta seguma frézésana”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.
- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
3.4.Aku vaku limenosana
Ievérot CS 2015 3.nodalas 3.4.sadaJu — “Udens noteku parsedZu vai liiku parsedZu uzstadisana
vai nomaina”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.
- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
- Limenojamo aku vietas skatit plana lapas CD-1.
3.5.Koku un kriimu zagésana
Skatit CS 2015 3. nodalas 3.5. sadalu ,,Koku, kriimu un zaru zagésana”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.
- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

- certamiem kokiem un kriimiem paredzet ar1 celmu lauSanu;

4. Zemes klatnes biivnieciba

4.1.Ievalkas raksana
Ieverot CS 2015 4. nodalas 4.1. sadalu — “Gravju rakSana un tiriSana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.

- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

- Gravju tirisanu veikt atbilstosi ar LR Zemkopibas ministrijas rikojumam Nr. 65
apstiprinato Uzp€muma tehnisko noteikumu “Melioracijas sistémas — Biivdarbu
izpilde un biivju nodoSana ekspluatacija”.

4.2.Augu zemes slana izstrade, liekas grunts aizvesana un izlidzinasana
Skatit CS 2015 4. nodalas 4.2. sadalu ,,Liekas grunts aizveSana un izlidzinaSana”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar

Pasiititaja parstavi.
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- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
- no cela gultnes izraktu filtrgjosu grunti izmantot ka uzb&ruma grunti.
4.3.Caurteku tiriSana
Ievérot CS 2015 4. nodalas 4.3. sadaJu — “ Caurteku tiriSana, remonts vai uzstadiSana”,
papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
- Caurteku tiriSanu veikt atbilstoSi ar LR Zemkopibas ministrijas rikojumu Nr.122
apstiprinatajiem Uzp€muma tehniskiem noteikumiem “Melioracijas sist€émas —
Caurtekas”.
4.4.Zemes klatnes biivnieciba.
Ieverot CS 2015 4. nodalas 4.4. sadalu — “ Zemes klatnes biivnieciba”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
4.5.7Zalas zonas ierikoSana
Ieveérot CS 2015 4.nodalas 4.6.sadalu — “Apzalumosana un nogazu nostiprinaSana”, papildinot
ar:
- Zaliena ierikoSanai izmantot s€klu maistjumu Turfline Ornamental (Sastavs 20%
Sarkana stivojosa auzene, 45% Sarkana auzene, saknenu, 10% Plavas auzene, 5%
Aitu auzene, 20% Daudzgadiga airene). Izs€jas normai - 25 1idz 35 g/mz.
- Zalienu izbuive jalieto smilSmala un malsmilts augsnes (mala saturs 10-40%).

Pievestas augsnes prasibas :

= P,0s5 - 120-300 mg/kg
= K,0 - 120-300 mg/kg
= Organiska viela — 3-15 %
= pHKCI -6,0-7,5
- Pirms zaliena nodoSanas biivuznémgjam javeic augsnes kimiskas analizes, un
rezultati jaiesniedz Blivuzraugam un Autoruzraugam.
- Pabeigtajam zalienam jabit lidzenam, uz 3 m latas nelidzenumi nedrikst biit

lielaki par 2 cm. Zalienam jabiit brivam no sakném, nezalém, akmeniem un citiem
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sveSkermeniem. No zaliena janovac visi sveSkermeni, kuru diametrs lielaks par 2
cm.

Zalienu janoveltno, ta, lai staigajot pa to neveidotos iegrime, lielaka par 1 cm.
Seklas iestradajamas 0,5-1,0 cm dziluma.

Zalienu janoplauj, kad tas sasniedzis 12 cm augstumu. PlauSanu veic 5 cm
augstuma. Noplautajai zalei jabit savaktai. Lidz objekta nodosanai ekspluatacija,
zaliena apkopi veic bivuzneéméjs par saviem lidzekliem.

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.

buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

4.6.Udens novadteknu uzstadisana

Ieverot CS 2015 4.nodalas 4.7.sadalu — “Udens novadteknu uzstadiSana un atjaunoSana”,

papildinot ar:

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskagot ar
Pasiititaja parstavi.
biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

Betona teknu izbiivi veikt pirms karsta asfalta ieklasanas!

5. Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas

5.1.Salizturigas kartas biivnieciba

Ievérot CS 2015 5. nodalas 5.1. sadalu — “Salizturigas kartas btivnieciba”, papildinot ar:

segas pamata apaks€ja drengjosa smilts karta izblivéjama, ieverojot rasgjumos
CD-3 uzraditos parametrus;

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.

buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

5.2.Nomalu uzpildiSana

Ieverot CS 2015 5.nodalas 5.4.sadalu ,,Nomalu uzpildiSana”, papildinot ar:

ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic ari pamatnes geod&ziskie
mertjumi, kas jasaskano ar pasiititaja parstavi un autoruzraugu;
Skembu pamata karta izbiivéjama, iev€rojot ras€jumos CD-3 uzraditos

parametrus;
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Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos pirms darbu
uzsaksSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.
biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”.

Nomalu izbuvi veikt ar ieklajeju!

5.3.Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma biivnieciba

Ievérot CS 2015 5.nodalas 5.2.sadalu ,,Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai

seguma biivnieciba”, papildinot ar:

ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic ari pamatnes geod&ziskie
mertjumi, kas jasaskano ar pasiititaja parstavi un autoruzraugu;

Skembu pamata karta izbiiv€jama, ieverojot ras€jumos CD-3 uzraditos
parametrus;

Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos pirms darbu
uzsakSanas saskanot ar Pastititaja parstavi.

biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”.

5.4.Betona bruga seguma biuivnieciba

Ievérot CS 2015 5. nodalas 5.5. sadalu ,,Betona bruga (platnisu) seguma biivnieciba”, papildinot

ar:

Izbiivétajam brugim javeido viendabigas krasas laukums. Posmi, kuros bruga
tonis ir atSkirigs, ir japarliek.

Minimalas bruga prasibas - Skelamibas stipriba > 3.6Mpa, idens absorbcija
<6%, test€Sana atbilstosi LVS EN 1338 2004.

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskagot ar
Pasiititaja parstavi.

btuvdarbu apjomus skatit saraksta ,,.Darbu daudzumu saraksts”.

5.5.Dabiga akmens bruga seguma biivnieciba

Ievérot CS 2015 5. nodalas 5.6. sadalu ,,Dabiga akmens bruga seguma biivnieciba”, papildinot

ar:

Dabigo akmens brugi (augstuma/platuma attieciba 1/1.2) nostiprinat betona C
20/25 vismaz 2/3 no akmens augstuma;

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.

buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
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6. Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas

6.1.Gruntésana
Ievérot CS 2015 6. nodalas 6.1. sadalu — “Grunt&Sana” papildinot ar:
- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar
pasttitaja parstavi;
- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”.
6.2.Asfaltbetona kartas izbiive
Ievérot CS 2015 6.nodalas 6.2.sadalu — “Asfaltbetona, Skembu mastikas asfalta un porasfalta
kartas buivnieciba” papildinot ar:
- asfaltbetona virskartas izbiivéjamas ieverojot ras€jumos CD-3 uzraditos
parametrus;
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.
- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”;
- jauna seguma salaiduma Suves ar eso$o segumu aizpildit ar piem&rotu bitumena
saistvielu;

- Asfaltésanu veikt ar bezsuves metodi!

7. Satiksmes aprikojums

7.1.Gajeju ietves buivnieciba
Ieveérot CS 2015 7. nodalas 7.1. sadalu ,,Pasazieru platformas vai gaj&ju ietves biivnieciba vai
remonts, autopaviljonu remonts”, papildinot ar :
- darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasiititaja parstavi;
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
7.2.Betona apmalu uzstadiSana

Ieveérot CS 2015 7. nodalas 7.2. sadalu ,,Betona apmales uzstadiSana vai nomaina”, papildinot ar

- darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasiititaja parstavi;
- bivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
7.3.Cela zimju un balstu uzstadiSana
Ievérot CS 2015 7. nodalas 7.3. sadalu ,,Cela zZimju un cela zimju stabu uzstadiSana vai

nomaina”, papildinot ar :
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- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.
- bivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

- Cela zZimju uzstadiSanas vietas skatit plana lapas CD-1.

7.4.Cela signalstabinu uzstadiSana

Ieveérot CS 2015 7. nodalas 7.5. sadalu ,,Cela signalstabinu uzstadiSana vai nomaina”, papildinot

ar

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.
- buivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

- UzstadiSanas vietas skatit plana lapas CD-1.

7.5.Drosibas barjeras uzstadiSana

I Ieverot CS 2015 7. nodalas 7.5. sadalu ,,DroSibas barjeras uzstadiSana, nomaina vai

atjaunosana”, papildinot ar :

- Izbiivet barjeru ar saisinatu enkurposmu, noturéSanas Itmenis N1, darba platuma
Itmena klase W2;

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi;

- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

7.6.Cela horizontalie apziméjumi

Ievérot CS 2015 7. nodalas 7.8. sadalu ,,Cela horizontalie apzim&jumi”, papildinot ar :

- darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasiititaja parstavi;

- bivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

7.7.Cela apgaismojuma ierikoSana

Ieveérot CS 2015 7. nodalas 7.9. sadalu ,,Cela apgaismojuma ierikoSana”, papildinot ar :

- darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasiititaja parstavi;

- buivdarbu apjomus skatit ELT sadala (2.s€jums).

8. Paréjie darbi

8.1.Eso$o komunikaciju kabelu iecauloSana

EsoSo komunikaciju kabelu ieCauloSana esoSo kabelu atrakSanu ekspluat§joSo organizaciju

parstavju noraditas vietas, kur tie Sk&rso projekt€jamo ietvi vai nobrauktuvi, un esoSo

komunikaciju kabelu ieCauloSana ar aizsargcaurulém.
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Janosprauz preciza kabela trase, iepriekS izdarot skatatrakumus un preciz€jot kabelu

novietojumu plana. TranSeju garumam jabtt vismaz par 1,0 m garakam ka nepiecieSamo caurulu

garums.

Kabelu atrakSana galvenokart javeic ar roku darbu.

TranSejas aizb&rSanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi netrauce
esosas biives vai konstrukcijas.

Aizsargcaurules guldit sagatavotas, izlidzinatas transejas, ieveérojot darbu izpildes
minimalo gaisa temperatiru, ka arl nodroSinot blakus esoSos kabelus no
mehaniskiem bojajumiem.

TranSejas pamata klajums jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenas smilSu
kartas spilvens.

Virs iegulditam caurulém, ne mazak par 0,2 m virs kabela, ieklat polimeru
materiala izgatavotu mark&tu bridinajuma lentu.

Darbu izpilde javeic, ieverojot visus nepiecieSamos darba droSibas un
piesardzibas pasakumus, ieskaitot rakSanu, aizb&rSanu, esoSo apakSzemes
komunikaciju  saglabaSanu, tranSejas pamata  izlidzinaSanu, tranSejas
nostiprinasanu.

Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluat€joSo organizaciju parstavjus, lai uz
vietas precizétu esoSo kabelu atrasanas vietu, ka arT lai veiktu darba grafika un
tehnisko parametru saskanoSanu.

EsosSo komunikaciju kabelu iecauloSanas darbu izmaksu noteikSanai jaieverte
materialu iegades cenas, visi nepiecieSamie izdevumi materialu piegadei, ka ar1

darbaspéka paterina un mehanismu izmaksas.

Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluat€joSo organizaciju parstavjus, lai uz vietas

precizétu esoso kabelu atraSanas vietu, ka ari, lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru

saskanoSanu.

Aizsargcaurules ieguldit pie gaisa temperaturas Iidz —15°C.

TranSejam janodroSina paredzEtais plastikata caurulu ieguldiSanas dzilums 1,00m no

projektétas segas vertikalas sarkanas linijas, nemot vera izveidoto smilSu spilvenu.

Darbus var veikt licenz€tas organizacijas atbilstoSi LR MK izdotajiem tiklu ierikoSanas un

biivniecibas noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasibam.
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8.1.1. Islaiciga kabelu nostiprinasana, veicot rakSanas darbus

Veicot rakSanas darbus, kabelus nostiprinat atbilsto$i dotajai tehnologiskai shémai:

ISLAICTGA KABELU NOSTIPRINASANA,

VEICOT RAKSANAS DARBUS

PIEZIME: kaBeyu kasTes vAKU NEAIZNAGLOT
APAKSEIA DALA

AIZSARGKASTES KONSTRUKCHA

20. att. — kabelu nostiprinasana, veicot raksanas darbus

9. Prasibas darba droSibai

Biivuznémegjam, organizgjot biivdarbus, javadas peéc LR ,Darba aizsardzibas likuma”
prasibam un citiem likumdoSanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz So likumu — Ministru
Kabineta noteikumiem, Labklajibas ministrijas rikojumiem, Valsts standartiem un citiem
normativajiem dokumentiem.

Veicot biivdarbus, javadas péc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 , Darba aizsardzibas
prasibas, veicot buivdarbus”, kas apstiprinati 2003. gada 25. februart un stajusies speka ar 2003.
gada 1. martu.

Darbu uznéméjam jaorganiz€ darba vides iek$gja uzraudziba saskana ar MK Noteikumiem
Nr. 379 ,.Darba vides ieks€jas uzraudzibas kartiba” (pienemts 2001. gada 23. augusta), ka ari
javeic nodarbinato informeéSanu par darba riskiem, kas iesp&jami btivdarbu izpildes gaita un par
biivdarbiem, kuri rada paaugstinatu risku nodarbinato dro§ibai un veselibai. Tas attiecas arT uz
citu darba devgju nodarbinatajiem un paSnodarbinatajiem, ja darbu uzpeméjs tos iesaista

biivdarbu procesa.
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Ja darba riski ietekmé nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas parbaudes Ministru
Kabineta noteiktaja kartiba.

Saskana ar Labklajibas Ministrijas 1997. gada 14. jilija rikojumu Nr. 252 prasibam, javeic
pirmreiz€ja un atkartota nodarbinato instruktaza darba droSiba, ko registré ipasa Zurnala.
Biivobjekta jabit nepieciesamo darba drosibas instrukciju komplektam visiem darbu veidiem un
profesijam.

Nodarbinatie janodroSina ar individualajiem aizsardzibas Iidzekliem, kuri novér§ vai
mazina darba risku ietekmi. Darba riski janosaka un sanemamo aizsardzibas lidzeklu sarakstiem
jabiit izstradatiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 ,Darba aizsardzibas prasibas,
lietojot individualos aizsardzibas lidzeklus” (speka no 2002. gada 24. augusta). Nodarbinatie
jaapmaca pareizi lietot individualos aizsardzibas lidzeklus. Individualajiem aizsardzibas
lidzekliem jabut ar CE mark&umu un jaatbilst MK noteikumu Nr. 248 , Noteikumi par
individualajiem aizsardzibas Iidzekliem” prasibam (speka no 2000. gada 29. jiilija).

Objekta jabiit aptiecinai un aprikojumam pirmas palidzibas sniegSanai, ka arT apmacitam
personalam, kur$ var sniegt pirmo palidzibu. JanodroSina iesp€ja nelaimes gadijuma cietusos vai
peksni saslimuSos nodarbinatos nogadat vieta, kur viniem sniegtu medicinisko palidzibu.

Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 ,Darba aizsardzibas prasibas,
lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma” (speka no 2002. gada 13. decembra).

Darbu uzpéméjs nodroSina ar droSibas zim&m darba vietas, kuras darba vides risku vai
nopietnas un tieSas briesmas nevar noverst vai samazinat ar kolektivas aizsardzibas lidzekliem.
DroSibas zimju izmanto$ana reglamentéta MK noteikumos Nr. 400 ,,Darba aizsardzibas prasibas

drosibas zimju lietosana” (speka no 2002. gada 7. septembra).

10.Vides aizsardzibas pasakumi

Saskapa ar LR likumu “Par piesarnojumu” uz projekt€jamo objektu neattiecas “C”
kategorijas piesarnojosas darbibas prasibas un tam nav nepiecieSama atlauja piesarnojoso
darbibu veikSanai. Buvdarbi neietilpst to darbu uzskaitijuma, kuri noraditi MK noteikumu
Nr.294 “Kartiba, kada piesakamas A, B, C kategorijas piesarnojoSas darbibas un izsniedzama
atlauja A un B kategorijas piesarnojosu darbibu veikSanai” 2.pielikuma. Lai nepielautu vides
piesarnojumu biivdarbu procesa, japrognoze biivmasinu ellas savakSana. Degvielas uzpildiSanas
pistolém jabut aprikotam ar sensoriem, kas nelauj degvielas izliSanu uzpildiSanas procesa.
Izlietotie akumulatori jauzglaba vieta, kur tiem nepiekl@ist mitrums un turpmak jaizved uz to
savakSanas vietu darbnicas. Bivmasinu dzingji jaregul€ ta, lai samazinatu kaitigo vielu — oglekla

oksidu, slapekla oksidu un naftas oglidenrazu izdaliSanos.
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Pabeidzot uzstadisanas darbus, biivuznémgjs sakarto celam pieguloSo teritoriju.

Sastadija: L. Zidere

Parbaudija: D. Dale



