MATERIALU SPECIFIKACIJA-1. STAVS

MATERIALU SPECIFIKACIJA-PAMATI

MATERIALU SPECIFIKACIJA-JUMTA KONSTRUKCIJAS

MARKA ?ATI'ASIX?J?(Z-II\-/ISE/ APZIMEJUMS MERV. |DAUDZ. 1EL':':/ISA' IEEPA MARKA ?ATI'AS,\:‘\?JIIA‘;Z-II\-/ISE/ APZIMEJUMS MERV. |DAUDZ. 1EL!):/ISA’ ichA
1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8
- - Mira pastiprinaSana, kolonnas - - - - - - Eso$o pamatu pastiprinaSana - - - -
L80x6 LVS EN 10056 Lenkprofils 80x80x6 tm. 19.6 7.34 143.9 C20/25 kl. betons LVS EN 206 C20/25 klases betons m? 9.7 - -
-t=6mm LVS EN 10025 Térauda plaksne t=6mm kg 60.7 - - @10 LVS EN 10080 Stiegrojums @10 t.m. 754 0.617 465.2
8 LVS EN 10080 Stiegrojums @8 t.m. 3 0.395 1.20 216 LVS EN 10080 Stiegrojums 316 tm. 425 1.578 670.6
SHS 100x4 LVS EN 10219 Kvadratcaurule 100x100x4 t.m. 4 11.9 47.6 - - Jaunu pamatu izblve - - - -
SHS 90x5 LVS EN 10219 Kvadratcaurule 90x90x5 tm. 1 13.1 13.1 C20/25 k. betons LVS EN 206 C20/25 klases betons m?® 19.4 - -
-295x150x20 LVS EN 10025 |Térauda plaksne 295x150x20mm gb 2 6.95 13.9 210 LVS EN 10080 Stiegrojums @10 t.m. 957 0.617 590.2
-230x200x20 LVS EN 10025 |Térauda plaksne 230x200x20mm gb 2 7.22 14.4 @12 LVS EN 10080 Stiegrojums @12 tm. 167 0.888 148.3
CHS 139.7x5 LVS EN 10219 Apalcaurule 139.7x5 t.m. 6.1 16.6 101.3 26 LVS EN 10080 Stiegrojums @6 t.m. 50 0.222 111
CHS 127x5 LVS EN 10219 Apalcaurule 127x5 tm. 1 15 15 EB-3 BK-0.04 Enkurbultu bloks EB-3 gb 3 - -
-220x220x12 LVS EN 10025 Térauda plaksne 220x220x12 gb 2 4.56 9.12 EB-2 BK-0.04 Enkurbultu bloks EB-2 gb 10 - -
-200x200x12 LVS EN 10025 Térauda plaksne 200x200x12 gb 2 3.77 7.54 EB-1 BK-0.04 Enkurbultu bloks EB-1 gb 4 - -
- - Kapnes K-1, kapnu telpa - - - - PEIKKO SBKL 150/150| Peikko katalogs |leliek. det.PEIKKO SBKL 150/150 gb 14 - -
SHS 100x5 LVS EN 10219 Kvadratcaurule 100x100x5 t.m. 106.2 14.7 1561.2 PEIKKO SBKL 200/200| Peikko katalogs |leliek. det.PEIKKO SBKL 150/150 gb 2 - -
SHS 60x4 LVS EN 10219 Kvadratcaurule 60x60x4 tm. 845 6.9 583.1
RHS 150x100x4 LVSEN 10219 | Taisnst. caurule 150x100x4 tm. | 247 | 151 32.8 MATERIALU SPECIFIKACIJA-1. STAVA PARSEGUMS
UPE 140 DIN 1026 U profils UPE 140 tm. 16.5 14.5 239.3
IPE 220 LVS EN 1957 Dubult T profils IPE 220 tm. | 193 | 262 | 5057 MARKA SATT%NA[L),%LSE/ APZIMEJUMS MERV. | DAUDZ. 1EL’\£:\,,SA' igp;\
28 LVS EN 10080 Stiegrojums @8 t.m. 209 0.395 82.6 1 2 3 5 5 7 s
210 LVS EN 10080 Stiegrojums @10 tm. 30 0.617 18.6 \PE 200 LVS EN 19-57 Dubult T profils IPE 200 tm. 15 224 336.0
C25/30 klases betons LVS EN 206 C25/30 klases betons m? 1.3 - - IPE 160 LVS EN 19-57 Dubult T profils IPE 160 . S 158 048
-230x120x20 LVS EN 10025 | Térauda plaksne 230x120x20 gb 10 433 | 433 HE 2008 LVS EN 53.62 Dubalt T profils HE 200A m | 85 | 423 | 3898
+=6mm LVS EN 10025 Terauda plaksne t=6mm kg | 1278 - - 8 LVS EN 10080 Stiegrojums 28 tm. | 268 | 0395 | 1059
-176x85x8 LVS EN 10025 Térauda plaksne 176x85x8 gb 4 094 3.76 ©25/30 klases betons |  LVS EN 206 ©25/30 Klases betons m® 16 - -
-170x120x8 LVS EN 10025 Térauda plaksne 170x120x8 gb 4 1.28 5.12 vadratstienis 40x40mml LVS EN 10025 Kvadratstienis 40x40mm . 1472 12.56 18488
-250x130x12 LVS EN 10025 Térauda plaksne 250x130x12 gb 8 3.06 24.5
-130x130x12 LVS EN 10025 Térauda plaksne 130x130x12 gb 4 1.59 6.37 MATER|ALU SPEC|F|KAC|JA_2 STAVS
-110x75x8 LVS EN 10025 Térauda plaksne 110x75x8 gb 8 0.52 4.15
-t=8mm LVS EN 10025 Térauda plaksne t=8mm kg 11.3 - - MARKA i-l'-I'AS’:{A?JQRS’-:\-ASE/ APZIMEJUMS MERV. |DAUDZ. 1EL'\I:I:/ISA’ ';(;PA
-220x110x12 LVS EN 10025 Térauda plaksne 220x110x12 gb 2 228 4.56
-220x220x20 LVSEN 10025 | Térauda plaksne 220x220x20 gb 4 7.6 30.4 ! 2 3 5 6 7 8
_ B Kapnes K-2 B _ _ _ SHS 100x4 LVS EN 10219 Kvadratcaurule 100x100x4 tm. 3.2 11.9 38.1
SHS 60x4 LVS EN 10219 Kvadratcaurule 60x60xd tm. 276 6.9 190.1 -310x140x20 LVS EN 10025 Térauda plaksne 310x140x20 gb 2 6.81 13.6
u16 N U16 profils tm. 246 18.9 465.0 L 80x5 LVS EN 10056 Lenkprofils L 80x5 tm. 13.7 6.17 84.6
u10 B U10 profils tm. 082 106 870 -220x60x6 LVS EN 10025 Térauda plaksne 220x60x6 gb 15 0.62 9.33
IPE 220 LVS EN 1957 Dubult T profils IPE 220 tm. | 2 | 262 | 524 o6 LVS EN 10080 Stiegrojums 26 tm | 108 | 0222 | 240
SHS 100x4 LVSEN 10219 | Kyadratcaurule 100x100x4 tm. | 279 | 119 | 332 @10 LVS EN 10080 Stiegrojums 210 tm | S0 | 0617 | 309
~90x90x10 LVSEN 10025 | Terauda plaksne 90x90x10 ab 6 064 | 382 @12 LVS EN 10080 Stiegrojums @12 tm. 9 0888 | 80
150x80x10 LVSEN10025 | Terauda plaksne 150x80x10 gb 2 094 | 188 @16 LVS EN 10080 Stiegrojums 216 tm | 175 | 1578 | 276
-110x110x10 LVSEN 10025 | Térauda plaksne 110x110x10 gb 6 0.95 5.7 C25/30 Kases betons |  LVS EN 206 C25/30 Kiases betons m | 07 - -
g VS EN 10025 Terauda plaksne t=8mm o oa . . Peikko SBKL 150/150 | Peikko katalogs | leliek. det. Peikko SBKL 150/150 | gb 2 - -
-t=6mm LVS EN 10025 Térauda plaksne t=6mm kg 18.9 - -
-147x132x8 LVS EN 10025 Térauda plaksne 147x132x8 gb 2 1.22 244 MATER|ALU SPEC|F|KAC|JA-2 STAVA PARSEGUMS
-100x70x10 LVS EN 10025 Térauda plaksne 100x70x10 gb 4 0.55 2.20
Peikko SBKL 100/150 | Peikko katalogs | leliek. det. Peikko SBKL 100/150 gb 3 - - MARKA ?L\TI'AS':\?J/QZII\-/ISE/ APZIMEJUMS MERV. | DAUDZ. MASA, KG _
- - Kapnes K-3; K-4 - - - - 1ELEM KOPA
C20/25 Klases betons |  LVS EN 206 ©20/25 klases betons m? 8.9 - - 1 2 3 5 6 7 8
@8 LVS EN 10080 Stiegrojums @8 tm. 645 0.395 2548 IPE 160 LVS EN 19-57 Dubult T profils IPE 160 tm. 49.5 15.8 782.1
L70x45x5 LVS EN 10056 Lenkprofils 70x45x5 tm. 16.1 4.39 70.7 HE 260A LVS EN 53-62 Dubult T profils HE 260A tm. 6.7 68.2 457.0
- - Ratinu novietne - - - - IPE 300 LVS EN 19-57 Dubult T profils IPE 300 t.m. 171 42.2 721.6
SHS 80x4 LVS EN 10219 Kvadratcaurule 80x80x4 tm. | 653 | 941 614.5 UPE 200 DIN 1026 U profils UPE 200 tm. | 118 | 228 | 269.0
716 LVS EN 10025 Apalstienis @16 tm. 125 1578 19.8 -t=6mm LVS EN 10025 Térauda plaksne t=6mm kg 43 - -
IPE 240 LVS EN 10025 Dubult T profils IPE 240 tm. 8.37 30.7 257.0 -t=8mm LVS EN 10025 Térauda plaksne t=8mm kg 11.0 - -
t=6mm LVS EN 10025 Térauda plaksne t=6mm kg 28.2 R R 100x100mm LVS EN 14081 Zagmaterials 100x100mm m? 1.03 - -
t=10mm LVS EN 10025 Terauda plaksne t=10mm kg 11.8 - - 150x150mm LVS EN 14081 Zagmaterials 150x150mm m® 0.05 - -
_t=12mm LVS EN 10025 Térauda plaksne t=12mm kg 14.2 _ _ Peikko SBKL 200/200 | Peikko katalogs | leliek. det. Peikko SBKL 200/200 gb 6 - -
Peikko SBKL 150/150 | Peikko katalogs | leliek. det. Peikko SBKL 150/150 gb 1 - -
- - Parsedzes - - - -
L 80x5 LVS EN 10056 Lenkprofils L 80x5 tm. 18.1 6.17 111.7
-220x60x6 LVS EN 10025 Térauda plaksne 220x60x6 gb 27 0.62 16.8
UPE 140 DIN 1026 U profils UPE 140 t.m. 9 14.5 130.5
UPE 200 DIN 1026 U profils UPE 200 tm. 5.4 228 123.1
216 LVS EN 10080 Stiegrojums @16 tm. 1.1 1.578 1.74
-50x50x6 LVS EN 10056 Térauda plaksne 50x50x6 gb 26 0.12 3.10
Peikko SBKL 100/150 | Peikko katalogs | leliek. det. Peikko SBKL 100/150 gb 12 - -

MARKA PRAPNEE APZIMEJUMS MERV. |DAUDZ. 1E|_'\£:\/|SAY i‘;PA
1 2 3 5 6 7 8
Mirlata 100x100mm LVS EN 14081 Zagmaterials 100x100mm m?* 0.29 - -
Spares 150x50mm LVS EN 14081 Zagmaterials 150x50mm m? 1.43 - -
Spares 200x50mm LVS EN 14081 Zagmaterials 200x50mm m? 0.33 - -
Savilce 150x50mm LVS EN 14081 Zagmaterials 150x50mm m* 0.28 - -
Kores sija 200x150mm | LVS EN 14081 Zagmaterials 200x150mm m? 0.12 - -
Spare 200x75mm LVS EN 14081 Zagmaterials 200x75mm m? 0.76 - -
Mdrlata 150x100mm | LVS EN 14081 Zagmaterials 150x100mm m? 0.12 - -
- - Jumta krésli JK-1 un JK-2 - - - -
Apakséjais vainags LVS EN 14081 Zagmaterials150x100mm me 0.23 - -
Augsgjais vainags LVS EN 14081 Zagmaterials100x100mm me 0.15 - -
Stats 100x100mm LVS EN 14081 Zagmaterials100x100mm m? 0.07 - -
Atgaznis 100x100mm | LVS EN 14081 Zagmaterials100x100mm m? 0.09 - -
Bavproj. vad.
Dalas vad. Artlirs Bolmanis 26.09.2014
Izstradaja Artirs Bolmanis 26.09.2014
Pasatitajs Pasatijuma Nrj Arhiva Nr.
Marupes novada Dome 2014-11 | 2014-11
Objekts  Gimenes majas un viesu nama rekonstrukcija | Stadija
par pirmskolas izglitibas iestadi TEHN. PROJ.
Adrese . Sadala
Pérses iela 16A, Marupe, Marupes novads BK
Raséjums Mérogs Lapu skaits
b/m
- - Lapa
MATERIALU SPECIFIKACIJA BK-02
Lapas caurejo$s Nr.




