Specifikacija K2 arejie tikli
i Izmérs | Mérv. | Daudz.

Nr. |
LIETUS KANALIZACIUA K2
Trases nosprausana m 224
Izplides nostiprinasana Marupite.
2 Laukakmeni 0,4m3, betons 0,2m3 vieta 1
Revizijas lukas dn110 lietus tdens
3 stavvadiem gab. 12
4 |Parejas dn110/160 gab. 12
5 |Likums dn110/45° gab. 24
Plastmasas gulija dn400 ar keta vaku.
6 Hvid=2,0m, ar keta vaku 40t slodzei d400 kompl 4
Plastmasas skataka dn400 ar keta vaku.
7" |Hvid=1,6m, ar keta vaku 40t slodzei d400 | kompl| 2
Plastmasas skataka dn400 ar padzilinatu
8 |akas vaku un rami (dekorativs vaks
brugaieliksanai). Hvid=1,6m. d400 kompl 5
Plastmasas skataka dn400 ar padzilinatu
9 [|akas vaku un rami (dekorativs vaks
brudaielikSanai). Hvid=2,0m. d400 kompl 1
PP caurule DN 110, T8 klase, lietus udens
10 stavvadiem pazemes dala dn110 m 24
11 |PP caurule DN 160, T8 klase dn160 m 110
12 |PP caurule DN 200, T8 klase dn200 m 117
13 |Blietéta smilts pamatne m3 50
14 |Zemes darbi caurulu izbtvei m3 350
15 |Liekas grunts izveSana uz atbértni m3 50
16 Trases uzmérisana, dokumentacijas kpl 1
sagatavoSana
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