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Gimenes majas un viesu nama rekonstrukcija par

Objekts:
Sadala: AVK - apkure un ventil acija
Stadija: TP - Tehniskais projekts

pirmskolas

izglitibas iest adi, Pérses iela 16A, M arupe, M arupes novads

1.1.

levads

Pirmskolas izglitibas iestades apkures un ventilacijas sistému tehniskais projekts izstradats,
nemot vera Latvijas Republika spéka esoso likumdoSanu, ka arT energoefektivitates un arhitektdras
dalas projekta raséjumiem.

1. Izejas dati projekt @Sanai

Projekt @Sana izmantojamie normat Tvi un standarti

Tips, numurs un nosaukums

Pielietojums

1.1.1. BN 002-01 “Eku__norobeZojo$o konstrukciju | Siltumtehniskas prasibas ékai un
siltumtehnika” norobezojosam konstrukcijam
1.1.2. LBN 003-01 Bavklimatologija Ara gaisa aprékina temperatira.
1.1.3. LBN 016-03 Buvakustika
1.1.4. LBN 201-10 Bivju ugunsdrosiba UgunsdrosSibas prasibas
1.1.5. LBN 208-08 Publiskas €kas un baves
1.1.6. LBN 231 —03 Dzivojamo un publisko éku apkure
un ventilacija
2. Galvenie pie nemtie raksturlielumi inZenierapr  €kiniem
2.1. Bivklimatolo gija
Apr €kina periods Apraksts Piez Tmes
2.1.1. Zemaka ara gaisa parametri | -20.7 °C, 90% Meteostacija
(Ziema) Riga
2.1.2. Nosacijumi, ja faktiskie laika | Ziemas perioda atbilstoSi samazinama
apstak|i atSkiras no aprékina | telpas temperatira, bet ne zemak par
datiem +18°C.
2.2. Telpas mikroklimats ziemas sezon a:
_ Individu ali kontrol éjams
Telpa Temperat tGra
parametrs
2.2.1. Zale 20 +/- 2.0°C Temperatira telpa
2.2.2. Vestibils, gaitenis 18+/- 2.0°C Temperatlra telpa
2.2.3. Administracija, medpunkts, 20 +/- 2.0°C Temperatlra telpa
2.2.4. Velas telpa 20 +/- 2.0°C Temperatdra telpa
2.2.5. Sanmezgls 25 +/- 2.0°C Temperatira telpa
2.2.6. Virtuve 20 +/- 2.0°C Temperatira telpa
2.2.7. Geérbtuve 22 +/- 2.0°C Temperatira telpa
2.2.8. Grupastelpas 20 +/- 2.0°C Temperatdra telpa
2.2.9. Kapnutelpa 18 +/- 2.0°C Temperatira telpa
2.2.10. Katlu telpa 18 +/- 2.0°C Temperatira telpa
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2.3. NepiecieSam as piesl @guma jaudas
Sistéma Mérvieniba | Daudzums Piez imes
23.1. EL - Elektroapgade KW 4.4 _Gaisa apstrades iekarta,
cirkulacijas siknis, ventilatori
2.3.2.  A-Apkure kw 40,9 Silto gridu apkure
2.33. A-Apkure KW 187 Gaisa apstrades !ekartas apkures
kalorifers
2.3.4. A-Apkure kw 14,1 Radiatoru apkure
2.3.5. A-Apkure kw 28,4 Siltuma utilizacija

3. Projekt €jamo inZeniersist eému veidi
Ekai projektétas:
Siltas gridas;
Radiatori;
Gaisa apstrades iekartas apkures kalorifers;
Gazes katls;
Gaisa apstrades iekarta;
Sadzives nosices ventilators.

4. Apkure

ogkrwnE

4.1. Siltas gridas

Siltas gridas tiek paredzétas abos stavos visas telpas iznemot apkopé&jas un WC telpas 1.stava.
Silto gridu caurulvadu solis sanmezglos 125 mm un paréjas telpas ir 200 mm. Pé&c normativa LVS
EN 1264-4 (Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 4: Installation), silto
gridu cilpas laukums neparsniedz 40 m? un vienas malas garums nav garaks ka 8 m. Apsildes platnu
atdaliSanai, pieméram, durvju ailu vietas, tiek paredzéta termo Suves profils, lai absorbétu apsildes
virsmas izpleSanos. Sis termo Suves platums ir 10mm. Caurules, kas $kérso termo Suves profilu,
ievieto 300 mm garas aizsargcaulas.

Silto gridu caurulvadus ieklat atbilstoSi razotaja materialam un ieklaSanas tehnologijai.

Starp betona platném, sienam un citam konstrukcijam tiek uzstadita sienas apmales lenta. Ta tiek
uzstadita kopa ar siltumizolacijas slani, piestiprinot to pie sienas ar aizmuguré esosas [imlentes
palidzibu.

Silto gridu kolektors tiek montéts siena 500mm augstuma no gridas iebdvéjamaja skapi.

Siltas gridas regulé ar termostatiem, kuri piestiprinati pie sienas. Cilpam véjtvert Nr.1 paredz
gridas temperatdras sensoru.

Att. 1

Siltas gridas

T

il ek

4.2. Radiatori

Katlu telpa un ventkamera béninu stava paredzéti panelu radiatori ar sienas stiprinajumu.
Kapnu telpa un Zzavéjamos skapjos paredz konvencijas radiatorus ar apakSas pieslégumu.
Radiatorus monté 100 mm augstuma no gridas. Siltumatdeves termoreguléSana paredzéta ar
publisko termostata galvu iznemos katlu telpa un ventkamera béninu stava, kur paredz standarta
termostata galvu.

Konvekcijas radiatoriem ar apakSas piesléegumu kapnu telpa un Zavéjamos skapjos ir ar
iebdvetu termovarstu M 30 x 15, panela radiatoriem ar sana pieslégumu ir aréjais termovarsts RN.
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Att. 2
, o9
Panelu radiators
0
Att. 3 —
B =

Konvekcijas radiators

=
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4.3. Gaisa apstr ades iek artas apkures kalorifers
Pirmskolas izgltibas iestades telpas tiek paredzéts nodroSinat gaisa uzsildiSanu ar gaisa
apstrades iekartas apkures kaloriferiem. Gaisa apstrades iekartas sisttmam tiek izmantots
apsaistes mezgls, kura tiek paredzéts 3-cela varsts siltumneséja temperatdras regulé€Sanai un
cirkulacijas sudknis pretaizsalSanas un siltumneséja sekundaras cirkulacijas nodroSinasanai,
balanséSanas un noslégvarsti, filtrs, termometri, manometri, tukSoSanas varsti un atgaisotaji.
Siltumneséja padevi regulé gaisa apstrades iekartas automatika.

4.4. Gazes katls

Katlu paredzéts izvietot 1.stava katlu telpa nr.12. Paredzéts uzstadit sienas
kondensacijas tipa gazes katlu Buderus Logamax GB 162-45, kas nodrosinas siltumapgadi
un karsto tdeni eka. Automatikas bloks kontrolé katla darbibu.

Katlam ir uzstadrits cirkulacijas saknis, kas nogada siltumneséju Iidz hidrauliskajam
izldzinatajam.

Kondensats no katliem pirms novadiSanas kanalizacija, paSteces plisma tiek
neitralizéts ar skabes neitralizéSanas granulu filtriem, péc tam novadits kanalizacija.

Lai nepielautu dimgazu iepladanu kanalizacijas sistéma, sifons vienmeér piepildams
ar adeni.

Katlam paredzét kaskades ddmenis ar atseviSkiem dumvadiem DN80 kurus
pievieno dumvadam DN160, kuru ieblvé eso3a Sahta.

Gaisa padeve degSanas nodroSinaSanai paredzéta caur siena izbuvétu resti.
Radiatora jauda katla telpd knompensé siltuma zudumus, siltuma zudumus ko rada gaisa
pieplide deg3anas procesa nodroSinaSanai un 3x gaisa apmaina katla tepla.

4.5, Siltuma sadales iek artas
4.5.1. Patérétaju kontdrs

Radiatoru un ventilacijas kaloriferu siltumapgades sistémas kontdrs, siltas gridas
apkures sistemas kontdrs aprikot ar temperatiras regulacijas mezgliem, kas sastav no
cirkulacijas stkniem, trejce|u varstiem, balanséSanas varstiem, noslégvarstiem.

Karsta ddens uzsildidanas kontdrs, kur cirkulacijas siknis vadoties no karsta tdens
temperatiras deveéja tvertné, nodroSina cirkulaciju tvertnes apkures spiralé.
4.5.2. Udens boilers

Siltumizoléta tvertne Buderus SU 500 ar iebGvétu apkures siltummaini un 3
pieslegumiem tGdensapgadei.
4.5.3. Hidrauliskais izlidzinatajs

Hidrauliskais izlidzinatajs nodroSina hidrauliski stabilu visu primaro un sekundaro
kontdru cirkulacijas suknu darbibu.

Lapa 4 no 8



Gimenes majas un viesu nama rekonstrukcija par pirmskolas
Objekts: izglttibas iest adi, Pérses iela 16A, M arupe, M arupes novads
Sadala: AVK - apkure un ventil acija
Stadija: TP - Tehniskais projekts

4.6. Apkures sadales sist eéma
4.6.1. Caurulvadi
46.1.1. Materials

Apkures sisttmas magistralém Iidz d63 paredzét no “Uponor” daudzslana caurulvadus, virs
d63 paredzét caurulvadus no térauda. Katlu telpa caurulvadus paredzét no térauda.
Siltam gridam paredz no “Uponor” caurulvadus ar diftzijas slani un ar&jo aizsargslani.

Savienojumu veids jaizvélas izjaucams vietas, kur var piek|at vélakai sisttmu apsekosanai.
Vietas, kur vélak apgritindta vai neiesp&jama piekl0Sana jaizvairas no jebkadu savienojumu
veidoSanas. Likumi, parejas un atzarojumi paredzami no ripnieciski razotiem veidgabaliem.

46.1.2. Stipringjumi.

Stiprinajumi paredzéti atbilstoSi caurulvadu svaram un konstrukciju nestspé&jai. Telpas
stiprinajumiem jabut ar gumijas vibroizolaciju trokSnu un vibraciju samazinasanai. Japaredz iespéja
caurulvadiem parvietoties temperatdras izmainu rezultata, paredzot nekustigos balstus, slidbalstus
un nepiecieSamibas gadijuma arT kompensatorus. Pie sOkniem un gaisa apstrades iekartu
kaloriferiem uzstadrtt elastigos savienojumus no gumijas vai térauda.

4.6.1.3. Izolacija.

Siltumizolacija paredzéta siltuma zudumu samazinaSanai visas caurulvadu sistémas dalas.
Magistralajiem caurulvadiem, turpgaitai un atpakalgaitai, uzstadit Paroc akmens vates ¢aulu ar folijas
aizsargslani. Redzamas vietas izolaciju parklat ar PVC parklajumu.

Ugunsdrosu izolaciju un hermetizaciju veikt atvérumiem, Skérsojot ugunsdroSibas robezas.

4.6.2. ReguléSanas un noslégarmatara.

Noslégarmatira paredzéta pie iekartam un elementiem, kuriem ekspluatacijas laika ir
iespéjama nomaina vai remonts. ReguléSanas armatira paredzéta magistralajiem caurulvadiem,
stavu atzariem un lielakajiem patérétajiem, pieméram, gaisa apstrades iekartam. ReguléSanas
armatdrai ir jabat vismaz Sadam funkcijam — caurplides bezpakapju maina ar iestadijuma fikséSanu
(blokéSanu), mériSanas aparata piesléguma nipeliem.

4.6.3. Atgaisotaji

Pie atseviSkiem patérétajiem un atzarojumu augstakajos punktos uzstadami pludina tipa
automatiskie atgaisotaji
4.6.4. IzpleSanas tvertnes

Apkures un karstd Gdens siltumapgades siltumneséja tilpuma izmainu kompensacijai
paredzamas rdpnieciski razotas térauda tvertnes ar elastiga materidla gaisa rezervuariem.
IzpleSanas tvertnes tiek paredzétas atseviski katlam un boilerim.

5. Ventil acija

5.1. Gaisa apstr ades iek arta

Gaisa apstrades iekartu PN1 tiek paredzéts uzstadit vienstavu pirmskolas izglitibas iestades
€ka sanmezgla Nr.22 piestiprinata pie griestiem. lekarta apkalpo vienstavu pirmskolas izglitibas
iestades ékas telpas.

Gaisa apstrades iekartu PN2 tiek paredzéts uzstadit divstavu pirmskolas izglitibas iestades
€ka ventkamera béninos. lekarta apkalpo divstavu pirmskolas izghtibas iestades €kas telpas. Gaisa
apstrades iekartai PN2 ir siltuma atgdSanas sekcija ar starpsiltumneséju glikolu 30%. lekartu
piegadat ar automatiku kas nodroSina iespé&ju darba laika mainit gaisa apmainas daudzumus
vadoties péc spiediena izmainam sistéma (atveroties varstiem uz zali pazeminas spiediens sistéma.
Readéjot uz spiediena samazinaSanos iekarta palielina gaisa apjomu nodroSinot projektétos
lielumus. Varstam aizveroties, spiediens pieaug — iekarta samazina razibu)

Uz gaisa vada atzariem béninos, kas apkalpo 1.stava zali (telpas Nr.6) un vestibilu (telpas
Nr.5) paredz motoriz&tus noslégvarstus, kas tiek vadtti no slédza zalé.

Gaisa apstrades iekartam ir apkures kalorifera sekcija, lai nepiecieSamibas gadijuma varétu
uzsildit pieplades gaisu.

Gaisa ienemSanu paredz béninu stava caur restém, gaisa izmeSanu paredz caur esosam
ékas Sahtam.
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Att. 4

PN1 gaisa apstrades
iekarta

Att. 5

PN2 gaisa apstrades
iekarta

5.2. Nos tices ventilators

Nosuces ventilatoru paredz uzstadit uz gaisa vada béninu stava. Ventilators apkalpo sanmezglu

telpas Nr. 19 un Nr.22.
Ventilatoru vadiba tiek paredzéta vienlaicigi ar PN1 gaisa apstrades iekartas darbibu.

Att. 6

Nosices ventilators

5.3. Parpl ades restes
Gaisa parplidi paredz caur iebGvétam restém durvis un ugunsdro$am restém ieblvétam sienas.

Att. 7

Parpludes reste
iebdvéjama durvis

Att. 8

Parplides ugunsdrosa
reste iebdvejama
siena
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5.4. Ventil acijas gaisa sadales sist émas

5.4.1. Gaisa vadi

Izmantojami rapnieciski izgatavoti cinkota skarda gaisa vadi. Traséjums péc iespéjas tads, lai
izslegtu gaisa vadu savstarpé&ju krustoSanos, tadéjadi maksimali saglabajot telpas augstumu.

Gaisa vadiem janodroSina Sadam hermétiskuma klases — vismaz B klase, péc LVS EN
1507:2006 “Eku ventilacija. Skarda gaisa vadi ar taisnstirveida 3kérsgriezumu. Stipribas un
hermétiskuma prasibas”, LVS EN 12237 “Eku ventilacija. Gaisa vadi . Apalu skarda vadu stipriba un
hermétiskums”. Virtuves nosuces gaisa vadiem jaatbilst vismaz C klasei. Ja virtuvé tiks paredzéetas
ierices ar atklatu uguni, tad nosices gaisa vadiem izmantojami rGpnieciski razoti dimvadi.

TiriSanas likas uzstadamas, saskana ar LBN 231-03, pie kam virtuves gaisa vadiem likas
jauzstada gaisa vada mala, lai mitras uzkopSanas gadijuma, mazgasSanas Skidrums ar netirumiem
netecétu ara pa laku.

5.4.2. Gaisa sadalitaji
Gaisa sadalitaju izvelé ir japamatojas uz vienmeérigu gaisa sadali visa telpas platiba, ievertéjot
darba vietu un mébelu izvietojumu un pielaujamo gaisa kustibas atrumu.

Gaisa sadalitaju izvélé ir japamatojas uz vienmérigu gaisa sadali visa telpas platiba, ievértéjot
darba vietu un meébelu izvietojumu un pielaujamo gaisa kustibas atrumu. Tadé| ir paredzami sekojosi
gaisa sadalitaji dazadam funkcijam:

e Reguléjamie gaisa sadalitaji;

/ )\.\

Att. 9

Piepludes gaisa sadalitajs, tips
LCP

e Perforéta tipa gaisa sadalitidji nosices sistémai;

Att. 10

Noslces gaisa sadalitajs, tips
PCS -

e Reguléjami pieplide un nostces difuzori telpas ar mazu gaisa daudzumu, sanmezglos,
ka ar citas saimnieciska rakstura telpas un vienstavu €kas ventilacijas sistémai;

Att. 11 /. 1 \

Pieplade difuzors, tips ULA

Att. 12 jp———— g
Nosices difuzors, tips URH F - LY
Att. 13
S

Nosuces difuzors, tips CRL

e Piepludes restes 1.stava zalei ar vestibilu, kapnu telpa un véjtverr;
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Att. 14 el ] ,1

Pieplades reste, tips Sinus-DC

Att. 15

Pieplades reste, tips WTS

e Nosuces reste.

Att. 16

Nostices reste, tips AGC

5.4.3. Varsti

Uz gaisa vada atzariem paredz konstantas plismas reguléSanas varstus. Apala
Skérsgriezuma varsti paredzéti ar gaisa plismas mériSanas nipeliem.Uz gaisa vada atzariem
béninos, kas apkalpo 1.stadva zali (telpas Nr.6) un vestibilu (telpas Nr.5) paredz motorizétu
noslégvarstu.

UgunsdroSie varsti uzstadami Skérsojot ugunsdroSas konstrukcijas ieverojot razotaja
noradijumus.

5.4.4. TrokSnu slapétaji
TrokSnu slapétdji ir jauzstada tehniskaja telpa pie iekartas visiem pieslégumiem gaisa vados.
5.4.5. lzolacija

Gaisa vadu siltumizolacija uzstadama uz gaisa vadiem, kuru parvietota gaisa temperatira
atSkiras no apkartéjas temperatdras par vismaz 3 °C.

Béninu stava visus gaisa vadus paredz izolét ar PAROC Wired Mat 100mm AL
siltumizolaciju, kas kalpo arT par ugunsdroSu izolaciju.

6. lzstradatie uzdevumi, kas iesniegti citu sada  Ju projekt &tajiem

6.1. Arhitekt ara
6.1.1. Galveno magistralu izvietojums;

6.1.2. Radiatoru izvietojums un silto gridu kolektoru izvietojums;

6.2. Buavkonstrukcijas
6.2.1. Atvérumu izvietojums un izméri bavkonstrukcijas;

6.2.2. lekartu novietojums, gabarita izméri un masa;

6.3. Elektroapg ade
6.3.1. lekartu elektriskas jaudas;

6.4. Udens apg ade un kanaliz acija
6.4.1. Kondensata novadiSanas piesléguma vietas.

6.5. Gazes apg ade
6.5.1. Katla jauda;

6.5.2. Gazes katlu novadisana un piesléguma vieta katla deglim.

Izstradaja: Kaspars Sprogis ..............
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