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Apkure Ventilacija
Nosacito apzimejumu tabula Nosacito apzimejumu tabula
N. p. k. Apzimejums Piezimes .
C22—450—700 Sildkermena tips — gabarita izmers N. p. k. ApzZimejums Piezimes
(500W) ~ Sildkermena jauda
s Plusmas daudzums caur varstu ar ULA/N-160(R)
kv=0.09(2.5) nosacijumu, ka spiediena starpiba ir 1 +128m3,/h Gaisa sadalitdja marka
RA-N10O _ bar ) 1 — ] Goisgv doudzumis”
Termovarsts — diametrs iereg. poz.18 leregulesanas pozicija
STAD— DN20 Bo\omsééomocs var‘gtj — diametrs
aurplude
P 3251/h Varsta Ieregu\épécmos pozicija 2 PRA/N-160(N) Varsta marka — diametrs
n=2.3 Plusmas daudzums caur varstu ar 235 m3/h Gaisa daudzums
D 3 nosacijumu, ka spiediena starpiba ir 1 St NF T
V=< bar o o] Stavvada Nr.
B SLNL5 Stawwada Nr. 3 %Q’Sa Sistémas Nr.—diametrs
d32 Diametrs m Gaisa daudzums
APKURES UN VENTILACIJAS BUVIZSTRADAJUMU SARAKSTS AR TEHNISKO INFORMACIJU ; . Seemes T damelrs 2125
5 H=3500mm Augstums no gridas 4 \ Diametrs
_ . . . Iekértu tehniskie parametri 6 w Noslegvarsta marka—diametrs 5 % Sistemas Nr.
lekartas tips, vieta, marka, skaits Gai — Elokt osla Silt tilizaci 7 inE) Temperatlras sensors (publiskdm telpam) Augstums no gridas fidz gaisa vada
. = . . = dalsa razigums eKtropiesiegums Gaisa sildisana Intuma utiizacija Temperaturas sensors ar gridas sensoru 6 H=3500mm
Sistémas Funkcija Apkalpojamo telpu Sistémas 9 P 9 ) Piezimes 8 EEfJ P (publiskdm te‘pgm) centram
Nr. grupas 5347 P Nr. dP — _ 9 X—% Nekustigs balsts = R l8iosai arst
lekartas tips UzstadiSanas vieta Masa Marka Razotjs Skaits Lp Ln Lrec (stat) || N, | Nkopa, |Spriegums Siltumnesajs Sildisanas Tips Efektivitate, | Noslices | Q util. o — Rustigs balsts / cguiesosdis varsts
- - , kg kW kW Fazes jauda, kW % temp, C kW Siltas gridas apkures sistema
Vieta Stavs m3/h | m3/h | m3/h | Pa 1 TI — turpgaitas/ T2 — atpakalgaitas 8 X Ugunsdrosais vasts
e caurulvads
Ventilacijas kalorifera un radiatoru
apkures sistema 9 m Troksnu slapetajs
12 . .
Piepliide . _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ T1 — turpgaitas/ T2 — atpakalgaitas
P . . - Gaisa apstrades HRflat 600 600 200 0 4 230 V’1 caurulvads
Pirmsskolas |ng|t|bas iekarta ’ N.p.k Piesimes 10 Apals mosDﬁces gaisa vads
PN1 Nostice iestades vienstavu ekas Sanmezgls (22) | 1.stavs | 140 P.LEMMENS 1 PN1 - - - 220 - - - - - - - - - Apkures sistemu augstuma atzimes dotas no caurujvadu Apals piepludes gaisa vads
telpas pt Par O pi gt ta 1da, kura atrod iste
_ 1 centru. Par O pienemta stava grida, kura atrodas sistema, - —— p -
Sildrsana Sidisanas kalorifers HR flat 600/ - 300 - - - - Udens 315 ) . ) 3 ) iznemot béninus, kur par O pienem 2.stdva gridas atzimi. TO‘S”SWO(‘ZW?ST@? )90‘30 vads
BA W 70/50C ’ Siltam gridam starp betona platnem un kolonnam, sienam un 1 . _\arazolacyu)
( ) 2 citam konstrukcijam tiek uzstadita sienas apmales lenta Taisnstura ienemsanas. gaisd vads
Caurulvadus no konvektoriem kapnu telpa un prieks zavesanas (Or ‘ZO‘OCUU)
Pieplade Gaisa apstrades 2921 - - 270 400V, 3~ - - - - - - - 3 skapjiem montet grida un pieslegSanu magistralei paredzet iebuvet
Pirmsskolas izglitibas o M 2.2 0o N.p. k Piezimes
PN2 iestades divst 9 K iekarta Mansarda ansar Recair 4 Parejo apkures sistemu magistrales izbuvet pec iespejas pie Gaisa vadu augstuma atzimes apalajiem gaisa vadiem dotas
Nosice iestades divstavu ékas - da 576 Recair 2B 1 PN2 - - - 220 - - - - - - - - - griestiem. ; _ . . sl
telpas SR s MODULAR - — 1|12 cenre, et aneliro gise vodiem, delos opateis maos
TS idTS i Udens Starpsiltumneséjs Caurulvadus izbuvet ar kritumu 0,002mm/m uz izlaides i ani ; g 7 mi
Sildisana Sididanas kalorifers - 2921 _ - - - 15,5 A o 62 22 28,4 _ . S iznemot beninus,, kur par O pienem 2.stava gridas atzimi.
(70/500) (G|Ik0|S 30/0) Xez lu pusw.w al ot oleSanas K tor] Veicot montaZas darbus, uz magistralajiem gaisa vadiem
kP ures magis ‘iies.om‘ E ff lzpiesanas kothe”.?O oriem / 2 | jauzstdda tirisanas IGkas, t@ lai varétu veikt sistémas
Mansarda Mansar . 7 bo‘mtp_ensocwgs_s‘ t‘ vu_mj\eth ustigajiem und ne ust igajiem triganu.
N1 Nosiice Sanmezgls Nosdces ventilators Stavs da 13,7 |KVKE 125 EC | Systemair 1 N1 - 300 150 0.07 230 V,1~ - - - - - - tfozé‘fu”;o; ‘ui Oésk‘o‘szvfo‘;sgfu”;d?g;mWO u materidlam, 5 | Gaisa vadus beninu stava izolet ar PAROC Wired MAt 100mm
_ - AL
stavs ’ 8 | Caurulvadi tikai nosaciti atbiditi no sienam i izvietol as piela ismoi
- Difuzoru izvietojumu telpas pielagot apgaismojuma
o _ 9 Sistemas parbaudes darba spiediens 1,5 P. 4 izvietoiumam.
Ventilacijas kaloriferu un . _ . o MAGNA3 - : — = — )
- Cirkulacija . . _ Cirkulacijas suknis Katla telpa (12) | 1.stavs | 17,1 Grundfos 1 - - - 1,4 45 230 V,1~ - - - - - - Udens (70/50C Pirms apkures sistemas palaiSanas caurulvadu sistemu Gaisa parpludi paredz caur iebUvetu resti durvis un siends
CS-1 radiatoru siltumapgade I pa (12) 32-120F Cs-1 0,34 ( ) 10 jaizskalo ar tiru Udeni S COL‘M uZumpsdrc‘)é%m restem. | | |
MAGNA3 11 Remontu laika iespeja atslegt vienstavu ekas piebuvi 5 Esoéos dDm\/OdLﬂS, kuri tiek izmantoti gaisa izweéomoi un
CS-2 Cirkulacija || Silto gridu siltumapgade Cirkulacijas suknis Katla telpa (12) | 1.stavs | 18,1 Grundfos 1 CS-2 - R 7.1 72 230 V,1~ . - B . . - Udens (45/40C) Caurulvadu_materiali noslicei, paredzet aizdari zem gaisa vada piesleguma.
40-100F 0.35 N. ok e - . Caurulvadu
’ . p. K. Sistema Izbuves vieta materidls
o Karsta udens . o . - _ 1 Siltas gridas apkure Crida No Uponor PEX
CS-3 Cirkulacija sacatavosana Cirkulacijas suknis Katla telpa (12) | 1.stavs | 18,5 UPS%% 60F Grundfos 1 CS-3 - - 2,5 32 0.17 230 V,1~ - - - - - - Udens (70/50C) Siltas gridas apkures Pie griestiem, No Uponor MLCP, Rasejumu tabula
9 ’ 2 magdistrales siends no terauda pec d63 —
Ventilacijas kaloriferu Pie griestiem N p. ke Rasejuma nosgukums Sadala
1 | | | y
o . L . L . _ _ 3 ; LTS s No Uponor MLCP _ endrale raditan T
CS-4 Cirkulacjia || Karsta Gdens cirkulacija || Cirkulacijas siknis | Katla telpa (12) | 1.stavs | 2,0 | UPS 15-50N | o ndfos 1 CS-4 - - 0.3 32 230 V,1~ - - - - - - Udens (70/50C) un_radietoru_apkure siends, gridas AVKZT _ Visparigie raditaj Apkure un ventilacija
130 0,05 N. p. k. Noradijumi par caurulvadu izolaciju AVK—2 1.stava _p\omo ventilacijas Lf_o\orjferu Apkure
. Sitlo gridu magistrals un ventilacijas kaloriferu, radiatoru un radiatoru apkures magistradles
o P[\H Vent.l|aC|J‘aS ' o o ALPHA2 _ 1 apkures sisté@q_s cogrulvodus izolet ar izolaciju Paroc 2.stava plana ventilacijas kaloriferu Aok
CS-5 Cirkulacija kaloriferu sajauk3anas Cirkulacijas suknis | Katla telpa (12) | 1.stavs | 1,9 15-40 130 Grundfos 1 CS-5 - - 0,2 16 0.02 230 V,1~ - - - - - - Udens (70/50C) PHSALCT. Izolacijos biezumu_ skatit tabula Nr.1. AVK-3 Un radiatoru apkures magistrdles pkure
mezgls ’ 2 _Ské‘[?ojot g‘Itemos un ‘Ea_r_segumus, caurules izvietot ¢aulas un ks Beninu plana ventilacijos kaloriferu o
- 1zolet ar VS‘ umo 120 OC‘{U' — _ S— - un radiatoru apkures magistrales prure
PN2 ventllacuas " q Mansar ALPHA2 3 Ugunsdroso sienu un parsegumu skersosanas vietas AVK_E s E g o Aok
. « . - o _ ; adr < < — .stava plana siltas gridas ure
CS-6 Cirkulacija kaloriferu sajauk8anas Cirkulacijas slknis ansarda da 1,9 Grundfos 1 CS-6 - - 0,7 22 230 V,1~ - - - - - - Udens (70/50C) caurulvadiem uzstadit ugunsdrosas mansetes. ava pia tas on P
stavs 15-40 130 0 02 = = - — n n AVK—6 2.stava plana siltas gridas Apkure
mezgls stavs ’ Tabula Nr.1 "Paroc’ PHSALCT lzg_\ocuos biezums caurulvadiem e = Ventiaen
Izolacijas Caurulvada Izolacijas Piagi AVK=7 -stava plans entiiacya
M d Mansar marka izmérs biezums (mm) . ‘etz‘mes ‘ AVK—8 2.stava plans Ventilacija
CS-7 Cirkulacija PN2 siltuma atgisana Cirkulacijas suknis art1§ar a da 13,8 CM1-3 Grundfos 1 CS-7 - - 1,3 150 230 V,3~ - - - - - - Glikols 30% Paroc ONT5— DNAO 20 par;fa‘?ﬂiqjopiefrksmé”;‘ml‘é?o AVK—9 Béninu plans Ventilacija
stavs _ 0,46 PHSALCT solaciia AVK—10 Katlu telpas principidla shéma Apkure
stavs i
Pi kolas izglitib Paroc DNS0— DN65 30 pémaiismuvoéiefrks‘nudmemnms%?o lzometrijas magi. ventilacijas
o irmsskolas izglitibas _ _ Logamax GB PHSALCT - TPt AVK—11 kaloriferu,radiatoru un siltas gridas Apkure
GK1, GK2|| siidisana telpasg Gazes katls Katla telpa (12) | 1.stavs | 48 9162_45 Buderus 2 GK - - - - 0.30 230 V,1~ - - - - - - izolacija apkurei ’ i
i AVK—12 Izometrijas siltam gridam Apkure
T PRT AVK—13 [PN1, PN2 un N1 sistemu izometrijas Ventilacija
Ventilacijas
Elektropieslégums 4,4 kW kalorifera 19 kW Siltuma utilizacija 28 kW
slodze
Kopeéjas jaudas un slodzes
.- .. - _ I
Elektropieslégums EL 4.4 KW 400 V 8T BUVPROJEKTA APKURES UN VENTILACIJAS DALAS —
_ - - - SIA "Mrttavas inZenieru birojs"
. _ . _ _ RlS_lNAJUMl ATB”_?T LATV"JAS BU}/'\!ORMAT'V'EM, KA Filozofu iela 11-1, Jelgava, LV-3001, tel. +371 26112233
Silto gridu siltumapgade A 41 kW | Udens (45/40 C) ARI CITU NORMATIVO AKTU PRASIBAM. pastiis
Marupes novada Dome
Ventilacijas kaloriferu - Blvprojekta dalas Kaspars Sprodis
: - A 18,7 kw | Odens (70/50 C Ll : P prog : , = , "
siltumapgade ( ) vaditajs . . objeks - Gjmenes méajas un viesu nama rekonstrukcija
(vards un uzvards) ) kol izalitib iestadi
par pirmskoias 1zglitinas iestadi
Radiatoru siltumapgade A 14,1 kw | Udens (70/50 C) Nr. LNSASC-B-73-4466/11 Pérses iela 16A, Marupe, Marupes novads
et eselims Apkure un ventilacija sedia__1P
Siltuma utilizacija A | 284 | kW | Glikols 30% PEUTE Un ventracy AVK-1
Visparigie raditaji
Karsta dens sagatavos$na Ud 70/50 C M
u g v A 40 kw ens ( ) (Datums) (Paraksts) 201411
Buvproj. vaditajs: Andris Vitols
2014-11
Bavp. dalas vad.: Kaspars Sprogis ,13 | i
11.07.2014.
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