
Cauruļvada diametrs De

(mm)

A minimālais

(mm)

<225 200

225-350 250

350-700 350

700-1200 425

PIEZĪMES:

2. Cauruļvadu uzmavu savienojumu vietās izlīdzinošajā kārtā izrokamas bedrītes.

1. Izlīdzinošā kārta zem cauruļvada veidojama pie visiem esošās grunts tipiem.

3. Gruntij kas tiek izmantota izlīdziniošai kārtai, apbērumam un būvbedres aizbēršanai

jāatbilst parametriem, kas norādīti Vispārīgajās prasībās.

Skatakas diametrs D

(mm)

A minimālais

(mm)

300-700 350

700-2000 450

4. Cauruļvada montāžai, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošanai jānotiek sausā būvgrāvī.

Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)

APZĪMĒJUMI:

De - Ārējais diametrs

Zaļajā zonā (bez transporta slodzes) Zem braucamās daļas

Braucamās

Aizbēršana ar

grunti

Aizbēršana ar

grunti

blietētu līdz

Dr>95%

Izlīdzinošā kārta >100 līdz 150mm

Apbērums

blietēts līdz

Dr>95%

Melnzeme >150mm
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De 400mm

CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ AR STIPRINĀJUMIEM

D

blietēts līdz

Dr>85%

daļas

max. 500mm

400mm

segums

bez mehāniskas

blietēšanas

Plastmasas (PVC, PP, PE)

cauruļvadiem

De+200mm
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JENSEN CONSULT
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CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ.
CONSTRUCTION OF THE TRENCH.


