Geotehniskas izpétes parskats

ID 672
Objekts | Jaunmarupes stadiona parbuve
Adrese | Ivju iela 5-7, Jaunmarupe, Marupes nov.

SIA Geolite
Riga, 2015



G
Geolite

SIA ,,Geolite”
Reg. nr. 40103400303
Bauskas iela 184, Riga LV-1076

Talr. 29918856, info@geolite.lv, www.geolite.lv

Pasatitajs: SIA "BM-Projekts"

Parskatu sagatavoja:

SIA ,Geolite” geologs Niks Supe

SATURS

O 1=V Yo PRSP 3

2. Geotehniskas izpétes darbu veidi, metodes Un apjomi ........ceeeeeeiiciiiiiiiie e 3

3. Hidrogeologiska UZDUVE ........uviiieiii ettt ettt e e e e e e e et e e e e e e e e arata e e e e e e e esnstsaeeeeaeeennnnns 4

4. Geologiska uzblve un geotehniskie apPstakli.........ccuvvrieeiii i 4

5. Secinajumi UN reKoMENAACIJaS...ccii i ciiiiiie ettt e e e e et r e e e e e e e s nete e e e e e e e esnsrseeeeeeeeeennnes 6
B. Teksta pielikumi

1. Grunsu fizikalas un Mehaniskas TPASTOAS .....ccicuiiii i e e 8

D U o1 g IO o = ) £ SRS 9

3. Zemes dzilu izmantoSanas licence nr. CSI5ZD0LL5 ......ooiiicciiieeeiiiee e e e e e e e evre e e e 11

4. Geotehniskas izpétes darbu programma-tehniskais Uzdevums ........cccccceeeeciiii e, 14

5. Laboratorijas testESanas PArSKAtS ......ccceicciiieiiiiiee e ere e st e e e e e a e e s e nabree e e narees 15
C. Grafiskie pielikumi

1. Geotehnisko izstradnu izvietojuma PIANS ......c..veeieciiii i 6 lapas

I CT=To] =Y YoV I =N ==Y 10 o1 TSRS 6 lapas



1. levads

Geotehniskas izpétes darbi veikti pamatojoties uz ar pasatitaju SIA "BM-Projekts" un SIA
»,Geolite” noslégto vienosanos. Geotehniskas izpétes uzdevums bija nodrosinat nepiecieSamos datus
blves projektésanai un bivniecibai par blvei paredzéta laukuma (turpmak teksta — pétamais laukums)
geologisko un hidrogeologisko uzbdavi.

e Projektéjama bive — Jaunmarupes stadiona parbave.

e Bives adrese — lvju iela 5-7, Jaunmarupe, Marupes nov.
e |zpétes stadija — tehniskais projekts.

e Pasutitajs — SIA "BM-Projekts".

Geotehniska izpéte veikta atbilstosi LVS EN 1997 7. Eirokodekss. Geotehniska projektésana, ka
ari saskana ar spéka esosajiem normativiem un tehniskajam uzdevumam.

Petamais laukums:
e Zemes virsmas raksturojums: pétamais laukums ir lidzens, zemes virsmu klaj zalajs, vietam ar
kokiem un kriimiem, stadiona segums sastav no aasfaltbetona;
e Absolitas augstuma atzimes Latvijas augstumu sistéma:
O no+8,4m lidz +9,7 m LAS;
e Fiziski geografiska piederiba: Piejlras zemiene, Rigavas lldzenums;
e Geomorfologiska piederiba: Baltijas ledus ezera lidzenums un Nerina upes paliene.

Blves tehniskais raksturojums:

e Apraksts: Projekta paredzéts parblivét esoSo futbola laukumu un skrejcelus, izvietot
basketbola laukumu ar asfaltbetona segumu, 3 pludmales volejbola laukumus, vienu
multispélu laukumu ar gumijas segumu, kas bis paredzéts dazadiem sporta veidiem —
florbolam, ielu basketbolam, in-line hokejam un ziemas perioda funkcionés ka slidotava, jo
laukumam paredzétas stacionaras laukuma apmales un vieglas konstrukcijas jumts. Teritorija
paredzéts izvietot vienu vingrosanas laukumu ar gumijas segumu, kur divas zonas bs sadalttas
iekartas, kas paredzétas dazadiem vingrinajumiem. Laukuma paredzéts izvietot ielu
vingroSanas iekartas, ka ari ara trenazierus. Futbola laukumam stadiona R mala paredzétas
segtas skatitaju tribines 228 apmeklétajiem. Projekt€jamaja teritorija paredzéts izvietot
konteinertipa gérbtuvi ar tualetém un dusam, telpu stadiona apsargam, inventara noliktavu,
ka arl publiski pieejamu tualeti, kas nodroSina vides pieejamibas prasibas. Projektéjamo
stadiona teritoriju kopuma ir paredzéts labiekartot un nodrosinat tam értu piek|Gsanu, ari ar
transporta lidzekliem. Teritorija paredzéts izvietot stavlaukumu, lai nodroSinatu stadiona
apmeklétajiem értu transportlidzek|u novietosanu.;

e Forma plana: neregulara;

e Geotehniska kategorija: péc LVS EN 1997-1 p.2.1. (10): 1. kategorija;

e Prognoz€éjamais pamatnes veids: piemérots mineralmaterialu uzbérums, atbilstoSs segums
paredzétajai funkcijai.

2. Geotehniskas izpéetes darbu veidi, metodes un apjomi

Lauka darbu geologs: AndzZs Zvirbulis. Lauka darbi veikti 2015. gada 24. novembri. Lauka darbu
gaita ar agregatu Stihl BT-121, ar spiralurbsanas metodi ierikoti 9 gab. 3 - 4 m dzili urbumi, urbumu
diametrs — 62 mm.

Nonemti 4 traucétas struktlras grunts paraugi, kuru testéSana veikta AS ,Geoserviss”
laboratorija (akreditacijas nr. T-281).



Parskata sastadisana:

Grunsu fizikali mehanisko Tpasibu testéSana nav veikta. Grunts fizikali mehaniskas Tpasibas
aprékinatas péc vidéji statistiskas metodes, nemot véra grunsu raksturigos raditajus.

Grunsu klasifikacija un apraksts veikts péc LVS 14688.

Parskats sastadits 3 eksemplaros (tsk. 1 gab. LVGMC fondiem) izdrukata veida, ka art digitala
veida CD formata.

Geotehniskas izpétes darbos izmantotie normativie akti un standarti:

Likums ,,Par zemes dzilém”;

LVS EN 1997-2 ,7. Eirokodekss. Geotehniska projektéSana. 2. dala: Pamatnes grunts izpéte un
testésana”.

Grunsu klasifikacija un apraksts veikts péc LVS 14688-2:2004. Geotehniska izpéte un testésana.
Augsnes identificéSana un klasificésana. 2. dala: Klasificésanas principi.

02.06.2015. MK noteikumi Nr. 265 "Noteikumi par Latvijas bdvnormativu LBN 207-15
"Geotehniska projektésana";

06.09.2011. MK noteikumi Nr. 696 ,Zemes dzilu izmantosanas licen¢u un bieZi sastopamo
derigo izraktenu ieguves atlauju izsniegsanas kartiba”;

SIA ,Geolite” inZenierizpétes veicéja sertifikati un licences:

SIA ,,Geolite” vecaka geologa Jana LukSevica blvprakses sertifikats nr. 2-00002 inZenierizpétes
sféra ir digitals, registréts Ekonomikas ministrijas Blvniecibas informacijas sistéma (BIS).
Sertifikatu var parbaudit interneta vietné https://bis.gov.lv/bisp/Iv/specialist_certificates/28746.
SIA ,Geolite” ir BIS registréts blvkomersants inZenierizpétes sféra ar numuru 11343, un
registraciju var parbaudit https://bis.gov.lv/bisp/Iv/construction _merchants/22317.

SIA ,Geolite” ir sanémusi Valsts vides dienesta izdotu zemes dzilu izmantoSanas licenci nr.
CS157ZD0115, kas deriga 1. geotehniskas kategorijas bavju geotehniskai / inZzerniergeologiskai
izpétei visa Latvijas teritorija. Licences deriguma termins: 16.04.2016.

3. Hidrogeologiska uzbiive

Gruntsidens ir sasniegts sesos no deviniem ierikotajiem urbumiem. Gruntsidens iegul

smilsainajas gruntis un veido pastavigu Gdens horizontu. Gruntsiidens svarstibas: maksimalais [Tmenis
sagaidams pavasara atkusnu un rudens lietus perioda laika, un tas var bit par ~0,5 m augstaks par
piemerito.

Gruntsidens nostasanas dzilums 2015. gada 24. novembrf:

No, m Lidz, m Vidéji, m
No zemes virsmas 1,9 2,5 2,15
Abs. augstuma atzimes, LAS +6,5 +7,6 +7,15

4. Geologiska uzbuve un geotehniskie apstakli

Pétamaja dziluma geologisko griezumu veido Kvartara Holocéna (Q,4) un Pleistocéna (Q3) ieiZi.

Laukums atrodas Baltijas ledus ezera krasta zona un Nerina upes palienes aréla, kur uzkrajusies
glaciolimniskas genézes smilSainie nogulumi un biogénie nogulumi. Laukuma geologiski -
stratigrafiskais raksturojums dots virziena no augsas uz leju.

Laukuma virspusé iegul:

eluvialie nogulumi — augsne (saOr) 0,2 -0,5 m biezuma.


https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates/28746

e tehnogénie nogulumi - maksligas (uzbértas) gruntis (Mg). Urbumos nr. 5, 6, 8 zemes virsmu
klaj 0,06 — 0,08 m bieza asfaltbetona karta. Zem asfalta iegu] 0,08 — 0,17 m biezs vidéji blivas
smilts un smilts — grants uzbéruma slanis ar grants graudiem un dolomita Skembam.

Dzilak iegul:

e biogénie nogulumi — malaina organika (dinas — clOr) un kidra (Or). Biogénas jeb vajas gruntis
konstatétas urbumos nr. 1, 2, 4, 6, kur kidra un dlnas iegul starpslanu veida smilSainajas
gruntis. Vajo grunsu slanu biezums mainas robezas no 0,2 — 0,3 m, slanu virsma konstatéta 1,7
— 2,6 m dziluma no zemes virsmas. Kidra un dinas ir vajas nestspé€jas gruntis, stipri
saspiezamas, ar augstu porainibu un Gdens saturu. Kidras un dinu slani nedrikst atrasties zem
jebkada veida blivém un komunikacijam.

e glaciolimniskie nogulumi — smalka smilts (FSa). Smalkas smilts nogulumi konstatéti visos
iertkotajos urbumos un tie iegul uzreiz zem ieprieks minétajiem biogénajiem (kadras)
nogulumiem. Smilts ir irdena, parsvara ar nelielu organikas un nelielu aleirita jeb puteklu
piejaukumu. Zem gruntsidens [imena smilts ir pilntba Gdenspiesatinata. Glaciolimniskas smilts
nogulumi iegul Iidz vismaz pétitajam 4,0 m dzilumam un turpinas art dzilak.




Secinajumi un rekomendacijas

Geotehniskie apstakli pétamaja laukuma ir raksturojami ka vidéji sarezgiti un ielu un ietvju
blvniecibai vidéji labvéligi. Apstaklus sareZgl vajo grunsu nevienmérigais sadalljums pétamaja
laukuma.

Vajo grunsu slani nedrikst atrasties zem jebkada veida bdvém un komunikacijam. Vajas gruntis
ieteicams nomainit ar paredzétajai slodzei piemérotu kvalitativu Skembu un smilts uzbérumu vai
to attiecigi nostiprinot (ar geosintétisko materialu / armatiras izmantosanu). Tomér dro$ak ir
norakt vajas gruntis, veidojot jaunus tirus smilts, smilts - grants un Skembu uzbérumus.

Blvprojekta izstrades procesa noteikti japaredz kvalitativs un atbilstoSs uzbéruma slanis zem
paredzéta seguma klatnes.

NepiecieSamibas gadijuma var tikt apsvérta pamatnes grunts papildus sablivésana.
Blvdarbu laika jaizvairas no pamatnes grunsu sairdinasanas, sasaldésanas vai atmiekskésanas.

Janem véra ka smalkam, puteklainam ar organiku bagatam smiltim Gdenspiesatinata veida
raksturigas tiksotropas Tpasibas — ta saskidrinas pie dinamiskam slodzém (grunts vibracija no cela,
blvdarbu laika — no smagas tehnikas, utml.). Janem véra, ka smiltij bez puteklu piejaukuma ir
labakas filtracijas 1pasibas neka smiltij ar puteklu piejaukumu.

Raksturigais smilSaino grunsu sasalSanas dzilums laukuma péc ilggadéjiem novérojumiem Latvijas
teritorija atbilstosi konkrétam regionam:

e iespéjamiba 2 gados: 1,02 m;

e iespéjamiba 10 gados: 1,38 m;

e iespéjamiba 100 gados: 1,56 m.
Janem veéra, ka regulara sasaluma dziluma gruntij ir vajakas nestspéjas ipasibas.

NepiecieSamais uzbéruma biezums, kvalitate un atbilstiba janosaka projektétajam tehniskaja
projekta, atbilstosi projektéjamai slodzei un bivju veidiem. Saja parskatd sniegtas tikai
rekomendacijas.
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B. Teksta pielikumi



1. Grunsu fizikalas un mehaniskas 1pasibas

Empiriski raditaji*
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Augsne un maksligas gruntis:
2" saOr Augsne, |oti irdena virs GUL <1 1450 - -
1s" saMg [Maksliga grunts - smilts, vidéji bliva virs GUL 27 0 6 1700 2630 0,80
Organikas gruntis:
3 Or  |Kadra, Joti irdena f e 14 15 1-2 1300 1950 2,00
=1 . - - Virs un zem
5 clor Malaina organika (ddnas), mikstas (soft) oL 10 13 1 1500 2540 1,70
Rupjas gruntis (smilts un grants):
o Virs GOL 30 2 12 1720 2630 0,74
7" FSa Smalka smilts, irdena .
Zem GUL 28 1 10 1900 2630 0,74
Piezimes:

Tabula doti katras grunts vidgji aritmétiskie fizikali mehaniskie raditaji. Janem véra, ka minimalas un maksimalas vértibas konkrétas grunts izplatibas vietas
var ievérojami atskirties no $aja tabula noteiktajiem radttajiem.

Fizikali mehaniskie raditaji ir orientéjosi, jo tie ir noteikti empiriski péc 7. Eirokodeksa un LVS EN ISO 14688 tabulam. c', ¢', E' vértibas ir atvasinatas
(interpolétas) péc LVS EN 1997-2, D. pielikuma. Dotas vértibas ir loti aptuvenas, grunts blivums noteikts tikai péc urbsanas pretestibas (lauka geologa
novérojumi).

* Ar zvaigzniti atzimétie raditaji noteikti péc vietéjas pieredzes - empiriski. Detalizétaku raditaju iegiSanai javeic vismaz 3. klases paraugu nonemsana un
testi. Dabigais blivums, grunts dalinu blivums un porainibas koeficients nav aprékinats, bet gan dots aptuveni péc vietéjas pieredzes lidzigas gruntis, kuras veikta
netraucétas struktdras paraugu testésana.




Urbumu geologiskie apraksti

Objekts |Jaunmarupes stadiona parbuve Piezimes: Gruntis klasificétas péc LVS EN ISO 14688. Apraksts veikts uz lauka ar vizualam
un manualam (rokas) metodem. Grunts apraksta autors: geologs Andzs Zvirbulis. lezu
Adrese iju iela 5-7, Jaunmarupe, Marupes nov. apraksti$ana veikta péc ieglitas urbuma serdes (spiralurb3ana - 5. paraugu klase).
Absol. lerikosanas datums:
9,50 . Gruntsldens [imenis: nav sasniegts

atzme | 220 [ UMD 1y 0is €

Grunts Slana pamatne | Slana Bliv.pakape /
Kods Abs. Daifums | biezums Grunts nosaukums Grunts apraksts konsistence
saOr 9,00 0,50 | 0,50 [Augsne Augsne, kidraina, smilsaina, tumsi brina. |oti irdena
FSa 7,80 1,70 | 1,20 |Smalka smilts Smalka smilts, gaisi brina. irdena

Or 7,50 2,00 | 0,30 [Kadra Kadra, labi sadalijusies, ar nelielu smilts piejaukumu, loti irdena
tumsi brdna.
FSa 6,50 | 3,00 | 1,00 |Smalka smilts Smalka smilts, gaisi briina. irdena

Absol. lerikoSanas datums:

9,30 . Gruntsudens limenis: 2,50 m (6,80 m abs.

atzime Urb. 2 24.11.2015 ( )

Grunts Slana pamatne | Slana Bliv.pakape /
Kods Abs, Dzilums | biezums Grunts nosaukums Grunts apraksts Konsistence
saOr 8,90 0,40 | 0,40 [Augsne Augsne, tumsi brina. |oti irdena
FSa 6,70 | 2,60 | 2,20 |Smalka smilts Smalka smilts, gaisi briina. irdena
clor 6,50 | 2,80 | 0,20 [Danas Dinas ar smilts piejaukumu, zalgani brinas. miksta (soft)
FSa 5,30 | 4,00 [ 1,20 [Smalka smilts Smalka smilts ar organikas piejaukumu. No 3,0 m ar irdena

nelielu aleirita (puteklu) piejaukumu.

Absol. lerikoSanas datums:

8,40 . Gruntstdens limenis: 1,90 m (6,50 m abs.

atzime ! Urb. 3 24.11.2015 ! (6, )

Grunts Slana pamatne | Slana Bliv.pakape /
Kods Abs. Daifums | biezums Grunts nosaukums Grunts apraksts konsistence
saOr 8,20 0,20 | 0,20 [Augsne Augsne, tumsi brina. |otiirdena
saMg 7,90 0,50 | 0,30 |Maksliga grunts - smilts |Maksliga (uzbérta) grunts - smalka smilts ar grants vidéji bliva

graudiem un retiem oliem un Skembam.
FSa 5,40 | 3,00 | 2,50 |Smalka smilts Smalka smilts, gaisi briina. irdena

Absol. lerikoSanas datums:

9,70 . Gruntsudens limenis: 2,10 m (7,60 m abs.

atzime Urb. 4 24.11.2015 ( )

Grunts Slana pamatne | Slana Bliv.pakape /
Kods Abs, Dailums | biezums Grunts nosaukums Grunts apraksts Konsistence
saOr 9,50 0,20 | 0,20 [Augsne Augsne, tumsi brina. |oti irdena

FSa 7,60 | 2,10 | 1,90 [Smalka smilts Smalka smilts ar nelielu organikas piejaukumu, gaisi irdena
brana.

clor 7,30 | 2,40 | 0,30 |Danas Dinas ar smilts piejaukumu, zalgani brinas. miksta (soft)

FSa 5,70 | 4,00 | 1,60 [Smalka smilts Smalka smilts ar organikas piejaukumu. No 3,0 m ar irdena
nelielu organikas piejaukumu, zilgani peléka.




Urbumu geologiskie apraksti

Absol. lerikosanas datums:

9,30 . Gruntstdens limenis: 2,10 m (7,20 m abs.

atzime ! Urb. 5 24.11.2015 ! 7, )

Grunts Slana pamatne | Slana Bliv.pakape /
Kods Abs. Daifums | biezums Grunts nosaukums Grunts apraksts konsistence

Mg 9,24 0,06 | 0,06 [Asfalts Asfalts, ciets.

saMg 9,10 | 0,20 | 0,14 |Maksliga grunts - smilts [Maksliga (uzbérta) grunts: smilts-grants ar dolomita vidéji bliva

Skembam.
FSa 6,30 3,00 | 2,80 [Smalka smilts Smalka smilts, gaisi brtina. No 2,8 m ar organikas irdena
piejaukumu.

Absol. lerikosanas datums:

9,50 . Gruntsldens [imenis: nav sasniegts
atzme 220 [Urb- 6 15 o0is €
Grunts Slana pamatne | Slana Bliv.pakape /
Kods Abs. Daifums | biezums Grunts nosaukums Grunts apraksts konsistence
Mg 9,43 0,07 | 0,07 |Asfalts Asfalts, ciets.
saMg 9,35 0,15 | 0,08 |Maksliga grunts - smilts [Maksliga (uzbérta) grunts - smilts ar dolomita Skembam | vidéji bliva
un oliem.

FSa 7,70 1,80 | 1,65 [Smalka smilts Smalka smilts, gaisi briina. No 1,6 m ar nelielu organikas irdena
piejaukumu.

clOor 7,50 2,00 | 0,20 [Dunas Dinas, brinas. miksta (soft)

FSa 6,50 | 3,00 | 1,00 |Smalka smilts Smalka smilts ar nelielu organikas piejaukumu, zilgani irdena
peléka.

Absol. lerikoSanas datums: _ _ .

atzime 9,40 | Urb. 7 92.11.2015 Gruntstdens limenis: 2,20 m (7,20 m abs.)

Grunts Slana pamatne | Slana Bliv.pakape /
Kods Abs, Dzilums | biezums Grunts nosaukums Grunts apraksts Konsistence
saOr 8,90 0,50 | 0,50 [Augsne Augsne, kidraina, tumsi brana. |oti irdena
FSa 6,40 | 3,00 | 2,50 [Smalka smilts Smalka smilts, brina. irdena

Absol. lerikoSanas datums: _ _ .

atzime 9,60 | Urb. 8 4.11.2015 Gruntstdens limenis: 2,10 m (7,50 m abs.)

Grunts Slana pamatne | Slana Bliv.pakape /
Kods Abs, Dzilums | biezums Grunts nosaukums Grunts apraksts Konsistence

Mg 9,52 0,08 | 0,08 |Asfalts Asfalts, ciets.

saMg 9,35 0,25 | 0,17 [Maksliga grunts - smilts [Maksliga (uzbérta) grunts - smilts ar grants graudiem vidgji bliva

dolomita skembam.
FSa 6,60 | 3,00 | 2,75 [Smalka smilts Smalka smilts, gaisi brina. No 2,7 m ar organikas irdena
piejaukumu.

Absol. lerikoSanas datums: _ _ . .

atzime 9,30 | Urb. 9 4.11.2015 Gruntstdens limenis: nav sasniegts

Grunts Slana pamatne | Slana Bliv.pakape /
Kods Abs, Dzilums | biezums Grunts nosaukums Grunts apraksts Konsistence
saOr 9,10 0,20 | 0,20 [Augsne Augsne, tumsi brina. |oti irdena
FSa 6,30 | 3,00 | 2,80 [Smalka smilts Smalka smilts ar nelielu organikas piejaukumu, brina. irdena

No 0,6 m gaisi brina.
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Valsts vides dienests

Ripniecibas iela 23, Riga, LV-1045, talr. 67084200, fakss 67084212, e-pasts vvd@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ZEMES DZILU IZMANTOSANAS LICENCE
Nr.CS15ZD0115

Izsniegta SIA ,,Geolite”, registricijas numurs: 40103400303

(pasvaldibas nosaukums, komersanta firma un registracijas numurs vai fiziskas
personas vards, uzvards un personas kods)

InZeniergeologiska izpéte

(zemes dzilu izmantoSanas veids)

I geotehniskas kategorijas biives

(licencétais objekts)

Latvijas teritorija

(licencéta objekta administrativa piederiba, ja iespéjams, adrese)

Licence izsniegta Riga 2015.gada 16.aprili
un deriga lidz 2016.gada 16.aprilim
Pielikuma:
Nr.p.k. Pielikuma nosaukums Lpp. skaits
|55 zemes dzilu izmantoSanas nosacijumi Z
2 karte vai plans, kura att€lo atradnes robezu, licences adresata

ipaSuma vai noma esoSo zemesgabala robezas, licences laukuma -
robezu ar robeZpunktiem; tabula ar robeZpunktu koordinatam
LKS-92 TM sistéma

3. derigo izraktenu ieguves limits -

Licences pielikumi ir tis neatpemama sastivdala

Valsts vides dienesta generaldirektore

fras valsts biroja

Zemes dziju izmanto3anas licenci vai taja noteiktos nosacTjumus var aps‘ de :
ar administrativa

Riipniecibas iela 23, Riga, viena ménesa laika no licences spéka stasanas diéiqi,’{k

akta apstridésanu iesniedzot Valsts vides dienesta. S
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3

8.

Pielikums licencei Nr.CS15ZD0115
1.lapa

Zemes dzilu izmantoSanas nosacijumi

. Zemes dzilu izmanto3anas licence Nr.CS15ZD0115 (turpmak — Licence) dod tiesibas

SIA ,,Geolite” (turpmak - Adresats) laika no 2015.gada 17.aprila lidz 2016.gada 16.aprilim
Latvijas teritorija veikt inZeniergeologiskas izpétes darbus (turpmak — izpéte) I geotehniskas
kategorijas buvém (vieglas buves, 1-5 stavu dzivojamas vai razoSanas ékas, lauksaimnieciskas
biives vienkarsSos dabas apstaklos, atbalsta sieninas buvbedrém lidz 2 m dzilumam,
apak$zemes komunikacijas, elektroparvades linijas, ka ari, ja zemes darbi notiek virs pazemes
iidenu limena un nav novérojamas nelabveligu geologisko procesu izpausmes) un virszemes
udensobjektiem, ja ierikoSanas gaitd paredzéts iegiit likuma ,,Par zemes dzilém™ pielikuma
minétos derTgos izraktenus mazak neka 20 000 kubikmetru apjoma.

Licence izsniegta Adresatam pamatojoties uz:
2.1. likuma “Par zemes dzilém” 10.panta pirmas dalas 3.punkta ,.e” apak$punktu un 2'.da]u;
2.2. Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 ,, Zemes dziJu izmantoSanas
licencu un bieZi sastopamo derigo izraktenu ieguves atlauju izsniegSanas kartiha"
(turpmak — MK noteikumi Nr.696) 4.1.apakSpunktu.

Atseviska licence izpétei nepiecieSama, ja:

3.1. darbu gaita paredzets atsegt pirmskvartara nogulumus;

3.2. darbi paredzéti apbiives laukumos II un III geotehniskas kategorijas blivém;

3.3. izpete tiks veikta buivlaukumos, kas paredzéti pazemes biivju (pazemes autostavvietu u.c.)
un hidrotehnisko biivju (ostu piestatnu, molu, mazo hidroelektrostaciju, u.c.) ieriko$anai.

Licence neatbrivo Adresatu no Latvijas Republikas likumu un citu normativo aktu prasibu
ievErosanas, ka arT paredz&tajam ekspertizém un saskano$anam.

[zp&te veicama nemot vera:

5.1. Licences nosacijumus;

5.2. likumu ,Par zemes dzilém”, Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumus Nr.168
Latvijas biivnormativs LBN 005-99 ,, InZenierizpétes noteikumi biivnieciba™ (turpmak -
LBN 005-99) nosacijumus, kas attiecas uz izpéti;

5.3. citas prasibas izpétei, kuras var tikt noteiktas Latvijas Republikas likumos un
normativajos aktos Licences deriguma termina laika.

Pirms inZeniergeologiskas izpétes darbu uzsak3anas Valsts geologijas fonda iepazities ar
objekta teritorijas geologiskajiem un hidrogeologiskajiem apstdkliem, veikt teritorijas
apsekoSanu un izvertét visu pasutitaja sniegto informaciju par objektu.

Saskanpa ar MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacijumiem izp&ti Adresats var uzsakt péec:

7.1. liguma noslégSanas ar zemes ipaSnieku, tiesisko valditaju vai pilnvarotu personu par
tiestbam veikt izpéti;

7.2. izpétes darbu programmas sastadiSanas (pemot veéra pasititdja tehnisko uzdevumu un
LBN 005-99 14.punkta nosactijumus) un tas saskapo$anas ar darbu pasutitaju. Darbu
programma iek]aut informaciju par izpétes objekta atraSanas vietu, izpétes metodiku, tai
nepiecieSamo aprikojumu, parbaudém un analiZzu nosakamajiem kvalitates raksturojosajiem
raditajiem, ka ar pievienot planu ar izstradnu paredz&to izvietojumu.

Informét elektroniski: vwd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212 (vélams ne velak ka 5 darba
dienas pirms darbu uzsaksanas) Valsts vides dienestu (turpmak — VVD) par darbu uzsakSanas
laiku konkréta objekta (MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacijums).

12



Pielikums licencei Nr.,CS15ZD0115
2.lapa

9. Noteikt izp&tes teritorijas geologisko uzbiivi, ieZu saguluma apstak]us, litologisko sastdvu un
izplatibu, ka ari fizikalas un mehaniskas ipasibas.

10. Noteikt pazemes fidens limeni un to iesp&jamas izmainas, ka ari pazemes tdens kimisko
sastavu un ta ietekmi uz pazemes biivju konstrukcijam.

11. Veikt pazemes tdenu un grunts paraugu analizes laboratorijas atbilstosi spéka esodajiem
standartiem, kas akreditétas sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu “Standartizacijas, akreditacijas
un metrologijas centrs”.

12. Veicot izpetes darbus konkréta objekta:

12.1. veikt izstradpu aprakstu lauka zurnala;

12.2. noteikt izstradpu atraSanas vietu koordinatas, absolatas augstuma atzimes, izpétes
teritorijas geologisko uzbiivi, ieZzu saguluma apstak|us (genézi un litologisko sastdvu) un
izplatibu;

12.3. péc darbu veik$anas likvidét izstradnes;

12.4. nepielaut vides piesarpojumu;

12.5. nodro$inat tadu darbu vietu planojumu, konstrukciju, aprikojumu, komplektaciju,
izmantoSanu un uzturéSanu, lai nodarbinatie varétu veikt darba pienakumus, neapdraudot
savu vai citu nodarbinato drosibu un veselibu.

13. lesniegt (elektroniski: vwd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212) ik p&c trim méne$iem VVD
sarakstu par veiktajiem izpétes darbiem, uzradot darbu pasutitaju, izpétes objektu, ta atraSanas
vietu.

Ja izpétes darbi netiek veikti, par to arT informét VVD.

14. Par katru izp€tes objektu sagatavot izpétes parskatu:
14.1. parskata sagatavo$anai izmantot licencétas datorprogrammas un LBN 005-99
1.pielikuma nosacijumus;
14.2. parskata pielikuma pievienot ar7 ligumu ar zemes ipaSnieku, tiesisko valditaju vai
pilnvarotu personu par tiesibam veikt izpéti, izpétes darbu programmu un Licences kopiju.
Parskatu iesniegt izp&tes pasutitajam.

15. Lidz Licences deriguma termina beigdm parskatus iesniegt valsts sabiedribai ar ierobeZotu
atbildibu ,,Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs” (turpmak — LVGMC). lesniegt
(elektroniski: vvd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212) VVD sarakstu par nodotajiem
parskatiem LVGMC.

Valsts geologijas fonda nodotas informacijas glabasanas un izmantosanas kartibu,
konfidencialitates limeni un terminu nosaka 2012.gada 28.augusta noteikumi Nr.578
., Noteikumi par geologiskas informacijas sistemu”.

16. Licences nosacijumu grozijumu nepiecie$amibas gadijuma Adresatam jagriezas VVD.

17. Adresatam at]auta zemes dziJu izmanto$ana var tikt ierobeZota vai apturéta, ka ari Licence
atcelta likuma “Par zemes dzileém” noteiktajos gadijumos un noteiktaja kartiba.

18. Uzradit Licenci VVD amatpersonam parbaudes laika.

Valsts vides dienesta generaldirektore 3{7 Cepoceg_ [.Kolegova
Gaga
67084219

kristine.gaga@vvd.gov.lv
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Geotehniskas izpétes tehniskais uzdevums — darbu programma
Riga, 2015. gada 23. novembris

1. Tehniskais uzdevums.
Lddzu veikt geotehnisko izpéti atbilstosi LVS EN 1997 7. Eirokodekss. Geotehniska projektésana.
Visparigas zinas:

e Projektéjama bive —Jaunmarupes stadiona parbuve.

e Bives adrese — Ivju iela 5-7, Jaunmarupe, Marupes nov.

e Bives geotehniska kategorija péc LVS EN 1997-1: 1. kategorija.

e Pasutitajs — SIA "BM-Projekts".

e Projektéetajs— SIA "BM-Projekts".

Projektéjamas buves tehniskais raksturojums:
e Apraksts: stadiona parbave;
e Prognozeéjamais pamatnes veids: piemérots mineralmaterialu uzbérums, atbilstoSs segums
paredzétajai funkcijai.

2. Darbu programma (tehniskais prieksraksts).
Geotehniskas izpétes darbi tiks veikti atbilsto$i zemes dzilu izmantoSanas licencei nr. C515ZD0115 un LVS EN
1997 7. Eirokodekss. Geotehniska projektésana..

e Darbu uzdevums: izpétit laukuma grunsu sastavu un hidrogeologiskos apstak]us.

e Izpétes stadija: tehniskais projekts .

e Bulves geotehniska kategorija péc LVS EN 1997-1: 1. kategorija.

e Sagaidama geologiska griezuma sarezgitiba: vidéji sarezgita.

e Izpétes darbu seciba: apsekoSana — lauka darbi — laboratorijas darbi — parskata sastadisana.

Projektéjamas blves laukuma planotie lauka darbi:
e ierikot 9 urbumus, 3 m dzilus. Urbsanas metode — spiralurbsana 62 mm diametra ar mehanisko
parnésajamo urbsanas agregatu Stihl BT-151;

Neviendabigu grunts apstakju gadijjuma no urbumiem planots nonemt grunts paraugus, kuriem laboratorija
tiks noteikts granulometriskais sastavs, organisko vielu piejaukums, malainam gruntim — plastiskums,
dabigais mitrums, ka ari agresivitate pret betonu un téraudu. NepiecieSamibas gadijuma var tikt nonemts
gruntsiidens paraugs kimiskas agresivitates noteikSanai. Paraugu testéSana tiek veikta AS , Geoserviss”
laboratorija (akreditacijas nr. LATAK T-281). Par topografisko pamatni tiks izmantots PasQtitaja piegadats
topografiskais plans. Par komunikaciju neesamibu objekta zem planotajam izstradném atbild Pasatitajs.

Vides un darba aizsardzibas pasakumi:
e lai novérstu grunts, pazemes tddenu piesarnosanu un iespéjamo geologisko procesu attistibu, geotehniskas
izstradnes péc lauka darbu veikSanas tiek likvidétas — aizberot un pieblietéjot ar izurbto materialu.
e lauka darbu laika tiks ievéroti attiecigajos LR normativajos aktos noteiktie troksna limena robezlielumi un darba
drosibas prasibas.

Darbu pasutitajs: Darbu izpilditajs:
SIA "BM-Projekts" SIA ,,Geolite”
valdes loceklis Martins Blimentals Geologs Niks Supe
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GEOSERVISS
Pasititajs: _SIA ., Geolite .,

A/S “Geoserviss” Pasttijuma Nr. 804456
Geotehniska laboratorija Objekts: _Jaunmarupes stadiona parbive . Ivju iela 5-7, Jaunmarupe, Marupes novads
Piedrujas iela3-107, Riga Testesanas laiks : 03.12.2015. —-09.12.2015.

Tel. 67248039

TESTESANAS PARSKATS Ne TP-2015- 243/1.

GRANULOMETRISKA SASTAVA NOTEIKSANAS REZULTATI

. 1 H a 1 0, - 1at1p .
Parauga identifikacija Granulometrizkais sasta_vs : z.ﬂhk_u g APECmass Uz sletien:; Arcometra  metode % Filtracijas koeficients
sieta izméri mm Dab.nog.lenkis
A rants smilts utekli mals /em® e Kio
p.k. | Urb. | Par. | Dzilums g p i m/diennakti
Nr. Nr. m 31.5-116.0-|11.2-| 8.0- | 56- |4.0-]20-|1.0-| 0.63- |0.20-|0.10-|0.063- [0.038-] 0.02- [0.008-| 00 0 o ‘ .
7315060 [ 112 ] 80 | 56 | 40 | 20| 10 |063| 020 | 010 |0.063] 0.038 | 002 |0.008 | 0.004 | oo | UB | W's | W | A |Psani| €ra | Csabl | Kira |Ksant
1 2 9 1.0-1.5 - - - - - - - - 101] 168 (776 24 | 3.1
2 4 3 1.2-1.7 - - - - - - - - 01| 100 [78.0| 6.8 | 5.1
3 <) 6 1.0-1.5 - - - - - - - = 102|152 [77.2] 3.2 | 4.2
4 8 7] 1.0-1.5 - - - - - - - - 101 14.0 [ 80.0| 2.0 39
5 9 2 1.0-1.5 - - - - - - - - 102 104 |784 | 7.2 3.8

Materiala testéSanas metodes :

. Geotehniska izp&te un testéSana. Augsnes testéSana laboratorija. 4.dala:
Granulometriska sastava noteik3ana - LVS CEN ISO/TS 17892-4:2005, p.5.2; 5.3**
. Filtracijas koeficienta noteik$ana smil%ainam gruntim - GOST 25584-90 p.2 , *
. Organisko vielu saturs gruntT - LVS EN 13039-2:2003**
. Grunts dabigas nogazes lenkis — MeTon onpeneneHus yria ecTeCTBEHHOTO 0TKOCa
- MHKEHEPHbIE W3UCKAHUA 1l cTpouTenbeTBa PCH 51-84%*

B

* - LATAK akreditétas metodes ( LATAK —T- 281 )
** . LATAK neakreditéta sfera ( LATAK —T-281)

Laboratorijas vaditaja: Z. Zarina

Paraugus laboratorijd piegadija un par paraugu kvalitati atbild pasttitajs.

Testésanas rezultati attiecas tikai uz konkrétiem testé3anas paraugiem

Bez A/S “Geoserviss” geotehniskas laboratorijas rakstiskas atlaujas nav tiesibu pavairot testéSanas parskatu nepilna apjoma 15
2015-243/1 /V 21-0 1(1)
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Grunsu slani:

eQ, saOr | Augsne, loti irdena
tQ4Q\>-E Asfalts

tQ4@D /. X saMg | Maksliga grunts - smilts, vid€ji bliva
bQ,(" v «| Or |Kudra, i irdena

bQ4(5)|”_ ~~| dor | Malaina organika (danas)

glQ 3@ FSa | Smalka smilts, irdena

Grunts blivums / konsistence

Rupjo (smilts, grants) grunsu blivums:
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Loti blivs
Blivs
Vid&ji blivs
Irdens
Loti irdens

Smalko (mala, aleirita) grunsu konsistence:

runts blivuma vai
onsistences kods
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p Organikas piejauku
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tQ4 — TEHNOGENIE
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