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1.

1.1 Jumta seguma izbūve

1.1.1

Metāla jumta segums Load-bearing arched sheet T45-30L-905, (RUUKKI vai 

analogs); Krāsas kods: RR-21, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un 

materiālus (montāža no ~8 līdz ~11 metru augstumā)  

m² 1472,20

2.1 Papildelementu montāža, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus

2.1.1 lāsenis (RUUKKI vai analogs), krāsas kods: RR-21 (montāža ~8m augstumā) m 96,20

2.1.2 vējmala (RUUKKI vai analogs) m 96,20

3.1 Jumta tekne montāža, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus 

3.1.1
Lietus ūdens noteku sistēma (RUUKKI vai analogs), teknes ∅150; profils: apaļa; 

krāsa: tumši pelēka (RR23), (montāža ~8m augstumā)
m 96,20

4.1 Jumta notekas montāža, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus

4.1.1
Lietus ūdens noteku sistēma (RUUKKI vai analogs), caurules ∅100; profils: 

apaļa; krāsa: tumši pelēka (RR23), (montāža līdz ~8m augstumam)
m 158,40

2.

2.1
Sēdvietu konstrukcijas izbūve un montāža, ieskaitot visus nepieciešamos darbus 

un materiālus

2.1.1 Kvadrātcaurule 50x50, t=3, S235 t 4,50

2.1.2 Saplāksnis, Riga Rhomb (vai ekvivalents), 21mm, krāsa: tumši brūns m² 122,64

2.1.3 Stiprinājumi (vītņstieņi DIN 975 4,8 M10x1000) m 120,00

2.1.4 Skrūves kompl. 1,00

3.

3.1
Apmales konstrukcijas izbūve un montāža, ieskaitot visus nepieciešamos darbus 

un materiālus

3.1.1
HDPE (augsta blīvuma polietilēna) plēve, h=300mm, plēves biezums 2,5mm 

(Lkop.=133m)
m² 40,00

3.1.2 Skrūves un stiprinājumi kompl. 1,00

3.1.3
Hermētiski izolējoša poliestera šķiedras lente, SC150 platums 180mm UV 

starojuma izturība, -25°C līdz +60°C, t=1.5mm
m 133,00

3.1.4 Eņģes (cinkots) gab. 8,00

3.1.5 Vārtiņu aizbīdnis (cinkots) gab. 3,00

3.1.6 Kvadrātcaurule 50x30, t=4 t 2,52

3.1.7 Saplāksnis 1600x1250x21, krāsa: balts, (apstrādāts pret ārējās vides iedarbību) m² 166,25

3.1.8 Betons C20/25 m³ 16,90
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Daudzums1. Darba nosaukums

AR sadaļa

3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu 

būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša 

izpilde pilnā apjomā.

4. Būvdarbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar būvprojektu.

5. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie 

darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, 

un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša 

veikšana pilnā apjomā.

2.kārta

Būvdarbu apjomu saraksts

Mērvienība

Piezīmes:

1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.

2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam.

APMALES KONSTRUKCIJAS IZBŪVE (B-1) (skat. rasējuma lapu ARD-1.1)

NOJUMES IZBŪVE (skat. AR un BK sadaļu attiecīgos rasējumus)

SĒDVIETU KONSTRUKCIJAS IZBŪVE (TRI-1) (skat. rasējuma lapu ARD-1.2)


