MARUPES NOVADA JAUNMARUPES STADIONA PARBUVE

AR UN ARD SADALU SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Projekta sadalas izstradats balstoties uz sekojoSiem standartiem un

normativajiem dokumentiem:

LR “Bavniecibas likums”

MK noteikumi Nr.500 ,Visparigie bavnoteikumi”
LBN 202-15 "Bavprojekta saturs un noformésana”
LVS 85 ,Cela apzimé&jumi”;

MK noteikumi Nr. 529 "Eku bavnoteikumi";

LBN 208-15 "Publiskas buves".

LBN 201-15 "Bivju ugunsdrosiba”

Buvprojekts ir realizéjams divas biivniecibas kartas.

(attieciba uz AR un ARD sadalam)

1. karta — Tribinu éka, liela konteinertipa eka, Maza konteinertipa eéka

2. karta — Nojume

ARHITEKTURAS RISINAJUMI

Tribinu éka
(raséjuma lapas: AR-8 lidz AR-12)

Projekta paredzéta daléji nosegtas skatitaju tribines.

Baves grupa: Il grupa (Ministru kabineta noteikumi Nr.500; Visparigie
bavnoteikumi)

Baves klasifikacijas kods: CC-24120101 (Ministru kabineta noteikumi
Nr.1620; Noteikumi par bavju klasifikaciju)

Bives apbives laukums: 375.30 m?

Sédvietu skaits: 202

Vietas cilvékiem ar kustibu traucéjumiem: 5

Daleji nosegtas skatitaju tribines ir projektétas no dzelzsbetona
konstrukcijam, kas ir nedego$a konstrukcija, ldz ar to nav nepiecieSami 1pasi
pasakumi cilvéku evakuacijai. Cilvéku plisma parvietojas pa pakapieniem un
nonak stadiona un dodas uz stadiona izeju.

Tribines to centralaja dala papildinatas ar éku komentétajiem, tiesnesiem,
kas projektéta ka piegulo$a konstrukcija tribiném. Ekas galvenaja fasadé tiek

paredzéts logs (platums 4700mm, augstums 2100mm), pa kuru tiesnesi var
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vérot spéles gaitu. Komentétaju telpa nav publiski pieejama, kopéja
platiba 10,6 m2.

Baves daléji nosedzoSais jumts tiek projekiéts ka kopéja stadiona
arhitektara pieklaujoSa konstrukcija, kas kopa ar metala konstrukcijam veido
interesantu, modernu un apkartéja vidé dominéjosu biaves noformé&jumu. Tiek
nodrosinats netraucéts skats uz stadiona zonu no tribinu sédvietam. Sédvietas
izvietotas trijas rindas, uz kuram iespéjams noklat pa cetram ejam ar
pakapieniem (pakapiena platums 300mm, augstums 150mm). Sédvietas
veidotas no spainveida krésliem zala krasa (modelis WO-03 PROSTAR vai

ekvivalents).
Nojume
(raséjuma lapas: AR-2 lidz AR-7)

Projekta paredzéta nojume, ka nosedzoSa konstrukcija multispélu
laukumam.

Baves grupa: Il grupa (Ministru kabineta noteikumi Nr.500; Visparigie
bdvnoteikumi)

Baves klasifikacijas kods: CC-12740204 (Ministru kabineta noteikumi
Nr.1620; Noteikumi par bavju klasifikaciju)

Bives apbives laukums: 1435.70 m?

Projekta paredzéta nojume funkcioné ka nosedzoSa konstrukcija (bave)
multisp€lu laukumam. Nojume nodrosina efektivu aizsardzibu no saules un
atmosféras nokrisSniem, nodrosSinot laukuma izmantoSanu lietus laika, ka art

atvieglojot laukuma tiriSanu ziemas perioda.

Tas metala konstrukcijas veido urbanu baves vizualo noforméjumu,
uzsverot buves individualitati, kas labi pieklaujas tribinu €kai, apkartéjai videi un
teritorijas kontekstam.

Konteinertipa ekas

Teritorija paredzetas divas konteinertipa €kas. Konteinertipa €&kas
paredzétas rdpnieciski razotas (pielikums Nr. 8). Konteinertipa €kam tiek
paredzéta ruukki fasades kasesu apdare (AR-11, AR-12).
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Liela konteinertipa éka (izméri 27.09x6.00 m) izvietota blakus tribinu ékai.
Konteinertipa €ka paredzétas 4 gérbtuves ar duS$am un tualetém, duSas un
tualetes tiek nodrosinatas ari cilvékiem ar Tpasam vajadzibam. Eka paredzéta
art neliela telpa stadiona apsargam. No tribinu puses, tiek nodroSinatas
atseviskas ieejas publiski pieejamam labierictbam.

Maza konteinertipa éka (izméri 18.045x6.00 m) tiek izvietota tuvak sporta spélu
laukumiem, Saja éka paredzéta telpa inventara noliktavai, divam gérbtuvém,
bez dusam, ka ar1 publiski pieejamas labiericibas (pielikums Nr. 8).

ARHITEKTURAS RISINAJUMI, DETALIZETIE
B-1 (Bortu konstrukcija)

Bortu konstrukcija sastav no taisniem un liektiem elementiem. Liektos
elementus veidot no tada pasa saplakSna ka taisnos. Lai veikiu saplaksna
ieliekumu, veidot vertikalus iefrézéjumus 2/3 dziluma no saplaksSna biezuma.
lefréz&jumi izvietojami ik péc 1 l1dz 5 cm . lefréz&jumu vietas apstradajamas ar
baltu krasu. Bortu posmu izbavi veikt péc stiprindjuma caurulu iebetonésanas,
pielagojot konstrukciju iespéjamam neprecizitatém, kas radusas betonésanas
laika. Vartinu enges uzstadrt ta, lai tiem nebdtu iespéjams vérties uz laukuma
iekSpusi. Detalizétu bortu risinajumu skatit raséjuma ARD-1.

TRI-1 (Sedvietu konstrukcija)

Sédvietu konstrukcija projektéta un paredzéta uzstadiSanai ara. lzgatavota
no metala (cinkots) kvadratcaurulu konstrukcijas (metinatas). Metala karkass
apsSats ar saplaksni, apstradatu pret aréjas vides iedarbibu. Detalizé€tu sédvietu
konstrukciju skatit raséjuma ARD-2

Sastadija: Ralfs Grauze

Arhitekte: Lasma Ledina
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