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Visparigie noradijumi
TMai H 1. Visi izm@ri doti milimetros, augstuma atzimes metros.
>ﬁN_ 30._ umi. 2. Pirms biivdarbu uzsak$anas izmérus precizet uz vietas objekta.
= . 3. Fasades apdare - RUUKKI Liberta Elegant 500 t€rauda kasetes, gaisi peleka RR21 Hiarc un peleka RR22 Hiarc no RUUKKI krasu
& . Izlietnes kataloga.
= 4. SP cokola parklajums GRP, peleka RR22 Hiarc krasa.
i@ - Tualetes ﬁoam 5. Jumts - Gidens izturigs finieris 15mm ar 2 kartam bitumena MIDA Uniflekss segumu.
6. Ieksgja apdare sienam un griestiem-16mm lamin&tas platnes, sanmezglos linolejs (Linoleja klase 34, Aizsargslanis: 0,8 mm), gridai-
K-1 - Kanalizacijas izvads _ o fidens izturigs finieris 21mm ar linoleja segumu. Dusas telpa uz sienam linolejs uz 15mm fidensizturigais finieris.
LOGU SPECIFIKACIJA (skats no iekSpuses) 7. Arsienas, grida un jumta 150mm siltumizolacija.
Logu bloka ) 8. Visu ieksgjo tiklu, apkures un gaisa kondicion&sanas sisteémas montazu, parbaudi un nodoSanu ekspluatacija veikt saskana ar Latvijas
Marka shama Skaits Apraksts blivnormativiem, ka arT iekartu un materialu izgatavotajfirmu prasibam.
9. Visus paredzamo iek$€jo inzenierkomunikaciju tiklu izbtvi veikt saskana ar Latvijas biivnormativiem, ka arT ar iekartu un materialu
izgatavotajfirmu prasibam. Ieksgjos tiklus pirms modula €kas uzstadiSanas, saskanot ar Pasiititaju, nemot veéra AR dalas ras€juma doto
_ ) PVC logs verams/atgazams telpu un sanitartehnisko iericu izvietojumu.
DURVJU SPECIFIKACIJA (skats no arpuses) Krasa: NCS - S5005-1320G 10. Gérbtuves, tualetes un dusas telpas paredzama piespiedu ventilacijas sistéma atbilsto$i LBN 208-15 "Publiskas biives" un LBN
Durvju bloka ) S 3 stiklu pakete 231-15 "Dzivojamo un publisko &ku apkure un ventilacija".
Marka shema Skaits Apraksts & + palodZu profils 30mm 11. Projekta izbiives laika, paredzets izbuvet kanalizacijas tiklus, kas savac notekiidenus no €ka izbtivétajam sanitartehniskajam ietaisém.
— - Ieksgja sadzives pasteces kanalizacija izbivéjama no plastmasas PVC kanalizacijas caurulém un veidgabaliem. Kanalizacijas vadus, kas
e — Metala mwaE,Sm iet pa gridu jaapriko ar tiriSanas likam.
w:?ﬁwwmmm RAL7004/7004 & 12. Sanitartehniskas ierices un to izvietojums - atbilsto$i rasgjumam.
Arpusg sledzene/ickSpuse 13. Konteinertipa eku ick$&jais apgaismojums izbiivéts atbilstosi LVS EN 12.46.4-1:2011, paredzot apgaismojumu tualetes telpas, dusas,
aizgriezams _ _ _ gerbtuves, noliktava, dezuranta / sarga kabineta un gaiteni vismaz 1001x.
4 | Veramasuzaru (2 kreisas VARTU SPECIFIKACIJA (skats no arpuses) 14. Apgaismes kermeni telpas un ejas ir izvietojami atbilstoi Ministru kabineta noteikumiem Nr.359 "Darba aizsardzibas prasibas darba
durvis, 2 labas durvis) Durviu bloka ] vietas", ta, lai pasargatu cilvékus no nelaimes gadijumu un arodslimibu riska, kas saistits ar nepietickamu apgaismojumu. Apgaismojuma
3 enges Marka o Skaits|  Apraksts elementu dizainu un izvietojumu saskanot ar Pastitaju.
ST . . shéma _ . R S
Nertisgjosa terauda slieksnis 15. Telpam ar logiem paredz&tas Zaliizijas, telpu iekSpuse.
Durvis cinkotas un krasotas . 3000 16. Telpu apsildisanai paredzgti apkures konvektori, kas telpas nodrosina nepiecieSamo gaisa temperatiiru gada aukstaja perioda (videja
B ! — gaisa temperatiira arpus darba telpam + 10 °C vai mazak)-19,0-25,0°C un gada siltaja perioda (vidgja gaisa temperatiira arpus darba
- telpam vairak par + 10 °C)-20,0-28,0°C, atbilstosi Ministru kabineta noteikumiem Nr.359.
Metala ardurvis Sekcijveida 17. Virs visam ieejas durvim nelieli jumtini un gaismas kermeni.
Pulverkrasa RAL7004/7004 pacelamie 18. Projekta noraditos materialus iesp&jams aizstat ar analogiem citu raZotaju piedavatiem materialiem, kas péc savam Tpas§ibam un
A 5 slad fiek&pusa varti kvalitates ir ekvivalenti vai _m.vm_m_. S . . . o . o
&MMWM%MW_M&NQEQ P S I |pulverkrasa 19. Modula neso$a konstrukcija ir riipnieciski izgatavots metala ramis, nav pielaujams cits risingjums. [zgatavotais metala ramis ir ar CE
1 . - : o RAL7004/7004 markgjumu.
W\oﬂm,Bmm uz aru (kreisas durvis) 20. Biivdarbos izmantot sertificgtus, ar CE zZimi mark&tus un deklargtus biivmaterialus.
me%momm.%m terauda slicksnis 21. Konteinertipa €ka uzstadama uz ieprieks sagatavotiem iebetonétiem stabveida pamatiem @#3300x1500mm.
UES%QES tas un krasotas 22. Ekas gridas atzime ir £0.00=9.60. Augstumi doti Latvijas normala augstumu sistema (LAS-2000,5).
23. Telpas kas domatas cilvekiem ar kustibas traucgjumiem slieksnis nedrikst biit.
- 24. Konteinertipa €ka riipnieciski razota, razotajs SIA "VIA-S modular houses" vai ekvivalents.

25. Ekas fasades skatit AR-12 rasgjuma.




