SADALAS RASEJUMU SARAKSTS UN TO MARKAS

N.p.k Nosaukums Meérogs
1. ‘ ‘VI gie raditaji H H EST-1.1
2. ‘ Generalplans ar projektétajiem videonovéro3anas sistémas tikliem H M 1:500 H EST-2.1
3. ‘ ‘Generalplans ar projektétajiem videonovéroSanas sistémas tikliem H M 1:500 H EST-2.2
4. ‘ ‘Pnnmplala shéma H H EST-3.1

Videonovérosanas sistéma:

Bavprojekta tiek risinata kopé&ja Jaunmarupes stadiona videonovéro$anas sistémas izbave. Stadiona videonovéro$ana tiek
risinata balstoties uz Pasititaja noradijumiem. VideonovéroSanas iekartas un uzraudzibas darba staciju paredzéts uzstadit
projektéjama modultipa éka (GP eksplikacijas Nr.-6) apsardzes telpa, vajstravu skapt 19U. Skapja atrasanas vietu precizét
bilvniecibas laika. No stadiona teritorijas 1dz esoSai Lattelecom akai tiek paredzéts izbuvét perspektivu sakaru kanalizaciju, lai
nepiecieSamibas gadijuma batu iespé&ja pieslégties Lattelecom internetam.
Objekta tiek izbavéta uz IP tehnologijas bazéta videonovérosanas sistéma. Arpus telpam tiek uzstaditas Mobotix m25
kameras (vai analoga), kuras jau ir ievietotas specialos ara korpusos. Kameras piestiprina ar kronsteiniem pie apgaismojuma
balstiem (jaizvelas atbilstosa tipa stiprinajumus).
Kameras parametri: BaroSana PoE, izSkirtsp&ja 1920x1080 pikseli, video, audio kompresijas rezimi: H.264, MJPEG/G.711,
kadru frekvence: 30 kadri, fokusa diapazons F=3.3-12mm/F1.2, skata lenkis 180, kustibas sensor ir pieejams, minimalais
apgaismojums 0.01 Ix/F1.2 - krasu rezima, darbibas temperatdra -40° l1dz +55°, IP66, programmatira MxManagementCenter.
Optiskos kabelus un cat5e guldit 0,5 m dziluma zalaja visa ta garuma ievelkot to sakaru kanalizacijas caurulé. Visus
komutatoru elektro apgades kabelus vilkt kopa ar optiskajiem kabeliem.
Projekté&jamas kabelu trases precizét montazas laika, nemot véra inzenierkomunikaciju izvietojumu.

Videoierakstu uzglabasanai tiek izmantots MxManagementCenter programmatira, kuru ir ja uzstada video novéro$anai
paredzétajam datoram. Lai tiktu nodroSinata datu drosiba, visi HDD. Videosignals no IP kameram HD izSkirtspéjas formata tiek
noraidits uz darba staciju, izmantojot atseviSku atrdarbigu lokalo slégto tiklu (LAN), kas paredzéts drosibas sistému vajadzibam.
Kameru Cat5e datu kabeli nedrikst parsniegt 100 m garumu, citadi datu plasma paliek nestabila. Lai izvairttos un palielinatu
attalumu datu kabelim ir nepiecieSams montét tikla switch. Starp switch izmanto LSZH optiskos kabelus. Visas kameras un
komutatorus aizsargat ar parsprieguma aizsardzibu.
Sistéma video novérosanas materialu uzglabas datora ar 8 TB HDD, kur$ saglaba ierakstus no kameram nedélas

laika.

Arpus telpam videonovérosanas kabelus kuri ir paklauti tieiem saules stariem aizsargat ar gofréto UV staru izturigu cauruli.

Videonovéro$anas sistémas aparatdras elektroapgade normala rezZima paredzéts nodrosinat no PoE (Power over Ethernet). Visas

kameras montét uz apgaismojuma balstiem kameru augstumu, iepriek§ saskanojot ar pasatitaju. Komutatorus kurus monté artelpas
montét pie balstiem ietvert speciala IP65 korpusa.

Visparigie noradijumi:

Visi montazas darbi javeic saskana ar spéka esosiem pasvaldibu un Latvijas Valsts izdotajiem bavniecibas normativiem,
Eiropas normativiem (EN), Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), ka arT Pas(titaja noradijumiem.
Objekta drikst pielietot tikai LR sertificeétus materialus.
Organizacijai, kura slégs Ilgumu par vajstravu sistému izbavi, japiedava pilns darbu un materialu komplekts, kas
nepiecieSams So sistému izbvei. Materialus un montazas izstradajumus, kas nav paredzéti dotaja projekta, japaredz montazas
organizacijai.
Projekta paredzéto aparatiiru un iekartu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstradajumu. ST projekta risinajumi var tikt precizati
péc pasititaja noradijumiem.
Visas iekartas pirms pasttiS8anas saskanot ar bavprojekta autoru un Pasutitaju.

Bivprojekta EST sadalas vaditaja apliecinajums
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