Telpiska vides objekta ierikoSana Marupég, Bebru iela 10

OBJEKTA ATRASANAS VIETA

PASKAIDROJUMI:

1. telpiska vides objekta "LODES" sastav no tris lodém, to novietojumu precizét ierikoSanas laika

un saskanot ar Pasutitaju;
2. grants pamatni sagatavot 30cm bieza slani;
augligo augsni zaliena ierikoSanai sagatavot 20cm dziluma, pievienojot mineralméslus ar
izs&jas normu 25-45g/m?;
geotekstilu nostiprinat malas ietinot augligo augsni;
augu stadisanu veikt péc noraditas stadiSanas shémas;
darbus nobeidzot ap lodém iestradat dekorativo mul¢u 10cm bieza karta;
ierikojot stadijumus, ieverot visus virszemes un pazemes komunikaciju aizsardzibas
noteikumus. Izanaliz&jot pilsétvides apstaklus, kur nav iesp&ams ievérot visus horizontalos
attalumus no esoSajam pazemes inZenierkomunikacijam, tas paredzét ievietot divdaligas
aizsargcaurules.

AUGU SARAKSTS
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Nr.p.k. latiniskais nosaukums latviskais nosaukums skaits piezimes

1. Begonia semperflorens ilgziedu begonija 580 p12 dazadas
2. Pennisetum setaceum 'Rubrum' sarainas spalvzales skirne 290 pi12

LABIEKARTOSANAS DARBU APJOMIi:

1. metala karkasu "Lodes" izgatavosana 3gab.

2. vietas sagatavosana;

3. grants pamatnes ierikoSana 22m?2

4. metala karkasu nostiprinasana 3 gab.

5. augliga augsne lielai lodei 3m3

6. mazailodei 2gab. 2m3
(lielas lodes ¢ 1.8m, mazas lodes ¢1.2m);

7. viengadigo puku stadiSana 870gab.

8. dekorativas mulcas ierikosana 50m?2
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4.	ģeotekstilu nostiprināt malās ietinot auglīgo augsni; 5.	augu stādīšanu veikt pēc norādītās stādīšanas shēmas; 
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