TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS



Tehniskas specifikacijas

1.1. Ievads

Sis specifikacijas ir dala no Bavprojekta un ir domatas, lai papildinatu Liguma prasibas.
Nekas no specifikacijas ietverta nesamazina liguma nosacijumus un saistibas.

Biivdarbus veikt atbilsto§i Bivprojektam, S$im tehniskajam specifikacijam un Celu
specifikacijam 2015.

Liguma nosacijumi, ras€jumi un citi Liguma dokumenti ir lasami saistiba ar S$Tm
Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadalfjumu atseviskas dalas, katra tas dala ir uzskatama ka citas
dalas papildinajums un lasama kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal tas praktiski vartu biit
iesp&jams.

Nodalam, kuram piemé&rojamas Celu specifikacijas 2015, dota atsauce uz minétajam
Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai dalgji atkartotas) $ajas specifikacijas.

Bivuznémegjam javerte visi nepiecieSamie darbi, materiali, bivmasinas un transports, bez ka
nevarétu but iesp&jama Specifikacijas minéto darbu tehnologiski pareiza, Pasutitaja prasibam
atbilstosa izpilde pilna apjoma.

Lietotie saisinajumi:

e LVS - Latvijas Valsts standarti
e (S 2015 — “Celu specifikacijas 2015”.
Darbi, kas nav ieklauti Sajas specifikacijas, javeic saskapa ar CS 2015, to izpildi

saskanojot ar biivuzraugu un autoruzraugu.

2. Visparéja nodala

2.1. Darba izmaksa
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.1.sadalu.
2.2. Buvlaukums un ar biivdarbiem saistitas zemes
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.2.sadalu.
2.3. Satiksmes organizacija
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.3.sadalu.
2.4. Darba drosiba
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.4.sadalu.
2.5. Buvdarbu Zurnals
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.5.sadalu.
2.6. Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteikSana

Skatit CS 2015 2. nodalas 2.6.sadalu.



2.7. Darba izpildes atrums
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.7.sadalu.
2.8. Darba programma
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.8.sadalu.
2.9. Digitala inZenierkomunikaciju uzmérisana

Skatit CS 2015 2. nodalas 2.9.sadalu.

3. Sagatavosanas darbi

3.1. UzmériSana un nosprausana
Ieverot CS 2015 3.nodalas 3.1.sadalu — “Uzme@riSana un nosprausana”, papildinot ar:
- nosprausanu veikt atbilstoSi ,,TaiSpu un liknu nosprauSanas sarakstam” un
,,Koordinatu sarakstam”;
- darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasiititaja parstavi;
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
3.2. Augu zemes slanpa izstrade, liekas grunts aizveSana un izlidzinaSana

Skatit CS 2015 3. nodalas 3.4. sadalu ,,Liekas grunts aizveSana un izlidzinasana”, papildinot ar:
- darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasiititaja parstavi;
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

- no cela gultnes izraktu filtr&joSu grunti izmantot ka uzbéruma grunti.
3.3. Asfalta seguma savienojumu un seguma virskartas frézésana

Skatit CS 2015 3. nodalas 3.7. sadalu ,,Asfalta seguma fréz&Sana”, papildinot ar:
- vidgjais frézejama asfaltbetona biezums ir 10 cm;
- nofrézetais asfaltbetons novietojams biivobjekta tuvuma talakai izmantoSanai;

- darbu daudzumu pirms darbu uzsaksSanas jasaskano ar pastititaja parstavi;

4. Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas

4.1. Salizturigas kartas biivnieciba

Ievérot CS 2015 5.nodalas 5.1.sadalu — “Salizturigas kartas buivnieciba”, papildinot ar:
- segas pamata apak$eja drengjosa smilts karta izbliv€jama, ieverojot ras€jumos
CD-1 uzraditos parametrus;
- darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasiititaja parstavi;
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

4.2. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma biivnieciba

Ieverot CS 2015 5.nodalas 5.2.sadalu ,,Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai

seguma biivnieciba”, papildinot ar:



ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic arl pamatnes geodéziskie
meérTjumi, kas jasaskano ar pasiititaja parstavi un autoruzraugu;

Skembu piejaukSanu nofréz€tajam asfaltbetonam veikt p&c nepiecieSamibas, lai
sasniegtu noradito izbiivéjamo slana biezumu;

Skembu izlidzinosa karta izblvEjama, ieverojot ras€jumos CD-1 uzraditos
parametrus;

darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar
pasiititaja parstavi;

buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”.

5. Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas

5.1. Gruntésana

Ieverot CS 2015 6.nodalas 6.1.sadalu — “GruntéSana” papildinot ar:

5.1.1.

darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar
pasiititaja parstavi;
buvdarbu apjomus jaieklauj pozicija pie asfaltbetona ieklaSanas.

Asfaltbetona, Skembu-mastikas asfalta kartas izbiive

Ieverot CS 2015 6.nodalas 6.2.sadalu — “Asfaltbetona, Skembu - mastikas asfalta un porasfalta

kartas izbuve”

papildinot ar:

asfaltbetona virskartas izbiivéjamas ieverojot ras€jumos CD-1 uzraditos
parametrus;

darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar
pasiititaja parstavi;

buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”;

jauna seguma salaiduma Suves ar esoSo segumu aizpildit ar piem&rotu bitumena

saistvielu;

6. Caurtekas un konstrukcijas

6.1. Gajéju ietves buivnieciba

Ievérot CS 2015 7.nodalas 7.3.sadalu ,Pasazieru platformas vai gaj&ju ietves blvnieciba”,

papildinot ar :

darbu daudzumi pirms darbu uzsaksanas jasaskano ar pasiititaja parstavi;

buivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

6.2. Betona apmales uzstadiSana

Ieverot CS 2015 7.nodalas 7.4.sadalu ,,Betona apmales uzstadiSanu”, papildinot ar :



- darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasiititaja parstavi;

- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

7. Aprikojums
7.1. Cela horizontalie apziméjumi
Ieverot CS 2015 8.nodalas 8.4.sadalu ,,Cela horizontalie apzim&jumi”, papildinot ar:
- brauktuves apzim&umi uzklajami ar termoplastu atbilstosi LVS 85 ,Cela
apzimejumi’;
- brauktuves apzim&jumu izvietojumu skatit rasé¢jumos CD-1;
- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar
pasiititaja parstavi;

- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

8. Parejie darbi
8.1. Telekomunikaciju aku Iimenosana vai gazes kapes limenosana

Ieverot komunikaciju turétaju nosacijumus papildinot ar:
- nepiecieSamibas gadijuma javeic pilniga akas rekonstrukcija vai gazes kapes
nomaina;
- darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasiititaja parstavi;

- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.



Veicot rakSanas darbus, kabelus nostiprinat atbilsto$i dotajai tehnologiskai shémai:
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16. att. — kabelu nostiprinasana, veicot raksanas darbus

9. Prasibas darba drosibai

Biivuznéméjam, organiz€jot biivdarbus, javadas péc LR ,,Darba aizsardzibas likuma”
prasibam un citiem likumdoSanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz So likumu — Ministru
Kabineta noteikumiem, Labklajibas ministrijas rikojumiem, Valsts standartiem un citiem
normativajiem dokumentiem.

Veicot buvdarbus, javadas péc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 ,,Darba aizsardzibas
prasibas, veicot biivdarbus”, kas apstiprinati 2003. gada 25. februari un stajusies speka ar 2003.
gada 1. martu.

Darbu uzpémeéjam jaorganiz€ darba vides ieksS€ja uzraudziba saskana ar MK Noteikumiem
Nr. 379 ,.Darba vides iek$gjas uzraudzibas kartiba” (pienemts 2001. gada 23. augusta), ka art
javeic nodarbinato informe&sanu par darba riskiem, kas iesp&jami buivdarbu izpildes gaita un par

buvdarbiem, kuri rada paaugstinatu risku nodarbinato droSibai un veselibai. Tas attiecas arT uz



citu darba devéju nodarbinatajiem un paSnodarbinatajiem, ja darbu uzn€meéjs tos iesaista
buivdarbu procesa.

Ja darba riski ietekmé nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas parbaudes Ministru
Kabineta noteiktaja kartiba.

Saskana ar Labklajibas Ministrijas 1997. gada 14. jilija rikojumu Nr. 252 prasibam, javeic
pirmreiz&ja un atkartota nodarbinato instruktaza darba dros§iba, ko registré Ipasa Zurnala.
Biivobjekta jabiit nepiecieSamo darba droSibas instrukciju komplektam visiem darbu veidiem un
profesijam.

Nodarbinatie janodroSina ar individualajiem aizsardzibas Iidzekliem, kuri novér§ vai
mazina darba risku ietekmi. Darba riski janosaka un sanemamo aizsardzibas lidzek]u sarakstiem
jabut izstradatiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 ,Darba aizsardzibas prasibas,
lietojot individualos aizsardzibas Iidzeklus” (spe€ka no 2002. gada 24. augusta). Nodarbinatie
jaapmaca pareizi lietot individualos aizsardzibas lidzek]us. Individualajiem aizsardzibas
lidzekliem jabiit ar CE mark&umu un jaatbilst MK noteikumu Nr. 248 ,Noteikumi par
individualajiem aizsardzibas lidzekliem” prasibam (speka no 2000. gada 29. jilija).

Objekta jabiit aptiecinai un aprikojumam pirmas palidzibas sniegSanai, ka arT apmacitam
personalam, kur§ var sniegt pirmo palidzibu. JanodroS$ina iesp&ja nelaimes gadijuma cietusos vai
peksni saslimusos nodarbinatos nogadat vieta, kur viniem sniegtu medicinisko palidzibu.

Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 ,Darba aizsardzibas prasibas,
lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma” (spéka no 2002. gada 13. decembra).

Darbu uznémegjs nodro$ina ar droSibas zimém darba vietas, kuras darba vides risku vai
nopietnas un tieSas briesmas nevar noverst vai samazinat ar kolektivas aizsardzibas lidzekliem.
Drosibas zimju izmantoSana reglamentéta MK noteikumos Nr. 400 ,,Darba aizsardzibas prasibas

=%

dros$ibas zimju lietoSana” (speka no 2002. gada 7. septembra).

10. Vides aizsardzibas pasakumi

Saskapa ar LR likumu “Par piesarpojumu” uz projekt€jamo objektu neattiecas “C”
kategorijas piesarnojosas darbibas prasibas un tam nav nepiecieSama atlauja piesarnojoso
darbibu veikSanai. Buvdarbi neietilpst to darbu uzskaitijuma, kuri noraditi MK noteikumu
Nr.294 “Kartiba, kada piesakamas A, B, C kategorijas piesarnojosas darbibas un izsniedzama
atlauja A un B kategorijas piesarnojosu darbibu veikSanai” 2.pielikuma. Lai nepielautu vides
piesarnojumu biivdarbu procesa, japrognoze biivmasinu ellas savakSana. Degvielas uzpildiSanas
pistolém jabiit aprikotam ar sensoriem, kas nelauj degvielas izliSanu uzpildiSanas procesa.

Izlietotie akumulatori jauzglaba vieta, kur tiem nepiekliist mitrums un turpmak jaizved uz to



savakSanas vietu darbnicas. Biivmasinu dzingji jaregul@ ta, lai samazinatu kaitigo vielu — oglekla
oksidu, slapekla oksidu un naftas ogliidenrazu izdaliSanos.

Pabeidzot uzstadiSanas darbus, bivuzne€mgjs sakarto celam pieguloso teritoriju.

Sastadija: D.Dale



