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levads

Tehniskais projekts " Zeltinu (no RoZleju lidz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gajeju
ietvi, ielas apgaismojumu un lietus tdens kanalizaciju, Marupé&" izstradats peéc Marupes
novada Domes pasutijuma, pamatojoties uz izsniegto planoSanas un arhitektiras
uzdevumu Nr.108/13, ka art 2013.gada 28.junija noslégto ligumu Nr. 5.21/262-
2013/1.4/023.

Projekts izstradats uz SIA "ABC Construction" izstradata topografiska plana.

ProjektéSanas darbi izpilditi, pamatojoties uz ProjektéSanas uzdevumu, Plano$anas un
arhitektiras uzdevumu, tehnisko noteikumu prasibam, saskana ar likumiem, t.sk.
Bavniecibas likumu, likumu ,Par autoceliem”, Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta
noteikumiem, Celu specifikacijam (2012), bdvnormativiem un citiem spéka esoSiem
normativajiem aktiem.

ProjektéSanas darbi izpilditi ievérojot Latvijas standartus:

» LVS 190-1:2000 ,Celu projektéSanas noteikumi. Cela trase;
LVS 190-2:2007 ,Celu projektéSanas noteiktumi. Normalprofili;
LVS 190-3:2009 ,Celu projektéSanas noteikumi. Vienlimena celu mezgli;
LVS 190-5:2002 ,Celu projektéSanas noteikumi. Zemes klatne;
LVS 77-1:2010 ,Cela zimes. 1. dala: Cela zimes”,
LVS 77-2:2010 ,Cela zimes. 2. dala: UzstadiSanas noteikumi”,
LVS 77-3:2010 ,Cela zimes. 3. dala: Tehniskas prasibas”,
LVS 85:2009 ,Cela apziméjumi”.

v LKS-92 koordinatu sistéma. Baltijas augstumu sistéma.

AR U N N N RN

Projekta celu dalas dokumentaciju izstradaja SIA ,WESTHAUS” (blvkomersanta
registracijas aplieciba Nr. 8832-R) specialisti:

Blvprojekta vaditaja un celu sadalas vaditdja- Irina Vostrjakova (LBS
blvprakses sertifikata Nr.20-6845).

ProjektéSana izmantota grafiska projektéSanas sistema Autodesk Civil 3D
2008.

"Zeltinu (no RozZleju I1dz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gdens
kanalizaciju, Marupé" TEHNISKAIS PROJEKTS 6
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1. Buvprojektésanas uzsaksSanai nepiecieSamie dokumenti

1.1. Dokumentu saraksts

Nr.p. Dokumenta Dokumenta IzsniegSan | Organizacijas nosaukums,
k nosaukums numurs as datums | kas izsniegusi dokumentu
1 2 3 4 5
PlanosSanas un

1. | arhitektdras 108/13 2013. Marupes novada bavvalde
uzdevums

5 ProjektéSanas ] 2013, Marupes novada pasvaldiba
uzdevums

3 Tehr_mlsklg 216-276 30.07.2013 AS ,Marupes .korrlunalle
noteikumi pakalpojumi
Tehniskie 30KI20- o

4. noteikumi 03.02/1415 09.07.2013 AS ,Sadales tikls

5. | Tehniskie 37.7-5.2209/2442 | 02.07.2013 SIA “Lattelekom”
noteikumi
Tehniskie ..

6. : : 4.3.1-737 23.09.2013 | Valsts AS ,Latvijas valsts celi
noteikumi
Tehniskie « . —

7. . : 27.3-6/2278 10.07.2013 A/S “Latvijas gaze
noteikumi

g Tehr_nskle: 535 15.07.2013 VSIA Zemkoplb_ans rv11|n|§:trljas
noteikumi nekustamie TpasSumi

Sastadija: I.Vostrjakova

"Zeltinu (no RozZleju I1dz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gdens
kanalizaciju, Marupé" TEHNISKAIS PROJEKTS
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1.2. Planosanas un arhitekturas uzdevums

Latvijas Republika

MARUPES NOVADA BUVVALDE

Daugavas lela 28, Marupe, M&rupes novads, LV-2167
talrunis: 67149863, fakss: 67149868, marupe.bv@marupe.lv, www.marupe.lv

PLANOSANAS UN ARHITEKTURAS
UZDEVUMS NR. 108/13

Izsniegts 2013.gada . N B B o
Planodanas un arhitektiras uzdevuma deriguma termins ir divi gadi péc ta izsniegSanas.
[zsniegts pamatojoties uz Marupes novada Domes 2013.gada 6.fcbrura sédes protokola Nr.2
1Emums Nr.1 ,,Par saistoSo noteikumu ,,Par Marupes novada padvaldibas 2013.gada budZeta
apstiprinasanu” piepem3sanu.

Projektéjamais_objekrs: Zeltipu (no Rozleju lidz Lielajai ielai) ielas rekonstrukeija ar
giijéju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gidens Kanaliziaciju, Marupé.

Adrese: Zeltinu iela , Mirupe, Marupes novads.
Pastutitajs: Marupes pagasta padvaldiba, reg Nr. 90000012827, Daugavas iela 29,

Mairupe, Mirupes novads, tilr. 67934695,

Bivniectbas veids: Rekonstrukceija.

I. Tehniskie noteikumi (pieslégSands inZenierkomunikdcijim vai fo 3kérsoSana,
piesleéglanas infrastruktiirai)
1.1. Udensapgade un kanalizacija: a’s Marupes komunalie pakalpojumi”, VirSu iela 6 Tiraine
Mdrupes novads, lr. 67915279,
1.2. Elektroapgade: VAS _LATVENERGO™ CET, Kekavas tiklu rajons. klientu apkalpoSanas
centrs, talr. 67726737,
. Gazes apgade: a’s . Latvijas gdze”, Vagonu iela 20, Riga, kontaktu centrs, talr. 67313030,
. Telekomunikdcijas: VAS | Lattelekom”, Jirmalas iela 14, Pigki, Babites novads, tilr,
67410500, 29255761.
Melioracijas tikli: Valsts SIA .Zemkopibas ministrijas nekustamie Tpasumi”, Zemgales
regions, Uzvaras ielal, Bauska, |. Bergmane tdlr. 63923822, 29229822,
1.6. lelas: VAS .Latvijas Valsts cefi". Centra regiona Rigas nodala, Rencénu iela la, Riga, LV-
1073, talrunis: 67248076,

a2

wn

2

.
-
™

ProjektéSanas stadijas:
1. Ski¢u projekis.
.2. Tehniskais proiekts.

"Zeltinu (no Rozleju 1dz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gdens
kanalizaciju, Marupé" TEHNISKAIS PROJEKTS 8
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3. Projekta sastivs, ta izstradaganas nosacijumi
3.1. Ski¢u un tehniskais projekts izstradajams:

3.1.1. saskana ar MK noteikumiem Nr. | 12 Visparigie bivnoteikumi”.

3.1.2, saskapa ar 2003.gada 10.septembri Mairupes pagasta padomé apstiprinato
teritorijas planojuma 2002, - 2014, gadam galigo redakeiju, 20.05.2009, apstiprin
teritorijas planojuma grozijumiem un Marupes novada teritorijas izmantoSanas un a
noteikumiem.

3.1.3. vz digitala forma izgatavota topografisks plana pamata M1:500, |LKS-92 koordinatu sis
Baltijas  augstumu sisttma,  kurg saskapots ar SIA _Meérniecibas datu  ce

(Sarkandaugavas icla 26 k.8, Riga, talr, 67496833), Topografiska plana deriguma termi,
gads.

3.2. Specidlic noteikumi:
3.2.1. Tehnisko projektu izstridat saskand ar Marupes novada domes izsniegtu projektésan,
uzdevumu,
3.2.2, Veikt biivprojekta ekspertizi. 1o pievienot bivprojektam lidz akcepta sanemsanai,

4. Buvprojekta saskanofanas nosacijumi

4.1. Projekta dokumenticija iesniedzama saskanosanai Marupes novada bavvalda.

4.2. Tehniskais projekts saskagojams ar attiecigo inZenierkomunikaciju ipaSnickiem, kuriem ir
skanojuma prasiba un VAS <Latvijas Valsts celi”, Rencénu iela la, Riga, LV-1073,
talrunis: 67248076:

4.3. Projekta dokumenticija galigai akceptésanai iesniedzama Marupes novada biivvalde 4
eksemplaros, no kuriem viens paliek biivvaldes arhiva.

Marupes novada biivvaldes vaditaja: | . ' ' A. Lismane

Auniga 67149863

ij ajéju ietvi, i i j n lietus Gdens
"Zeltinu (no Rozleju 1dz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu u 9
kanalizéciju, Marupé" TEHNISKAIS PROJEKTS
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1.3. Projektésanas uzdevums

Latvijas Republika

MARUPES NOVADA DOME

Daugavas iela 29, Marupe, Marupes novads, LV-2167

talrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www manipe.lv
red. Nr. 80000012827, konts: LVESUNLAOOD3011130405, AS «SEB banka» kods UNLALV2ZX

Projektésanas uzdevums

Objekta nosaukums:

Adrese:
Pasatitajs:

Biaivniecibas veids:
Projektélanas stadija:

ProjektéSanas risindjumu variantu

skaits:

Pasatitijam iepriek3gjai
saskanofanai iesnicdzamais
materidlu apjoms:

Projekta dokumenticijas
eksemplaru skaits:
Skidu projekts
saskanosanai:
nodofanai pasititijam:

Tehniskais projekts
saskanosanai:

nodosanai pasititijam:

Uzdevuma tehniskais
apraksts,

Darbu robeZas:

Brauktuves parametri:
Gajéju ietves risindjumi:

Zeltinu (no Rozleju lidz Lielajai  ielai) ielas
rekonstrukcija ar gajéu jetvi, ielas apgaismojumu un
lietus fidens kanalizaciju, Marupg.

Zeltipu iela , Marupe, Mirupes novads

Marupes novada pasvaldiba

Talr. 67149875, fakss 67149858Arildigais
parstavis: Anita Bukava talr, 29330721
Rekonstrukcija (segas konstrukcijas pastiprindiana)
Ski¢u projekts, tehniskais projekts

Viens — ski¢u stadija, viens - tehniska projekid
Buvprojekts izstridajams ski¢u un tehniska projekta

stadija. Projekts darba stadija ir saskapojams ar
Marupes novada padvaldibu

-d

} ek

3. cks. (papildus nepieciesams iesniegi
projekia dokumentacijit
CD forma, ka art
hivdarbu izmaksu tame)

w

5. eks.
4 eks. (papildus nepieciesams iesniegt projekta
dokumentaciju CD formda, ka arf bivdarbu izmaksu
tame)

[elas sarkanas Iinijas. Privato zemju dajas skart péc
nepiccieSamibas to vietas ieprieks saskanojot ar
pasititdju.
6.0m (atbilstosi LVS)
[zvertet iespéjamos risinajumus skic¢u projekia:

p. gajgjuietve—1.2m

"Zeltinu (no Rozleju 1dz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gdens
kanalizaciju, Marupé" TEHNISKAIS PROJEKTS
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Brauktuves segums:
Gajéju ictves segums:

Segas Konstrukcija;

Komunikicijas:

Apgaismojums:
Virszemes tidens novadifanas
sistéma:

Apzalumo3ana:

Satiksmes organizici ja

Izejas materiali:
Topogrifiskais uzmerijums:

InZeniergeologiskas izpites
materiili:

Tehniskie noteikumi
Planofanas un arhitektiiras
uzdevums:

Projekta pasititajs:

Marupes novada Dome
Reg.nr. 900 000 12827

Asfaltbetons
[zvené@t iespejamos risindjumus skicu projekia:
9. Brugakmens segums
I Asfaltbetona segums
[zvértet iespéjamos risin@jumus ski¢u projekia:
k. Pilna rekonstrukcija ielai
I Atkaribd no geologiskajiem
apstik|iem paredzét tikai pamata
(3kembu maisijuma) pastiprindsanu
un jaunu asfaltbetona kartu izbavi
m. Drengjosa slina izbivi neparedzet,

Ja tiek skartas Komunikacijas, paredzét  to
aizsardzibas pasakumus vaij rekonstrukeiju. Projckta
komunikaciju sadalas skanot ar atbildigajiem
komunikaciju turétajiem.

Paredzét visa garuma,

Atklata tipa (paredzét ievaika rakianu), izpgmuma
gadijumos - slégta tipa .

paredzét za)as zonas atjaunosanu, saglabajami
esosie koki un stadijumi, kuru likvidaciju neparedz
projekts.

Atbilstodi LVS nepieciesamas vietas uzstadi cela
ZIMeEs.

veic projektétajs

veic projekt&ajs,

Saskani Planosanas un arhitektiiras uzdevumu.
Piestada pasiititajs,

¢

-~

Marupes novada domes priek§sédétﬁj} ///&’g/ﬁ'é / / / / M Bojars

{

ij ajéju ietvi, i i j n lietus ddens
"Zeltinu (no Rozleju 1dz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu u .
kanalizéciju, Marupé" TEHNISKAIS PROJEKTS
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1.4. AS ,,Marupes komunalie pakalpojumi” tehniskie noteikumi

komunalie pakalpojumi
Vir$u iela 6, Tiraine, Marupes novads, LV-2167
talr. 67915279, fax.67915486, vienotais req.Nr.40103111018
info@mkp.lv www.mkp.lv

Virsu iela 6, Marupes novads
2013.gada 30.julija
Nr. 2/6 -279

TEHNISKIE NOTEIKUMI PIESLEGUMAM PIE KANALIZACIJAS UN
UDENSVADA TRASES
Zeltinu ielas (no Rozleju lidz Lielai ielai) rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas
apgaismojumu un LK, Marupes novads
pieprasija: SIA ,,Westhaus”, Reg.Nr.LV41203027282

1. Ielas rekonstrukcijai ar gaj&ju ietvi, apgaismojumu un lietus Gdens kanalizacijas izbtivei
netiek izvirzitas Tpasas prasibas.

2. Pa Zeltinu ielu, projektésanas uzdevuma ietvaros, ir izbiivétas Udensvada komunikacijas,
Kanalizacijas komunikacijas ar atzariem, skataku vakiem un hidrantiem.

3. Rekonstrugjot ielas segumu, skataku vakiem jabiit paceltiem lidz ielas virsmai.

4. Projektetajam, saskanot ar AS “Marupes komunalie pakalpojumi” konkrétu trases izvietojumu
un, ja nepiecieSams, piesléguma vietas tdensvadam un kanalizacijai, izstradat un saskanot
projektu.

5. Buvniecibas laika pietuvojoties Gidenssaimniecibas komunikacijam saskanot vai izsaukt
tdenssaimniecibas dienestu.

6. Udenssaimnieciba tehniska dienesta talruna numuri:
Birojs: 67915279 (darba laika)
Olegs Voitihoviés — 29125527 (darba laika)
Diennakts talrunis - 26586826

7. Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu.

AS “Marupes komunadlie pakalpojumi “ o
Valdes loceklis 7 7% <-/v/"‘” J.Ivanovs

Akciju sabiedriba , Marupes komunalie pakalpojumi
Juridiska adrese: Skultes iela m.15 dz.1, Skulte LV-2108,, Marupes novads SANEMTS

Norékinu konts: LV64UNLA0003000609099, SEB banka SIA “Westhaus”
LT O% 2 2
Nr. ) —

"Zeltinu (no Rozleju 1dz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gdens
kanalizaciju, Marupé" TEHNISKAIS PROJEKTS 12
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1.5. AS ,,Sadales tikls” tehniskie noteikumi

€ ST

Akoiju sablediba "Sadales tikis"
Parigas Kapi@alieguldjumu daja
Vier. red. N, 40003857687
Li&i, Stopinu novads, LV-2130, Latvija
Talr. 80200403, fakss (+371) 67727330, www, sadaestikic. lv, st@sadalestikis. v

SIA "WESTHAUS"
biroja administratorei
Agnesci Klimovidai
e-pasts: info@westhaus.lv

Stopinu novada Ligos
09.07.2013. Nr. 30KI120-03.02/1415
Uz 02,07.2013. Nr. -

Par tehniskajiem noteikumiem

Saskana ar Jasu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegianu tehnisko projektu
iztradei Kurmales icld, Snikeru iclg, Zelipu ield, RoZleju ield, Paleju iela, Upesgrivas
icla, Marupé, Marupes novada, informéjam, lai nodrodinditu elektrisko tiklu drou
ekspluaticiju, ka ari pick]asanu energoobjektiem, tehniskajd projekid jauzrada visas
esof0 un perspektivo elektrisko tiklu izvietosanas zonas, ievérojot “Aizsargjoslu
likumi" noteiktis elektrisko tiklu ekspluatacijas aizsargjoslas (16.pants) un jainformé
zemes TpaSnickus par patumu lictodanas tiesibu ierobeZojumiem tajas (35. un
45.pants), projekt&jot jasaglaba esofo electroapgades objektu izvietojumu,

Elektrisko tiklu ekspluaticijas aizsarg oslas:

Platums (m] arpus Platums {(m)
Nr. p.| Elektrisko tiklu |pilsétam un ciemiem, kd|  pilsStis un Piezimes
k. objekti arT pilsétu lauku clemos
teritorijis
1. GVL lidz 20kV 6.5* 2.5 GVL - gaisa vadu
Iinijas
2. | GVL ar spricgumu 30.0 m attalumd no | 7.0 m attalumi no
vairik par 20kV, |malgjiem vadiem uz &rpusi| malgjiem vadiem
lidz 110kV F no linijes uz arpusi no finijag
3. | GVL ar spriegumu 30.0 m attaluma no 12.0 m attaluma
vairdk par 110kV |malgjiem vadiem vz arpusi,  no malgjiem
no linijes vadiem uz arpusi
no linijas .
4, KL 1.0 m attaluma so kabeju | 1.0 m attaluma no [KL ~ kabe|u linijas
linijas ass uzdrpusi | kabeju linijas ass
2 uz drpusi
5. | Buves: TP, SP, FP 1.0 1.0 1 m attiluma no

noZogojuma vai |

biives visvairak
izvirzito daju
proiekceijas

* Platums noteikts, pamatojoties uz “Aizsargjoslu likuma” 16.pantu, piepemts, ka
attalums no linijas ass abpus linijai.

1. Projektgjot pargjas komunikédcijas jlicvEro, saskapa ar spékd eso$am normam,
$adus horizontalus attdlumus no elektropérvades linijas:

L 20kV gaisvadu linija Koku stumbri =65m
(no malgja vada) .
2. 20kV balsta pazemes Ielas braucama dala >1.5m
SANEMTS
m&wmmfl
iy &} 20 408
Nr i id

"Zeltinu (no Rozleju 1dz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gdens
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dajla |
3. 20V balsta pazemes 0.4KkV kabelis >2m
dala
4. 20KV gaisvadu Ekas @reja siena vai balkons >2m
linijas malgjais vads
5. 0.4kV kabe]linija Bilves pazemes dala
6. 0.4kV kabellinija Sakaru kabelis >0.5m
7. 0.4kV kabellinija 0.4KV kabelu linija >0.lm
8. 0.4kV Kkabe[linija Koku stumbri >2m
9 20KV balsta pazemes| Sakaru kabelis (aizsargats ar lepka téraudu) >2m
daja
10. 0.4kV kabe|linija Zema un vidé)d spiediena gazes vads >1m
11. 0.4kV kabe|linija Augstii spiediena gizes vads >2m
12. 0.4kV kabe|linija Udensvads >1m
13. “P" — veida IV un V ugunsizturibas pakipes ékas >5m
20/0.42kV TA
0.4kV gaisvadu ,
14. lm\:i?sp?:ll:ar::;’se;zds lelas, cela brauktuve * =7m
maksimala nokarg -
0.4kV kailvadu
15. linijas zemakais vads zeme =6m
maksimala nokaré
16, 0.4kV pievads ielas nebraucamai d_ala (trotudrs, gajgju SgE
celipf)
0.4kV gaisvadu
17. linijas vadi ekas vai baves balkons logs >15m
maksimala novirzé
(0L4KV gaisvadu
18. linijas vadi &kas vai baives cicsa siena >Im
maksimala novirzé
0.4kV piekarkabeju
19. Iinija maksimala ¢kas vai biives balkons logs >1m
novirzé
0.4kV piekarkabe|u
20. ITnija maksimala €kas vai baves cicSa sicna >05m
novirzé
OI“V gaisvadu A ui Gidens, gizes, tvaika, siltuma un
21. plckark:ﬂblg: linijas kanalizaicijas cauruvadi >1m
0:4kV gaisvady .‘fai ugunsdzisthas hidranti. pazomes
2 P wk"k:;‘;{: Toges kanalsincijas ltikas un akas, fidens krani *ou
0.4kV gaisvadu vat
23. piekarkabelu linijas degvielas uzpildes stacija >10m
balsts
0:4kV gisvadu .\.’ai Kabeli, izpemot sakaru, signalizicijas un
el plckarkbaablg: Unijas radiotranslicijas kabejus 2
0.4kV gaisvadu vai
25. piekarkabelu linijas | Tas pats, ja kabe[i ievictoti izolgjodd caurule] >0.5m
balsts
0.4kV kailvadu linija
26. vada maksimila koku Japu vainags, kriimi >1m
novirzé vai nokaré
27, 0.4kV piekarkabclu koku zari, stumbri >0.3m

"Zeltinu (no Rozleju 1dz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gdens
kanalizaciju, Marupé" TEHNISKAIS PROJEKTS
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linijas maksimala
novirze vai nokaré

28.

0.4kV linijas balsts

antccela zemes klitnes Skautne

>18m

29,

0.4kV kailvadu linija
malgjais vads vai
piekarkabelis
maksimali novirzé

autoceln zemes klatnes Skautne

>25m

30.

0.4kV kailvadu
linijas

0.4kV kailvadv linijas tuvikais vads

3L

0.4kV piekarkabelu
IInijas kérsojums

0.4kV pickarkabe]u linija

32,

0.4kV piekarkabelu
linijas Skérsojums

0.4kV kailvadu linijas zemakais vads

33.

0.4kV gaisvadu
ITnijas Skérsojums

0.4kV augdgjis gaisvadu linijas balsts

34

0.4KV kailvadu
linijas vai
piekarkabela
Skérsojums

20kV linijas vadi

35.

0.4kV gaisvadu
linijas tuvindjums vai
paraléla izbiive,
malgja vada
maksimala novirzé

20kV linijas maléjais vads maksiméla
rovirzé

>2m

36.

20kV gaisvadu
IInijas zemakais vads
maksimila nokard

zeme

>7m

37.

20kV gaisvadu
mnijas zemakais vads
maksimala nokaré

autoce|a brauktuves augstakais punkts

>8m

38.

0.4KkV kabelu linijas
gk&rsojums

zem cela braucanas dalas, laukumiem

>1im

39,

20kV kabelu Iinijas
Skersojums

zem cela braucanas dalas, laukumiem

>im

* Krustojumos ar celiem vai citam inZenierkomuaikacijam kabelus aizsargat no
mchaniskiem bojdjumiem.

Zem &ku un automasinu stavvietu pamatiem kabela ieguldisana nav atjauta.

Gaisvadu liniju ierikoSana virs &kam nav pielaujama.
Tehnisko noteikumu deriguma termins : 05.07.2014.

Sie tehniskie noteikumi nav paredzéti elektroparvades Ifniju parvieto$anai. Ja kadu no
AS “Sadales tikls” Tpasumi esodam elektroparvades linijam nepieciefams pérvietot,
Jums jaiesniedz iesniegums par tehnisko noteikumu izsnicgSanu par clektropirvades
ITniju parvietoSanu,

2. Ja izstrad@jot projektu nevar izpildit So tehnisko noteikumu un Aizsargjeshu likuma
prasibas, nepiccie$ams pieprasit tehniskos noteikumus elektroietaidu parbiivei.

3. Tchniskos projektus Kurmales ield, Snikeru icld, Zeltinu ield, RoZleju icld, Paleju
iela, Upesgrivas ield, Marupg, Marupes novada jaskapo AS “Sadalcs tikls” Pierigas
Ekspluatdcijas da|a, Gaismas ield 3, Kekava, Kekavas pagasta, Keka(as novada.

== Salvis Krigers

Pierigas Kapitdlieguldijumu dajas vaditijs

Janis Pice 67727494

"Zeltinu (no Rozleju 1dz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gdens
kanalizaciju, Marupé" TEHNISKAIS PROJEKTS 15
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1.6. SIA “Lattelekom” tehniskie noteikumi

L
AR REGC )
|
TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.7-5/2209/2443

Riga
Datums: 02.07.2013. Pamatojums:  Pieteikums Nr. 37.7-4/2209/2443

Pieprasitajs: SIA ,WESTHAUS" ) Kontakttalrunis: 26346552
Pulkveza iela 30, Ventspils, LV - 3601

Kadam noltkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Zeltinu ( no Rozleju lidz Lielajai ielai ) ielas rekonstrukcijas projektam ar gajgju ietvi, ielas
apgaismojumu un lietus ddens kanalizaciju Marupes novada.
Zemes kadastra Nr.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums:  Uzraditaja ielas rekonstrukcijas posma atrodas SIA ,Lattelecom” sakaru kabeju
kanalizacija, sadales skapji un gaisa vadu linijas.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:

1. Saglabat esoso sakaru kabe|u kanalizaciju, komutacijas iekartas un gaisa vadu linijas.

2. Projekta risindjumos paredzét, lai eso$as kabelu kanalizicijas akas atrastos zalaja zona vai zem
trotuara.

3. lzvest eso$o kabelu aku lukas projektéjamaja seguma limeni, nepazeminot to eso$as vertikalas
atzimes.

4. Rekonstrukcijas projekta paredzét kabelu kanalizicijas parejas. Pareju vietas saskanot projektésanas
gaita.

5. Darbu veik$anas gaitad nodrosinat eso$o komunikaciju aizsardzibu un nepartrauktu darbibu.

6. Ja sakara ar projekta risindjumiem nepieciesama SIA ,Lattelecom” komunikaciju parvietosana,
tehniskos noteikumus pieprasit atseviki.

Piezimes: Saskana ar LR likumu ,Elektronisko sakaru likums” Ill nodalas, 18. panta, 3. apak$punktu,
elektronisko sakaru tiklu péc nekustama ipasuma ipasnieka vai valditaja prasibas parvieto par
attieciga nekustama ipasnieka vai valditaja lidzek|iem.

Augstak minéto darbu izpildei nepiecieSama projekta izstride. Projekté$anas un izbaves darbi veicami
saskana ar SIA , Lattelecom” tehniskajiem standartiem. Projekta izstrides gadijuma to saskanot ar:

1. SIA , Lattelecom™ RBAD PTN Kleistu iela 5, nododot projekta vienu eksemplaru.
2. Eku, zemes gabalu ipasniekiem.

Péc darbu veik$anas izpilddokumenticija nododama:
SIA , Lattelecom” RBAD PTN, Kleistu iela 5.
Tehniskos noteikumus sagatavoja U. Skujiné SIA , Lattelecom” RBAD PTN, 67054441

SIA , Lattelecom” pilnvarota persona: 2 talrunis:
Datums: 22.07.2013.

Paraksts:

SANEMTS
Slé_“WesU\ou‘“/,
N Y20 8

Nr. S /nan

"Zeltinu (no Rozleju 1dz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gdens
kanalizaciju, Marupé" TEHNISKAIS PROJEKTS 16



Vispariga un Celu sadaja

ARHITEKTORAS UN PROJEKTESANAS UZEMUMS

1.7. Valsts AS , Latvijas valsts celi” tehniskie noteikumi

Valsts akciju sabiedriba LATVIJAS VALSTS CELI
Centra regiona Rigas noda(ga
Registracijas Nr. 40003344207

Rencénu iela 1A, Riga, LV-1073 Talr.: 67249066 Fakss: 67249811 www.lvceli.lv

Riga 43. 09. 2013 N 43.d— 797

TEHNISKIE NOTEIKUMI
Projekta ,,Zeltinu (no RoZleju lidz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gajgju ietvi,
ielas apgaismojumu un lietus Gidens kanalizaciju, Marup&” izstradei.

Tehniskie noteikumi izdoti: SIA |, Westhaus”, reg. Nr. 41203027282, Pulkveza icla
30, Ventspils, LV-3601

Objekta adrese: Zeltipu iela, posma no RoZleju ielas lidz Lielajai ielai.

Tehniskas prasibas un seviskie noteikumi:

1. Izstradajot ielas rekonstrukcijas projektu, ievérot speka esosas projektésanas un
celtniecibas normas un noteikumus (standartu LVS 190-1:2000, LVS 190-
2:2007, LVS 190-3:2012, LVS 190-5:2011, LVS 190-7:2002, LVS 77:2010),
ka arT Marupes novada pasvaldibas biivvaldes 2013. gada 04. julija izsniegta
PlanoSanas un arhitektiiras uzdevuma Nr. 108/13 prasibas.

2. lelas rekonstrukcijas tehnisko projektu izstradad licencéta projektésanas
organizacija vai celu projektésana sertificéta privatpersona.

3. Krustojumus paredzét atbilstosi LVS 190-3:2009: LVS 190-3/Al ,»Celu
vienlimenu mezgli” prasibam. Rekonstrugjamo ielu parametrus un segas
konstrukciju izvéleties atbilstosi paredzamam transporta sastavam un kustibas
intensitatei, bet ar normalprofilu ne mazaku ka NP7.5. Stiru noapalojumu
radiusus paredz&t ne mazakus par 8m.

4. Ipasumu pievedcelus izstradat saskana ar blakus esoso Tpasumu nobrauktuvju
novietojumu un tehniskiem parametriem. Nodroginat piebrauksanas iespé&jas
piegulosajiem zemes Tpasumiem.

5. Ievérot Ministru kabineta noteikumu Nr. 972 ,»Celu drosibas audita noteikumi”’
prasibas.

6. Nodrosinat redzamibas brivlaukus krustojumu zonas, ka ari aprikot
krustojumus ar nepiecie$amajam celazimem atbilstodi LVS77:2010 prasibam.

7. Nodrosinat virszemes fidens atvadi no rekonstrugjamas ielas brauktuves un
ietvém un neapgriitinat virsmas tidens atvadi no esoSajam brauktuvém. Projekta
uzradit iidens atvades principialos risinajumus.

8. Autostavvietu novietojumu un tehniskos risinajumus  paredzét atbilstosi
standarta LVS 190-7 ,Vienlimenu autostavvietu projektésanas noteikumi”
prasibam.

9. Projekta plana lapas iek]aut sekojosu tekstu: ,,Vismaz 5 dienas pirms bavdarbu
uzsakSanas, biivuznémejam iesniegt VAS »Latvijas Valsts celi” Centra regiona
Rigas nodalai darba vietas un satiksmes organizacijas shemu”.

"Zeltinu (no Rozleju l1dz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gdens17
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10. Visus projektesanas un buivniecibas darbus pasiititajs veic uz sava rékina.

11. Veicot biivdarbus uz valsts vai pasvaldibas ielu un celu brauktuves vai cela
zemes nodalijuma joslu robezas, izpildit MK noteikumu Nr.421
,Noteikumi par darba vietu apriko$anu uz celiem” (spéka no 02.10.2001.)
prasibas.

12. Izstradato biivprojektu skicu stadija iesniegt izskatiSanai VAS "Latvijas Valsts
celi" Centra regiona Rigas nodalai.

13. Izstradato biivprojektu tehniska projekta stadija saskanot uz aktualizéta (ne
vecaka par gadu) teritorijas topografiska plana papira veida LKS 92 koordinatu
sistéma ar VAS "Latvijas Valsts celi" Centra regiona Rigas nodalu — adrese:
Rencénu iela 1A, Riga V1073, otrdienas un ceturtdienas no 9% _ 12% talr.:
67249066, gaisa un apakszemes komunikaciju Ipasniekiem un Marupes novada
pasvaldibas bavvaldi.

14. Saskanojot projektu ar VAS ,Latvijas Valsts celi”, sagatavot vienu projekta
generdlplana eksemplaru iesniegSanai VAS |, Latvijas Valsts celi” Centra
regiona Rigas nodala.

15. Marupes novada pagvaldibas biivvaldes izsniegto buvatlauju 10 dienu laika
registrét VAS LVC Centra regiona Rigas nodala.

16. Pie objekta nodoSanas ekspluatacija sanemt VAS , Latvijas Valsts celi” Centra
regiona Rigas nodalas atzinumu.

17. Tehniskie noteikumi derigi 1idz 2015. gada 03. julijam. Ja Iidz 2015. gada 03.
jalijam tehniskais projekts netiek saskanots ar VAS , Latvijas Valsts celi”, tie
zaudg speku

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :
1. SIA .,Westhaus” 2013. gada 15. augusta iesniegumu Nr. 1.2/105 (sapemts
26.08.2013).
2. 1992.gada 11.marta likuma ,,Par autoceliem™ 7.panta treSo dalu.
3. 2013. gada 04. julija Marupes novada padvaldibas biivvaldes PlanoSanas un
arhitektiiras uzdevumu Nr. 108/13.

VAS ,.Latvijas valsts celi”

CR Rigas nodalas vaditaja: f/ B‘j Antra Roze
RIS A e o
A Piesis 67249066 ”7 < YAS LA ALSTS GEy

andrejs.piesis@lveeli.lv
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1.8. A/S “Latvijas gaze” tehniskie noteikumi

l'\‘ Vienotais registracijas Nr. 40003000642
¥ AKCUU SARIE Vagonu iela 20, Riga, LV-1009

e~ > 2 Kontaktu centrs: talr. 155, fakss 67 041 604
LATVIIAS GAZE

e-pasts: info@Ig.lv, www.Ig.lv
IBAN LV38 PARX 0000 0044 6101 8
AS "Citadele banka", SWIFT PARXLV22

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Riga
10.07.2013.  Nr.27.3-6/2277 SIA ,WESTHAUS®
27.06.2013. Nr. 1.2./072 Pulkveza iela 30, Ventspili, LV-3601

Zeltinu (no Rozleju 1idz Lielajai ielai) ielas
rekonstrukcijas ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu
un lietus Gdens kanalizaciju projekta izstradei
Marupé

Akciju sabiedriba “Latvijas Gaze” (turpmak — a/s “Latvijas Gaze”) informé, veicot minéta
ski¢u projekta izstradi jaievéro $adi nosacijumi:
1. Uzradit esoSos vidgja spiediena (P < 0,4 MPa) gazesvadus.

Informaciju par sadales gazesvadiem un to iekartam darba kartiba uzzinat AS “Latvijas
Gaze” Rigas iecirkni.

[§8]

Gazesvadu armatiiru kapes jasaglaba, nepiecieSsamibas gadijuma — japace] vai japazemina;
kondensata savacgju caurules japagarina vai jasaisina.

3. Lai izverteétu esoSo gazesvadu aizsardzibas pasakumus, projektéanas gaita pieaicinat
sertificétu gazapgades projektétaju.

4. Gazes bistamos darbus var veikt AS “Latvijas Gaze” Rigas iecirknis péc pasititdja
rakstiska iesnieguma, kura garantéta darbu apmaksa.

5. Topografija jasaskano AS “Latvijas Gaze” Rigas iecirkni.

6. lIzstradato projektu saskapot AS “Latvijas Gaze” Rigas iecirkni un AS “Latvijas Gaze”
Projektu saskano$anas dala, iesniegt tai projekta eksemplaru digitala veida (dwg.).

7. Tehnisko noteikumu deriguma termins — 1 gads.
Pielikuma gazesvadu shéma — 1 lapa.
Komercpilnvarnieks

AS ,Latvijas Gaze” /’///
Projektu saskano$anas dalas vaditajs ‘/ / /W/// U. Kocers

T. Strazdips, 67041692

SANEMTS
SIA “Westhaus”
ar oY £
Nr. zoiojﬁj t.)’

"Zeltinu (no Rozleju 1dz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gdens
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Latvijas Gaze kartes parliika izdruka

Page 1 of 1
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1.9. VSIA “Zemkopibas ministrijas nekustamie ipasumi” tehniskie noteikumi

% Valsts sabiedriba ar ierobezotu atbildibu 5
ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE IPASUMI

Zemgales regiona melioracijas nodala

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, talr.63923822, fakss 63923823, e-pasts: zemgale@zmni.lv
Bauska

15.07.2013.Nr.524 z
Uz 27.06.2013. Nr. 1.2/080

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR.Z-2013-334

(Izdoti saskana ar Melioracijas likuma 4.panta pirmo dalu)

Derigi lidz 2015.gada 14. julijam.

Persona, kura gatavojas veikt

darbbu (esniedz8js): Marupes novada pasvaldiba, reg. Nr.90000012827

Zeltinu (no Rozleju 1idz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija
ar gdjéju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus kanalizaciju.
Paredzétas darbibas norises vieta Zeltinu iela, Marupes pagasta, Marupes novada.

Paredzéta darbiba:

Pamatojums SIA ,,WESTHAUS” valdes locekla Daina Plimes iesniegums

I. Informacija par melioracijas sisttmam un bavém.

1. P&c melioracijas kadastra datiem rekonstrukcijai paredzétais cela posms atrodas drenéta
platiba - melioracijas objekts ,,Rigas rajona k/zs ,Marupe” zemes gabala Dambenieku-
Zubiku tirumu un plavu nosusina$ana”, Sifrs 21211, 1960.gads. Par velak veiktiem
melioracijas sisttmu parkartosanas darbiem melioracijas kadastra materialos datu nav.

2. Rekonstrukcijai paredzétais cela posms ziemelu dala robezojas ar koplietoSanas
idensnoteku, kurai noteikta ekspluatacijas aizsargjosla 10m no Gdensnotekas krotes.

3. Melioracijas tehniskas dokumentacijas glabatuve atrodas Rigas iela 113, Salaspili.

I1. Visparigie noteikumi

1. Buvprojektésana ievérot Marupes novada teritorijas planojumu un planoSanas un
arhitektiiras uzdevuma noteiktas prasibas.

2. Eso$as melioracijas sistémas parkartosanu veikt atbilstosi LR MK 16.03.2010.
noteikumiem Nr.261,,Melioracijas sisttmu un hidrotehnisko biivju biivniecibas kartiba” un
ievérojot LR MK 23.08.2005. noteikumu Nr.631 ,.Par Latvijas bitvnormativu LBN 224-05
~Melioracijas sistémas un hidrotehniskas biives™ prasibas.

3. Inzenierizpétes darbus veikt atbilstosi ar LR Zemkopibas ministrijas 07.04.2009.
rikojumu Nr. 64 apstiprinato Uzpémuma tehnisko noteikumu ,,Melioracijas sistémas -
InZenierizp&te” prasibam.

4. Melioracijas sisttmu buvdarbus izpildit atbilsto$i ar LR Zemkopibas ministrijas
07.04.2009. rikojumu Nr.65 apstiprinato Uzpémumu tehnisko noteikumu “Melioracijas
sistémas — Buivdarbu izpilde un biivju nodosana ekspluatacija” prasibam.

I11. Ipasas prasibas

1. Obligati javeic inZenierizpétes darbi. Jabit pamatotam lieka tidens novadiSanas iesp&jam
nemot véra lieka tdens aizvadiSanas nepiecieSamibu perspektiva.

2. Ja tiek veikta jauna melioracijas sistémas izbuve vai eso$as melioracijas sistémas
parkartoSana, buvprojekta jaieklauj sadala par jaunas melioracijas sistémas izbiivi vai eso$as
rekonstrukciju, caurteku parbuvi, kuras izstradi javeic sertificEtam melioracijas sisteému

projektétajam. SANEMTS
SIA “Westhaus™
_7/L_ sl .20 .8
Nr.__ 0 04%[ (O]
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3. NepiecieSamibas gadijuma paredz&t veikt koplictosanas tidensnotekas  gultnes
partiriSanu.

4. Nav pielaujamas darbibas, kuru del tiek traucéts koplietoSanas idensnotekas
hidrologiskais rezims.

5. Bavprojektd jaicklauj virszemes noteces uztversanas un novadi$anas no buvobjektam
piegulosas platibas tehniskais risin@jums.

6. Biivprojekta realizacijas rezultata nav piclaujama meliorativa stavokla pasliktinasanas
objektam piegulosajas platibas.

7. Ménesa laika péc buvdarbu  pabeigSanas ipasnickam  obligdti  jaiesniedz
izpilddokumenticija par meliordcijas sistému izblvi vai rekonstrukeiju  Valsts  SIA
..Zemkopibas ministrijas nekustamie ipasumi” Melioracijas departamenta Zemgales regiona
meliordcijas nodala.

8. Gadijumos. ja tehnisko noteikumu prasibas nevar izpildit vai akceptéta bivprojekta
izdaritas izmainas skar tehnisko noteikumu nosacijumus. tehniskos risingjumus vai
attiecigas izmainas saskanot Valsts SIA .Zemkopibas ministrijas nekustamie ipasumi”
Melioracijas departamenta Zemgales regiona melioracijas nodala.

9. Buvprojektu saskanot Valsts SIA .Zemkopibas ministrijas nekustamie TpaSumi”
Meliordcijas departamenta Zemgales regiona melioracijas nodala.

V. Izverteta dokumenticija:

. lesniegums uz 1 lapas.

Marupes novada biivvaldes planosanas un arhitektiras uzdevuma kopija uz 2 lapam.
. Izblives posma shéma.

W o —

Tehniskos noteikumus viena méneSa laikd no to sapemsanas dienas var apstridet
Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba.

Pielikuma: Meliordcijas objekta plans méroga M 1:3000 uz 1 lapas.

o dTta Ber/ .
Vaditaja Lek [lze Bergmane
Ivars Lagzding, t. 26323268
ivars.lagzdins@zmni.lv
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ARHITEKTURAS UN PROJEKTESANAS UZNEMUMS

2. CITI BUVEROJEKTA IZSTRADI
NOTEICOSIE DOKUMENTI
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2.1. SIA ,,WESTHAUS” bavkomersa apliecibas kopija

LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas iela 55,R1ga,LV-1519,Latvija 4 talr. (371)67013101 4 fakss (371)67280882 4 e-pasts:pasts@em.gov.lv

Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

izsniegta
sabiedribai ar ierobezotu atbildibu

WESTHAUS

vienotais registracijas numurs : 4/203027282

Komersants registréts Bivkomersantu registra 20/ 1.gada 02.maija
(lemums Nr. 9.7-426 ) saskana ar Ministru kabineta 2005. gada 28.j0nija

noteikumiem Nr.453 "Biivkomersantu registracijas noteikumi"

Biivkomersanta registracijas Nr. 8832-R

Ikgadgjais informacijas atjaunoSanas datums :2.maijs /

—

e
e

Atbildiga amatpersona -
Biivniecibas un méajok]u politikas Al [.03a

departamenta direktore

"Zeltinu (no Rozleju 1dz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gdens
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2.2. SIA ,,WESTHAUS” bavprojekta vaditajas un celu sadalas vaditajas buvprakses
sertifikata kopija

wRs $.s3-176

LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

Nr. 20-6845

IRINAI VOSTRJAKOVAI
PK 300886-10505

Izdots saskapa ar Latvijas BivinZenieru savienibas Bivniecibas specidlistu
sertifikacijas institicijas
2011. gada 16. jinija lémumu Nr. 329,

par pastavigas prakses tiesibam bivnieciba sekojosds atjautajas darbibas jomds:
Derigs 1Ir spéka

- ceJu projektésana lidz 16.06.2016.  kops 16.06.2011.

Sertifikats izsniegts atbilstosi LBS BSSI 2010.g. 10. februara Nolikumam

»Par bavniecibas specialistu sertificésanu”,
Sertifikata sapéméjs appémies sava darbiba ieverot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bivniecibas normativus, ka ari Biivspecialistu étikas kodeksu.

/ Martins Straume

"Zeltinu (no Rozleju 1dz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gdens
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ARHITEKTORAS UN PROJEKTESANAS UZEMUMS

2.3. SIA ,WESTHAUS” ELT sadalas vaditaja buvprakses sertifikata kopija

LATVIJAS ELEKTRIKU BRALIBAS
SERTIFIKACIJAS DEPARTAMENTS

SERTIFIKATS

elektrotehnisko darbu elektrotehnika zinaSanu apjoma

Sertifikats apliecina, ka saskana ar Latvijas Elektriku bralibas Sertifikacijas
departamenta 2007. gada 16.februarf apstiprinato nolikumu par sertifikatu izsnieg$anas
kartibu un 2009. gada 25.maija apstiprinatajam kvalifikacijas prasibam SNL.1-1.M, 2-
.M, 6.1-1.M, 8.1-1.M, 9.1-1.M, 10.1-1.M, 10.2-1.M, 11-1.M

-

Karlis Dravins
personas kods 291163-11636

\ir kompetents veikt:

\
\\§ elektroietai$u projektésanu \
\\\\Q 1. Dzivojamo un sabiedrisko &ku speka un apgaismosanas elektroinstalacijas \\\

MAN 5 ¥ = = . % . SR
§ 2. RaZo$anas &ku speka un apgaismosanas elektroinstalacijas

\ 3. Lidz 1 kV kabelu linijas
\\ 4. Lidz 1 kV gaisvadu un piekarkabe]u elektroparvades Iinijas
\ 5. 1-20 kV kabe]u elektroparvades linijas
\\\ 6. 1-20 kV gaisvadu un piekarkabelu elektroparvades Iinijas \
\\\\§ 7. 1-20 kV transformatoru apak3stacijas, komutacijas un sadales punkti. § \
\ 8. Buvju zibensaizsardzibas ietaises (pasivas) \\\

///

\ Sertifikacijas departamenta 2009. gada 28. maija lémums Nr. SDg-33/2009
\ Sertifikats 72-M

-27/04 pagarinats lidz 2014. gada 27. maijam

—
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2.4. Bavprakses sertifikats hidromeliorativaja bivnieciba
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LATVIJAS MELIORATORU BIEDRIBA ’;

LITIE ¢
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HIDROMELIORATIVAS BUVNIECIBAS SPECIALISTU s
SERTIFIKACIJAS CENTRS
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BUVPRAKSES SERTIFIKATS §%

= " - P #

HIDROMELIORATIVAJA BUVNIECIBA £

g@;

Nr. 45-234 i

& i
4 izdots saskana ar LMB 29.01.2004. “Hidromeliorativas ik
ﬁ. bdvniecibas specialistu sertificESanas shému”, un )
& g neg g,
ég apliecina, ka g;
2  ANDREJS KOROTKOVS, personas kods 041152-11632, &
& ir kompetents veikt %
< melioracijas sistému projektésanu, §{9
g melioracijas sistému bivdarbu vadi$anu / blvuzraudzibu. g
& 18
<k £
& %
& b
; Sertifikats pieskirts 2001.gada 21.maija, 2007.gada 24.maija. if
45 Sertifikata darbibas termin$ pagarinats 2011.gada 26.maija A
;% Sertifikats derigs lidz 2016.gada 26.maijam. By
b, | - N
) 3
4 i
55 {')
& E,
£ ;I_»'
g
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i
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»'&@ \‘b%’ ‘Z‘b @' Lﬁgx-sa-zw

99 NS \e SERTIFIKATS
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A S e
g ,\92.0_4.2&111 35-753
izsnieg8anas datums serifikata registracijas numurs

Izsniegts: FMMH&S@MMHLLML
vards, uzvards, personas kods

Telekomunikaciju sistému un tiklu projektéSana
sertificéta joma

saskana ar 20.10.2006. Noteikumi par biivprakses sertifikatu pieSkirSanu, izmantosanu,
deriguma termipa pagarina$anu un anulé$anu un 09.07.2007. Profesionalas kvalifikacijas
prasibas Telekomunikaciju sistému un tiklu biivspecialistiem

5 gadi

deriguma termin$

LDzB SC izpilddirektore Z. Lucina

Sadarbiba ar
Telekomunikaciju sistémas un o A Jakglé&;ﬁb 7k
e . 4
tiklu bavspecialistu ] W, @Q
sertificéSanas grupas vaditajs b é\,‘b‘
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2.6. Zemesgramatas noraksta kopijas

 —— e

How 4 525%

Zemesgrimatu datubdze internetd http://www.zemesgramata.ly; info@zemgram.lv /00& —
/ 4

Zemesgramatu aplieciba

Rigas rajona zemesgramatu nodaja
Marupes pagasta zemesgramatas nodalijums Nr. 1000 0043 7601
Kadastra numurs: 8076 003 0524

Zeltinu iela, Marupe, Marupes pag., kfgas raj.

s

|.dala 1.iedala

Kopipasuma’ T

1.3. Zemes gabals ar kadastra apiTméjumu 8076 007 2038.

ler?“lfta Nekustams Tpasums, servitdti un realnastas dom.dala '::g::
1.1. Divi zemes gabali. \ A - 3,78 ha
1.2. Zemes gabals ar kadastra apszéjumu 8076 003 0524. : "'3,59 ha

Zurnals Nr. 300002467831 ( 16.06.2008),-Iému’ma datums: 02.07.2008, tiesnesis Indra Kreicberga

0,19 ha

} Il.dala 1. iedala

[Meraksta Tpasnieks, personas/nodoklu Domajama-” -

Sﬁr-r\ma. par kadu

l Nr. maksataja kods, tiesibu pamats dajgt==" K

|~ 1.1. Tpasnieks: Marupes pagasta pasvaldiba, nodoklu 1
maksataja kods 90000012827.

1.2. Pamats: 2008.gada 28. aprila-Marupes pagasta
padomes uzzina Nr.490. A

Surnals Nr. 300002467831 (16.06.2008), emima datums: 02.07.2008, tiesnesis Indra Kreicherga

_ lll.dala 1. iedala !
~leraksta 7

N Lietu tiesibas, kas Va‘p'giqtina nekustamu ipasumu

1.1. Atzime - cela servitita teritorija (zemes gabalam ar kadastra apziméjumu
Nr.8076 003 0524). SR A
1.2. Atzime - aizsargjoslas teritorija gar ielu-sarkana [inija (zemes gabalam.ar
kadastra apziméjumu Nr.8076 003 0524).
1.3. Atzime - aizsargjoslas téeritorija gar tdensvadu, idensvads atrodas lic
| 2m dziluma (zemes gabalam ar kadastra apZiméjumu Nr.8076 003
3 0524). A
: 1.4. Atzime - aizsargjoslas teritorija-gar ddensvadu, tdensvads atrodas Iidz
2m dziluma (zemes gabalam -ar kadastra apziméjumu Nr.8076 003~
0524). o 2
1,5. Atzime - aizsargjoslas teritorija gar densvadu, Odensvads atrodas [idz
m dziluma (zemes gabalam-ar kadastra apziméjumu Nr.8076 003 0524).
1.6. Atzime - aizsargjoslas teritorija-gar tdensvadu, idensvads atrodas I1dz
m dziluma (zemes gabalam ar kadastra apziméjumu Nr.8076 003 0524)-
1.7. Atzime - aizsargjoslas teritorija.gar Gdensvadu, tdensvads atrodas lidz 2 :
m dziluma (zemes gabalam ar kadastra apziméjumu Nr.8076 003 0524).

1.8. Atzime - aizsargjoslas  teritorija gar pazemes elektronisko sakaru” fiklu

linijam un kabelu 'Kagglizégijq.‘(z_gmes gabalam ar kadastra apznm{ajumu“
Nr.8076 003 0524), 777 o

1.9, Atzime - aizsargjoslas teritorija-gar pazemes elektronisko sakaru- tiklu:
' finijjam un kabelu kanalizaciju(zemes gabalam ar kadastra apzZiméjumu’
Nr.8076 003 0524). SR TR

1.10. Atzime - aizsargjoslasvt‘eritorjjé gar elektrisko tiklu kabelu liniju (zemes~ .

"Zeltinu (no Rozleju 1dz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gdens

kanalizaciju, Marupé" TEHNISKAIS PROJEKTS
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L‘i lil.dala 1. iedala

o I_erﬂ‘i'a Lietu tiestbas, ka‘s‘apgn"_it_ina.nekustamu Tpasumu - ; :E,ﬂ?nas' !
'|" - gabalam ar kadastra apziméjumu Nr.8076 003 0524). : ‘
RSaL 141, Atzime - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tiklu kabelu finiju. (zemes ..0,01 ha "

gabalam ar kadastra apziméjumu Nr.8076 003 0524).
. Atzime - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tiklu kabelu Iiniju (zemes: 0,004 ha
gabalam ar kadastra apzimgjumu Nr.8076 003 0524). R

. Atzime - aizsargjoslas tentonja gar elektrisko tiklu kabelu [iniju (zemes = -0,02 ha
gabalam ar kadastra apzimé&jumu Nr.8076 003 0524). TN
. Atzime - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tiklu kabelu liniju (zemes .-~ 0,01 ha
~gabalam ar kadastra apzimé&jumu Nr.8076 003 0524). AT ‘
15. Atzime - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tiklu kabelu liniju (zemes. 0,06 ha '

7| .~ gabalam ar kadastra apziméjumu Nr.8076 003 0524). 5

g . Atzime - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tiklu kabelu Iniju (zemes 70,02 ha
- gabalam ar kadastra apziméjumu Nr.8076 003 0524). A |
.17 Atzime - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tiklu kabelu [niju (zemes - 0,005 ha !
- gabalam ar kadastra-apzZiméjumu Nr.8076 003 0524). A AR

8. Atzime - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tiklu kabelu Iniju (zemeé ~~0,02ha
_ gabalam ar kadastra apziméjumu Nr.8076 003 0524). Ry |
. Atzime - ierikotas densnotekas-aizsargjoslas teritorija (zemes gabalam : ’1".:1,59 ha \
- ar kadastra apziméjumu Nr.8076 003 0524). O
. Atzime - ierikotas Gdensnotekas aizsargjoslas teritorija (zemes gabalam ~°70,52 ha

ar kadastra apziméjumu-Nr.8076 003 0524). SN
. Atzime - ierikotas densnotekas aizsargjoslas teritorija (zemes gabalam . 0,38 ha
ar kadastra apziméjumu Nr.8076 003 0524). RS |
. Atzime - ierikotas Gdensnotekas aizsargjoslas teritorija (zemes gabalam__,;"~‘_0,74- ha |
. ar kadastra apzimé&jumu Nr. 8076 003 0524). LRE NN Y |
. Atzime - aizsargjoslas teritorija gar gazesvadu ar spiedienu vairak par 1,677 ~:0,05 ha |
megapaskaliem (zemes gabalam ar kadastra apziméjumu Nr.8076. 003 RN
0524). 7%
. AtzZime - aizsargjoslas tenton;a gar gazesvadu ar spiedienu no 04
megapaskaliem [1dz1,6 megapaskéllem (zemes gabalam ar kadastra
~ apziméjumu Nr.8076 003.0524).
25. Atzime - aizsargjoslas teritorija ‘gar gazesvadu ar spiedienu no- 04 <.0,09ha
megapaskaliem [idz1,6 ‘megapaskaliem (zemes gabalam ar kadastra-'_,_;__'
, apziméjumu Nr.8076 003 .0524). G, ;
6. Atzime - aizsargjoslas teritorija.ap- elektrisko tiklu gaisvadu I‘nuém_f 7-0,01ha
pilsétas un ciemos lidz"20 kilovoltiem (zemes gabalam ar kadastraf" . g |
apziméjumu Nr.8076 003 0524). 5 L= |
. Atzime - aizsargjoslas teritorija_ap ‘elektrisko tiklu gaisvadu I’nuam,_-..-;-.f
pilsétas un ciemos Iidz 20" kl]ovoltlem (zemes gabalam ar kadastra"’
apziméjumu Nr.8076 003 0524). - ”
. AtzZime - aizsargjoslas teritorija -ap  elektrisko tiklu gaisvadu l‘nuém
pilsétas un ciemos [idz. 20 kilovoltiem (zemes gabalam ar kadastra
apziméjumu Nr.8076 003 0524). NN 2
. Atzime - aizsargjoslas tentorua .ap elektrisko tiklu gaisvadu rnuém{‘” ~0,06 ha |
pilsétas un ciemos-lidz_20 kilovoltiem (zemes gabalam ar kadastra=” ‘,
apzZimejumu Nr.8076 003 0524). SN . ‘
30. Atzime - alzsarg;oslas Aeritorija ap  elektrisko tiklu gaisvadu . finijam .« .-0,01 ha .
. pilsétas un ciemos _lidz 20 kilovoltiem ‘(zemes gabalam ar kadastra-
~ apzZimgjumu Nr.8076 003 0524). 7
131 Atzime - auzsargjoslas teritorija ap~ elektrisko tiklu gaisvadu finijam 0,004 ha
L pilsétas un- ciemos. fidz ‘20 kilovoltiem  (zemes gabalam ar kadastra 4
apziméjumu Nr. 8076 003 0524).

0,005 ha J

0,08 ha

"Zeltinu (no Rozleju 1dz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gdens
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i [Il.dala 1. iedala

?erﬂ?m Lietu tiesibas, kas apgr@tina nekustamu fpasumu -~ Tiz?;r‘?s'

© 1.32. AtZime - aizsargjoslas teritorija- ap elektrisko tiklu gaisvadu Inijam 0,01 ha

; pilsétas un ciemos [idz 20 kilovoltiem (zemes gabalam ar kadastra

apziméjumu Nr.8076 003 0524). _

| 1.33. Atzime - aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tiklu gaisvadu 0.1 ha

¢ [iniju (zemes gabalam ar kadastra apZiméjumu Nr.8076 003 0524).

- 1.34. Atzime - aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tiklu gaisvadu 0,01 ha

[iniju (zemes gabalam ar kadastra apZiméjumu Nr.8076 003 0524).

/. 1.35. Atzime - aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tiklu gaisvadu 0,02 ha

% [iniju (zemes gabalam ar kadastra apzZimgjumu Nr.8076 003 0524).

[ 1.36. AtZime - aizsargjoslas teritorija ap elektrisko fiklu gaisvadu linijam - 0,06 ha
pilsétas un ciemos virs 110 kilovatiem (zemes gabalam ar kadastra
apziméjumu Nr.8076 003 0524). :

1.37. Atzime - cela servitita teritorija (zemes gabalam ar kadastra apzimgjumu - 0,19 ha
Nr.8076 007 2038). N i

| 1.38. Atzime - Odensteces teritorija pilsétas un ciemos (zemes gabalam ar - 0,03 ha

f kadastra apziméjumu Nr.8076 007 2038).

1.39. Atzime - aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tiklu 0,06 ha
[inija un kabelu kanalizaciju (zemes gabalam ar kadastra apzZiméjumu ..
Nr.8076 007 2038). A '

1.40. Atzime -aizsargjoslas teritorijagar gazesvadu ar spiedienu no 0,4 0,01ha

g megapaskaliem lidz 1,6 megapaskaliem (zemes gabalam ar kadastra

! apziméjumu Nr.8076 007 2038). -

1.41. Atzime - aizsargjoslas teritorija gar 0densvadu, kas atrodas Iidz 2 m - 0,01 ha
& dziluma (zemes gabalam ar kadastra apziméjumu Nr.8076 007 2038). ;
Tl 1.42. Atzime - aizsargjoslas _teritorija ap elektrisko fiklu gaisvadu [inijam. 0,02 ha
‘ pilsétas un ciemos no 20 kilovoltiem fidz 110 kilovoltiem (zemes gabalam 2
ar kadastra apziméjumu Nr.8076 007 2038).
1.43. Atzime - aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tiklu gaisvadu [injam: . 0,01 ha
pilsétas un ciemos no 20 kilovoltiem lidz 110 kilovoltiem (zemes gabalam - -
ar kadastra apzZiméjumu Nr.8076 007 2038). g
1.44. Atzime - aizsargjoslas teritorija gar ielu-sarkana linija (zemes gabalam ar - 0,12 ha

kadastra apziméjumu Nr.8076 007 2038).
1.45. Pamats: 2008.gada 5. junija - Marupes pagasta pasvaldibas

=

‘ nostiprinajuma lagums, .apgrﬁtinéjuma plans, apgratinajumu plans. . ‘
";: uuméls Nr. 300002467831 (1 6.06.2008)@uma datums: 02.07.2008, tiesnesis Indra Kreicberga |
| Kancelejas nodeva Ls 18,00 samaksata

% Furnala Nr. 300002467831 , datums 16.

6.06.2008-Jémuma datums: 02.07.2008.

; "
! i s
v Zemesgramatu nodalas tiesnesis.

Zemesgramatu aplieciba satur nodalfjuma !
spéka eso$os jerakstus un atz?mes. ¢

Indra Kreicberga

"Zeltinu (no Rozleju l1dz Lielajai ielai) i I

o T jai ielai) ielas rekonst 5iGiu ietvi. i : - -

kanalizaciju, Marupg" TEHNISKAIS I)DROJEKTS rukcija ar gajgju ietvi, felas apgaismojumu un lietus Gdens
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2.6. Ski¢u projekta saskanojums

i z 51:
| A . | 8
1
5 A

A

. ;‘ (e’l

| |
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0
! I
Bavprojekta vaditaja apliecinajums 7 ! £
87 bavprojekta o iy, {
risinajumi atblist Latvijas bvnormativiem, = ]' Hn
ka arf citu normativo aktu prastbam. i {

" " Irina Vostriakova
Blvprojekta vadty bl LIS 3
2 v (vards un uzvards)

20-6845
09.2013. :% " /[/(,(/ 7e. /Z /tf‘
T (dawums) v (paraksis) /{ Yy 2

Bivprojekta dajas vaditaja apliecinajums }g (f' 7. A0/ 2

57 bavprojekta dajas
Tk SR Cajes Sivmarmatviem, ANITA BUKAV:

ka arT citu normativo aktu prasibam. Marupes novada Domes
i i biivinfeniere
BOvprojekta dajas vadts Irina Vostrjakova cefu
" G (vards un uzvards) Sertifikdts Nr. 20~ 5892
845
sertifikits nr.)
09.2013. -

¥
PASUTITAJS:
Marupes novada Dome
, T e OBJEKTS: ) TR s s
|Vasamicu fela 20, Ventspils Zeltinu (no Rozleju lidz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gajéju
E;s;”vfm:u:'@‘f’;‘mﬁgﬁse ietvi, ielas apgaismojumu un lietus ddens kanalizaciju, Marupé
Uzvards Paraksts |, Datums |Lapas nosaukums Liguma Nr. 5.21/259-2013/1.4.023
|.Vostrjakova| Ao/ | 09.2013, ATV N
Projektéja | I.Vostrjakova| 77— 092013, | @eneralplans arinZeniertklu  [Varogs:  1:500
& Parbaudija| B.France Iwwnu 09.2013. savietoto planu Stadija Lapas Ras.Nr,
] SP 11 GT-2
5
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3. Saskanojumu saraksts

N . Saskanojuma
Nr. Organizacijas Saskanojuma . =
Kas saskanots atrasanas vieta
p.k. nosaukums datums L=
projekta
1 2 3 4 5
Marupes novada
1. | BUVPROJEKTS pasvaldiba Raséjuma GT-2
AS ,Marupes
2. | BUVPROJEKTS komunalie Raséjuma GT-2
pakalpojumi”
3. | BUVPROJEKTS | AS ,Sadales tikls” Raséjuma GT-2
4. | BUVPROJEKTS | SIA “Lattelekom” Raséjuma GT-2
5. | BOVPROJEKTS | VAISIS AS .Latvijas Ras&juma GT-2
valsts celi
6. | BUVPROJEKTS | A/S “Latvijas gaze” Raséjuma GT-2
VSIA “Zemkopibas
7. | BOVPROJEKTS ministrijas Ras&juma GT-2
nekustamie
Tpasumi”

Sastadija:

I.Vostrjakova

"Zeltinu (no RozZleju I1dz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gdens
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4. PASKAIDROJUMA RAKSTS

4.1. ESOSAS SITUACIJAS APRAKSTS
Blvprojekts paredz Zeltinu ielas rekonstrukciju posma no RozZleju ielas lidz

Lielajai ielai.
Objekts apsekots 2013.gada julija. ApsekoSana konstatéts, ka cela posms
parsvara atrodas ltJdzena apvidd, ta novietojums plana un garenprofila ir apmierinoss.
Saskana ar Marupes novada teritorijas planojumu 2002. — 2014.gadam
projektétajai ielai pieguloSajas teritorijas paredz savrupmajas teritorijas (SDZ) un

darfjuma teritorijas (D).

1.att. Zeltinu iela
Zeltinu ielas posma garums ir ~760m. Projektéjamaja posma laukums ir dal€ji

apbuveéts, labaja ielas pusé atrodas privatipasumi.

Trases sakums ir pie Lielas ielas. lela ir ar divvirziena brauktuvi ar grants segumu,
ielas platumu ~5.50m. Vietam eso$aja seguma ir izveidojusas bedres, kuras lietus laika
uzkrajas tdens. Zeltinu iela galvenokart robezojas ar privatipaSumiem. EsoSais reljefs
ir vienmerigs, bez staviem kapumiem un kritumiem. Trases beigas ir pie RoZleju ielas (T-
veida krustojums).

lelai ir valéja lietus Gdens atvades sistéma. Udens tiek novadits ar sangravju
palidzibu uz vietéjo melioracijas gravju sistému.

lelai ir eso$a Udens atvades sistéma. lelas kreisaja puse€ ir cela gravji, [1dz ar to,

ddens tiek novadits.

"Zeltinu (no Rozleju 1dz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gdens
kanalizaciju, Marupé" TEHNISKAIS PROJEKTS 36
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Gar ielu aug koki un krami, bet lieli koki, kas traucétu projekta realizaciju nav.

Apgaismojums ielai patlaban nav nodros$inats.

4.2. INZENIERGEOLOGIJA

Ski¢u projekts izstradats nemot véra geologiskas un Jeotehniskas firmas - SIA
LARHAJS” 2013.gada izstradato Pamatnes geotehnisko izpéti (dokuments pievienots
séjuma 2.pielikuma).

Geomorfologiska zina teritorija ietilpst VidusLatvijas zemiené, Rigavas lidzenuma.
Teritorija ir relativi lldzena, absolUtas augstuma atzimes izpétes laukuma robezas
svarstas no, 10,6m lidz 10,8m virs jaras limena.

InZzeniergeologiskie apstakli izpétitaja laukuma ir saméra viendabigi un labvélgi ielas

rekonstrukcijas bavprojekta izstradei.

e Nesablivéjusies sabérta grunts un augsne pirms bavdarbu
uzsakSanas janonem vai jacaurrok.

e Pastavot esoSajiem geologiskajiem un hidrologiskajiem apstakliem,
par pamatni projekt€jamajai blvei un tas pamatnei, var buat visas izpétes
laukuma geotehniskos griezumus veidojo$as gruntis, to fizikdli mehanisko
raditaju robezas, iznemot sabértas grunts slani(1”) ar nesablivéjuSos blivuma
pakapi un augsni(2).

e Janem véra, ka smalkgraudainas un puteklainas gruntis raksturojas
ar lielu kapilaritati un slikti atdod Gdeni. Udens piesatinata stavokli, tas ir zem
grutstdens Iimena, tas ir tiksotropasl, to tiksotropas 1paSibas samazina

nogulumu nestspéju dabiga saguluma un struktiras saardiSanas gadijuma.

4.3. TEHNISKO RISINAJUMU APRAKSTS
Bavprojekta mérkis ir nodrosinat perspektivajai satiksmes intensitatei un sastavam

atbilstoSu segas nestspé€jas un satiksmes droSibas Iimeni, autobraucéju komfortu, ka art
optimizét cela uzturéSanu ziema un pavasara Skidoni. Cela rekonstrukcija, tehniska
stavokla uzlaboSana veicinas celam pieguloSo apdzivoto vietu un citu teritoriju attistibu.

Zeltinu ielas galvenie projekta raditaji
Nosaukums Raditajs

Novietnes administrativais rajons Marupe, Marupes novads

Baves klasifikacija/ blves galvenais lietoSanas |2112 lelas un celi

1 Plistosas, ipasiba atjaunot lielaka vai mazaka meéra sagrauto struktiiru.

"Zeltinu (no RozZleju I1dz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gdens
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veids

lelas nozime Mazu apdzivotu vietu vai teritoriju piesléguma
savienojums*

lelas kategorija DIv*

lelas funkcija PieklGsanas funkcija*

Projektéjama posma garums, m 732

Atlautais brauk8anas atrums V atf., km/h 50

Projektétais braukSanas atrums V proj., km/h |50

Brauktuviju skaits 1

BraukS$anas joslu skaits 2

Brauktuves platums, m 6

Brauktuves seguma materials Asfalts

AADT2011, trl/24h <500

AADT2032 trl/24h <500

AADTSMAGIE % 12

* - saskana ar LVS 190-2 “Celu projektéSanas noteikumi. Normalprofili” 1. tabulu

lelas trase projektéta pa esosSo cela klatni ieklaujoties ielas sarkanajas linijas un saskana
ar LVS 190- 1:2000 un LVS 190 — 2 : 2007 prasibam. Projektétie trases plana parametri

(knu radiusi) ir atbilstoSi LVS prasibam pie projektéta atruma apdzivotas vietas — 50

km/h. Aprékina transportlidzeklis — piegades automobilis ar garumu — 6.0 m

4.4. PLANS UN GARENPROFILS

Krustojuma stiru noapalojuma radiusi ir 5m, 6m un 8m. lelam ir paredzétas nobrauktuves,

lai katram TpaSumam nodroSinatu piekluves iespéju. Tehniskais projekts paredz, ka tiek

nodroSinata viena nobrauktuve uz katru ipaSumu. Nobrauktuves uz katru 1pasumu projektétas

vismaz 3,50m platuma, pieskanojot to platumu esosSajai situacijai.

Projekta ietvaros paredzéts izbuvet visus esoSos SkérsojoSo ielu piesléegumus un

nobrauktuves uz privatipaSumiem.

Projekta ir paredzéts izbavét ietvi brauktuves labaja pusé. G3jéju un automobilu

intensitate projektéjamas ielas ir

apgaismojuma nodrosinasanu.

neliela. Tehniskais projekts paredz pietiekamu ielu

Vertikalais planojums paredz saglabat un neizmainit esoSo reljefu, lai neveidotos izteikti

uzbérumi un ierakumi.

Ar garenprofila Iiniju paredzéts izlidzinat esoSos iesédumus vai

kikumus, lai nodroSinatu komfortablu transportlidzek|lu parvietoSanos. Garenprofila ielas asis

projektétas ta, lai maksimali pieklautos eso$ajai virsmai, lai varétu pieslégties pie eso$ajiem

zemes gabaliem. Garenprofila elementu izvéle veikta saskana ar LVS 190-1:2000 prasibam.

Satiksmi péc ielu rekonstrukcijas tiek paredzéts nodroSinat abos virzienos.
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4.5. CELA NORMALPROFILS
lelas normalprofils noteikts atbilstosi LVS 190-2:2007 prasibam, izvertéjot ielas funkciju,

veidu, kategoriju, aprékina vidéjo diennakts intensitati, transporta plismas sastavu, aprékina
atrumu un Pasatitaja prasibas.
Projektéjamais cel|$ ir mazu apdzivotu vietu vai teritoriju piesleguma savienojums -
regionals autoce|$. Prognozéta GVDI2033=770 a/24h, no tas 12% sastada kravas transports.
Balstoties uz iepriekSminétajiem datiem, autocela projektéSanai izvéléts normalprofils NP
7.5.

NP 7,5

 re—r

—_—
6.00 _T
n + !

b 300~

e 3,00 ~— _l |
0.75-1 - 4+ 0

'S\, - nav nozimigs

2 Att. Izkop€jums no LVS 190-2:2007
Vizualas satiksmes intensitates skaitiSanu 2013. gada 31. julija (treSdiena) veica
SIA ‘WESTHAUS”, laika posma no 8% lidz 18%°. Gada vidéjas diennakts intensitates
noteik§ana izmantoti izmainu koeficienti attiecigai diennakts stundai, nedélai un

méenesim.

4.6. CELA SEGAS KONSTRUKCIJA
Segas konstrukcija aprékinam ir izmantota metodika, kas aprakstita rokasgramata

»2Autoce|u nestingo segu projektéSanas rokasgramata”.

Cela segas konstrukcija izvéléta, pamatojoties uz inzenier§eologiskas izpétes
atskaites datiem un prognozéto satiksmes intensitati un transporta pliusmas sastavu.
Novértéjot geologiskas izpétes datus, tika noteikti faktori, kas ietekmé segas aprékinu.

Gruntsudens lielakaja teritorijas dala atrodas dzilak par 1.5m. Ta ka projektéjamas
atzimes paredzam augstak par esoSajam, tad var uzskatit, ka gruntsidens neradis
kaitigus apstaklus cela konstrukcijai. Grunts caursal$anas dzilums S$aja regiona ap 1.25-
1.30m.

Blvniecibas gaita javeic zemes klatnes nestspéjas meérijumi ik pa 100m.

Nestspéjai (E\2) uz zemes klatnes jabut >45 Mpa.

"Zeltinu (no RozZleju I1dz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gdens
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Darbu izpildes prasibas pamatu apakskartai no grants visparigi ir noteiktas CELU
SPECIFIKACIJAS 2012.

IELAS BRAUKTUVE I- 1. TIPS:
1. Karstais asfalta AC 16surf AADTj.smagie <500, h=6cm, S-IV klase (atbilstosi Celu

specifikacijam 2012);

2. Mineralmateriala maisijums 0/56 AADTj.smagie <500, h=25cm, N-IV klase (atbilstoSi
Celu specifikacijam 2012);

4. Videji rupja smilts ar filtracijas koeficientu > 1m/dnn, h=30cm (atbilstoSi Celu
specifikacijam 2012);

5. Neaustais, termiski saistitais geotekstils ar stieples stipribu 15kN/m.

6. Eso$a vai uzbéruma grunts.

IETVEI- 2. TIPS:

1. Karstais asfalts AC 8surf, h=4cm, S-IV klase (atbilstoSi Celu specifikacijam 2012);

3. Mineralmateriala maisijums 0/45, h=15cm, N-IV klase (atbilstoSi Ce|u specifikacijam
2012);

4. Videji rupja smilts ar filtracijas koeficientu > 1m/dnn, h=30cm (atbilstoSi Celu
specifikacijam 2012);

5. Esosa vai uzbéruma grunts;

NOSTIPRINATAJAI NOMALE!:

1. Mineralmateriala maisijums 0/32s, hvid=15cm, N-Ill klase; (atbilstosi Ce|u
specifikacijam 2012);

2. Pilna segas konstrukcija (atbilstosi Celu specifikacijam 2012);
3. Eso$a vai uzbéruma grunts.

4. Cela klatnes nogazes un esosie gravji un ovalteknes ir janostiprina ar augu zemi

10 cm biezuma un jaapséj ar zalaja seklam.
4.7. LIETUSUDENS NOVADISANA

Lietus 0dens novadiSanai, atbilstoSi projektéSanas uzdevuma prasibam,

projektéta val€ja tipa Udens atvadiSanas sistéma. Projekta ir paredzéts esoSo gravju
tinSana un izplauSana, lai uzlabotu esoSo gravju Udens novadiSanas apstak|us.
Tehniskais projekts paredz esoSo caurteku nomainu uz jaunadm dn 600. Paredzéts
izmantot PE tipa caurtekas ar ieguldes klasi T8.

To izblves vietas un diametri paraditi raséjumu lapa GT-7 "Caurtekas izbave"

"Zeltinu (no RozZleju I1dz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gdens
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Virszemes uddens noteces uztverSanas, savakSanas un novadiSanas tehniskais
risindjums izstradats, lai projekta realizacijas rezultata nepielautu meliorativa stavokla
pasliktinaSanos objektam pieguloSajas teritorijas. Tehniskais projekts izstradats saskana
ar sertificeta melioracijas inzZeniera A. Korotkova ieteikumiem. Caurteku risindjums
izstradats saskana ar apstiprinatem LR Zemkopibas ministrijas tehniskajiem
noteikumiem ,Melioracijas sistémas — caurtekas. Specifikacijas un prasibas”. Caurtekas
tika projektétas nemot véra pieguloSo platibu nosusinaSanas nepiecieSamibu.
Ir paredzéts ierikot ovalteknes ielas labaja pusé, kur tas ir iesp&jams. lela
projektéta ar 2,50% Skérskritumu uz gravju pusém, Gdens dabiga veida uzslcas grunti.
Udens no ietvém tiks novadits uz ovaltekném.
Veicot bavdarbus ir japaredz bivbedres norobeZzo$ana un atsuknésana.
4.8. INZENIERKOMUNIKACIJAS

Izstradajot projektu, tika nemts véra esoSo inZenierkomunikaciju izvietojums. Visam
ielam ir paredzéts parblvét esosas apgaismojumu linijas. Apgaismojuma izblves
vietas skatit $a projekta ELT sadalas plana raséjumos. Projekta ietvaros paredzéta esoSo
elektroapgades un sakaru kabelu aizsardziba, ka art perspektivo Skérsojumu rezerves

caurulu ieguldiSana. Projekta ir paredzéta aku vaku augstumu reguléSana. Veicot

bavdarbus, jaievéro esoSo sakaru komunikaciju saglabasana un aizsardziba. Pirms
bavdarbu uzsak$anas, nepiecieSams pieaicinat atbildigo organizaciju parstavjus, lai uz
vietas precizétu esoso inZeniertiklu atrasanas vietas un dzilumus.

UZMANIBU! Eso$o kabelu novietojums topografiskaja plana ir dots shematiski, Iidz
ar to ta patiesa atrasanas vieta daba var maintties. |zneSanu veikt tikai tad, ja esosa
kabela novietojums péc preciz€Sanas saglabadjas zem projektétas ielas asfaltbetona
seguma.

Esosam komunikaciju lGkam, kas atrodas brauktuvé nomainit akas I0ku pret "smaga"
tipa l0ku. Aku vakiem jaatbilst LVS EN 124 prasibam, komunikaciju aku vakiem asfaltétas
ielas ir jabat “peldosa” tipa (40 t).

Tehniskais projekts paredz demontét esoSo Lattelecom gaisvada Iniju, risinajumu
skatit 2. Sejuma, ELT sadala.

Horizontalie attalumi gazesvadam atbilstoSi MK Noteikumiem Nr. 1069 “Par aréjo
inzenierkomunikaciju izvietojumu ciemos un lauku teritorijas” nedrikst bat mazaki par

1,5m no ielas bortakmena.
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4.9. SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVDARBU LAIKA

Satiksmes organizacija bdvdarbu izpildes laika tiek paredzéeta atbilstoSi MK
noteikumiem Nr.421  Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”. Satiksmes
organizacija tiek veidota ar meérki uzlabot braukSanas kvalitati rekonstruéjama ielas
posma, ka art uzlabot gajéju droSibu un parvietoSanas iespéjas.

Galveno buvmaterialu transportéSanas marsSrutu nosaka celu blvniecibas darbu
izpilditajs. lzstradajot marSrutu un tam nepiecieSamos pasakumus ta, lai nenotiktu celu
tehniska stavokla pasliktinaSanas.

Satiksmes kustibas droSibas organizéSanai un sakartoSanai projekta paredzéts
saglabat gandriz visas esoS$as cela zimes, mainot tikai to novietojumu attieciba pret
projektétajiem risinajumiem un uzstadit jaunas Il izméra grupas atstarojo$as cela zimes
visa rekonstruéjama posma atbilstosi LVS 77 — 1; 2; 3 : 2009 ,Cela zimes. UzstadiSanas
noteikumi. Tehniskas prasibas” prasibam. Visa posma paredzéta cela horizontalo

apziméjumu uzklasana atbilstoSi LVS 85 : 2009 ,Cela apziméjumi” prasibam.

"Zeltinu (no RozZleju I1dz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gdens
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{} 2. SHEMA

Cel? ar 1 brauksanas joslu katra virziena.
Slégta viena braukZanas josla, divvirzienu
satiksme organizita ar cela zimém.
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ol

N —F Skérsnorobezojums - barjera vai vienpusigie
NO=CEY vadstatni, maks. 2m attaluma cits no cita,
slipuma 1:3 (1:2) pret brauktuves malu,
Vismaz 3 vienpusigas signalugunis.

Garennorobezojums - divpusigie vadstatni
maks. 10m attaluma cits nocita.

leteicama divpusiga signaluguns uz katra otrd
vadstatna.

+
min 275

letves garennorobezojums - paligbarjera.

Skérsnorobezojums - vienpusigie vadstatni,
maks. 2m attaluma cits no cita, slipuma 1:3

r (1:2) pret brauktuves malu.

! E Vienpusiga signaluguns uz katra vadstatna vai
| Kl barjera ar 3 vienpusigam signalugunim virs tas.

Nepartraukta dzeltena pagaidu linija.

10

*Pagaidu ietves platumu atlauts samazinat lidz
1,0m, ja gdjéju plasmas maksimala intensitate

I nav lielaka par 300 cilvékiem stunda un pagaidu

fetves garums nav lieléks par 10 m.

0T

60

B

4.9. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Blvprojekts ir izstradats ta, lai rekonstrukcijas darbi péc iesp&jas mazak atstatu
negativu ietekmi uz esosSo vidi. Blvuznémeéjam ir javeic aktivi pasakumi atbilstoSi visiem
spéka esoSajiem apkartéjas vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto buvniecibas
metodes, kuras nodroSinatu nepiecieSamos pasakumus, lai novérstu apkartéjas vides

pasliktinasanos.

"Zeltinu (no Rozleju 1dz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gdens
kanalizaciju, Marupé" TEHNISKAIS PROJEKTS 43



Vispariga un Celu sadala

ARMITEKTURAS UN PROJEKTESANAS UZKEMUMS

Virstdens novadei tiek izmantots reljefa kritums, projektétie brauktuves, piesléegumu
un celina Skérskritumi, esoSa gravja saglabasana. Projektétas cela klatnes véja un
erozijas novérSana tiek atrisinata nostiprinot Skérsojoso ielu cela nomales ar sagatavotu
grants maisijumu un nogazes nostiprinot ar augu zemi un apséjot ar zalaja séklam.

Pabeidzot rekonstrukcijas darbus bdvuznéméjam jasakarto celam pieguloSa
teritorija un jaapzalumo. Ja nonemta augu zeme ir piemérota teritorijas apzalumosanai,
ta obligati jaizmanto, lai samazinatu buvdarbu izmaksas. Jebkuras nederigo materialu
atliekas no buvdarbu zonas jaaizvac un jaaizved uz atbérti.

Projekta ietvaros paredzéta piecu koku nocirSana Zeltinu ielas abas pusés, ielas
sarkanajas linijas. Koku nocirSana saskanota ar Marupes buvvaldi.

Sastadija: I. Vostrjakova
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4.10. SARAKSTI
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4.10.2. Nosprausanas koordinates

Nr.p.k.
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Sastadija:

Parbaudija:

B. France

l. Vostrjakova
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4.10.3. Nocértamo koku saraksts

Diametrs,
Nr.p.k. PK Novietojums cm Piezimes
1 4+46.33 Zeltinu iela, pa kreisi 15 Lapu koks
2 4+46.33 Zeltinu iela, pa kreisi 15 Lapu koks
3 7+03.01 Zeltinu iela, pa labi ~35 Egle
4 7+11.76 Zeltinu iela, pa labi 70 Lapu koks
5 7+19.10 Zeltinu iela, pa labi 70 Lapu koks

Nocértamos kokus skatit raséjumu lapa GT-2, GT-3 un GT-5.

Sastadija: B. France
Parbaudija: l. Vostrjakova
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4.10.4. Izbuvéjamo caurteku saraksts

Caurtekas | Caurtekas
Caurte- . letekas | Izteces
PK diametrs, garums, - -
kas Nr. atzime | atzime
m m
1 0+66,93 0,6 13,00 9.71 9.69
2 1+66,04 0,6 11,30 9.55 9.52
3 3+62,61 0,6 8,30 9.23 9.21
4 5+07,84 0,6 12,80 9.02 9.00
5 5+63,87 0,6 10,00 8.93 8.91
6 5+92,45 0,6 12,00 8.88 8.86
7 6+43,35 0,6 11,20 8.80 8.78
Piezimes:
1. Precizu caurteku novietojumu skatit raséjumu lapa GT-3, GT-7.
2. Veicot bavdarbus ir japaredz buvbedres norobezoSana un atsiknésana
3.

Paredzéts izmantot PE tipa caurtekas ar ieguldes klasi T8. To izblves

vietas un diametri paraditi raséjumu lapa GT-7 "Caurtekas izbuve"

Sastadija:

Parbaudija:

B. France

I. Vostrjakova
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5. TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
5.1. IEVADS

Sis specifikacijas ir dala no tehniska projekta un ir domatas, lai papildinatu Liguma
prasibas. Specifikacijas ietvertais nesamazina liguma nosacijumus un saistibas.

Bavdarbus nepiecieSams veikt atbilstoSi Bavprojektam, tehniskajam specifikacijam un
Celu specifikacijam 2012.

Liguma nosacijumi, ras€jumi un citi Liguma dokumenti ir skatami saistiba ar Sim
Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadalljumu atseviSkas dalas, katra tas dala ir uzskatama ka
citas dalas papildinajums un lasama kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal tas praktiski varétu bt
iespéjams.

Nodalam, kuram piemérojamas Celu specifikacijas 2012, dota atsauce uz minétajam
specifikacijam un tas neatkartojas (vai daléji atkartotas) Sajas specifikacijas.

Blvuznémeéjam javerte visi nepiecieSamie darbi - materiali, blvmasinas un transports, bez
ka nevarétu bat iespéjama specifikacijas minéto darbu tehnologiski pareiza, pasutitaja prasibam
atbilstoSa izpilde pilna apjoma.

Lietotie saisinajumi:

LVS — Latvijas Valsts standarti;

LBN — Latvijas Bavnormativi;

CS 2012 — Valsts akciju sabiedribas ,Latvijas Valsts celi” 2011.gada apstiprinatas “Celu
specifikacijas 2012”.
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ARHITEXTORAS UN PROEKTESANAS LZNEMUMS.

5.2. Vispariga dala
5.2.1. Darbaizmaksa

- Skatit CS 2012 2.nodalas 2.1.sadaju.

5.2.2. Bavlaukums un ar bavdarbiem saistitas zemes
- Skatit CS 2012 2.nodalas 2.2.sada|u.

5.2.3. Satiksmes organizacija
- Skatit CS 2012 2.nodalas 2.3.sadalu.
- Pagaidu satiksmes organizéSanas darba un vietas aprikojuma risinajumiem jaatbilst LR Ministru
Kabineta noteikumiem Nr. 421. Darba vietas aprikojuma shéma jasaskano ar VAS ,Latvijas
Valsts celi”.

5.2.4. Darba drosiba
- Skatit CS 2012 2.nodalas 2.4.sadalu.
- Blvuznéméjam, organizéjot bavdarbus, javadas péc LR “Darba aizsardzibas likuma” prasibam
un citiem likumdoSanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz 3o likumu — Ministru Kabineta
noteikumiem, Labklajibas ministrijas rikojumiem, Valsts standartiem un citiem normativiem
dokumentiem.
- Veicot blvdarbus, javadas no Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzibas
prasibas, veicot blvdarbus”.
- Pasutitajs vai projekta vadatajs nodroSina, lai pirms buvdarbu uzsaksanas batu izstradats darba
aizsardzibas plans, kura ieklauj specifisku informaciju, kas nepiecieSama darba aizsardzibas
nodroSinaSanai bavdarbu laika. Ja mainas projekta apstakli, plans japarskata. Darba aizsardzibas
plana bovdarbu veikSanas stadija nosaka visparéjo darba aizsardzibas kartibu budvlaukuma,
parmainas, kas rodas budvdarbu izpildes gaita gan darbu planos un grafikos, gan
bavizstradajumu, bldvmaterialu, tehnologisko iekartu un aprikojuma nomenklatira un piegades
grafikos, ka art darbaspéka un galveno blivmasinu darba grafikos.
- Darbuznéméjam jaorganizé darba vides iek8€ja uzraudziba saskana ar MK noteikumiem Nr.
379 “Darba vides iekSéjas uzraudzibas kartiba” (pienemts 2001.g. 23.augusta), ka ari javeic
nodarbinato informéSana par darba riskiem, kas iesp&jami badvdarbu izpildes gaita un par
bdvdarbiem, kuri rada paaugstinatu risku nodarbinato droSibai un veselibai. Tas attiecas arT uz
citu darba devéju nodarbinatajiem un pasnodarbinatajiem, ja darbuznémeéjs tos iesaista bivdarbu
procesa.Ja darba riski ietekmé nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas parbaudes
Ministru Kabineta noteiktaja kartiba.
- Saskana ar Labklajibas ministrijas 1997.gada 14. jdlija rikojuma Nr.252 prasibam javeic
pirmreiz€ja un atkartota nodarbinato instruktdZza darba dro$iba, ko registré 1pasa zurnala.
Blvobjekta jabut nepiecieSamo darba droSibas instrukciju komplektam visiem darbu veidiem un

profesijam.
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- Nodarbinatie janodroSina ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem, kuri novér$ vai mazina
darba risku ietekmi. Darba riski janosaka un sanemamo aizsardzibas Ilidzek|u sarakstiem jabat
izstradatiem, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.372 “Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
individualos aizsardzibas I1dzeklus” (sp€kd no 2002.g. 24.augusta). Nodarbinatie jaapmaca
pareizi lietot individualos aizsardzibas lidzek|us.
- Objekta jabat aptiecinai un aprikojumam pirmsarsta palidzibas sniegSanai, ka arT apmacitam
personalam, kurs var sniegt pirmo palidzibu. Janodro$ina iespéja nelaimes gadijuma cietusos vai
peksni saslimusos nodarbinatos nogadat vieta, kur viniem sniegtu medicinisko palidzibu.
- Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 “Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
darba aprikojumu un stradajot augstuma” (speka no 2002.g. 13.decembra).
- Darbuznéméjs nodroSina ar droSibas zimém darba vietas, kuras darba vides risku vai nopietnas
un tieSas briesmas nevar novérst vai samazinat ar kolektivas aizsardzibas lidzekliem. DroSibas
Zimju izmantoSana reglamentéta MK noteikumos Nr.400 “Darba aizsardzibas prasibas droSibas
Zimju lietoSana” (spéka ar 2002.g9.7.septembri).

5.2.5. Bavdarbu zurnals
- Skatit CS 2012 2. nodalas 2.5.sadalu.

5.2.6. Kvalitates kontrole un darbu daudzumu noteikSana
- Skatit CS 2012 2. nodalas 2.6.sadalu.

5.2.7. Darba izpildes atrums
- Skatit CS 2012 2. nodalas 2.7.sadalu.

5.2.8. Darba programma
- Skatit CS 2012 2. nodalas 2.8.sadalu.

5.2.9. Digitala inzenierkomunikaciju uzmeérisana
- Skatit CS 2012 2. nodalas 2.9.sadalu.
5.3. Sagatavosanas darbi

5.3.1. Uzmeérisana un nosprausana
- levérot CS 2012 3.nodalas 3.1.sadalu — “UzmériSana un nosprausana”, papildinot ar:

- nosprausanu veikt atbilstoSi nosprausanas punktu koordinatem;

- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,Blvdarbu apjomi”.
- Pirms bavdarbu uzsak3anas veikt esoSo poligonometrijas punktu instrumentalo uzméridanu un
atskaites sastadiSanu par poligonometrijas punktu stavokli pirms blvdarbu uzsakSanas — darbi
ietver esoSo poligonometrijas punktu uzmériSanu un atskaites sastadiSanu pirms budvdarbu
uzsaksanas.

5.3.2. Koku, kriimu un zaru zagésana
- levérot CS 2012 3.nodalas 3.2.sadalu — “Koku, krimu un zaru zagésana”.

5.3.3. Gravju rakSana un tirisana

- Skattt CS 2012 3. nodalas 3.3. sadalu ,Gravju rak§ana un tirisana”, papildinot ar:
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- projekta paredzéta gravju tirisana un rakSana;
- gravju tiriSanas, rakSanas atrasanas vietas skatit raséjuma ,GT-3 Vertikalais plans”
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Bavdarbu apjomi”.
5.3.4. Liekas grunts aizveSana un izlidzinaSana
- Skatit CS 2012 3. nodalas 3.4. sadalu ,Liekas grunts aizveSana un izlidzinasana”, papildinot ar:
- darba izmaksas jaietver nepiecieSamas materialu piegades, darbaspéka patérina,
iekartu un instrumentu izmaksas, materiala transportéSanas izmaksas, ka art maksa par
izgaztuves izmantoSanu un neparedzétie izdevumi darba beigSanai;
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Bavdarbu apjomi”.
5.3.5. Asfalta seguma frezésana un nojaukSana
Skatit CS 2012 3. nodalas 3.7. sadalu ,Asfalta seguma frézeéSana”, papildinot ar:
- projekta paredzéta asfalta seguma nojauk3ana brauktuvei vidéji 6¢cm;
- projekta paredzéta asfalta seguma savienojumu frézéSana 6¢cm biezuma;
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Bavdarbu apjomi”.
5.4. Zemes klatne
5.4.1. Zemes klatnes buvnieciba
Skatit CS 2012 4. nodalas 4.1. sadalu ,Zemes klatnes bavnieciba”, papildinot ar:
- pirms buvniecibas uzsakSanas janovac teritorija esoSais augsnes slanis, nesajaucot ar
citiem materialiem;
- bdvdarbu laika augsnes nonemSanas vietas un biezumu precizét daba, izvért&jot
konkréto situaciju;
- augsne janonem pilnad apjoma lidz mineralgruntij;
- nonemsanas darbi jasaskano ar BavinzZenieri;
- nederigo augsni (ar sakném un citiem piemaisijumiem) jaizved uz atbértni, par kuras
izmantoSanu ir panakta vieno$anas ar zemes 1pasniekiem;
- zemes klatne blivéjama ar atbilstoSiem veltniem [idz 98% péc Proktora;
- darba izmaksas jaietver nepiecieSamas materialu piegades, darbaspéka patérina,
iekartu un instrumentu izmaksas, materiala transportéSanas izmaksas, ka art maksa par
izgaztuves izmantoSanu un neparedzétie izdevumi darba beig$anai;
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Buvdarbu apjomi”.
5.4.2. Ar saistvielam nesaistitu kartu armésana vai atdaliSana
Ar saistvielam nesaistitu kartu armésana vai atdalidana
Skatit CS 2012 4. nodalu 4.2. sadalu, papildinot ar:
- Salizturiga slaint ieklat neausto, termiski saistito geotekstilu ar stiepes stipribu 15kN/m
NW15 vai analogu, ievérojot razotaja specifikacijas;

- izmantojamie materiali pirms darbu uzsak8anas jasaskano ar BavinZenieri;
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- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Budvdarbu apjomi”.5.5. Ar saistvielam nesaistitas
konstruktivas kartas.
5.5. Ar saistvielam nesasititas konstruktivas kartas
5.5.1. Salizturigas kartas buvnieciba
- Skatit CS 2012 5.nodalas 5.1.sadalu ,, Salizturigas kartas bavnieciba”, papildinot ar:
- salizturiga karta izblvéjama, ievérojot raséjumos GT-6 ,,Griezumi” uzraditos parametrus;
- darbu izmaksas jaietver nepiecieSamo materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu
un instrumentu izmaksas, neparedzétie izdevumi darba beigSanai;
- izmantojamie materiali pirms darbu uzsakdanas jasaskano ar BavinzZenieri;
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Bavdarbu apjomi”.
5.5.2. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma buvnieciba
- Skatit CS 2012 5.nodalas 5.2.sadalu ,Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai
seguma buvnieciba”, papildinot ar:
- mineralmaterialu pamata izblve veicama viena vai vairakas kartas, un ta ietver
nepiecieSamo izejmaterialu sagatavoSanu un razoSanu, piegadi un iestradi, ka arT pamata
sagatavo$anu (profiléSana, planésana);
- ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic art pamatnes geodéziskie mérijumi, kas
jasaskano ar BavinZenieri;
- mineralmaterialu pamata karta izbdvéjama, ievérojot raséjumos GT-6 ,Griezumi”
uzraditos parametrus;
- darbu izmaksas jaietver nepiecieSamo materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu
un instrumentu izmaksas, neparedzétie izdevumi darba beigSanai;
- izmantojamie materiali pirms darbu uzsak8anas jasaskano ar Bavinzenieri;
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Blvdarbu apjomi”.
5.5.3. Nomalu uzpildiSana
- Skatit CS 2012 5.nodalas 5.4.sadalu ,5.5.3. Nomalu uzpildisana”, papildinot ar:
- nomalu novietojumu skatit raséjuma ,GT-3 Vertikalais plans”.
- izmantojamie materiali pirms darbu uzsak8anas jasaskano ar BavinZenieri;
- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,Bavdarbu apjomi”.
5.6. Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas
5.6.1. Asfaltbetona, Skembu mastikas asfalta kartas buvnieciba
- levérot CS 2012 6.nodajas 6.2.sadalu — “Asfaltbetona, Skembu mastikas asfalta un porasfalta
kartas bavnieciba” papildinot ar:
- asfaltbetona pamatkarta un dilumkarta izbdvéjamas ievérojot raséjumos GT-3
,Vertikalais plans”, GT-6 ,,Griezumi” uzraditos parametrus un prasibas;
- darba izmaksas jaietver nepiecieSamo materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu

un instrumentu izmaksas, neparedzétie izdevumi darba beigSanai;
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- izmantojamie materiali pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar Bavinzenieri;

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Bavdarbu apjomi”.
5.7. Caurtekas un konstrukcijas

5.7.1. Caurteku tiriSana, remonts vai uzstadiSana
- leverot CS 2012 7.nodalas 7.1.sadalu — “Caurteku tiriSana, remonts vai uzstadiSana” papildinot
ar:

- caurtekas parametrus skatit rasejuma GT-7 ,, Caurtekas izblve”;

- caurtekas materials - atbilstosi "Celu specifikacijam 2012" punkts 7.1.3.;

- caurteku izbuves izmaksas jaietver visu nepiecieSamo darbu izmaksas, t.sk. caurteku

pamatu izbives izmaksas;

- izmantojamie materiali pirms darbu uzsak3anas jasaskano ar BavinzZenieri;

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Bavdarbu apjomi”.

5.7.2. Konstrukcijas nojaukSana vai demontaza

- leverot CS 2012 7.nodalas 7.2.sadalu — “ Konstrukcijas nojauk$ana vai demontaza”
papildinot ar:

- es08as segas konstrukcijas pamata nojauksana;

- objekta paredzéts nojaukt eso$as dzelzsbetona caurtekas;

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Blvdarbu apjomi”.

5.7.3. Pasazieru platformas vai gajéju ietves izbave

- levérot CS 2012 7.nodalas 7.3.sadalu ,Pasazieru platformas vai gajéju ietves izblve”,
papildinot ar:

- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar

Bavinzenieri;

- Uzstadot zimes ievérot LVS 77-3:2009 punktu 8.9 un ta apakSpunktu ,a)”.

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

5.7.4. Betona apmales uzstadiSana
- levérot CS 2012 7.nodalas 7.4.sada|u “Betona apmales uzstadisana” papildinot ar:
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”;
- darba izmaksas jaietver nepiecieSamo materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu
un instrumentu izmaksas, neparedzétie izdevumi darba beigSanai;
- darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar BavinZenieri.
5.7.5. Betona bruga seguma biivnieciba
- levérot CS 2012 7.nodalas 7.5.sadalu “Betona bruga (platniSu) seguma bivnieciba” papildinot
ar:

"Zeltinu (no RozZleju I1dz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gdens
kanalizaciju, Marupé" TEHNISKAIS PROJEKTS 54



[0}

............ s S Vispariga un Celu sadala

- Darbs aptver brugakmenu piegadi un to ieklasanu viena karta uz sagatavotas pamatnes,
Suvju aizpildiSanu starp brugakmeniem ar vidéji rupju smilti (filtracijas koeficients
>1m/dnn), ievérot raséjuma GT-2 un GT-6 uzraditos parametrus.
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”;
- darba izmaksas jaietver nepiecieSamo materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu
un instrumentu izmaksas, neparedzétie izdevumi darba beigSanai;
- darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar Bavinzenieri.
5.8. Aprikojums
5.8.1. Cela zZimju uzstadisana
- leverot CS 2012 8.nodalas 8.1.sadalu ,Cela zZimju uzstadisana”, papildinot ar:
- uzstadit 1. izméra grupas cela zimes ar 2.klases gaismu atstarojoSu virsmu uz cinkota
metala balstiem (d=60mm) betona C16/20 pamata, atbilstosi LVS 77-1-2;-3 “Cela zimes”;
- cela zZimju izvietojumu skatit raséjuma GT-2 ;
- darbs vizuali kontroléjams visa teritorija, ja konstatéta neatbilstibas iespé&jamiba, javeic
uzmérijumi. Neatbilstibas gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi projekta paredzéto
prasibu nodrosinasanai;
- izmantojamie materiali pirms darbu uzsaksanas jasaskano ar BlvinzZenieri;
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Bavdarbu apjomi”.
5.8.2. Apzalumosana
- levérot CS 2012 8.nodalas 8.7.sadalu ,Apzalumosana”, papildinot ar:
- ja nonemta augsne ir piemérota teritorijas apzalumosanai, ta obligati jaizmanto.
- zalajs izveidojams 10cm biezu augsnes slani apséjot ar zalaja séklam;
- izmantojamie materiali pirms darbu uzsak8anas jasaskano ar BavinzZenieri;
- darba izmaksas jaietver nepiecieSamas materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu
un instrumentu izmaksas, materiala transportéSanas izmaksas, ka ari maksa par izgaztuves
izmantoSanu un neparedzétie izdevumi darba beigSanai;
- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,Bavdarbu apjomi”.
5.8.3. Udens noteku parsedzu vai liikku parsedzu uzstadi$ana vai nomaina
- Udens noteku parsedzu vai liku parsedzu uzstadiana vai nomaina ievérot CS 2012 8.nodalas
8.6. sadaju” Udens noteku parsedzu vai luku parsedzu uzstadi$ana vai nomaina”, papildinot ar:
- jalimetno eso80 gazes vadu, kanalizacijas un ddensvada aku vakus; eso$am
komunikaciju lokam, kas atrodas brauktuvé nomainit akas Ilku pret "smaga" tipa IUku .
Aku vakiem jaatbilst LVS EN 124 prasibam, komunikaciju aku vakiem asfaltétas ielas ir
jabat “peldosa” tipa (40 t).
- Pirms iepriek§ minéto darbu veik8anas, jasazinas ar komunikaciju Tpasnieku un

janoskaidro Tpadnieka noteikumus un prasibas veicamajam darbam;
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- EsoSo komunikaciju aku vaku nomaina pret ,peldo$a” tipa likam — Ap vecajiem
elementiem demonté esoSo segumu lildz komunikaciju parsedzém, noce| veco akas vaka
elementu, ja pasutitajs atdzist veco elementu par noderigu, tad blivuznéméjs to nogada
pasititdja noliktava. Uz sakartotas dzelzsbetona parsedzes uzstada jaunu, atbilsto$a
izméra un 40tn slodzei paredzétu akas vaka elementu, ,peldo$a” tipa, veicot
nepiecieSama augstuma un slipuma reguléSanu, ja nepiecieSams izmantojot betona
gredzenus vai grodu elementus, nostiprinot tos ar betona javu;
- eso80 gazes kondensata savacéja caurulu pagarinaSana vai saisinaSana — saskana ar
A/S ,Latvijas gaze” tehniskajiem noteikumiem, slédzot ligumu ar bavuznémeéju, kuram Sie
darbi arT jaapmaksa. Visiem pielietotajiem materialiem jabat ar razotajfirmas atbilstibas
sertifikatiem;
- izmantojamie materiali pirms darbu uzsak3anas jasaskano ar BuvinZenieri;
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Buvdarbu apjomi”
5.8.4 Cela signalstabinu uzstadiSana
-levérot CS 2012 8.nodalas 8.2.sadalu “Cela signalstabinu uzstadiSana” papildinot ar:
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”;
- darba izmaksas jaietver nepiecieSamo materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu
un instrumentu izmaksas, neparedzétie izdevumi darba beigSanai;
- darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar BavinZenieri.
5.8.5 Cela horizontalie apziméjumi
- levérot CS 2012 8.nodalas 8.2.sadaju “Cela horizontalie apzimé&jumi” papildinot ar:
- brauktuves apziméjumu izvietojumu skatit raséjuma GT-2;
- brauktuves apzimé&jumi uzklajami ar termoplastu atbilstosi LVS 85:2009 ,Cela
apziméejumi’;
- darbs vizuali kontroléjams visa apgabala, ja konstatéta neatbilstibas iesp&jamiba, javeic
uzmérijumi. Neatbilstibas gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi prasibu nodroSinasanai;
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”;
- darba izmaksas jaietver nepiecieSamo materialu piegades, darbaspeka patérina, iekartu
un instrumentu izmaksas, neparedzétie izdevumi darba beig$anai;
- darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar BavinzZenieri.
5.9. Citi darbi
- Péc blvdarbu pilnigas pabeigSanas teritorija jasakarto.
- Jebkuras nederigo materialu atliekas no bdvdarbu zonas jaaizvac un jaaizved uz atbértni.
- Darbs vizuali kontroléjams visa teritorija. Neatbilstibas gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi

prasibu nodrosinasanai.

"Zeltinu (no RozZleju I1dz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gdens
kanalizaciju, Marupé" TEHNISKAIS PROJEKTS 56



AT N PROEKTES S s Vispariga un Celu sadala

5.9.1. Kabelu aizsardzibas rezerves caurulu ieguldiSana
- Rezerves caurulu ieguldiSsana ietver esoSo kabelu atrakSanu ekspluatéjoSo organizaciju
parstavju noraditas vietas, kur tie Skérso projektéjamo autocel|u vai nobrauktuvi, un plastmasas
aizsargcaurules ieguldiSanu blakus esoSam kabelim jauna kabela ieguldiSanai nakotné.
- Janosprauz preciza kabela trase, iepriek§ izdarot skatatrakumus un precizéjot kabelu
novietojumu plana. TranSeju garumam jabat vismaz par 1,0 m garakam ka nepiecieSamo caurulu
garums.
- Kabelu atrakSana galvenokart javeic ar roku darbu.
- Tran$ejas aizbér8anu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi netraucé esosas
bdves vai konstrukcijas.
- Aizsargcaurules guldit sagatavotas, izlidzinatas tran3ejas, ievérojot darbu izpildes
minimalo gaisa temperatiru, ka arm nodro8inot blakus eso$os kabelus no mehaniskiem
bojajumiem.
- legulditas rezerves caurulés ievilkt térauda stiepli ar @ 3mm, caurulu galus noslégt ar
plastmasas gala vakiem.
- TranSejas pamata klajums jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenas smilSu kartas
spilvens.
- Virs iegulditdm caurulém, ne mazak par 0,2 m virs kabela, ieklat polimeru materiala
izgatavotu markétu bridinajuma lentu.
- Darbu izpilde javeic, ievérojot visus nepiecieS8amos darba droSibas un piesardzibas
pasadkumus, ieskaitot rakSanu, aizbérSanu, esoSo apak$zemes komunikaciju saglabasanu,
tranSejas pamata izlidzinaSanu, tranSejas nostiprinasanu.
- Pirms darbu uzsdkSanas izsaukt ekspluatéjoSo organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu esoSo kabelu atraSanas vietu, ka arT lai veiktu darba grafika un tehnisko
parametru saskanosanu.
- Rezerves caurulu ieguldiSanas darbu izmaksu noteikSanai jaievérté materialu iegades
cenas, visi nepiecieSamie izdevumi materialu piegadei, kd ari darbaspéka patérina un
mehanismu izmaksas.
- Pirms darbu uzsak3anas izsaukt ekspluatéjosSo organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu
esoSo kabelu atraSanas vietu, ka arT lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru saskano$anu.
- Aizsargcaurules ieguldtt pie gaisa temperatiaras ldz —15°C.
- Tran3ejam janodroSina paredzétais plastikata caurulu ieguldidanas dzilums 1.00m no
projektétas a/c vertikalas sarkanas linijas, nemot véra izveidoto smilSu spilvenu.
- Darbus var veikt licenzétas organizacijas atbilstoSi LR MK izdotajiem tiklu ierikoSanas un
bdvniecibas noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasibam..
5.10. Buvdarbu organizacija

- Pirms biuvdarbu uzsakSanas, Bavuznémeéjam jaizstrada buvdarbu veik8anas projekts.
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- Bivdarbu veikS8anas projekta Bilvuznéméjam japaredz bivlaukuma ierikoSana un visi
nepiecieSamie pasakumi, paligmateriali, konstrukcijas un aprikojumi, kas dos iespéju kvalitativi
izbavet visas blvprojekta paredzetas konstrukcijas un organizét droSu transporthidzek|u satiksmi
bdvdarbu gaita. Bavdarbu veik§8anas projekts jasaskano ar Bavinzenieri.

- lzdevumi, kas nepiecieSami bavdarbu organizacijai, Bivuznéméjam japaredz darbu daudzumos
un izmaksas.

- Veicot blvdarbus jaievero MK noteikumus Nr. 92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot
bavdarbus” un MK noteikumus Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”,
bavnormativs SNIP Il — 4 — 80 “DroSibas tehnika celtnieciba”.

- Blvniecibas process sastav no diviem posmiem: sagatavo$anas periods un pamat periods.
Sagatavosanas perioda janojauc uz laukuma eso3as buves (blvniecibas etapa robezas , javeic
esoSo segumu nojaukSanas darbi, bdvlaukuma noZzogoSanu, bldvdarbu vaditdja un celtnieku
sadzives telpu (konteineru) novietoSanu un to pievienoSanu ddensvadam un elektriskiem tikliem,
buvmaterialu laukumu un nojumes ierikoSanu. Pagaidu €kas un baves, blvlaukuma nozogojums
un satiksmes kustibas organizacijas cela zimju un barjeru aprikojums katram bavniecibas
etapam izstradajams atseviski.

- Ka piebraucamos celus paredzéts izmantot esosas ielas. SagatavoSanas perioda veic pagaidu

elektrolinijas iertkoSanu , Gdens pagaidu pieslégumu pie eso$a idensvada.

5.11. Satiksmes organizacija bavdarbu laika

- Pagaidu cela zimju uzstadiSanas un uzturéSanas izmaksas buvdarbu laika saskana ar shému
"Satiksmes organizacija badvlaukuma", ievértéjot nepiecieSamas korekcijas. Darbi ietver
satiksmes organizacijas shémas izstradi, korigéSanu, apstiprinasanu, parskanos$anu, pagaidu
cela zimju uzstadiSanu péc saskanotas shémas, parvietoSanu un nonemsanu visa buvdarbu
laika.

5.12. Vides aizsardzibas pasakumi

- Saskana ar LR likumu “Par piesarnojumu” uz projektéjamo objektu neattiecas “C” kategorijas
piesarnojosas darbibas prasibas un tam nav nepiecieSama atlauja piesarnojoso darbibu
veikS8anai. Bavdarbi neietilpst to darbu uzskaitijuma, kuri noraditi MK noteikumu Nr.294 “Kartiba,
kada piesakamas A, B, C kategorijas piesarnojoSas darbibas un izsniedzama atlauja A un B
kategorijas piesarnojoSu darbibu veik8anai”’ 2.pielikuma.

- Lai nepielautu vides piesarnojumu bldvdarbu procesa, japaredz iespéjama budvmasinu ellas
savak$ana.

- Degvielas uzpildiSanas pistolem jabat aprikotam ar sensoriem, kas nelauj degvielas izliSanu
uzpildiSanas procesa. lzlietotie akumulatori jauzglaba vietd, kur tiem nepiekl|Ust mitrums un
turpmak jaizved uz to savakSanas vietu darbnicas. Bavmasinu dziné&ji jaregulé ta, lai samazinatu

kaitigo vielu— oglekla oksidu, slapekla oksidu un naftas oglidenrazu- izdalisanos.
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- Pabeidzot uzstadisanas darbus, blavuznémeéjs sakarto celam pieguloso teritoriju.

- Blvdarbi organizéjami un veicami ta, lai kait€jums videi batu iesp&jami mazaks. Vides un dabas
resursu aizsardzibas, sanitarajas un droSibas aizsargjoslas bdvdarbi organizé€jami un veicami,
ieverojot tiesibu aktos noteiktos ierobezojumus un prasibas. Dabas resursu patérinam jabat
ekonomiski un sociali pamatotam.

Saglabajamo koku stumbrus, kas atradisies bavtehnikas darbibas zona, janorobezo ar déliem 2
m augstuma. Nepielaut apkartnes piegruzosanu ar blvgruziem, piesarnoSanu ar atkritumiem.
5.12. Prasibas darba drosibai

- Blvuznéméjam, organizéjot bavdarbus, javadas péc LR ,Darba aizsardzibas likuma” prasibam
un citiem likumdoSanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz 3o likumu — Ministru Kabineta
noteikumiem, Labklajibas ministrijas rikojumiem, Valsts standartiem un citiem normativajiem
dokumentiem.

- Veicot blvdarbus, javadas péc Ministru Kabineta noteikumu Nr. 92 ,Darba aizsardzibas
prasibas, veicot blvdarbus” (29.01.2008. MK noteikumi Nr.48 "Grozijumi Ministru kabineta
2003.gada 25.februara noteikumos Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus").

- Darbu uznémeéjam jaorganizé darba vides iek$€ja uzraudziba saskana ar MK Noteikumiem Nr.
660 ,Darba vides iekS€jas uzraudzibas veik§anas kartiba” (2007. gada 02. oktobrT), ka art javeic
nodarbinato informéSanu par darba riskiem, kas iesp&jami bivdarbu izpildes gaita un par
bavdarbiem, kuri rada paaugstinatu risku nodarbinato droSibai un veselibai. Tas attiecas ari uz
citu darba devéju nodarbinatajiem un pasnodarbinatajiem, ja darbu uznéméjs tos iesaista
bdvdarbu procesa.

- Ja darba riski ietekmé nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas parbaudes Ministru
Kabineta noteiktaja kartiba.

- Nodarbinatie janodroSina ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem, kuri novér§ vai mazina
darba risku ietekmi. Darba riski janosaka un sanemamo aizsardzibas Ilidzek|u sarakstiem jabut
izstradatiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
individualos aizsardzibas Ilidzeklus” (28.07.2009. MK noteikumi Nr.820 "Grozijumi Ministru
kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.372 "Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
individualos aizsardzibas [idzek|us"). Nodarbinatie jaapmaca pareizi lietot individualos
aizsardzibas [1dzek|us. Individualajiem aizsardzibas lidzekliem jabit ar CE mark&jumu un jaatbilst
MK noteikumu Nr. 74 ,Noteikumi par individualajiem aizsardzibas Iidzekliem” prasibam
(15.09.2008. MK noteikumi Nr.733 "Grozijums Ministru kabineta 2003.gada 11.februara
noteikumos Nr.74 "Prasibas individualajiem aizsardzibas lidzekliem, to atbilstibas novértéSanas
kartiba un tirgus uzraudziba").

- Objekta jabat aptiecinai un aprikojumam pirmas palidzibas sniegSanai, k& arT apmacitam
personalam, kurs§ var sniegt pirmo palidzibu. Janodro$ina iespéja nelaimes gadijuma cietuSos vai

peéksni saslimusos nodarbinatos nogadat vieta, kur viniem sniegtu medicinisko palidzibu.
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- Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
darba aprikojumu un stradajot augstuma” (29.05.2007. MK noteikumi Nr.349 "Grozijumi Ministru
kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumos Nr.526 "Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba
aprikojumu un stradajot augstuma").

- Darbu uznémeéjs nodroSina ar droSibas zimém darba vietas, kuras darba vides risku vai
nopietnas un tieSas briesmas nevar noveérst vai samazinat ar kolektivas aizsardzibas lidzekliem.

- DroSibas zimju izmantoSana reglamentéta MK noteikumos Nr. 400 ,Darba aizsardzibas

prasibas droSibas zimju lietoSana” (spéka no 2002. gada 7. septembra).

5.13. UgunsdrosSibas prasibas veicot biuvdarbus (MK noteikumi Nr.82)

- Par ugunsdroSibas prasibu ieveéroSanu bivobjekta un bivdarbu izpildes gaita atbild bavdarbu
veicéjs (bUvetajs vai bUvuznémeéjs).

- Projekta vaditaja, projekta sagatavodanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora
noriko8ana neatbrivo buvdarbu veicéju (bdvétaju un bdvuznémeéju) no atbildibas par
ugunsdro8ibas prasibu ievérosanu.

- Blvlaukuma ieriko piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzésibas automobiliem izmantojot
smaga piegades auto transporta celus.

- Piebrauktuvju un caurbrauktuvju platums nedrikst bat mazaks par 3,5 metriem.

- Pagaidu bives, blivmaterialu uzglabasanas laukumus un noliktavas izvieto ne tuvak par seSiem
metriem no buvéjamam un uzceltam ékam, vai arT pie to ugunsdroSajam sienam.

- Spradzienbistamas, Tpasi viegli uzliesmojosas, viegli uzliesmojodas un uzliesmojosas vielas un
materialus, ka ari spradzienbistamu gazu balonus glaba un sagatavo darbam atseviSkas
védinamas telpas, ka ar1 speciali Siem nollkiem paredzétos atseviskos darba iecirknos.

- Buvobjektu nodroSina ar ugunsdzeésibas aparatiem un inventdru saskana ar noteikumu

prasibam. Ugunsdzésibas aparatu un inventara atraSanas vietas apzimé ar attiecigdm zimém.

Buvdarbiem jabut apdrosinatiem Latvijas Republika noteiktaja kartiba.

Sastadija |.Vostrjakova
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6. BUVDARBU APJOMI
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Raséjuma Nr.

Meérvienib Darba
Darba nosaukums vai

daudzums

lzmaksu o ifik. Nr

pozicija a

saraksta Nr.

CELU DALA.
Sagatavosanas darbi
1.1 5.3.1. Trases nosprausana GT-3 m 732,00
Asfalta seguma savienojumu frézéSana krustojuma ar Liliju ielu 1m plata josla, )
1.2 5.3.5. h=6cm,aizvedot uz atbértni GT-5 m 20,00
Asfaltbetona segu konstrukcijas nojaukSana un aizveSana uz atbértni brauktuvei, 3
1.3 5.3.4. hvid=30cm GT-5 m 75,00
Grants segu konstrukcijas nojauk$ana un aizve$ana uz atbértni brauktuvei, hvid=30cm GT-5 m® 1320,00
1.4 5.3.4.
Brugakmens segu konstrukcijas nojauk$ana un aizve$ana uz atbértni brauktuvei, 3
15| 534, |hvid=30cm GT-5 m 15,00
1.6 5.7.2. Cela Zimju demontaza GT-5 gab. 7,00
1.8 5.7.2. Caurteku nojauk$ana GT-5 m 42,00
1.9 5.3.2. Koku zagésana GT-5 gab. 5,00
1.10 5.3.3. Gravju nogazes tirisana GT-5 m 650,00
2 Zemes klatne
2.1 5.4.1. Augu zemes aizveSana uz atbértni un izlidzinaSana, h=30cm GT-5 m® 1173,30
2.2 54.1. Zemes klatnes ierakuma izblve - m® 1932,00
2.3 5.4.1. Zemes klatnes uzb&ruma izblve - m® 310,00
2.4 5.4.2. Armésana ar geosintétiskiem materialiem (geotekstils NW15 vai analogs) GT-6 m? 6835,50
3 Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas
3.1 55.3. Nomalu uzpildi$ana, profiléSana un blivé$ana ar mineralmaterialu maisij. 0/32s h-10cm GT-5, GT-6 m’ 570,00
3.2 5.5.2. Mineralmateriala maisijums0/56 , h=25cm (brauktuvei) GT-5; GT-6 m? 5940,00
3.3 5.5.2. Mineralmateriala maistjums 0/45, h=15cm (ietvei) GT-5; GT-6 m? 790,00
3.4 5.5.2. Grants piebérums savienojuma vieta GT-5; GT-6 m? 150,00
3.5 5.5.1. Vid&ji rupja smilts ar filtracijas koeficientu > 1m/dnn, h=30cm (brauktuvei) GT-5; GT-6 m® 2249,28
3.6 5.5.1. Vid&ji rupja smilts ar filtracijas koeficientu > 1m/dnn, h=30cm(ietvei) GT-5; GT-6 m® 272,55
4 Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas
4.3 5.6.1. Karstais a/bet AC 16surf, h=6cm (brauktuvei) GT-5; GT-6 2 5280,00
4.4 5.6.1. Karstais a/bet AC 8surf, h=4cm (ietvei) GT-5; GT-6 m? 790,00
5 Caurtekas un konstrukcijas
51 5.7.1. PEH caurtekas uzstadisana, d=600mm GT-3; GT-7 m 80,00
5.2 5.7.1. Grants piebérums, h=20cm(] GT-3; GT-7 m2 36,00
5.3 5.7.1. Mineralmateriala maisijums 0/45, h=15cm GT-3; GT-7 m?2 33,60
5.4 5.7.1. Dolomita $kembu piebérums fr.40+80mm, h=15cm GT-3; GT-7 m? 16,80
Caurtekas gala nostiprinajums
laukakmeni, h=15-18cm; GT-3; GT-7 m?2 15,00
5.5 5.7.1. betons C25/30, XC2 klase
5.6 5.7.4. Brauktuves apmales BR100.30.15 izblve uz betona C16/20 pamata GT-5; GT-6 m 592,00
5.7 5.7.4. Brauktuves apmales BR100.30.15 (laba, kreisa) izbGve uz betona C16/20 pamata GT-5; GT-6 m 50,00
5.8 5.7.4. Brauktuves apmales BR100.22.15 izblve uz betona C16/20 pamata GT-5; GT-6 m 78,00
5.9 5.7.4. Brauktuves apmales BR100.20.08 izblve uz betona C16/20 pamata GT-5; GT-6 m 672,00
6 Aprikojums
6.1 5.8.1. Cela Zimju stabu uzstadiSana GT-2 gab. 8,00
6.2 5.8.1. Cela Zimes Nr.206 vairogs GT-2 gab. 7,00
6.3 5.8.1. Cela zZimes Nr.306vairogs GT-2 gab. 1,00
6.4 5.8.1. Cela Zimes Nr.524 vairogs GT-2 gab. 1,00
6.5 5.8.1. Cela Zimes Nr.525 vairogs GT-2 gab. 1,00
6.6 5.8.1. Cela Zimes Nr.902 vairogs GT-2 gab. 1,00
6.7 5.8.1. Cela Zimes Nr.904 vairogs GT-2 gab. 1,00
6.15 5.8.1. Cela horizontala apziméjuma uzklaSana ar termplastu GT-2 m? 40,00
6.16 5.8.1. Nogazu un laukumu nostiprind$ana ar augu zemi 10 cm biezuma GT-5; GT-6 m? 2196,00
7 INZENIERKOMUNIKACIJU AIZSARDZIBA.
7.1 5.8.3. Eso3o aku vaku lTmetnoSana projektéta seguma liment GT-2 gab. 44,00




Izmaksu
pozicija

Raséjuma Nr.
Specifik. Nr Darba nosaukums vai
saraksta Nr.

Meérvienib Darba
a daudzums

Eso$am komunikaciju likam, kas atrodas brauktuvé nomainit akas liku pret "smaga" tipa
7.2 5.8.3. loku . Aku vakiem jaatbilst LVS EN 124 prasibam, komunikaciju aku vakiem asfaltétas GT-4 gab. 9,00
ielas ir jabat “peldosa” tipa (40 t).
7.3 5.9.1. Kabelu rezerves aizsargcaurulu uzstadisana, d110mm GT-2 m 121,00
7.4 5.9.1. Kabela ievietoSana aizsarg€aula, d110mm GT-2 m 170,00
Piezimes: 1.Blvuznéméjam jaievérté darbu daudzumu saraksta minéto darbu veik$anai nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav minéti $aja saraksta,

Sastadija:

bet bez kuriem nebitu iesp&jama bivdarbu tehnologiski pareiza un spéka eso$ajiem normativiem atbilstosa veik$ana pilna apjoma.
2. Bavmaterialu tilpums (m3) dots bliva veida.

3. Konstruktivo kartu laukumi (m2) doti pa kartas aug$é&jo virsmu.

4. Darbi un materiali atbilstosi "Celu specifikacijas 2012" prasibam.

5. Dotais saraksts skatdms kopa ar raséjumiem, specifikacijam un citam projekta dalam.

6. Buvuznéméjam jaievérté planotais bavniecibas kalendarais laika periods un japaredz papildus darbi, kas var rasties blvniecibai nelabvéligu laika
apstak|u dé| (sasaluma periods, virstdenu pieplisana u.c.).

7. Blvuznéméjam japaredz atbértnes vieta.

8. Pirms cela zZimju uzstadisanas, pieaicinat VAS "Latvijas valsts celi" Kurzemes rediona Ventspils nodalas specialistu, lai izvértét cela zZimju lietderibu
atbilstosi realajai situacijai, ka art cela zZimju izvietojumu bivniecibas laika.

Irina Vostrjakova
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