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Materials: nerlsé&josa térauda kajas un balsta konstrukcija, pieci 190 x 12 x 5 mm un viens 190 x 20 x 5 mm biezi

priedes koku déli. Nerls€joSa térauda skrives.

Apdare: uz sola kadjam apmetums un divas kartas kaitéta peleka dzelzs oksTda. Priedes koki ir apstradati ar
tadiem aizsarglidzekliem, ka fungicidiem un insekticidiem. Sie d&|i ir Gdensdrosi. P&c impregnésanas déli
apstradati ar Ekotep linellu koka-darvu ar pigmentu. Nokrasoti 3135 krasu tona krasa. Térauda metali cinkoti.

Balsts: 20 mm bieza plaksne ar éetriem s35 12*110 zn Kilenkuriem

Stiprinajumi: Pamatam €etri s35 12110 zn Kilenkuri, Kimiski ielTméti hiltt HIT HY 200 . Bultskrlves ar pusapalu

galvu un kvadratveida pagalvi M8x80 DIN603
Krasu tonis
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PRIEKSSKATS METALA KONSTRUKCIJAI
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PIEZIMES:

1. Izméri doti milimetros;

Atpdltas solins ar roku balstiem labaja pusé

M1:100

2. Elementu savienojami ar skriivém. Elementu savieno$anai neizmantot t.s.

melnas

skrives un skriives, kas paredzétas gipSkartonam;
3. Pirms konstrukciju skrivésanas veikt urbumus skravju vietas, lai izvairitos no

koksnes

plaisaSanas (izvéléties vienu izméru mazaku urbi par skriives izméru);

4. Kokmaterialu pasatit ar rezervi un vajadzibas gadijuma piezagét uz vietas;
5. Kokmaterialu specifikacija dotie materialu garumi un daudzumi uzradtti bez

rezerves;

6. Visas atkapes no projekta risindjumiem, ka arT celtniecibas gaita nepiecieSamos
papildus risinajumus,

savlaicigi, pirms darbu uzsak$anas un pasatijumu veikSanas, saskanot ar
blvprojekta autoru,

projektétaju.

7. Apstrade pret bojasanos:

7.1. Lai aizsargatu koksni no bojasanas, pirms atpdtas solina izveides paredzéta
koksnes dzila impregnésana (bez krasas)- 3.klase.
7.2. Dzilo impregnésanu veikt koksnei ar mitruma daudzumu 25% + 3%.

-3.klases impregnésana paredzéta koksnei, kas atrodas virs zemes

7.3. Koka elementu virsmas japieslcina ar aizsargmaterialiem, kas tos pasarga no
uguns un biologiskas iedarbibas. Aizsargmaterialus izvéléties atbilstosi LVS EN
350-2:2000: ,Koka un koksnes izstradajumu izturiba
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2400 DETALU SPECIFIKACIJA vienam atpltas solam
Nr.p.k. DETALA Daudz. | Piezimes
<_ mm m —A>._.m 1 Dzili impregnéti déli sédvietai un atzveltnei 5
) /priede/ 50x120x2400mm (bxplxg)
9 Dzili impregnéts délis atzveltnei /priede/ 1
) 50x200x2400mm (bxplxg)
3 Mehaniski liekta teérauda loksne 9 skat.
) 30x100x885mm (bxplxg), piemetinata raséjumu
4 Mehaniski liekta teérauda loksne 9 skat.
) 25x100x398mm (bxplxg), piemetinata raséjumu
5 Mehaniski liekta teérauda loksne 9 skat.
) 25x100x146mm (bxplxg), piemetinata raséjumu
6 Mehaniski piemetinata izliekta térauda 9 skat.
g ) loksne 30x30x250mm (bxplxg) raséjumu
2 7 Mehaniski piemetinata izliekta térauda 9 skat.
6 ) loksne 30x30x400mm (bxplxg) raséjumu
8 Mehaniski piemetinata térauda loksne 9 skat.
) 71x30x595mm (bxplxg) raséjumu
9 Mehaniski piemetinata térauda loksne 9 skat.
) 30x30x352mm (bxplxg) raséjumu
3 10 Mehaniski piemetinata térauda loksne 9 skat.
A © | 25x100x390mm (bxplxg) ras&jumu
11. | Skraves dé|u stiprinasanai (20 gab.) 1
Pamatu izbave
11. | Metala balsts 20x400x200mm 2
C 16/20 klases betons pamatiem
12. 1 (200x400x400mm) 0.06m?
13. | Enkurs s35 12*110 zn 8
Roku balsta izveide
14 Mehaniski liekta teérauda loksne skat.
| 20x60x195mm (bxplxg), piemetinata raséjumu
15 Mehaniski piemetinata térauda loksne 1 skat.
| 20x60x50mm (bxplxg) raséjumu
16 Mehaniski piemetinata térauda loksne skat.
_ | 20x60x335mm (bxplxg) A raséjumu
Metala balsts 17 Mehaniski piemetinata térauda loksne 1 skat.
1 20x60x72mm (bxplxg) raséjumu
Pasatitajs: Obijekts: o ildigais projektétajs:
Marupes novada dome, Daugavas iela 29, Marupe, Marupites krastu apstadijumi, Marupé
Marupes novads, LV-2167
Paraksts Datums | Adrese:
» Marupites gatves promenade”, Marupites gatve 2A,
Marupites krasti no Abavas ielas [idz Laimdotas ielai un
posms no Pededzes ielas lidz Pérses ielai 16A. ©AIl rights reserved.
©lzmantojams saskana ar autortiesibu likumu
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