Kopeéjie darbu daudzumi. 2. karta

m2

1.1 |lzpilddokumentacijas sagatavoSana apjoms 1,00

1.2 [Mobilizacija un sagatavo$anas bldvdarbu veikSanai apjoms 1,00

13 S_at_lgsmeslorganl_zagua_buvdarbu_Iallka _(|eska|ltot bedridu apjoms 1,00
lap1$anu pirms bivniecibas un blvniecibas laika)

1.4 [Bavtafeles uzstadisana apjoms 1,00

1.5 [Teritorijas uzmériSana un nosprausana apjoms 1,00

16 E§osu k_okl_J.cwsana ar celmu lau$anu, un aizve$ana uz gab. 41,00
blvuznémeéja krautni

17 E§osu k_rurplu cirsana ar celmu lau$anu, un aizveSana uz gab. 19,00
blvuznémeéja krautni

18 Eso_so puvgrusu savak$ana un aizveSana uz bivuznéméja me 160,00
atbértni
Aku vaku inspekcija un Tmenosana izmantojot 40t "peldoSos

2.1 [vakus", nepiecieS8amibas gadijuma veicot akas remontu un gab. 4,00
parsedzes nomainu

31 Gultnes |g§trade a_pstadljur?.u |er|k_ose}na|,.materlalu m3 108,00
transportéjot uz bivuznéméja atbértni, hvid=60cm
Gultnes izstrade gajeju celinu izblvei, materialu transportéjot 3

32 uz bavuznéméja krautni, hvid=60cm m 295,00

33 Augli zemes s_lgr;a nonemsana, h(vid)=50cm un nogadasana m2 495,00
uz bavuznéméja krautni
Atvestas augligas augsnes ielabo$ana ar pievestu organisko

3.4 |un mineralo méslojumu, apstadijumu dobju ierikoSanai 60cm m3 108,00
dziluma vienlaidus zona
Zalas zonas iertko$ana, izmantojot zaliena séklu maistjumu

3.5 |Turfline "Ornamental" vai ekvivalents, izséjas norma 3 kg/100 m? 3945,00

ieskaitot stiprinajumu betona pamata un 8 gala posmus

4.1. |letves cela segas izbive
411 Uzbéruma izblve no "Celu specifikacijas 2014} atbilstoSas m? 66,00
uzbéruma grunts
4.1.2 Aizbérums ar eso$o grunti (skat. Ras. CD-3) m? 210,00
Salizturiga slana izbive no smilts vai citiem atlautiem 3
413 materialiem, h=30cm m 145,00
414 Mineralmaterialu maisijuma 0/45, NllI, pamata |zbuv§ 15 cn_1 m2 457,00
biezuma
415 Mineralmaterialu izsiju (fr. 2/8mm) slana .|zbuve_h(V|d)=Sc‘m m2 457,00
biezuma zem bruga
4.1.6 Betona bruga seguma izblve 6¢cm biezuma m?2 457,00
4.2. |Cementbetona apmalu izbive
491 Cementbetona apmalu 100.20.8., betona C 16/20 un sl§en1bu m 605,00
pamata izblve
4.3. |Gajéju drosibas barjeras izbave izbive
431 Gajéju drosibas barjeras izbave atbilstosi raséjumam CD-5, m 63,00

cm balstu pamatam

5.1. |Zemes darbi

51.1 Buvtiedru [akiana tllfnga. balstiem, izrakto materialu nogadajot m3 54,00
uz bavuznéméja atbértni

5.1.2 [Grunts bavbedru aizbérsanai m> 22,00

513 Mineralmaterialu maisijuma pamata izbave fr. 0/45, N IV, h=35 2 47,00




5.2. |Veidni
5.2.1 |Veidni un turas tilta balstiem m? 66,00
5.3. |Betons
5.3.1. [Pamatu betons C20/25 m® 13,00
5.4. |Stiegrojums
5.4.1. |Pamatu stiegrojums d=12, B500B t 1,30
5.5. |Konstrukciju térauds
551 Laiduma térauda konstrukcija, ieskaitot margu statnus t 9.40
" |(S355J2G3, S275J2G3) ’
55.2 Margu_f:aurule, margu rokturu gala elementi un margu i 1,00
aizpildijums
5.6. |Koka konstrukcijas
Tilta ietves un margu koka konstrukcijas, ieskaitot 3
561, . . - . m 12,25
stiprindjumus un koksnes apstradi pret bojasanos
5.7. |Hidroizolacija
571 Laldgm'a kqnstrukcu_as un margu_svtatrgu pretkorozijas apstrade m?2 192,00
karsti cinkojot un krasojuma uzkla$ana
5.7.2 [Bitumena mastika pamatiem m? 75,00
5.7.3 |Pamatu betona virsmu parklasana ar impregnéjoSo materialu m? 24,50
6.1 [Nogazes nostiprinasana ar trisdimensiju geopaklaju m? 305,00
6.2 [Nogazes nostiprinaSana ar salmu - kokosa paklaju m? 2250,00
7.1 |Labiekartojuma elementi
711 Atputas solina ar 2 roku balstiem izbave atbilstoSi raséjumam gab. 3,00
TS-2.6
712 Atkritumu urnas izbave atbilstoSi raséjumam TS-2.2 gab. 3,00
713 Velosipéda stativa izblve atbilstoSi rasejumam TS-2.1 gab. 5,00
8.1 [Skujkoku piegade un stadisana ar rokam gab. 17,00
Juniperus chinensis "Kuriwao Gold’, konteiners C5, h=60cm
8.1.1 gab. 3,00
8.1.0 Juniperus horizontalis "Andorra compact’, konteiners C55ho=§n3 gab. 3,00
8.1.3 Pinus mugo, konteiners C8, h= 40-60cm gab. 11,00
8.2 |Lapu kriimu piegade un stadiSana ar rokam gab. 66,00
8.2.1 Berberis thunbergii *“Carmen’, konteiners C8, h=60-80cm gab. 5,00
820 Cornus alba "Sibirian Pearl’, konteiners C4, h=60-80cm gab. 3,00
823 Cornus sanguinea “Midwinter Fire’, konteiners C3, h=30-40cm gab. 2,00
8.2.4 Forsythia "Freja’, konteiners C5, h=60-80cm gab. 9,00
825 Salix purpurea "Lambertiana nana’, konteiners C3, h=40-60cm gab. 8,00
8.2.6 Salix repens "Nitida, konteiners C5, h=30-40cm gab. 23,00
8.20.7 Spiraea japonica “Gold Mound’, konteiners C8, h=40-60cm gab. 12,00
828 Syringa vulgaris "Leon Simon’, konteiners C8, h=80-100cm gab. 4,00
8.3 |ZiemcieSu piegade un stadiSana ar rokam gab. 782,00
8.3.1 Asclepias tuberosa gab. 12,00
8.3.2 Astilbe arendsii 'Astary Rose' gab. 25,00
8.3.3 Astilbe arendsii “Astary Tiefrose’ gab. 16,00
8.3.4 Doronicum orientale “Leonardo Compact’ gab. 48,00
8.3.5 Euphorbia polychroma gab. 20,00
8.3.6 Festuca valesiaca var glaucantha gab. 96,00
8.3.7 Hemerocallis "Lillian Wirick™ gab. 10,00
8.3.8 Hemerocallis “Ruby Stella’ gab. 15,00
8.3.9 Hyssopus officinalis gab. 15,00




8.3.10 Hosta "Climax’ gab. 8,00
8.3.11 Iris sibirica gab. 10,00
8.3.12 Lavandula angustifolia "Hidcote Blue® gab. 64,00
8.3.13 Lavandula angustifolia "Lavance Purple’ gab. 64,00
8.3.14 Primula denticulata *Confetti Deep Rose’ gab. 32,00
8.3.15 Primula denticulata "Ronsdorfer Hybriden gab. 50,00
8.3.16 Primula elatior "Piano Orange’ gab. 75,00
8317 Primula rosea "Gigas’ gab. 22,00
8.3.18 Thymus serpyllum gab. 200,00
8.4 L/:]dﬁjzzlaj;érihgjzf r%rll(;f: mizas mul¢a, 8cm bieza slani piegade m2 131,00
Kopa: 0,00(A
Pasutitaja rezerve(5%): 0,00(B
Pavisam kopa(A+B): 0,00|C
Bavuzraudziba(2% no C): 0,00(D
Kopa(C+D): 0,00|E
PVN (21% no E): 0,00|F
Pavisam kopa (E+F): 0,00|G
Piezime:

1. Materialu apjomi doti sablivéta veida.
2. Darbu daudzumu saraksta minétos darbus veikt atbilstoSi blvprojektam un Celu specifikacijam 2014.
3. Bovuznéméjam javerté visi nepiecieSamie darbi, materiali, blvmasinas un transports, bez ka
nevarétu bt iespéjama darba daudzumu saraksta minéto darbu tehnologiski pareiza, Pasatitaja
prasibam atbilstoSa izpilde pilna apjoma.
4. Darba apjomus skatit kopa ar planu, profiliem, tehniskajiem risinajumiem un pielikumiem.
5. Izstradajot piedavajumu, bidvuznémeéjam rlpigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj ar neuzraditie darbi un
materiali, lai kvalitativi veiktu bGvniecibu atbilstosi konkréta blavuznémeéja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem
nebdtu iespéjama bavdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilsto$a veik§ana pilna
apjoma.
6. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.
7. Geosintétiskiem materialiem darba daudzumi noteikti bez parlaiduma posmiem, parlaiduma posmi
veidojami atbilsto$i izveélétd materiala razotaja specifikacijai.
Sastadija: Z. Grava

Parbaudija: D.Dale



