MARUPITES KRASTU APSTADIJUMI

» Marupites gatves promenade”, Marupites gatve 2A, Marupites krasti no Abavas ielas lidz

Laimdotas ielai un posms no Pededzes ielas lidz Pérses ielai 16A

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. VISPARIGAIS APRAKSTS
Bavprojekts ,Marupites krastu apstadijumi” izstradats saskana ar spéka
esoSajiem Marupes novada teritorijas izmantoSanas un apbives noteikumiem un MK

noteikumiem nr. 500 ,Visparigie bavnoteikumi”.

Bavprojekts ,Marupites krastu apstadijumi” izstradats balstoties uz starp SIA
,BM-Projekts”, Marupes novada Domes noslégto ligumu un saskana ar Marupes
novada Domes izsniegto projektéSanas uzdevumu Nr.3-10/3428. Projekts izstradats
uz ABC construction 2015.gada izstradatas topografijas. Projekta paredzéts izveidot
gajéju celinu Marupttes kreisaja krasta gar Abavas ielu (no gajéju tiltina dz
Pededzes ielai). Gajéju celinu izblves posma, paredzéts dekorativais apgaismojums.
Posma no Vecozolu ielas lidz Pededzes ielai, gar Maruptti paredzéti kompozicionali
saskanigi apstadijumi. Marupites gatvé 2A paredzéts izbavéet nelielu skvérinu ar

apstadijumiem.

1.att. Projektéjamas teritorijas geografiskais novietojums



Projekts izstradats balstoties uz sekojoSiem standartiem un normativajiem

dokumentiem:

- Aizsargjoslu likums

- LVS 190-5 5. dala ,Zemes klatne”

- LVS 190-2 ,Celu projektéSanas noteikumi. Normalprofili.”
- LVS 190-3 un 190-3/A1 ,Vienlimena celu mezgli”

- ,Celu specifikacijas 2014”.

- MK noteikumi Nr.500 ,Visparigie bavnoteikumi”

- LBN 202-01"Buvprojekta saturs un noformésana”

1.1.Projekta sadalijums kartas
Bavprojekts sadalits 2 buvniecibas kartas. Pirmaja karta ietverot posmu gar
Maruptti no Vecozolu ielas l1dz zemesgabalam Pérses iela 16A (kadastra nr. 8076-
007-2073). Otraja karta ietverot apstadijumu, celina un apgaismojuma izbdvi gar
Marupites krastiem posma no Abavas ielas gajéju tiltina (Pérses iela 16A) lidz
Pededzes ielai.

1.2.Esosas situacijas raksturojums
Projektéjama teritorija atrodas Marupé un piegul Marupites upei no Vecozolu
ielas I'dz Pededzes ielai. Teritorija robezojas ar privatmaju, daudzstavu dzivojamo
€ku, pirmskolas €kas un sabiedriskds €kas teritorijam. Projekt€éjama teritorija ir

iecientts pastaigu marSruts Marupites iedzivotajiem.

No Vecozolu ielas Ildz Daugavas ielai

Teritorija jau ir izbGvéts gajeju celS. Apkartéjas teritorijas reljefs ir lidzens.
Maruprtes upe ir loti Saura, ar Iezenam, koptam nogazem. Par Maruptti iet vairakas
parejas (lilting, pareja ar caurteku), kas savieno Marupites gatvi ar gajéju celu.
Teritorijas posms ir izgaismots ar dekorativo apgaismojumu.
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2.att. Marupite 3.att. Gajéju cel$ ar tiltinu

Daugavas ielas un Ventas ielas krustojuma atrodas informacijas stendi un
liels laukakmens, kas Marupité ieguvis simbolisku nozimi un atpazistamibu. Talaka
gajéju kustiba pari Daugavas ielai un Ventas ielai nav iesp&jama, jo esosaja situacija

tuvuma nav gajéju parejas.

4.att. Daugavas ielas un Ventas ielas krustojums

Posma no Vecozolu ielas l1[dz Daugavas ielai gajéju celina mala izvietotas 4
atpitas kabatas, kuras S§1 buvprojekta ietvaros paredzets izvietot labiekartojuma

elementus — solinus, atkritumu urnas un velosipédu stativus.

Posms no Daugavas ielas lidz zemes gabalam Pérses iela 2A

Teritorija ir izbGvéts gajeju celins. Maruprttes krasti ir aizaugusi un nekopti,
veidojas stavas nogazes. Apkartéjas teritorijas reljefs ir ldzens. Teritorijas posms ir



izgaismots ar laternam. Gar gajéju celinu stiepjas zogs, kas norobezo blakus eso$o

industrialo teritoriju.

2

5.att. Skats uz M

(O]

ruptti no Daugavas ielas

Posms no gajéju tiltina Pérses ield 16A I'dz Pededzes ielai

Par Maruptti iet jauns, moderns tiltin§ un nelikumigi izveidots koka tiltin$.

Nogazes ir apaugusas un tajas var redzéet bavgruzus, betonétas plaksnes.

6.att. Koka tilting 7.att. Maruprttes nogaze

Pie Pededzes ielas teritorija ir sakoptaka. Var redzét jaunus koku

apstadijumus. Gala posma var redzét krastu eroziju.
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8.att. Marupite skata uz Pededzes ielu 9.att. Marupites nogaze

2. LABIEKARTOJUMA FUNKCIONALAIS RISINAJUMS

Teritorija paredzéts izveidot jaunus apstadijumus, sakopt Marupites krastus,
izveidot koka laipas un gajéju celinus. Tiek izvietoti individuala dizaina solini,
atkritumu urnas un velosipédu stativi. Teritorija paredzéts izveidot ainaviskus
pastaigu celinus, kas pamata veidots no betona brugakmens seguma, bet vietas, kur
nav iespéjams, izveidot to no brugakmens seguma izliekta reljefa dél, paredzétas
koka laipas ar margam droSibai.

2.1.APSTADIJUMI

Kokaugi un ziemcietes jaunajiem apstadijumiem tiek izvélétas atbilstoSi to
ekologiskajam un klimatiskajam Tpasibam. Nogazes, kur augu dobes ir tuvak

nogazei, tiek stiprinatas ar eopaklaju.

Apstadijumu izveide nosactti sadalita 3 posmos. Augu dobes izvietotas ta, lai
to forma veidotu muaZigi plistosas Marupites veidolu. Pirmie divi posmi simbolizé
laiku, kad cilveka un dabas mijiedarbtbéd més augam un attistamies, bet parejot pari
tiltinam 3. posma simboliski paredzéts laiks, kad esam nosactti nobriedusi, tacu
neparstajam attistities. Vietas, kur nav iespéjama apstadijumu dobju izveide, lai
nepartrauktu apstadijumu pladuma [iniju, tiek iestaditas un iesétas marpukites.

Masu dzive plist un mainas. Més nezinam, kas notiks péc sekundes, péc
stundas, kur nu vél talak. Viss var katra momenta mainities un més to nevaram
paredzet, ta pat ir ar Maruptti. Ta plist un mainas, jo divreiz viena un taja pasa upé

nekapsi. Tu vari kapt, bet ddens jau bus cits. Ta art masu dzivé notikumi var bat ir



dzigi, bet tomér atSkirigi. Ta projektd paredzétas apstadijumu krasu parejas,
augstuma starpibas, formas un tekstira simbolizé mainigumu, plGdumu caur
notikumiem (labiem un sliktiem), cauri gadalaikiem, cauri gadiem un dzivi. Varétu
teikt, ka augu augstumu starpibas simboliz&€ mdsu celu, kur mums japarvar kalni un
ielejas, kapumi un kritumi, laimes un krizes momenti. Bet ka augi gadalaikos aug un
zied, ta més caur dzivi ejot, klustam spécigaki un gudraki. Ta rezultata, ejot gar
Maruptti, més iedvesmojamies, izglitojamies un klistam gara spécigaki, un augu

energija spécina masu kermeni.

Apstadijumu pirmais posms sakas Marupites gatvé no Vecozolu ielas un
beidzas Marupites gatvé pie Ventas ielas. Apstadijumos redzamas gan ziemcietes,
gan viengadigas pukes, gan kokaugi (lapu, skuju). Tie mijas sava starpa ar ziedu
krasu, lapu/skuju krasu un faktdru, augstumiem. Apstadijumos redzama krasu pareja
no zili balta uz sudrabdzelteno, dzelteni sarkano, zili zalo, violeto un noslédzas ar
violeti roza tonos. Posma no Zemturu ielas lidz Rozkalnu ielai tiek iestaditas un
iesétas marpukites starp jau esoSajiem lielajiem kokiem. Marpukites tiek iestaditas
ltklo¢u formas dobés, bet ap dobém tam tiek iesétas, lai efekts batu ilglaicigs.

Skvéra Marupites gatvé 2A tiek veidota atpatas vieta, kur var relakséties un
baudit ainavisko skatu. Ta ir vieta, kur var noiet nomalus no Marupites gatves
tranzita cilveku un automasinu plismas un izbaudit dabu pilséta. Projekta tiek
veidota emocionala barjera ar augstiem apstadijumiem, lai norobeZotu atpatas vietu
no blakus eso$as daudzstavu dzivojamas €kas, lai slapétu apkartéjos trokSnus un

saglabatu majas iedzivotaju privato telpu.

Otrais posms sakas no Daugavas un Ventas ielas krustojuma un turpinas gar
Maruprtes krastiem [idz Abavas ielas tiltinam. Dobes veidotas ko$os krasu tonos, lai
raditu efektigu akcentu ielu kopéja téla. Posma péc Daugavas ielas apstadijumu
dobes Iidz gravim (netalu no Veccirulu ielas), kas ietek Marupité tiek iestaditas un
iesétas marpukites. Marpukites tiek iestaditas hkloCu formas dobés, bet ap tam tas
tiek iesétas zaliena.

Tre8ais posms sakas no Abavas ielas tiltina, Marupites krasta kreisaja puse.
Saja posma blakus apstadijumiem tiek veidota ainaviska pastaigu taka, kura mijas
bruga cietais iesegums ar dabigo koka segumu. Koka segumu veido koka laipas, kas
vijas caur kokiem un lauj pietuvoties dabas apburo$ajam skaistumam un tas

noslépumiem. Saja posma cilvéks jau ir pieaudzis un spéj saredzét to, ko agrak



nespéja. Ta rezultata var notikt cilvéka un dabas mijiedarbiba. Mijiedarbiba daba dod

cilvekam savas zinasSanas, spéku un pat arste.

Pirms apzalumoSanas darbu sakSanas teritorija janolidzina, k& art japieblve.
Piesléegumi esoSam teritorijam jaizveido |ézeni. Melnzeme jaizlidzina vienmériga
biezuma ar tadu aprékinu, lai péc zaliena séklu ieséSanas iegitu paredzéto
melnzemes kartas biezumu. Teritorija jaapzalumo un janostiprina piemérotos
meteorologiskajos apstak|os. Zales séklu ieséja paredzéta tikai apstadijumu teritorija,
ja tiek izbojats zaliens arpus apstadijumu teritorijas ta atjauno$anas izmaksas un
darbus jasedz bavuznémeéjam.

Zaliena séklas jaséj vai jaiestrada mitra augsné ta, lai iesétais zaliens
iesaknotos vegetacijas perioda pirms ziemas iestasanas, ieteicams ne vélak ka Iidz
15. septembrim, vai, ja tas nav iespéjams, tad zaliena sé$ana japaredz nakama gada
pavasari, iestajoties piemérotiem klimatiskajiem apstakliem. Apzalumojot teritoriju un
nostiprinot ar melnzemi, augligas zemes kartas biezumam jabat 15 cm, un zaliena
s€klu izlietojumam jabat vismaz 3 kg/100m2. Vietas, kur paredzéts sét marpukites
(Bellis perennis) izlietojumam jabut vismaz 0,5 kg/100m2. Zaliena séklas séSanas
laika ir jaiestrada augsné Iidz 0,3 cm dzilumam, un augsnes karta nekavéjoties

japiebhvé. Ja séj sausa laika un zeme ir sausa, tad nepiecieSama laistisana.

Visas apstadijumu dobés jaiestrada, atbilstosi projekta noteiktajam, vienlaidus
aughgas augsnes slanis 60 cm biezuma. Lai atvieglotu apstadijumu kop$anu, péc
augu iestadiSsanas, dobes paredzéts apbért ar vidéjas frakcijas priezu mizu muléu 8

cm bieza slant.

Veicot labiekartoSanas darbus, ievérot visus virszemes un pazemes

inZenierkomunikaciju aizsardzibas noteikumus.

2.2.DIZAINA ELEMENTI

Marupites krastu apstadijumi tiek papildinati ar mazajam arhitektaras formam,
kas veidotas péc individuala dizaina. Mazo arhitektoras formu dizains veidots tads,
lai tas atspogulotu sava vizualaja izskata Marupes télu, lai tas ieklautos Marupes
apkartéja vidé un batu saskanigs ar jau eso$ajam mazajam arhitektiras formam un

vides objektiem. Tajos redzams dabas spéks (metals), elegance (liektas formas),



noslépumainiba (abola lapinas forma), dzivigums (koks), mainiba (materialu

savienojums).

Atputas solin$ ir 240x63x89 cm liels, pielagots vides pieejamibas prasibam un
nemot véra ergonomiju. Tas tiek veidots no koka déliem un térauda balstiem. Balsta
konstrukcija ir veidota no izliektas formas térauda sametinatam kvadratveida
caurulém, loksném, kas tiek cinkotas. Ta sézamo dalu veido koka déli 240x12x5 cm.
Ta atzveltni veido divi 240x12x5 cm un viens 240x20x5 cm koka déli, aug$éja del
iefrézetas 3 Cetrlapu abolina lapas, kas simbolizé Marupi. SéZzama dala veidota ar
kritumu 0,05%, lai uz sézamas dalas nekratos Gdens un nodroSinatu materialu
ilgmazibu. Koka déli pie balstiem stiprinati ar skrivém. Koka dé|i krasoti ar Ekotep
linellu (koka-darvu ar pigmentu), jo ta saglaba koka faktiru un saglaba koka dabisko
izskatu. Déli paredzeti zala krasa, kas simboliz€ mieru un harmoniju. Solina balsti
veidoti no cinkota térauda sudraba toni. Atpatas sols ir ka vieta, kur uz momentu
apstaties, atpusties un paskatities uz visu no malas. Ta rezultata tiek variéts ar roku
balstu skaitu. Tiek veidoti atputas soli bez roku balsta, ar vienu roku balstu labaja vai
kreisaja pusé un diviem roku balstiem. Roku balstu vari€Sana balstita art uz vides
pieejamibas prasibam, ka art respektéjot vecako paaudzi. Simboliski atpdtas sols
bez roku balstiem |auj paskatities uz visu apkart esoSo. Atpatas sols, kam ir viens
roku balsts labaja pusé lauj skatities nakotné, bet kreisaja — pagatné. Atpatas sols,
kuram ir divi roku balsti liek paskatities, kas notiek tagadné. Uz katra atpatas sola var

gat simbolisku gudribu.
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12.att. Atpdtas sols ar roku balstu 13.att. Atpdtas sols ar roku balstu

labaja pusé kreisaja pusé

Visas atputas solina térauda konstrukcijas paredzéts krasot rapnica,
pielietojot krasojuma sistému, kas atbilst korozijas klasei C4, t.i. nodroSina
ilglaicigu  aizsardzibu no korozijas (T=15gadi). Minimalais krasojuma biezums
paredzéts 280 mikroni.

Velosipéda stativa dizains atvasinats no atpitas sola balstu konstrukcijas
liektas formas. Ta ieklaujas kopéja dizaina ar atpatas solinu un velosipéda stativu.
Atkritumu urna veidota no cinkota térauda. Tai ir iznemama tvertne, ko var atslégt un
iznemt no atkritumu urnas aizmugures. Atkritumu urnai paredzéts jumtin$ ar vietu
izsméku nodzéSanai. Jumtin§ samazina nokriSnu nok|GSanu atkritumu tverté.
Paredzéta Gdens izvade no tvertnes iekSpuses, paredzot zem tvertnes metala loksni

ar 2% slipumu, tvertné un atkritumu urnas aizmuguréja dala caurumus filtracijai.

-l

tkrltumu urna

' 1 .att



Visas atkritumu urnas térauda konstrukcijas paredzets krasot rapnica,
pielietojot krasojuma sistému, kas atbilst korozijas klasei C4, t.i. nodroSina
ilglaicigu aizsardzibu no korozijas (T=15gadi). Minimalais krasojuma biezums
paredzéts 280 mikroni.

Velosipéda stativa dizains atvasinats no atpitas sola balstu konstrukcijas
liektas formas. Velosipéda stativs veidots no sametinatam térauda kvadratveida
caurulém, kas tiek cinkotas. Stativs sastav no trim taisnam un divam izliektam
caurulém. Ta augstums ir 75 cm no zemes virsmas un platums 76 cm. Tas ieklaujas

kopéja dizaina ar atpatas solinu un atkritumu urnu.

15.att. Velosipéda stativs

Visas velosipéda stativa térauda konstrukcijas paredzéts krasot rapnica,
pielietojot krasojuma sistému, kas atbilst korozijas klasei C4, t.i. nodroSina
ilglaicigu aizsardzibu no korozijas (T=15gadi). Minimalais krasojuma biezums

paredzéts 280 mikroni.

2.3.SEGUMI UN CELINI

Materialiem, kurus paredzéts izmantot darbu izpilde, jabat atbilstibas
apliecinajumam, iesniedzot Pasatitajam atbilstibas deklaraciju.

Gajeju celini projektétaja teritorija no Vecozolu ielas dz Pérses ielai 16A jau ir
izveidoti. Projektéjamie celini atrodas no tiltina par Marupiti Abavas iela lidz
Pededzes ielai, kur pieslédzas esoSajai gajéju ietvei. Projektéjamie celini veidoti no
bruga seguma un koka laipam. Koka laipas lieliski sapldst ar bruga seguma celiniem



veidojot 1,5 m platu pastaigu celu. Koka laipas paredzétas no impregnétiem koka

déliem, kas balstitas uz metala konstrukcijam. Koka laipam paredzétas metala

margas, kas ir vienota dizaina ar teritorija esos$o tiltinu margam. Koka laipa paredzéeta

vietas, kur nav iespéjama betona brugakmens tacinas izblve.

Sequma konstruktivais risinajums bruga seguma celam (pastaigu celam):

e Betona brugis, h=6cm, mozaika (peléks-75%, sarkans-15%, brins-10%)

e Mineralmaterialu izsija (fr. 2/8mm), h(vid)=3cm

e Mineralmaterialu maisijums 0/45, N Ill, h=15cm

e Salizturigs slanis kf 21m/dnn, h=30cm

e Sablivéta un profileta esosa grunts

Koka laipas konstrukciju apraksts:

Koka laipas platums ir 1,5m. Koka laipas virsma paredzéta no impregnétiem

priedes koka déliem, kas balstiti uz térauda konstrukcijam. Klaja délis ir 2.8kiras

priedes koksne 5x20x150cm. Garensijai tiek izmantoti 2.8kiras priedes koksnes
5x8x23500cm sijas.

Laipu balsti un margas veidotas no térauda. Térauda konstrukcijas sastavdalas:

Garensija, UPE200 profils S275J2G3, karsti cinkots, krasots (AtbilstoSi
profilam UPE200)

Skérssija,UPE200 profils S275J2G3, karsti cinkots (Atbilstodi profilam
UPE200)

Kvadratveida caurule, S275J2G3, 120x120mm, t=5mm, I(vid)=1100mm,
karsti cinkota

Loksne, S275J2G3, 135x260mm, t=10mm, karsti cinkota

Loksne, S275J2G3, 74x178mm, t=10mm, karsti cinkota

Margu statnis, S275J2G3, A=127524 mm2, t=16mm, karsti cinkots, krasots
Margas rokturis, neieris€joSais térauds, 76,1x3mm

Margu aizpildijuma stienis, d=16mm, nerdséjoSais térauds

Caurule, 68x3mm, L=260mm, neris€josais térauds

Caurule, 21,3x3mm, L=100mm, nerdséjoSais térauds

Balsti augsné stiprinati ar betonu C20/25 un mineralmaterialu maisijumu 0/45.

Visas koka laipas térauda konstrukcijas paredzéts krasot ripnica, pielietojot

krasojuma sistemu, kas atbilst korozijas klasei C4, t.i. nodroSina ilglaicigu



aizsardzibu no korozijas (T=15gadi). Minimalais krasojuma biezums paredzéts 280
mikroni.

Térauda barjeras konstrukcijas elementu apraksts:

e Margas rokturis, 76,1x3mm, nerisé€joSais térauds

e Margas stienis, S275J2G3, A148596 mm2, t=16mm, karsti cinkots, krasots
e Margu aizpildijuma stienis, d=16mm, nertséjoSais térauds

e Pamata stiprinajuma stienis, d=18mm, L=240mm, térauds

e Caurule, 68x3mm, L=260mm, t€rauds

e Caurule, 21,3x3mm, L=100mm, térauds

Balsti augsné stiprinati ar betonu C16/20.

Visas térauda margas konstrukcijas paredzéts krasot rOpnica, pielietojot
krasojuma sistému, kas atbilst korozijas klasei C4, t.i. nodroSina ilglaicigu
aizsardzibu no Kkorozijas (T=15gadi). Minimalais krasojuma biezums paredzéts 280

mikroni.

2.5. KOMUNIKACIJAS

Bdvdarbu laika ievérot pazemes un virszemes komunikaciju aizsardzibas
noteikumus un, ja nepiecieSams, paredzét to papildus aizsardzibu. Jebkadas
atkdpes no blvprojekta saskanot ar Autoruzraugu un Pasititaja parstavi. EsoSo
komunikaciju rekonstrukcijas gadijuma radusos zaudéjumus apstadijumu zonas sedz
Marupes novada dome. P&c bivdarbu veik§anas visu komunikaciju aku vakiem jabat
pieejamiem un redzamiem. Vismaz 5 dienas pirms badvdarbu uzskakSanas,
bldvuznéméjam iesniegt VAS "Latvijas Valsts celi" Centra regiona Rigas nodalai
darba vietas un satiksmes organizacijas shému. Pk 0+35 - 0+55 izbGvju veikt bez
grunts mehaniskas sablivéSanas. Péc izblaves veik§anas parbaudit SIA "Lattelecom”
kanalizacijas posma caurejamibu (posma no akas Pk 0+00 [1dz akai Pk 0+90).

Projekta izblves zona atrodas eso$as komunikacijas: Gdensvads, gazes vads,

sakaru kanalizacija, drenaza un elektroapgades kabeli.

RakS8anas darbi javeic to dienestu darbinieku klatbdatné, kuri ekspluatés $is

komunikacijas. Komunikaciju atSurféSanu notiks, rakSanas darbus veicot ar rokam.



Atraktas komunikacijas janostiprina atbilstoSi rakSanas darbus uzraugo$o specialistu

noradijumiem.

EsoSas dzelzsbetona akas tiks limenotas, izmantojot dzelzsbetona gredzenus,
lai aku vakiem iegutu nepiecieSamo augstumu. Teleskopiskas akas Tmeno$anu veic,
vaka apmali izcértot no ieklata cela seguma un pacelot to I1dz vajadzigajam limenim.
Ja teleskopiska caurule neizkustas, velkot aiz apmales, tad zem regulacijas caurules
Skérseniski iespiez koka Iisti, pie kuras vidusdala piestiprina virvi vilk§anai. Ja nelidz
ari tas, tad teleskopisko cauruli atrok, lai to varétu izvilkt. Ja tiek uzklati un blivéti cela
virséjie slani, aku teleskopisko cauruli pace| augstak atbilstoSi cela bdvniecibas
etapiem, lai ta neviena etapa netraucétu tehnikas darbu. AsfaltéSanas laika
teleskopiskas akas pace| par daziem centimetriem augstak un seguma materialu
paspiez zem teleskopiskas caurules apmales. Beigas teleskopisko cauruli nospiez uz

leju un iepresé viena [iment ar asfalta virsmu.

Grunts bliveSana ap plastmasas aku teleskopiem javeic 20 cm biezas kartas.

BlivéSanas laika pastavigi jaseko akas vertikalitatei.

Udensvada aizbidnu atSurfédanas laika izsaukt A/S ,Marupes komunalie

pakalpojumi” darbinieku, lai precizétu aizbidnu un aku vaku skaitu.

Pirms celinu izbaves darbu veik§anas Abavas iela, Marupé, nepiecieSams
saskanojums no A/S ,,Marupes komunalie pakalpojumi’.

Visam kanalizacijas un 0densvada akam pirms darbu uzsak$anas veikt
apsekoSanu, un aizpildit apseko$anas aktu, to papildinot ar uzskatamiem foto
materialiem. Bavdarbu laika raduSies bojajumi jafiksé defektu akta. Péc bavdarbu
pabeigSanas akas pienems A/S ,,Marupes komunalie pakalpojumi” parstavis.

Pirms biuvdarbu uzsaksanas bivuznéméjam ir pienakums sanemt visas

jaunakas izpildshéemas tdensvada un kanalizacijas tikliem no A/S ,.Marupes

komunalie pakalpojumi” parstavis.

Paredzets izbavet jaunu apgaismojuma Iiniju, skatit ELT sadala.

Izstradaja: Dagnija Zaretoka

Parbaudija: Didzis Dale



