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1. levads

Geotehniskas izpétes darbi veikti pamatojoties uz ar pasatitaju SIA "BM-Projekts" un SIA
»,Geolite” noslégto vienosanos. Geotehniskas izpétes uzdevums bija nodrosSinat nepiecieSamos datus
blves projektésanai un blvniecibai par blvei paredzéta laukuma (turpmak teksta — pétamais laukums)
geologisko un hidrogeologisko uzbdvi.

e Projektéjama buve — lelu rekonstrukcija un izbave.
e Bives adrese — Abavas iela, Marupe, Marupes nov..
e Pasutitajs — SIA "BM-Projekts".

Darbi veikti saskana ar spéka esosSajiem normativiem un pasititaja noradijumiem.

P&tamais laukums:
e Zemes virsmas raksturojums: urbumu vietas zemes virsma ir relativi lidzena, urbumi iertkoti uz
cela braucamas dalas (urb. 2) un nogazes robezas virziena uz Marupites pusi (urb. 1, 3);
e Absolitas augstuma atzimes Latvijas augstumu sistéma:
0 no+9,7mlidz +10,6 m LAS;
e Fiziski geografiska piederiba: Piejlras zemiene, Rigavas lildzenums;
e Geomorfologiska piederiba: Baltijas ledus ezera lidzenums.

Buves tehniskais raksturojums:
e Apraksts: lelu rekonstrukcija un izblve;
e Forma plana: linijveida objekts;
e Geotehniska kategorija: pirma;
e Prognozéjamais pamatnes veids: mineralmaterialu uzbérums, asfaltbetona segums.

2. Geotehniskas izpéetes darbu veidi, metodes un apjomi

Lauka darbu geologs: Niks Supe. Lauka darbi veikti 2015. gada 26. marta. Lauka darbu gaita ar
agregatu Stihl BT-121, ar spiralurbsanas metodi ierikoti 3 gab. 2,0 — 2,5 m dzili urbumi, urbumu
diametrs — 62 mm.

Urbumos, paraléli urbsanai, veikta statiska zondésana ar rokas mehanisko iekartu Eijkelkamp, ar
1 cm” zondes konusu. Nozondéti 2 zondé&jumi, 2,0 - 2,5 m dziluma.Grunts paraugi nav nemti.

Parskata sastadisana:
e Grunsu fizikali mehanisko Tpasibu testésana nav veikta. Grunts fizikali mehaniskas Tpasibas
aprékinatas péc vidéji statistiskas metodes, nemot véra grunsu raksturigos raditajus.
e Grunts klasifikacija veikta péc LVS 437:2002.
e Parskats sastadits 3 eksemplaros (tsk. 1 gab. LVGMC fondiem) izdrukata veida, ka art digitala
veida CD formata. Statiskas zondésanas izejas (ciparu) dati pieejami XLSX formata, digitala
veida CD.

Geotehniskas izpétes darbos izmantotie normativie akti un standarti:

e Likums,Par zemes dzilém”;

e 02.05.2000. MK noteikumi Nr. 168 "Noteikumi par Latvijas blvnormativu LBN 005-99
"InZenierizpétes noteikumi blivnieciba";

e 18.12.2001. MK noteikumi Nr. 520 "Noteikumi par Latvijas blvnormativu LBN 207-01
"Geotehnika. Blvju pamati un pamatnes";

e 06.09.2011. MK noteikumi Nr. 696 ,Zemes dzilu izmantoSanas licencu un biezZi sastopamo
derigo izraktenu ieguves atlauju izsniegSanas kartiba”;

e LVS437:2002 ,Bivnieciba. Gruntis. Klasifikacija.”;



e LVSEN 1997-2,7. Eirokodekss. Geotehniska projektésana. 2. daja: Pamatnes grunts izpéte un
testésana”.

SIA ,Geolite” inZenierizpétes veicéja sertifikati un licences:

e SIA ,Geolite” vecaka geologa Jana Luksevica blvprakses sertifikats nr. 2-00002 inZenierizpétes
sféra ir digitals, registréts Ekonomikas ministrijas Blvniecibas informacijas sistéma (BIS).
Sertifikatu var parbaudit interneta vietné https://bis.gov.lv/bisp/Iv/specialist certificates.

e SIA ,Geolite” ir BIS registréts blvkomersants inZenierizpétes sféra ar numuru 11343, un
registraciju var parbaudit https://bis.gov.lv/bisp/Iv/construction merchants.

e SIA ,Geolite” ir sanémusi Valsts vides dienesta izdotu zemes dzilu izmantoSanas licenci nr.
CS147D0150, kas deriga 1. geotehniskas kategorijas bivju geotehniskai / inZerniergeologiskai
izpétei visa Latvijas teritorija. Licences deriguma termins: 16.04.2015.

3. Hidrogeologiska uzbiive

Gruntsddens ir sasniegts visos ierikotajos urbumos. Gruntstdens iegul smilSainajas gruntis un veido
pastavigu Gdens horizontu. Gruntstdens svarstibas: maksimalais limenis sagaidams pavasara atkusnu
un rudens lietus perioda laika, un tas var bat par ~0,5 m augstaks par piemérito. Gruntsidens plismas
virziens: austrumi (Marupites virziena).

Gruntsidens nostasanas dzilums 2015. gada 5. marta

No, m Lidz, m
No zemes virsmas 0,9 2,0
Abs. augstuma atzimes +8,6 +8,8

4. Geologiska uzbive un geotehniskie apstakli

Pétamaja dziluma geologisko griezumu veido Kvartara Holocéna (Q4) un Pleistocéna (Qs) iezi. Laukums
atrodas Baltijas ledus ezera krasta zona, kur uzkrajusies smilSainie nogulumi. Laukuma geologiski -
stratigrafiskais raksturojums dots virziena no augsas uz leju.

Laukuma virspuseé iegul:
e eluvialie nogulumi —augsne 0,5 — 0,6 m biezuma (urb. 1, 3).
e tehnogénie nogulumi — uzbértas gruntis. Uzbérums konstatéts urbuma nr. 2, kur tas iegul lidz
0,5 m no zemes virsmas. Uzbérumu veido smalka smilts ar organiku, nelielu puteklu
piejaukumu, mazliet oglaina, tumsi brina/melna. Lidz 0,3 m ar dolomita Skembu un grants
graudu piejaukumu.

Dzilak iegul:
e glaciolimniskie nogulumi — smalka smilts. Smilts ir pelékbriina, vietam ar putek|u piejaukumu.
Grunts ir vidgji bliva saguluma, iznemot urbumu nr. 3, kur lidz 1,9 m dzilumam smilts ir irdena.
Zem gruntsidens limena smilts ir pilntba Gdenspiesatinata. Glaciolimniskie smalkas smilts
nogulumi iegu) I1dz 2,5 m dzilumam un turpinas ar dzilak.

Janem véra ka smalkam, puteklainam vai ar organiku bagatam smiltim Gdenspiesatinata veida
raksturigas tiksotropas TpasSibas — ta saskidrinas pie dinamiskam slodzém (grunts vibracija no cela,
bavdarbu laika — no smagas tehnikas, utml.)


https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates
https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants

5. Secinajumi un rekomendacijas

1. Geotehniskie apstakli pétamaja laukuma ir vienkarsi (péc LBN 005-99 — 1. kategorija) un ielu
rekonstrukcijai un izbGvei labvéligi.

N

Izpétes laika 2. urbuma konstatétais uzbérums ir nekvalitativs, rekonstrukcijas laika tas ir
janomaina ar kvalitativu uzbérumu.

3. Janem veéra, ka urbuma nr. 3 lidz 1,9 m dzilumam iegulosa smilts ir irdena. leteicama Sis smilts
papildu sablivéSana vai geotekstilu izmantosana.

4. Normativais smilSaino grunsu sasalSanas dzijJums laukuma (péc LBN 003-01):

a) iespéjamiba 2 gados: 1,02 m;

b) iesp&jamiba 10 gados: 1,38 m;

c) iespéjamiba 100 gados: 1,50 m;

d) Janem veéra, ka regulara sasaluma dzilJuma gruntij ir vajakas nestspéjas Tpasibas.
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B. Teksta pielikumi



1. Grunsu fizikalas un mehaniskas ipasibas

Poraint Grunts Defor
bas . |Grunts blivums, | lek3&jas berzes . macijas| Pretestiba statiskai
. .| dalinu . _ Saiste, kPa .
z Grunts nosaukums koefici bliv g/cm3 lenkis, grados mod. | zondei qc, Mpa
2 ents ) MPa
g e Ps Pn P ¢n ¢I cn CI E No | Lidz | Vid.
Uzbérums un augsne:

2" |Augsne, irdena - - 1,45 1,40 - - - - <1 0,5
1' [Uzbérums, blivs 0,65 2,63 1,85 1,72 29 26 - - 12 >10

Kvartara gruntis virs gruntsiudens limena:

7" |Smalka smilts, irdena 0,85 2,65 1,68 1,64 27 25 0 0 5 2,5

7" |Smalka smilts, vidéji bliva 068 | 264 | 1,73 | 1,70 33 30 3 1 20 51

Kvartara gruntis zem gruntsiidens limena (smiltis - Gdenspiesatinatas):

7" |Smalka smilts, irdena 0,85 2,65 1,88 1,84 26 24 - - 5 2,3
7" |Smalka smilts, vidéji bliva 0,65 2,65 1,94 1,90 32 30 2 - 16 51
Piezimes:

N - normativie raditaji
| - aplése 1. robezstavoklis - nestspéja, varbitiba a=0,95 II. - aplése 2. robezZstavoklis - deformacija, varbitiba a=0,85




Urbumu geologiskie apraksti

Objekts: lelu rekonstrukcija un izblve

Adrese: Abavas iela, Marupe, Marupes nov.
Absol. leriko$anas datums: _ - .
atzime 9,70 | Urb. 1 56.03.2015 Gruntstdens [imenis: 0,90 m (8,80 m abs.)

Geol. Slana pamatne | Slana . . . Stipriba /
indekss Abs. Drilums | biezums Grunts veids (id) Grunts apraksts, mitrums Konsistence
eQ4 9,10 0,60 | 0,60 |Augsne (2) Augsne, tumsi brina, smilsaina. irdena
glQ3 7,70 | 2,00 | 1,40 [Smalka smilts(7) Smalka smilts ar nelielu putek]u piejaukumu, vidéji bliva

pelékbrina. No 0,9 m bez putek|u piejaukuma. No 0,6
grunts - mitra.
Absol. leriko$anas datums: _ - .
atzime 10,60 | Urb. 2 26.03.2015 Gruntstdens [imenis: 2,00 m (8,60 m abs.)
Geol. Slana pamatne | Slana . . . Stipriba /
indekss Abs. Drilums | biezums Grunts veids (id) Grunts apraksts, mitrums Konsistence
tQ4 10,10 | 0,50 | 0,50 [Uzbérums (1) Uzbérums - smalka smilts ar organiku, nelielu putekju bliva
piejaukumu, mazliet oglaina, tumsi briina/melna. Lidz
0,3 m ar dolomita $kembu un grants graudu
piejaukumu.
glQ3 8,60 | 2,00 | 1,50 [Smalka smilts(7) Smalka smilts ar nelielu puteklu piejaukumu, vidgji bliva
pelékbrina. No 1,7 mitra.
Absol. lerikoSanas datums:
10,30 . Gruntsldens limenis: 1,70 m (8,60 m abs.
atzime Urb. 3 26.03.2015 ( )

Geol. Slana pamatne | Slana . . . Stipriba /
indekss Abs. Dzilums | biezums Grunts veids (id) Grunts apraksts, mitrums Konsistence
eQ4 9,80 0,50 | 0,50 |Augsne (2) Augsne, tumsi brina, smilsaina. irdena
glQ3 8,40 | 1,90 | 1,40 [Smalka smilts(7) Smalka smilts ar nelielu puteklu piejaukumu, irdena

pelékbriina. No 1,3 mitra.
glQ3 7,80 | 2,50 | 0,60 [Smalka smilts(7) Smalka smilts ar nelielu puteklu piejaukumu, vidéji bliva
pelékbriina.




Latvijas Republikas Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrija

VALSTS VIDES DIENESTS

Registracijas Nr. 90000017078, Ripniecibas iela 23, Riga. LV-1043,
talrunis 67084200, fakss 67084212, e-pasts: vwd@vvd.gov.lv

ZEMES DZILU IZMANTOSANAS LICENCE
Nr.CS14ZD0150

Izsniegta SIA ,,Geolite”, registricijas numurs: 40103400303
(pasvaldibas nosaukums, komersanta firma un registracijas numurs vai fiziskas
personas vards, uzvards un personas kods)

InZeniergeologiska izpéte

(zemes dzifu izmantosanas veids)

I geotehniskas kategorijas biives

(licencétais objekts)

Latvijas teritorija

(licencéra objekia administrativa piederiba, ja iespéjams, adrese)

Licence izsniegta Riga 2014.gada 17.aprili
un deriga lidz 2015.gada 16.aprilim
Pielikumi:
| Nr.p.k. Pielikuma nosaukums Lpp. skaits
l. zemes dzilu izmantoSanas nosacijumi 2
2. karte vai plans, kurd attélo atradnes robezu. licences adresita TpaSuma

vai nomd esofo zemesgabala robeZas, licences laukuma robefu ar =
robezpunktiem: tabula ar robezpunktu koordinatam LKS-92 TM sistéma

3 derigo izraktengu ieguves limits =

Licences pielikumi ir tis neatnemama sastdvdala

F

Valsts vides dienesta generdldirektore ﬂz CAAp e (I. Kolegova)

& 7 fﬁt}i’ﬂkﬂj‘ un taarfifréjums)

2.3,

-

Zemes dzilu izmanto3anas licenci vai tajd noteikios nosacijumus var apsiridét Vides parraudzibas valsis
birojd Ripniecibas iela 23, Rigd, viena m&neda laikd no licences spekd stdlands dienas, iesniegumu par

administrativd akta apstridésanu iesniedzot Valsts vides dienesta.
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Pielikums licencei Nr.CS14ZD0150
1.lapa

Zemes dzilu izmantoSanas nosacijumi

1. Zemes dziju izmanto3anas licence Nr.CS14ZD0150 (turpmik - licence Nr.CS14ZD0150) dod
tiesibas SIA ..Geolite” (turpmidk - Licences adresdts) laikd no 2014.gada 17.aprila lidz
2015.gada 16.aprilim Latvijas teritorija veikt inZeniergeologiskds izpétes darbus (turpmik —
izpéte) | geotehniskds kategorijas bivém (vieglas bives, -3 stavu dzivojamds vai rafofanas
ékas, lauksaimnieciskas bitves vienkarsos dabas apstakjos, atbalsta sienipas bitvbedrém lidz 2
m dzifumam, apakizemes komunikacijas, elektroparvades linijas, ka ari, ja zemes darbi notick
virs pazemes udenu [imena un nav novérojamas nelabvéligu geologisko procesu izpausmes) un
virszemes Udensobjektiem, ja ieriko3anas gaitd paredzéts iegiit likuma ..Par zemes dzilém”
pielikuma minétos derigos izraktenus mazak neka 20 000 kubikmetru apjoma.

2. Licence Nr.CS14ZD0150 izsniegta Licences adresatam pamatojoties uz:
2.1. likuma “Par zemes dzilém” 10.panta pirmas daas 3.punkta e.apakipunktu un 2’ daju;
2.2, Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 , Zemes dziju izmantosanas
licencu un biezi sastopamo derigo izraktenu ieguves atlauju izsniegsanas kartiba " (turpmak
~ MK noteikumi Nr.696) 4.1.apakspunktu.

3. Atsevidka licence izp&tei nepiecieama, ja:
3.1. darbu gaita paredzéts atsegt pirmskvartara nogulumus:
3.2. darbi paredz&ti apbiives laukumos II un Il geotehniskis kategorijas bavém;
3.3. izpéte tiks veikta blivlaukumos, kas paredz&ti pazemes biivju (pazemes autostivvietu u.c.)
un hidrotehnisko biivju (ostu piestatpu, molu, mazo hidroelektrostaciju, u.c.) ierikoSanai.

4. Licence Nr.CS14ZD0150 neatbrivo Licences adresatu no Latvijas Republikas likumu un citu
normativo aktu prasibu ievérosanas, ki ari paredz&tajam ekspertizém un saskapo$anam.

5. lzpéte veicama nemot vEéra:
5.1. licences Nr.CS14ZD0150 nosacijumus:
5.2, likumu . Par zemes dziléem”, Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumus Nr.168
wLatvijas biivnormativs LBN 003-99 |, InZenierizpétes noteikumi biivnieciba™ (turpmak -
LBN 005-99) nosacijumus, kas attiecas uz izpéti:
5.3. citas prasibas izp@tei, kuras var tikt noteiktas Latvijas Republikas likumos un normativajos
aktos licences Nr.CS14ZD0150 derfguma termina laika.

6. Pirms izpétes darbu uzsak3anas Valsts geologijas fondd iepazities ar objekta teritorijas
geologiskajiem un hidrogeologiskajiem apstak|iem, veikt teritorijas apsekoSanu un izvértét visu
pasiititaja sniegto informéciju par objektu.

7. Saskapd ar MK noteikumu Nr.696 25 punkta nosacijumiem izpéti Licences adresats var uzsikt
péc:

7.1. liguma noslégSanas ar zemes Tpadnieku, tiesisko valditdju vai pilnvarotu personu par
tiestham veikt izpéti;

7.2. izpétes darba programmas sastadiSanas (nemot vérd pasititdaja tehnisko uzdevumu un LBN
(03-99 14 punkita nosacijumus) un tas saskapo3anas ar darbu pasttitaju. Darba programma
iekjaut informéciju par izpétes objekta atradanas vietu, izpétes metodiku, tai nepiecie3amo
aprikojumu, parbaudém un analiZzu nosakamajiem kvalitdtes raksturojosajier radntajiem, ka
ari pievienot planu ar izstradnu paredz&to izvietojumu.
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10.

12.

13.

14.

15

16.

17.

18.

Pielikums licencei Nr.CS14ZD0150
2.lapa

Informét elekironiski: vvd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212 (vélams ne vélak ki 5 darba
dienas pirms darbu uzsakfanas) Valsts vides dienestu (turpmak — VVD) par darbu uzsik3anas
laiku konkr&ta objekta (MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacTjums).

Noteikt izpétes teritorijas geologisko uzbiivi, ieZzu saguluma apstik]us, litologisko sastavu un
izplatibu, ka ari fizikdlas un mehaniskas ipasibas.

Noteikt pazemes Gidens [imeni un to iesp&jamas izmainas, ki ari pazemes tudens kimisko sastavu
un ta ietekmi uz pazemes biivju konstrukeijam.

Veikt pazemes ifidepu un grunts paraugu analizes laboratorijas atbilstodi spekd esosajiem
standartiem, kas akredit€tas sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu “Standartizicijas, akreditacijas
un metrologijas centrs”.

Veicot izp&tes darbus konkr&ta objekti:

12.1. veikt izstradpu aprakstu lauku Zurnala:

12.2. noteikt izstradpu atradands vietu koordindtas, absolfitis augstuma atzimes, izpétes
teritorijas geologisko uzbiivi, ieZzu saguluma apstak|us (Zenézi un litologisko sastdvu) un
izplatibu;

12.3. péc darbu veik3anas likvidét izstriidnes;

12.4. nepielaut vides piesdrnojumu;

12.5. nodrodinat tadu darbu vietu planojumu, konstrukciju, aprikojumu, komplektaciju,
izmantodanu un uzturéanu, lai nodarbinitie varétu veikt darba pienakumus, neapdraudot
savu vai citu nodarbindto droiibu un veselibu.

lesniegt (elekironiski: vwwd@vvd gov.lv vai pa faksu 67084212) ik p&c trim ménediem VVD
sarakstu par veiktajiem izpétes darbiem, uzradot darbu pasiititaju, izpétes objektu, 13 atradanas
vietu.

Ja izpétes darbi netiks veikti, par to ari informé&t VVD.

Par katru izpétes objektu sagatavot izpétes parskatu:

14.1. parskata sagatavosanai izmantot licencétas datorprogrammas un LBN 005-99 1.pielikuma
nosacijumus;

14.2. pérskata pielikuma pievienot ari ligumu ar zemes ipadnieku, tiesisko valditdju vai
pilnvarotu personu par tiestbam weikt izpéti, izpétes darba programmu un licences
Nr.CS14ZD0150 kopiju.

Parskatu iesniegt izp&tes pasiititdjam.

Lidz licences Nr.CS14ZD0150 deriguma termipa beigam parskatus iesniegt valsts
SIA ,Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs”. lesniegt (elektroniski:
vedi@vvd gov.lv vai pa faksu 67084212) VVD sarakstu par nodotajiem parskatiem. LVGMC.

Valsts geologijas fondd nodoias informacijas glabaSanas un izmantofanas kartibu,
konfidencialitates limeni un terminu nosaka 2012.gada 28.augusta noteikumi Nr.578
"Noteikumi par geologiskas informacijas sistému”.

Licences Nr.CSI14ZD0150 nosacTjumu grozijumu nepiecielamibas gadijumd Licences
adresdtam jagriezas VVD.

Licences adresdtam izp€te var tikt ierobeZota vai apturéta, ka ar7 licence Nr.CS14ZD0150
atcelta likuma “Par zemes dzilém™ noteiktajos gadijumos un noteiktajd kartiba.

Uzradit licenci Nr.CS14ZD0150 VVD amatpersondm parbaudes laika.

Valsts vides dienesta generaldirektore /éugfbu{, I. Kojggova
i
\‘-\._ »

Inogamova 67084224
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Geotehniskas izpétes tehniskais uzdevums — darbu programma
Riga, 2015. gada 26. marts

1. Tehniskais uzdevums.

Visparigas zinas:
e Projektéjama bive — lelu rekonstrukcija un izbave.
e Bives adrese — Abavas iela, Marupe, Marupes nov.

e Pasititajs — SIA "BM-Projekts".

Projektéjamas blves tehniskais raksturojums:
e Apraksts: lelu rekonstrukcija un izblve;
e Prognozéjamais pamatnes veids: mineralmaterialu uzbérums, asfaltbetona segums.

2. Darbu programma (tehniskais prieksraksts).
Geotehniskas izpétes darbi tiks veikti atbilstosi zemes dzilu izmantosanas licencei nr. C514ZD0150 un LBN
005-99. InZenierizpétes noteikumi bivnieciba.

e Darbu uzdevums: izpétit laukuma grunsu sastavu un hidrogeologiskos apstak]us.

e Bives geotehniska kategorija: 1. kategorija.

e Dabas apstaklu sareZgitibas: 1. kategorija (vienkarsi apstakli).

e Izpétes darbu seciba: apsekoSana — lauka darbi —parskata sastadisana.

Projektéjamas blves laukuma planotie lauka darbi:
e jerikot 3 urbumus, 2 m dzilus. Urbsanas metode — spiralurbsana 62 mm diametra ar mehanisko
parnésajamo urbsanas agregatu Stihl BT-151;
e jerikot 3 zond&jumus, 2 m dzilus, ar statiskas zondésanas metodi, ar agregatu Eijkelkamp.

Neviendabigu grunts apstaklu gadijuma no urbumiem planots nonemt grunts paraugus, kuriem laboratorija
tiks noteikts granulometriskais sastavs, organisko vielu piejaukums, malainam gruntim — plastiskums,
dabigais mitrums, ka ari agresivitate pret betonu un téraudu. NepiecieSamibas gadijuma var tikt nonemts
gruntsiidens paraugs kimiskas agresivitates noteikSanai. Paraugu testéSana tiek veikta AS , Geoserviss”
laboratorija (akreditacijas nr. LATAK T-281). Par topografisko pamatni tiks izmantots Pasititaja piegadats
topografiskais plans. Par komunikaciju neesamibu objekta zem planotajam izstradném atbild PasGtitajs.
Parskats tiks sastadits atbilstoSi LBN 005-99.

Vides un darba aizsardzibas pasakumi:
e lai novérstu grunts, pazemes Gdenu piesarnosanu un iespéjamo geologisko procesu attistibu, geotehniskas
izstradnes péc lauka darbu veiksanas tiek likvidétas — aizberot un pieblietéjot ar izurbto materialu.
e lauka darbu laika tiks ievéroti attiecigajos LR normativajos aktos noteiktie trokSna [imena robezlielumi un darba
droSibas prasibas.

Darbu pasiititajs: Darbu izpilditajs:
SIA "BM-Projekts" SIA ,,Geolite”
valdes loceklis Martins Blimentals Geologs Niks Supe
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