PIRMSKOLAS IZGLITIBAS IESTADE ROZU IELA 35, MARUPE
IEKARTU SPECIFIKACIJA VIRTUVEI

N.p.k.

Kods
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Jauda
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Elektribas
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VIRTUVE

E9ECEH4QEO0
vai ekvivalents

Elektriska plits ar Cetram iepresétam kvadratveida cuguna
sildvirsmam (4x300x300mm); katras sildvirsmas jauda 4,0 kW,
komplekta ¢uguna starplikas vienlaidus virsmas veidosanai; darba
virsma no 2mm bieza viengabalaina nerfisgjosa terauda; paliktni
cepeskrasns ar neriis§josa te€rauda kameru; jauda 6 kW; cepeskrasns
temp. 110 °C min; 285 °C max; ietilpiba: 3x GN 2/1 paplates;
cepeskrasns durvis 40mm biezas; Visa konstrukcija no neriisgjosa
terauda AISI 304; IPXS mitruma aizsardziba; Komplekta 1 gb.
restots plaukts GN 2/1; Svars 145 kg

800x930x850

400/50/3

22,0

Kab. no gridas; L-
2000

la

H20ON700

Udens krans - kolona; * Materials AISI 304; « stiprinats pie plits
darba virsmas; ¢ grozams (h=700mm);  krana garums 250 mm;

At -1/2", grida

E9BREJDPFO0
vai ekvivalents

Neriisgjosa teérauda elektriska sautgjama panna 100 L; "duomat" (2
atSkirigi nerisgjosa teérauda slani) 10mm cepSanas virsma ar
noapalotiem stiiriem bez metinajuma Suvém; Mehanisks gatavas
produkcijas izgaSanas mehanisms; Panna fiksgjas jebkura pacelSanas
stavoklt; Pannas izgasanas laika sildelementi automatiski izsledzas;
Pannas kajas regul€jamas Iidz 200mm; Vaks izveidots ta, lai
kondensats, atverot vaku, atgrieztos panna; SildiSanas temperatiira
regulgéjama no 120 Iidz 300 C; Pannas apkalpe no priekspuses;
Materials: Pannas korpuss un kajas izgatavotas no nersisgjosa
terauda; Sildelementi izvietoti zem cep$anas virsmas, izgatavoti no
speciala terauda sakausgjuma, kas aiztur to elementu pardegsanu;
iebuvets Gdens pieplides varsts; IPX5 tidens aizsardziba; Svars 180
kg

1000x930x850

400/50/3

17,0

Kab. no gridas; L-
2000

At -3/4", grida;
traps grida D110
ar resti
500x500mm (skat.
Poz.4.)
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_ . Elektriba| Jauda Elektribas Udens, Skaits
N.p.k. Kods Produkts Izméri (mm) ) (kW) pieslégums kanalizicija (2ab)
3 SMV100 vai |Elektriskais varamais katls 100 litri ar ieb@iveétu maisitaju; 1160x930x1050 | 400/50/3 | 24,0 | Kab. no gridas; L- Au, Ka-3/4", 1
ekvivalents |Programméjams; Maisitaja atruma daudzpakapju regulacija lidz 200 2000 grida; traps grida

apgr. / min.; Spiediens apvalka 0,5 bari; AISI 304 neriis€josa D110 ar resti

terauda korpuss; AISI 316 nertis€josa teérauda tilpne un vaks; 600x900mm (skat

Motorizeta izgasana ar regul&jamu atrumu; Katls var sasniegt Iidz poz.4a.)

pat 90 gradu lenki; Vienmeriga netieSa katla sildiSana no apaksas un

saniem, izmantojot iek§€ji generetu, piesatinatu tvaiku ar maksimalu

temperattiru apvalka Iidz pat 108 gradiem; Katla darba temperatiira

no 30 Iidz 108 gradiem; Drosibas termostats; Udens uzpilde manuali

caur elektrisko varstu; Energijas patérina ekonomija, pateicoties

spiediena slédzim, ar kuru kontrol&t energijas un @idens patérinu,

noversot nepiecieSsamibu p&c nepartrauktas tidens padeves; Drosibas

varsts garante perfektu darba spiedienu; Drosibas termostats aptur

darbibu, ja lieto§ana traucéta; katla vaks aprikots ar dro§ibas rezgi,

kas lauj papildinat katla saturu, neapturot darbibu; Svars 257 kg
3a 928023 Katla kreisa kolona 173x620x930 1
3b 928034 + |Gridas montazas ramis labajai un kreisajai kolonai 1

928035
3¢ 928025 Siets nokasanai 1
3d 928072 Putojama ierice 1
3e 928102 Automatiska Gidens uzpilde tilpnes apvalka 1
3f 928108 Pie katla saniem stiprinama rokas dusa 1
4 | kanals 409392 |ACO neriis§josa terauda kanals ar neriiséjosa terauda pretslidosu 500x500x250 Kanala izvads 1
rezgis 414118 |gridas resti; ACO gilija EG 218 ar lim&jamu atloku; ar netirumu D200; sifona

trauku, blivgumiju un sifonu; izvads vertikals vai horizontals izvads D110

4a | kanals 409420 |ACO nerts€josa terauda kanals ar neriis€josa t€rauda pretslidosu 600x900x250 Kanala izvads 1
rezgis 414124 |gridas resti; ACO gialija EG 218 ar lim&jamu atloku; ar netirumu D200; sifona
trauku, bltvgumiju un sifonu; izvads vertikals vai horizontals izvads D110
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FCE101 vai
ekvivalents

Elektriska konvekcijas krasns; Ietilpiba 10 gastronomiskie trauki
GN 1/1-65; manuala vadiba; Regul&jama temperatiira no +250C lidz
300C; durvim dubults, karstumizturigs stikls; 5-pakapju mitruma
kontrole; Nodrosina $adu programmu izpildi:

» Konvekcijas cepsana; « Mitra cepSana; ¢ Sutinasana;

* Cepsana tvaikos; * CepSana zema temperatiira; « Tvaic€Sana zema
temperatiira; « Dzes€Sanas sist€ma; Nertisgjosa terauda konstrukcija;
Ieksgjais haloggnais apgaismojums; Komplekta: fidens mikstinatajs
8 litri; pie krasns saniem stiprinama rokas dusa; Svars 121,2 kg

890x900x970

400/50/3

17,3

Kab. no gridas; L-
2000

At-3/4" no
mikstinataja; Kan-
D50 no gridas

1

Sa

ZR11 vai
ekvivalents

Neriisgjosa terauda paliktnis ar 6 slidn@m GN trauku novietoSanai

830x721x850

5b

N/t paplate krasnij GN 1/1-20

5S¢

N/t trauks GN 1/1-40

5d

N/t trauks GN 1/1-65

Se

N/t trauks GN 1/1-65 perforéts

DEO-PLZ vai
ekvivalents

Neriisgjosa terauda AISI 304 galds, apaksa plaukts, 80 kg slodze uz
plauktu; darba virsmai aizmugures malina 50 mm. Metinata
konstrukcija, galda kajas no kvadratveida caurules 40x40mm,
regul&jams augstums +25/-15mm.

600x900x850

= D BN BN Y )

GNCD vai
ekvivalents

Neriisgjosa terauda AISI 304 griestu tvaiku nostic€js ar labirinta tipa
filtriem un apgaismojumu, bez ventilatora, max 2000 mc/h, izv.
2xD250; elektribas sledzis

1400x2200x450
h=2000 no gridas

230/50/1

0,25

Kab. no griestiem; L

2000

CR16N067S
vai ekvivalents

Saliekama aukstumkamera (+2/+6C) ar agregatu; tilpums 6,7 m3;
sienu un griestu panelu biezums 60mm; gridas materials neslidoss;
ieksgjie sttiri noapaloti; kondensata savacgjs; Kopgja ieksgja platiba
3,3m2; ieks€jais augstums 2,03 m; agregats darbojas lidz +43C argja
temp.; slédzamas durvis 650x1850mm; ieksgjais apgaismojums; ar
gridu; ar rampu; komplekta perforéti aluminija plaukti ar slodzi 150
kg uz plauktu; Svars 358 kg

argjie
1750x2150x2150
icksgjie
1630x2030x2030

230/50/1

0,85

El. kabelis; h=2200;
L-2500

Traps D110 grida;
kameras arpusé
zem agregata
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_ . Elektriba| Jauda Elektribas Udens, Skaits
N.p.k. Kods Produkts Izméri (mm) ) (kW) pieslégums kanalizicija (2ab)
9 FD70BT vai |Neriisgjosa terauda saldétava; tilpums 700 litri; Argjie paneli un 750%835%2040 | 230/50/1| 0,7 | ElL rozete; h=2100 1
ekvivalents |ieksg€ja apdare no 304 AISI nertis€josa térauda; Digitalas vadibas
panelis lauj vienkars$i un precizi noteikt un kontrol&t ieksgjo
temperattiru; Pilnigi automatiska atkaus€Sana un automatiska
izkauséta tdens iztukSoSana; 150 mm augstuma regul&jamas kajas;
Noapaloti iek$gjie stiri un viegli nonemami plaukti un to turétaji
(bez instrumentu izmantosanas); Dzes€Sanas agregats var darboties
tropu klimata (43 ° C apkartgja temperatiira); Piespiedu gaisa
cirkulacijas sisteéma, kas nodrosina vienadu temperattru ledusskapf;
Augsta bltvuma poliuretana izolacijas putas 75 mm biezuma;
Racionali izmantojama saldétavas ieksgja telpa ar 5 gab. 2/1 GN
plauktiem; Sledzamas durvis; Iek$gjais apgaismojums; Darba
temperatiira -22 /-15 C: Svars 135 ko
10 | FP0-P222 vai |Aukstais galds no nertisgjosa te€rauda ar 7 atvilktné€m, viena atvilktne| 1305x700x900 | 230/50/1] 0,5 El. rozete; h=100 2
ekvivalents |virs aukstuma agregata. Temperatiiras rezims +2/+8C; 6xGN 1/1-
150 un 1xGN 1/1-200mm; Teleskopiskas slieces; Svars 100 kg.
10a Neriisgjosa térauda GN trauku komplekts aukstajam galdam (péc 2
pasiititaja izvéles)
11 GBJ3013- [Neriisgjosa térauda AISI 304 marmita rati ar vienu tilpni 3xGN 1/1; | 1220x660x850 | 230/50/1 | 2,4 El rozete; h=100 1
122EK vai [regul&jama darba temperatiira +30...+95C; Tilpne bez metinajuma
ekvivalents [Suvém ar noapalotiem stliriem vieglakai tiriSanai; Apaksa siltais
skapis ar durvim;
1la Neriisgjosa térauda GN trauku komplekts marmitam (p&c pasititaja 1
1zvéles)
12 B30 vai Universalais mikseris-putotdjs, komplekta maisitajs, miklas akis, 608x531x1016 | 400/50/3 1,5 El rozete; h=1200 1
ekvivalents |putojama slotina, trauka ietilpiba 3 0 litri, gridas modelis; 3 atrumi
65/102/296 apgr./min.; Taimeris; Ventilgjams motors; Svars 170 kg
13 FAG 223 vai |Gastronomiskais griezgjs, asmenis 220mm, $k&lisu biezums 0- 363x448x335 | 230/50/1| 0,14 | El rozete; h=1100 1
ekvivalents |15mm; grieSanas raziba 230x165 mm
14 | Plutone 7 vai |Universalais mikseris-putotajs; 7 litri; atrumi 75 + 660 apgr./min; 210x410x425 | 230/50/1| 0,25 | EL rozete; h=1100 1
ekvivalents |komplekta maisitajs, miklas akis, putojama slotina; galda modelis
15 | FTS 106 vai |Galas malama masina, raziba lidz 150 kg/h; Cuguna korpuss; galas 370x220x510 [ 400/50/3 | 0,75 | EL rozete; h=1200 1
ekvivalents [ievietosanas atvere D 70 mm; Komplekta 2 nazi, 2 sietini
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_ . Elektriba| Jauda Elektribas Udens, Skaits
N.p.k. Kods Produkts Izméri (mm) ) (kW) pieslégums kanalizicija (2ab)
16 | TM2 Inox vai |Darzenu smalcinatajs, paredzets varito un svaigo darzenu 280x510x510 | 230/50/1 | 0,51 | EL rozete; h=1100 1
ekvivalents |[smalcinasanai, raziba 200-350 kg/h, n/t korpuss; komplekta 6 diski
(DF10 skeles; PS10 kubi; DQ6 salmini; DT4 rive; DT7 rive; DF2
skéles)
17 | DS2-PLA vai |Nertsgjosa terauda AISI 304 galds ar 2 izlietném (izméri 1200x700x900 At, Ka-1/2", 1
ekvivalents [500x500x300 mm); Izlietnes presétas, bezSuvju; Aizmugures h=600; Kan-D50,
apmale, augstums 50mm; Galda apaksgja dala plaukts; 80 kg slodze h=300
uz plauktu; Galda kajas 40x40mm, reguléSanas amplitida +25/-
15Smm;
17a Star vai PrickSmazgasanas dusa ar kranu; Dusas aug$¢ja mala stiprinama pie 1
ekvivalents |sienas; Dusa aprikota ar kranu/ maisitaju; Udens caurlaidiba 16 1.;
dubultsifons
18 | STL4-200 vai [Nertsgjosa terauda AISI 304 sastatne; metinata, ar 4 gludiem 2000x400x1800 1
ekvivalents |plauktiem; 100 kg slodze uz plauktu; Kajas 25x25mm, reguléSanas
amplitida 30mm
19 | DP1-PLA vai |Neriis¢josa terauda AISI 304 galds ar izlietni (izméri 400x500x250 | 1200x700x900 At, Ka-1/2", 1
ekvivalents |mm); Izlietne labaja pusg, preséta, bezsuvju; Aizmugures un kreisa h=600; Kan-D50,
sana apmale, augstums 50mm; Galda apaksgja dala plaukts; 80 kg h=300
slodze uz plauktu; Galda kajas 40x40mm, regulé$anas amplitida
+25/-15mm,;
19a 00171030 ] Ar elkoni regul&jams krans / maisitajs un sifons 1
20 LSL2 vai  [Neris¢josa teérauda AISI 304 dubultais sienas plaukts, sienas statnes | 1200x300x700 1
ekvivalents [un balsti; Maksimalais slogs 40kg/vienam plauktam (vienmerigi
sadalits); Plauktu augstums ir mainams (atstarpe — 35mm).
20,1 LSL2 vai  [Nertis¢josa teérauda AISI 304 dubultais sienas plaukts, sienas statnes |  600x300x700 1
ekvivalents |un balsti; Maksimalais slogs 40kg/vienam plauktam (vienmérigi
sadalits); Plauktu augstums ir mainams (atstarpe — 35mm).
21 | DP1-PLA vai |[NerGsgjosa terauda AISI 304 galds ar izlietni (izméri 400x400x250 | 2000x600x900 At, Ka-1/2", 1
ekvivalents |mm); Izlietne kreisaja puse, preséta, bezSuvju; Aizmugures apmale, h=600; Kan-D50,
augstums 50mm; Galda apaksg€ja dala plaukts; 80 kg slodze uz h=300
plauktu; Galda kajas 40x40mm, reguléSanas amplitida +25/-15mm;
2la Ar elkoni regul&jams krans / maisitajs un sifons 1
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_ . Elektriba| Jauda Elektribas Udens, Skaits
N.p.k. Kods Produkts Izméri (mm) ) (kW) pieslégums kanalizicija (2ab)
22 | DP1-PLA vai |Nertis¢josa t€rauda AISI 304 galds ar izlietni (izm&ri 400x500x250 | 1500x700x900 At, Ka-1/2", 1
ekvivalents |mm); Izlietne labaja pusg, preséta, bezSuvju; Aizmugures apmale, h=600; Kan-D50,
augstums 50mm; Galda apaksg€ja dala plaukts; 80 kg slodze uz h=300
plauktu;Galda kajas 40x40mm, regul€Sanas amplitida +25/-15mm;
22a 00171030 ] Ar elkoni regul&jams krans / maisitajs un sifons 1
23 | DPO-NLU vai [Nertisgjosa terauda AISI 304 galds - skapis ar 2 sliddurvim maizei; 1400x650x900 1
ekvivalents |Galda iek$pusg plaukts ar mainamu augstumu; Aizmugure slégta; 40
kg slodze uz plauktu; Galda kajas 40x40mm, reguléSanas amplitida
+25/-15mm;
23a VTR2 vai |Nertsgjosa terauda AISI 304 servisa ratini ar 2 plauktiem un rokturi;| 850x530x940 1
ekvivalents |40 kg slodze uz plauktu; 4 riteni D100mm; 2 riteni ar bremzi
24 RZZ vai  |Nertsgjosa terauda AISI 304 roku mazgajama izlietne; stiprinama 400x310x250 A, Ku-1/2", 2
ekvivalents |pie sienas; komplekta krans/maisitajs, sifons h=600; Kan-D50,
h=300
TRAUKU MAZGATAVA
25 | DEO-PRZ wvai [Nertsgjosa terauda AISI 304 galds, apaksa ramis; Metinata 1800x600x900 1
ekvivalents |konstrukcija, galda kajas no kvadratveida caurules 40x40mm,
regul&jams augstums +25/-15mm.
26 | PX0-PLO-170 [Nertis¢josa teérauda AISI 304 prickSmazgaSanas galds ar 2 izlietném | 1200x720x880 AG,Ka-1/2", 1
+K-PL-50 vai [un plauktu; Malina h=130 mm; Vadotnes; Plaukta celtsp&ja 80 kg; h=600; Kan-D50,
ekvivalents [Izlietnu izméri 500x400x250mm; Izlietnes presétas, bezSuvju; h=300
Galda kajas 40x40mm, reguléSanas amplitiida +25/-15mm
26,1 100931125 vai |PriekSmazgasanas dusa ar kranu; DusSas aug$&ja mala stiprinama pie 1
ekvivalents [sienas; Dusa aprikota ar kranu/ maisitaju; Udens caurlaidiba 16 1.;
dubultsifons
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_ . Elektriba| Jauda Elektribas Udens, Skaits
N.p.k. Kods Produkts Izméri (mm) ) (kW) pieslégums kanalizicija (2ab)
27 NHTS8 wvai [Kupola tipa trauku mazgajama masina; Raziba stunda: 1134 skivji; | 746x755x1549 / | 400/50/3 9,9 El. rozete; h=600; | Aw,-3/4"; h=100 1
ekvivalents |63 kasetes (slédzot pie karsta fidens +50 C); Raziba stunda: 1440 2026 blakus iekartai no tdens
Skivji; 80 kasetes (sledzot pie karsta tidens +65 C); 3 mazgaSanas mikstinataja, Kan-
programmas 57/84/150sek; Tvertnes izmeri (PxDZxA mm): D50; grida
585x560x409; Mazgasanas cikls: Temperatiira 55-65C; Tanka
tilpums 24 ltr; Karstas skalosanas cikls 16 sek.; Temperatiira
skaloganas laika 84 C; Udens patérins — 2,0 L/cikla; Boilera tilpums
12 Itr; Elektroniska kontrole ar digitaliem termometriem;
Viengabala mazgasanas tanks ar noapalotiem stiiriem, atvieglotai
tiriSana; Mazgasanas / skaloSanas “rokas” no nertis€josa teérauda;
filtrs viegli nonemams; Argjie paneli no AISI 304 neriisgjosa
terauda; Mazgasanas uzsakSana automatiska, pie aizverta kupola; Ar
atsperém balansgts kupols ar dro§ibas slédzi; Automatisks
pasattiriSanas cikls; Pasdiagnostika: Svars 106 kg
28 | PX0-BR4-70 [Nerts¢josa terauda AISI 304 pecmazgasanas servisa galds ar rami; 700x700x880 1
vai ekvivalents | Slidnes 4 trauku kasetem; Apmale h=130mm; Augstuma
regulgjamas galda kajas 40x40mm, reguléSanas amplitida +25/-
15Smm
28,1 LSL2 vai [Nertsgjosa terauda AISI 304 dubultais sienas plaukts, sienas statnes |  600x300x700 1
ekvivalents |un balsti; Maksimalais slogs 40kg/vienam plauktam (vienmerigi
sadalits); Plauktu augstums ir mainams (atstarpe — 35mm).
29 GNPDC-90 |Neriisgjosa terauda AISI 304 viet&jais ventilacijas nosiicgjs virs 900x900x450; 1
vai ekvivalents |trauku mazgajamas masinas; bez filtriem h=2,0m no gridas
30 | STL4-100 vai [Nerts€josa térauda AISI 304 sastatne; metinata, ar 4 gludiem 1000x500x1800 1
ekvivalents |plauktiem; 100 kg slodze uz plauktu; Kajas 25x25mm, reguléSanas
amplitida 30mm
31 12351 vai  |Stattvs atkritumu maisiem, 60 litri, uz riteniem, ar vaku 310x280x690 1
ekvivalents
NOLIKTAVAS
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32

FP 101 vai
ekvivalents

Kartupelu mizojama masina ar paliktni; AISI 304 nertis€josa terauda
konstrukcija; Raziba lidz 300 kg/stunda; Ietilpiba 10 kg;
Caurspidigs plastikata vaks; Komplekta - abrazivs disks mizosanai
un filtrs;

530x660x850

400/50/3

0,55

El. rozete; h=1200

At-3/4" h=500;
Traps grida D110
ar resti
300x300mm; zem
iekartas

1

33

DP2-PLA vai
ekvivalents

Nertisgjosa terauda AISI 304 galds ar 2 izlietném (izmeri
500x500x250 mm); Izlietnes presétas, bezSuvju; Aizmugures
apmale, augstums 50mm; Galda apaksgja dala plaukts; 80 kg slodze
uz plauktu; Galda kajas 40x40mm, regulé$anas amplitiida 35mm;

1200x700x900

Au, Kua-1/2",
h=600; Kan-D50,
h=300

33a

00171030

Ar elkoni regul&jams krans / maisitajs un sifons

34

12351 vai
ekvivalents

Stativs atkritumu maisiem, 60 litri, uz riteniem, ar vaku

310x280x690

35

DS1-PLA vai
ekvivalents

Neriisgjosa terauda AISI 304 galds ar izlietni (izmé&ri 400x400x250
mm); Izlietne vidi, preséta, bezSuvju; Aizmugures apmale,
augstums 50mm; Galda apaks€ja dala plaukts; 80 kg slodze uz
plauktu;Galda kajas 40x40mm, reguléSanas amplitiida +25/-15mm,;

600x600x850

Au, Ka-1/2",
h=600; Kan-D50,
h=300

35a

00171030

Ar elkoni regul&jams krans / maisitajs un sifons

36

PSO06R1F vai
ekvivalents

Neriisgjosa teérauda ledusskapis; Darba temperatiira -0 /410 C;
tilpums 720 litri; Ar&jie paneli un iek3&ja apdare no 304 AISI
nertis€josa terauda; Liels digitalas vadibas panelis lauj vienkarsi un
precizi noteikt un kontrolet iek$gjo temperatiiru un mitrumu (3
mitruma rezimi); Turbo dzes€Sanas cikls; automatiska atkauséSana
un automatiska izkauseta tidens iztukSosana; 150 mm augstuma
regulgjamas kajas; Noapaloti iek$gjie stiri un viegli nonemami
plaukti un to turétaji (bez instrumentu izmantoSanas); Dzes€Sanas
agregats var darboties tropu klimata (43 ° C apkartgja temperatiira);
Piespiedu gaisa cirkulacijas sisteéma, kas nodrosina vienadu
temperattiru ledusskapi; Augsta blivuma poliuretana izolacijas putas
65 mm biezuma; Racionali izmantojama ledusskapja ieks&ja telpa ar
5 gab. 2/1 GN plauktiem; Sleédzamas durvis; leksgjais LED

apgaismojums; durvis atveramas ar pedali; 4 gab. plaukti
700x530mm- Svarg 140 kg

900x700x2040

230/50/1

0,28

El rozete; h=2200
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_ . Elektriba| Jauda Elektribas Udens, Skaits
N.p.k. Kods Produkts Izméri (mm) ) (kW) pieslégums kanalizicija (2ab)
37 AJ Artnr.  |Metala apkopes inventara skapis; Kompakts, slédzams no metinatam| 800x500x1800 1
12316 terauda loksném. Skapis aprikots ar diviem nodalijumiem, plauktiem
un apgerbu stieni, reguléjamam skapja kajinam nelidzenam gridam.
Aprikots ar trTs punktu slédzenes mehanismu un 2 atslégas.
38 AJ Art. Nr.  |Plastmasas palete 1200x800x130 1
20586
39 | STL4-180 vai |Neriisgjosa terauda AISI 304 sastatne; metinata, ar 4 gludiem 1800x500x1800 1
ekvivalents |plauktiem; 100 kg slodze uz plauktu; Kajas 25x25mm, reguléSanas
amplitida 30mm
40 |[STL4-110 vai [Nerts¢josa terauda AISI 304 sastatne; metinata, ar 4 gludiem 1100x500x1800 3
ekvivalents |plauktiem; 100 kg slodze uz plauktu; Kajas 25x25mm, reguléSanas
amplitida 30mm
41 |[STL4-140 vai [Nertis¢josa terauda AISI 304 sastatne; metinata, ar 4 gludiem 1400x500x1800 1
ekvivalents |plauktiem; 100 kg slodze uz plauktu; Kajas 25x25mm, regulé$anas
amplitida 30mm
Kopa 99.63 kW
Informacija par iekartam: "Prolux" SIA vai
www.electroluxprofessional.com
Riga, 2014. gada 29. augusta
Sastadija Dita Saule
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