SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1.Bavprojekts izstradats pamatojoties uz:

o SIATLATTELECOM?” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.37.1-10/2218/0854 no
27.04.2016.9. .

2.Bavprojekta paredzéts sekojoss darbu apjoms:

e Paredzéta 2-kanalu elektronisko sakaru kanalizacijas izbdve gar Avotu ielu no
eso038as SIA'LATTELECOM” akas Braklenu iela (KA-647) lidz Avotu ielai 47 un no
Avotu ielas 50 lidz Daugavas ielai, savienojot to ar saistito projektu gar Kursisu ielu,
un 9 sakaru kanalizacijas aku (8 - KP-PEH tipa un 1 — KKC-2 tipa) uzstadisana;

e Paredzéta jauna sadales skapja SIS-1 uzstadisana;

e ParedzEta esosa sadales skapja 210760C0056* demontaza un visus abonentus,
kuri bija pieslegti Saja skapi, parslegt jaunaja skapi, abonentus, Kkuri bija pieslégti
210760C0051* skapi Daugavas iela 19, parslégt izbiivéjamaja skapi;

Paredzéta esosas sakaru kanalizacijas un esoso zemé guldito kabelu gar Avotu ielu (Ltr
~500m) demontaza;

Caurulu ieguldisanas dzilums ir 1.0m, iznemot skérsojuma vietas ar citam komunikacijam
(skatit raséjuma).

Pirms bavdarbu uzsakSanas izsaukt visu ieinteresé€to organizaciju parstavjus, veikt esoso
un rekonstruéjamo komunikaciju (kabelu) surfésanu un precizét to novietojumu plana (daba) un
projekta. Visas piesaistes precizét bavniecibas laika atbilstosi realajai situacijai. Visus darbus veikt
tikai péc vertikdla planojuma darbu beigsanas (saskana ar detalplanojumu). NepiecieSamibas
gadijuma korigét iebivésanas vietu vai nosacijumus, saskanojot ar pasatitaju un informéjot
projekta autorus.

Pirms celtniecibas darbu sakuma organizacijai, kas veic celtniecibas darbus, darbu gaitu un
laiku saskanot ar zemes gabalu 1pasnieku vai parvaldnieku.

Bavdarbu laikd nodroSinat eso$o un jauno bdvéjamo inZeniertiklu aizsardzibu un
nostiprindsanu. Transeju un bedru izveidoSanai esoso elektrokabelu, sakaru kanalizacijas, balstu
pamatu un koku saknu tuvuma javeic ar rokam.

Visi sakaru kanalizacijas bavniecibas darbi javeic péc vertikalas un horizontélas zemes
planésanas darbiem, péc ddensvada, drenazas un sadzives kanalizacijas ieguldisanas, ievérojot
piesaistes, kas izdotas elektrokabelu ieguldisanai.

Péc darbu pabeigsanas sakartot montaZas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot sienas,
jumtu segumu, zalo zonu.

Visus darbus veikt saskana ar SIA ,Lattelecom” standartiem un Latvijas Republikéd spéka

esoSajam normam "Noteikumi par Latvijas bivnormativu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tikli"".

DARBA AIZSARDZIBA

Personala drosibas nodro$indsanai sakaru [niju bdvniecibas un ekspluatacijas laika
projekta paredzéts seviski uzmanigi veikt darbus stradajot tuvu un uz ielu vai celu braucamas
dalas, blakus esosam virszemes bavém, elektrisko lniju, ielu apgaismojuma un sakaru lniju
stabiem, ievérojot Latvijas Republika spéka esosas darba drosibas un ugunsdrosibas instrukcijas,
ké ari celtniecibas normas un noteikumus.



