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TEHNISKIE NOTEIKUMI NR.Z-2013-321

(Izdoti saskand ar Melioracijas likuma 4.panta pirmo daju)

Derigi lidz 2015.gada 09. julijam.

Persona, kura gatavojas veikt T e el . 0
darbibu (iesniedzajs): Marupes novada pa$valdiba, reg. Nr.90000012827

Mémeles, Kurmenes iela no Mémeles 1idz N-11 un Lejnieku
Paredzéta darbiba: iela no Mémeles lidz N-11, ielas rekonstrukeija ar gajeju

: ietvi, ielas apgaismojumu un lietus tdens kanalizaciju
Basénu cel, C-13, Dzirciema iela, Marupes pagasta,
Marupes novada.

Paredzetas darbibas norises vieta

Pamatojums SIA ,,Belss” projekta vaditaja DidZa Dales iesniegums.

I. Informacija par melioracijas sistémam un bavem.

|. Péc meliordcijas kadastra datiem rekonstrukeijai paredzétais celas posms atrodas drencta
platiba - melioracijas objekts ,.Rigas rajona k/zs ,,Marupe” zemes gabala Priedes
melioracija”, ifrs 42337, 1985.gads. Par velak veiktiem meliordcijas sistému parkartosanas
darbiem melioracijas kadastra materialos datu nav.

2. Mémeles iclas posms $kérso koplictoSanas ddensnotekas, kuram noteikta ekspluatacijas
aizsargjosla 10m no tidensnotekas krotes.

3. Melioracijas tehniskas dokumentacijas glabatuve atrodas Rigas ield 113, Salaspilt.

I1. Visparigie noteikumi

|. BavprojektgSana ievérot Marupes novada feritorijas planojumu un planosanas un
arhitektiiras uzdevuma noteiktas prasibas.

2. Esosas meliordcijas sistému parkdrtoSanu un caurteku biivniecibu veikt atbilstosi LR MK
16.03.2010. noteikumiem Nr.261,,Melioracijas sistému un hidrotehnisko bivju biivniecibas
Kkartiba” un ievérojot LR MK 23.08.2005. noteikumu Nr.631 ,Par Latvijas blivnormativu
LBN 224-05 ,Meliordcijas sistémas un hidrotehniskas bives” prasibas.

3. InZenierizpétes darbus veikt atbilsto§i ar LR Zemkopibas ministrijas 07.04.2009.
rikojumu Nr. 64 apstiprindto Uzpemuma tehnisko noteikumu ,,Melioracijas sistémas -
[nZenierizpéte” prasibam.

4. Biivniecibu veikt atbilstodi ar LR Zemkopibas ministrijas 07.04.2009. rikojumu Nr.65
apstiprinato Uzpeémumu tehnisko noteikumu ,.Melioracijas sistémas - Bivdarbu izpilde
un biivju nodosana ekspluatécija” prasibam.

5. Meliordcijas sistému bivdarbus izpildit atbilstodi ar LR ZemkopIbas ministrijas
07.04.2009. rikojumu Nr.65 apstiprinato Uznémumu tehnisko noteikumu “Melioracijas
sistémas — Biivdarbu izpilde un blvju nodosana ekspluatacija” prasibam.

[11. Ipasas prasibas

I, Obligati javeic inZenierizpétes darbi. Jabiit pamatotam lieka tidens novadiSanas iesp&jam,
nemot véra liekd tidens aizvadiSanas nepiccicsamibu perspektiva.

2. Ja tiek veikta jauna melioracijas sistemas izbive vai eso¥das meliordcijas sistémas
parkdrtosana, caurteku parbuve, bavprojektd jaieklauj sadala par jaunas meliordcijas
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sistémas izbiivi vai esodas rekonstrukeiju, caurteku parbavi, kuras izstradi javeic sertificétam
melioracijas sisttmu projekictajam.

3. Ja tick parbiivéta caurtekas, projektgjot caurteku novietojumu un augstuma atzimes,
pemt véra pieguloo platibu nosusind$anas nepiecieSamibu perspektiva. Obligati javeic
caurteku dimension&3ana.

4. Caurteku izbiivi veikt atbilstodi ar LR Zemkopibas ministrijas 01.07.2008 rikojumu
Nr.122 apstiprindto Uzpémuma tehnisko noteikumu .Melioricijas sistémas -- Caurtekas”
prasibam. Caurtekam janorada dibena atzimes BS sistéma.

S. NepiecieSamibas gadijuma paredz&t veikt koplietosanas Gdensnoteku gultnu posmu
partiriSanu.

6. Nav pielaujamas darbibas, kuru dg| tiek trauceti koplietoSanas Tdensnoteku
hidrologiskie rezimi.

7. Biivprojekta jaieklauj virszemes noteces uztversanas un novadiSanas no biivobjektam
piegujo¥as platibas tehniskais risinajums.

8. Biivprojekta realizacijas rezultata nav pielaujama meliorativa stavokla pasliktinaSanas
objektam pieguloSajas platibas.

9. Ja ielu apgaismojuma kabelis $kérso koplietodanas adensnotekas, tas SkérsoSanas vietas
jaiebiivé 1,3 m zem patreizgjo udensnoteku dibena atzimém vai 0,8m zem agrak projektéto
tdensnoteku dibena atzimém.

10. Meéneda laika péc bavdarbu pabeigsanas Tpasnickam obligati jaiesniedz
izpilddokumentacija par meliordcijas sistemu izbuvi vai rekonstrukciju Valsts SIA
,.Zemkopibas ministrijas nekustamie Tpadumi” Melioracijas departamenta Zemgales regiona
meliordcijas nodala.

I1. Gadijumos, ja tehnisko noteikumu prasibas nevar izpildit vai akceptéta buvprojekta
izdaritas izmainas skar tehnisko noteikumu nosacijumus, tehniskos risin@jumus  vai
attiecigds izmainas saskapot Valsts SIA ,Zemkopibas ministrijas nekustamie TpaSumi”
Melioracijas departamenta Zemgales regiona melioracijas nodala.

12. Bivprojektu saskanot Valsts SIA ,Zemkopibas ministrijas nekustamie TpaSumi”
Melioracijas departamenta Zemgales regiona melioracijas nodala.

IV. Izvertéta dokumentacija:
1. Iesniegums uz 1 lapas.
2. Marupes novada biivvaldes planoSanas un arhitekttras uzdevuma kopija uz 2 lapam.

3. Izbiives posma shéma.

Tehniskos noteikumus viena méne$a laika no to sapemSanas dienas var apsti1dét
Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba.

Piclikuma: Meliordcijas objekta plans méroga M 1:5000 uz 1 lapas.

Vaditaja (/{Z// ! LAl Ilze Bergmane
(

Ivars Lagzding, t. 26323268
ivars.lagzdins@zmni.lv
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Apzimé&jumi

Valsts nozimes Gdensnotekas
-------------- Koplietosanas udensnoteka

=== \fiena Tpasuma tdensnoteka
Kontargravis

T

==== Nosusind$anas gravis

Koplietoanas liela diametra kolektors [
| = Drenu kolektors (1 karta)
Rekonstruéts drenu kolektors (2 karta)

Drena (1 karta)

Rekonstruata drena (2 karta)

Rekonstruata drena (3 karta)

Rekonstruata drena (4 karta)
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