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KOKU AIZSARDZIBAS RISINAJUMI LRI
objektam “Ozols”, Perses iela 16A, Marupe

1 PIRMS KOKA AIZSARDZIBAS RISINAJUMU IZSTRADES VEIKTA
IZPETE

2014. gada 22. augusta tika veikts koka stavokla noveértéjums parastajam ozolam Nr. 13800
ar stumbra apkartméru — 2,59m objekta ,,0zols”, Perses iela 16A, Marup€ ar koka numeraciju

daba. Pec $o darbu izstrades secinats:

1. buivniecibas projekta realizacija, saglabajot patreiz&jo labiekartojuma projektu, bitiski
ietekm@s saglabajamo koku, jo labiekartojuma projekta gajéju celin§ planots eso$a koka
kritiskaja saknu aizsargzona;

2. koka saknu sistéma ir apbérta ar smilSainu augsni, kas pec iesp&jas atrak ir jaaizvac, lai
turpmak nepasliktinatu koka augtspgju;

3. paredzams, ka buvniecibas laika var€tu tikt ietekméta koka saknu sisteéma, izraisot koka
dzivotsp&jas samazinasanos.

4. pirms biivdarbu uzsakSanas saglabajamam kokam buvdarbu zona uzstadit pagaidu
nozogojumu un individualo koka aizsargu ar meérki aizsargat koku stumbru un saknu sisteému;

5. buvdarbus veikt saudzgjot saglabajama koka saknu sistému - gan izvairoties no augsnes
sablivésanas, gan saknu mehaniskas bojasanas;

6. buvdarbu laika koka kritiskaja saknu zona nav pielaujama traktortehnikas parvietoSanas,
lai netiktu trauméts koka stumbrs un saknu sist€mas zona;

7. komunikacijas koka saknu zona jaievieto aizsargcaurulgs;

8. noteikti izvairities no augsnes limena paaugstinasanas - lémumu piepemt tikai péc koku
aizsardzibas plana izstrades sertific€ta arborista vadiba, respekt€jot koka sugas augSanas
patnibas un apstaklus;

9. vietas, kur gajeju/transporta kustiba notiek koku sakpu zona un var radit saknu
bojajumus, vélams ierikot pagaidu cela konstrukcijas;

10. pabeidzot buvdarbus, japaredz koka sakop$ana. Darbus uzticgt sertificgtiem

kokkopjiem-arboristiem ar vismaz 3 gadu pieredzi.
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KOKU AIZSARDZIBAS RISINAJUMI LRI
objektam “Ozols”, Perses iela 16A, Marupe

2 KOKU SAKNU AIZSARDZIBAS ZONAS NOVERTEJUMS UN
RICIBAS IETEIKUMI

2.1 AIZSARDZIBAS ZONAS NOTEIKSANAS METODIKA

Lai noteiktu saknu aizsardzibas zonu izmantotas divas metodikas:

1. Péc EAC (European Arboricultural Council) rekomendacijam saknu aizsardzibas kritiska
zona (SAZ) nav mazaka par izméru, ko aprékina péc formulas: SAZ diametrs = koka stumbra
diametrs x 10.

2. Vadoties p&c misu pieredzes, veicot koka saknu atraksanu, esam noteikusi, ka:

- koka kritiska saknu aizsardzibas zonu aprékina péc formulas: SAZ diametrs = koka
stumbra diametrs x 5. Kritiskaja aizsardzibas zona nav pielaujama jebkada darbiba;

- koka minimala saknu aizsardzibas zonu aprékina péc formulas: SAZ diametrs = koka
stumbra diametrs x 10. Ja darbiba planota minimalaja aizsardzibas zona obligati
izstradajami koka aizsardzibas risinajumi;

- koka optimala saknu aizsardzibas zonu aprékina péc formulas: SAZ diametrs = koka
stumbra diametrs x 20. Ja darbiba planota optimalaja aizsardzibas zona, aizsardzibas

risinajumi ir vélami.

2.2 RICIBA UN IEROBEZOJUMI SAKNU AIZSARDZIBAS ZONA

1. Lai saglabatu koka ilgtsp&jibu un koka drosuma nepasliktinasanos, ir jaievéro saknu
aizsardzibas zona (SAZ) noteiktie ierobezojumi.
SAZ nav pielaujams:

- jebkada biivnieciba, tai skaita celu, laukumu un gaj€ju celigu izbiive, iznemot gadijumus,
kas noteikti koku aizsardzibas risinajumos;

- linearo pazemes komunikaciju izbive, iznpemot gadijumus, kas saskanoti ar koku
aizsardzibas risinajumu izstradataju;

- augsnes/grunts noraksana, rakSana;

- nav pielaujama augsnes limena paaugstina$ana. Sadu lémumu pienemt tikai
konsultgjoties ar profesionalu arboristu, respektéjot koka sugas augSanas ipatnibas un
apstaklus;

- augsnes sablivésana;

- Tslaiciga vai ilglaiciga kravu, biivmaterialu nokrauSana vai tehnikas, pagaidu biivju

novietosana;
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KOKU AIZSARDZIBAS RISINAJUMI LRI
objektam “Ozols”, Perses iela 16A, Marupe

- gruntsudens limena izmainas vairak par 50 cm;

- Kkimiski vai biologiski aktivu $kidumu izlie$ana, iznemot gadijumus, kad tas tiek veikts
koku stavokla uzlaboSanai, atbilstoSi sertific€ta arborista rekomendacijam vai koku
aizsardzibas planam,;

- augsnes parmitrinasana, izskaloSana;

- ugunskuru kurinasana;

- zales plausana biivniecibas laika saknu aizsardzibai norobezotaja teritorija biezak ka 1
reizi gada augusta beigas- septembri, lai noverstu kiilas veidosanos;

- citas darbibas, kas negativi ietekm& vai var ietekm& koka stavokli (augtsp&jas

samazinajums).

2. Ja nav iesp&jams atkapties SAZ noteiktaja attaluma, celu, celipu izbivé nepiecieSams
izmantot ipaSus risinajumus.
2.1 Kritiskaja un minimalaja saknu aizsardzibas zona planot koku saknes saaudz&josu ietves
un brauktuves segumu konstrukciju (kop&ja min platiba ~30-45m?):

- veikt saknu nopaSanu ar gaisa lapstu (air-spade) vai saudzigu augsnes norakSanu
ar parastu lapstu. Ja tiek konstatétas saknes ar diametru >5cm (saknes noverte
sertificéts arborists ar 3 gadu pieredzi saknu raksana), likt slodzi sadaloSu rezgi
ArborRaft zem paredzéta brugakmens seguma (Skat.: Pielikums Nr.2) vai

- paredzet irdenu celu un celinu segumu konstrukcijas izbiivé, neveicot dzilu

augsnes norakSanu, iesp€jams, segumam var izmantot idenscaurlaidigu limi;

Ja péc augsnes nonemsanas tiek konstatétas kokam bitiskas saknes ar diametru
>5cm izvertet iesp&ju paaugstinat projektétas augstuma atzimes visa stavvietas

Zona.

2.2.Ta ka zaliena laukuma izmeri apkart saglabajamam kokam ve&l ir preciz€jami (skat.
D.Dales izstradatais Laimdotas ielas posma rekonstrukcijas tehniskais projekts), paredzet
atkapties ar segumu izbtivi no koka stumbra péc iespé&jas talak, saglabajot maksimali lielu

zalo teritoriju.

3. Biivnieciba ir pielaujama tikai un vienigi tad, ja pirms tam tiek atbilsto$i sagatavotas
koku saknes — ar gaisa lapstu (air-spade) vai saudzigi parasto lapstu tiek izrakta transeja paraléli

izbtives trajektorijai koka saknu kritiskaja zona. Gar tranSejas malu koku saknes tiek ripigi
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objektam “Ozols”, Perses icla 16A, Marupe

apgrieztas ar specialiem $im noliikam paredz€tiem instrumentiem (sk.5.2.2 TranSeju rakSana un

saknu apgrie$ana).

Saknu apgriesana

4, Lai kokiem tiktu saglabata veseliga saknu sist€ma un tie turpinatu augt vel 15-50 un
vairak gadus, talak minétie koku aizsardzibas risinajumi ir jaievéro pilniba, pretgja gadijuma

koki var aiziet boja paris gadu laika.

5. Visas izmainas, kas rodas biivniecibas darbu laika un skar koku aizsardzibai paredzg&tos

risindjumus, obligati saskanojamas ar monitoringu veico$o uzgémumu.

EAC (Eiropas arboristu padomes) sertificéts arborists, koku tehnikis Edgars Neilands

.......................... 05.09.2014
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KOKU AIZSARDZIBAS RISINAJUMI LRI
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3 REKOMENDACIJAS AUGSNES SASTAVA UZLABOSANAI

Lai nodroSinatu kokam veiksmigaku biivniecibas ietekmes parcieSanu, javeic augsnes
sastava uzlaboSana atbilstoSi konkretai koka sugai. Rekomendgjosi veikt augsnes baribas

elementu sastava analizi. AtbilstoSi analizu rezultatiem:

e Primari ir janoregulé augsnes pH Iimenis (tidenraza jonu koncentraciju skiduma,
kas raksturo skabumu vai baziskumu) atbilsto$i tam, kads konkrétai koka sugai ir
nepieciesams.

Optimals pH : Parastais ozols — 5,6-6,4
Lai paaugstinatu pH limeni, nepiecieSamas devas - 1m?/250g dolomitmiltu 1x gada.

e Ja ir konkréta elementa deficits ir javeic papildmésloSana. MésloSanas dozas:
1m?*20-40g vienam mé&slojuma veidam. Koka mé&slosana javeic pa koka vainaga
perimetru.

Elementu normas: K —100-120mg/I
P —150-200mg/I
N — 50-60mg/I

Baribas vielas iestradajamas organiska méslojuma (humusa Skidums, komposts) veida,
iznemot mikroelementu un K trilkuma gadijuma, kad atraka rezultata nodroSinaSanai jaizmanto

mineralais méslojums.

Papildus koka méslo§ana ar humusa vai kiitsméslu uzléjumu vai slapekli saturosu
meéslojumu javeic, velakais, Iidz 15. augustam, pretéja gadijuma kokam nenobriedis jaunie

dzinumi un tas var negativi ietekmét koka ziemcietibu.

Koku meéslosana javeic pirms biivdarbu uzsakSanas laika posma no 15.maija lidz

15.augustam. Darbus veic sertificéts darznieks, agronoms vai arborists.
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4 BUVDARBU LAIKA VEICAMIE KOKU AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Darbu seciba

q-n 4.1. SagatavoSanas
darbi

4.1.1. Koku vainagu sakopSana pirms
buvdarbu uzsakSanas

4.1.2. Stumbra aizsardzibas vairogu
uzstadiSana

4.1.3. Teritorijas norobezosana

4.1.4. Pagaidu laipu un celu izveide
4.1

<lll

4.5. Monitorings

4.2. TranSejas rakSana un
saknu apgrieSana

‘IIII

4.3. Izbuve un koku zaru
liekSana vienlaicigi (ja
nepiecieSams)

‘IIII

€ 4.4. Koku vainagu sakopS$ana
péc biivdarbu pabeigSanas
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41 SAGATAVOSANAS DARBI

4.1.1 Koku vainagu sakopSana pirms biivdarbu uzsaksanas

Lai netiktu traumé&ti un aplauzti saglabajama koka vainags, pirms biivniecibas uzsaks$anas

ir nepiecieSama vainaga sakopS$ana un apzagésana atbilstosi saskanotajam biivprojektam.

4.1.2 Individualo koku aizsardzibas vairogu uzstadisana

Teritorijas labiekartoSanas darbu laika nepiecieSama uzraudziba pie gajéju celinu, laipu,
apstadijumu ierikoSanas, apgaismes kermenu uzstadiSanas, kabelu ievietoSanas. Ipasi
aizsargajams ir saglabajama koka stumbrs un saknes. Lai samazinatu stumbra bojajumus, pirms
labiekartosanas darbu uzsaksanas ap koka stumbru javeic speciala vairoga montaza 3m augstuma
Stumbra aizsardzibas vairogi jauzstada jau pirms teritorijas demontazas dabu uzsaksanas, ja tiek
paredzeta kustiba, 1paSi ar smago tehniku (skat. Grafiska dala. Stumbra aizsardzibas

konstrukcija).

Uzstadot vairogu jaievero sekojoSa darbu seciba:
- vispirms ap koku spiralveida novieto gofréto melioracijas cauruli (diametrs 60 —
80 mm) vai analogu, tadgjadi tiek nodroSinata amortizacija pret sitieniem;
- pé€c tam cauruli pa perimetru nosedz ar déliem vai analogu materialu;

- abas kartas vismaz divas vietas savelk kopa ar stiepli vai analogu materialu.

Individuala koku stumbru aizsardziba

4.1.3 Teritorijas norobeZo$ana

Uzsakot buvniecibu pie koka nepiecieSama koka saknu aizsardzibas zonas norobezosana
ar 2m augstu blivu pagaidu koka Zogu. Zoga demontgianu veic, kad labiekartosanas darbi ir

pabeigti.
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Nozogotajas teritorija nav pielaujamas darbibas, kas var@tu kaitét koka sakné€m un

stumbram (skat.2.3 Ricitba un ierobezojumi saknu aizsardzibas zona).

Pagaidu Zogu piemeri

4.1.4 Pagaidu laipu un celu izveide

Minimala saknu aizsardzibas zona un zona, kur rekomendgams slodzi izlidzino$s
materials ArborRaft, ierikot pagaidu laipas vai celus (Skat. Grafiska dala. Cela konstrukcijas
variants koku saknu kritiskaja aizsardzibas zona). lesp&jamie pagaidu cela konstrukcijas varianti
ir slodzi izlidzinoSas betona plaksnes vai grants uzbérums uz geotekstila. Pagaidu laipu un celu
novietoSana jasaskano ar monitoringu veicoSu uzpémumu péc biivdarbu organizacijas plana

izstrades.

415 Koka mitruma reZima nodroSinasana

Lai kompensétu gruntsiidens limena izmainas un saknu zudumu, kas radisies biivniecibas
rezultata, kokiem nepiecieSams paredzét papildus laistiSanu. Lai nodroSinatu sisttmu ar

nepiecieSamo fidens daudzumu, japaredz idens nemsanas vietas avots uz buivniecibas laiku.

4.2 TRANSEJU RAKSANA UN SAKNU APGRIESANA

Lai izvairitos no saknu sarau$anas un trauméSanas, pirms labiekartojuma projekta, ja
rakSanas darbi tiek planoti saknu aizsardzibas zona, javeic koku saknu sagatavoSanas darbi (skat.
Saknu sagatavosanas shéma). Koku saknes, kuru diametrs lielaks par 1 cm, apzag€jamas ar $im
nolukam paredzétu rokas zagi, paréjas saknes riipigi apgriezamas ar darza Skérém. Atraktas

saknes nedrikst iekaltét, javeic to mitrinaSana un piesegSana, 1pasi svarigi tas ir saulaina un
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vgjaina laika. Nosléguma transeju visa dziluma nepiecieSams aizpildit ar ielabotu augsni (50-

75% komposts, 35-50% grants) un salaistit.

Ierikojot jaunu ietves un brauktuves segumu atturéties no saknu cirSanas, kuru diametrs

lielaks par Scm. Ja saknu diametrs ir lielaks par Scm, seguma konstrukcija izmantot slodzi

sadaloSu materialu (Skat. Pielikums Nr.2)

Raksanas darbi ar gaisa lapstu

4.3 T1ZBUVE UN KOKA ZARU LIEKSANA VIENLAICIGI

Ja celtniecibas darbu laika Tslaicigi trauce kads biitisks koka zars, izvertet iesp&ju uz
buvniecibas laiku veikt zara atliekSanu nevis parsteidzigu nozagesanu. Zaru liekSanu veic divi

arboristi koka un viens uz zemes, izmantojot dazada veida vincas.

Kokam virs planota cela nepiecieSama neliela vainaga pacel$ana.

4.4 KOKA VAINAGA SAKOPSANA PEC BUVDARBU VEIKSANAS

Péc buvdarbu pabeigSanas obligati japaredz koka vainaga sakopSana. P&c biivniecibas
nereti paliek aizlauzti zari, kas ir jaapkopj, tapat var mainities nepiecieSamais vainaga pacelSanas
augstums. Turpmak koku ieteicams kopt vienu reizi piecos lidz desmit gados. Koka vainagu
sakops$anas darbus uzticét sertificétiem kokkopjiem — arboristiem. Koku kopsSanu veic izmantojot

virvju kapSanas sist€mas, nevis mobilo pacélaju.
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Transejas raksanas, saknu sagatavosanas un vainagu veidosSanas, lieksanas darbus

uzticet tikai un vienigi sertificétiem_kokkopjiem — arboristiem!

45 MONITORINGS BUVNIECIBAS UN LABIEKARTOSANAS DARBU LAIKA

Visa labiekartosanas darbu laika nepiecieSams veikt aizsardzibas pasakumu monitoringu
(uzraudzibu). Monitoringu ir tiesigs veikt uznémums ar 3 gadu pieredzi koku kopsana, kura
strada EAC (European arboricultural Council) atziti specialisti - sertificéti arboristi. Monitoringa
veicgjam ir jabiit gatavam uznemties pilnu atbildibu par koku aizsardzibas pasakumu ieveroSanu

un izpildamo darbu kvalitati.
Monitoringa veic€ja pienakumi ir:

1. Konstatét parkapumus vai izmainas aizsardzibas pasakumu ieveéroSana;
2. Bridinat pasititaju par jebkada veida izmainam vai parkapumiem, kas skar koku
aizsardzibu;
3. Noteikt bojajumu pakapi un atbilstosu sodu naudas apmeéru.
Biivdarbu veicgjiem ir pienakums saskanot visas izmainas koku aizsardzibas zona ar

monitoringu veico$o uznémumu.
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Zona, kur ieteicams slodzi izlidzinoSais materials
ArborRaft, biivniecibas laika izvietot pagaidu cela
konstrukcijas, kas novérs saknu bojasanu

Piezimes:

1. Koka saknu zona sniedzas batiski télak par vainaga projekciju uz zemes. Jebkada nevélama darbiba koka
Saknu zona (ipasi kritiska) var butiski ietekmét koka fizisko stavokli.

2. Nevélamas darbibas kritiskaja saknu aizsardzibas zona var radit batiskus neatgriezeniskus bojajumus vai
pilnigu koka augtspéjas zudumu.

3. Lai nepasliktinatos koka stavoklis ir jaievéro optiméla koka saknu aizsardzibas zona.

4. Koka saknu zon4 aizliegts novietot bavniecibas vagoninus, braukt, veikt zemes pieblivéSanu, piebérsanu,
izkraut biivmaterialus un veikt citas darbibas, kas varétu kaitét kokiem. Nav ieteicams veikt biivdarbus, rakSanas
darbus, vai ari jaievero Ipasi aizsardzibas pasakumi tos veicot.
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zaliens IZBOVES PLANU

Rasgjums:

slodzi izlidzino$s materials (ArborRaft) 05.09.2014 1:500

Datums: Mérogs:
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SIA LATVIJAS KOKU KONSULTANTS
Reg Nr. 40103442491
Tel: +371 28664604
Adrese: Skolas iela 21-513,

Riga, LV-1010
Latvija

KONSULTANTS

"Ozols", Pérses iela 16A Marupes novada

Marupe Dome
Pasatitajs:
Izstradaja: E. Neilands
Rasgja: U. Liepina

KOKA AIZSARDZIBAS RISINAJUMU SHEMA

Rasgjums:

05.09.2014

Datums:

1:50 02
Lapa:

Mérogs:




gofréta plastmasas caurule (2>10)

koka dalis (25x120)

Piezimes:
1. Visi izméri doti milimetros

SIA LATVIJAS KOKU KONSULTANTS

Reg Nr. 40103442491
Tel: +371 28664604

Adrese: Skolas iela 21-513,

Riga, LV-1010
Latvija

"Ozols", Pérses iela 16A

Marupes novada

Marupe Dome
Pasatitajs:
Izstradaja: E. Neilands
Raséja: U. Liepina
INDIVIDUALA STUMBRA AIZSARDZIBAS
KONSTRUKCIJA
Raséjums:
05.09.2014 1:25 03
Datums: Meérogs: Lapa:




BLIVS PAGAIDU ZOGS

2450

100

3
o
[Yo)
o
2
= C C e e e =d=d=d=d=d=4d=4
o [a]
N w0
o
2
o L
[Ye)
S - d-d=d=d=d=d=dc=g- =
S ¥
(aw]
3
50
S . N
120
7 X 10
koka délis (25x120) koka brusa (50X100)
koka brusa (50X100)
SIA LATVIJAS KOKU KONSULTANTS
Reg Nr. 40103442491 Tl
Tel: +371 28664604 . -
Adrese: Skolas iela 21-513, M -
Riga, LV-1010 KO KU
Latvija
"Ozols", Pérses iela 16A Marupes novada
Marupe Dome
Pastitajs:
| |
% %bé}:- % Izstradaja: E. Neilands
| |
Raséja: U. Liepina
skrlive ar vitném g 10 mm
PAGAIDU KOKA ZOGU KONSTRUKCIJAS
Piezimes:

Visi izméri doti milimetros

Rasgjums:

05.09.2014

Datums:

1:25

Merogs:

04
Lapa:




Skembas vai drupinatas grants maisijums 100-150mm

geotekstils

eso$a grunts

7 7

7
%

/////////////////////////’/////////,/’//////////,/’///////’//,/’/// ////////////////////////////’/// ////,/’//,/’////////’//,/’/,
S S S S S S S S N S S S S S S S S S S SO
R

Piezimes:
Visi izméri doti milimetros.
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SIA LATVIJAS KOKU KONSULTANTS
Reg Nr. 40103442491
Tel: +371 28664604
Adrese: Skolas iela 21-513,
Riga, LV-1010
Latvija
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KONSULTANTS

"Ozols", Pérses iela 16A Marupes novada

Marupe Dome
Pasufitajs:
Izstradaja: E. Neilands
Rasgja: U. Liepina

CELA KONSTRUKCIJAS PIEMERS KOKA SAKNU
KRITISKAJA AIZSARDZIBAS ZONA

Rasgjums:

05.09.2014

Datums:

1:25 05

Mérogs: Lapa:




koka palete vai cita veida platne

smilts 50 mm

geotekstils

eso$a grunts

Piezimes:

1. Visi izméri doti milimetros.

2. Koka laipu konstrukcija izmatojamas koka paletes vai citas bliva
materiala plaksnes (metala, mitrumizturiga finiera u.c.).

3. Koka paletes izmérs var variét, tacu jaievéro, lai to parseguma
deli bltu blivi nosegti.

SIA LATVIJAS KOKU KONSULTANTS
Reg Nr. 40103442491
Tel: +371 28664604
Adrese: Skolas iela 21-513,
Riga, LV-1010
Latvija
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"Ozols", Pérses iela 16A

Marupes novada

Marupe Dome
Pasufitajs:
Izstradaja: E. Neilands
Raségja: U. Liepina

PAGAIDU KOKA LAIPU KONSTRUKCIJA KOKA
MINIMALAJA SAKNU AIZSARDZIBAS ZONA

Raséjums:

05.09.2014 1:25

Datums: Mérogs:

06
Lapa:




KOKU AIZSARDZIBAS RISINAJUMI :K §Ii U

objektam “Ozols”, Perses icla 16A, Marupé KoRSuLTANTE

PIELIKUMS NR.1
ATRAKTO SAKNU PIESEGSANA

;|

Islaicigi atsegtas saknes jaapber ar augligu augsni un jaapsedz ar geotekstilu, lai pasargatu no
1zzuSanas.

AUTORTIESIBAS LATVIJAS KOKU KONSULTANTS 2014



KOKU AIZSARDZIBAS RISINAJUMI :K §Ix§ U

objektam “Ozols”, Perses icla 16A, Marupé 8L

PIELIKUMS NR.2
SLODZI SADALOSS MATERIALS
“ARBORRAFT” jeb “arbor-plostu” sistema

Optimize koku veselibu un cieto segumu funkcionalitati

ArborRaft pilsétvideé zem cietajiem segumiem nodrosina koku sakném pletlekamu daudzumu atbilstosas
augsnes. ST iekarinata brudga sistéma sastav no stingru “peldosu” geo-siinu plosta sistémas, kas plasa
zona izlidzina transporta lidzeklu svara slodzes, tadgjadi izvairoties no augsnes sablivéSanas koka saknu
zona.

Plostu sistéma satur gaisa atveres, un $i struktdra ir izturiga pret bojajumiem, ko koka saknes varétu radit
cietajam segumam, UN ta kalpo ka izdales un piegades mehanisms, kas apgada ar gaisu un Udeni visu
apsaknoto augsnes platibu.

Ar ArborRaft koki sp&j veseligi augt blivi apdzivota pilsétvid€, pie gajéju / ritenbraucéju / I€nas satiksmes,
autostavvietas, neierobezojot virszemes platibu pieejamibu un funkcionalitati pilsétvides vajadzibam.

e

R 2

=

| L EPER

< ArborRaft sistémas ierikoSana < Rezultats péc ierikosanas, trotuars un augosu koku
kombinacija

AUTORTIESIBAS LATVIJAS KOKU KONSULTANTS 2014
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