Laimdotas ielas posma rekonstrukcijas tehniska projekta izstrade

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Tehniskais projekts izstradats balstoties uz starp SIA ,,DDP” un Marupes novada domi
noslégto projekté€Sanas ligumu, projekt€Sanas uzdevumu un Marupes novada pasvaldibas

buvvaldes izsniegto arhitektiiras un planosanas uzdevumu.

Projekts izstradats balstoties uz sekojoSiem standartiem un normativajiem

dokumentiem:

- LVS 190 -1 ,Celatrase”;

- LVS 190 -2 ,,Celu projektesanas noteikumi. Normalprofili”;

- LVS 190 - 3 ,,Celu vienlimena mezgli”;

- LVS 190 -5 ,,Celu projektesanas noteikumi. Zemes klatne”;

- LVS 190 -7 ,,Vienlimena autostavvietu projekt€Sanas noteikumi’;
- LVS 77-1:2002 ,,Cela zimes. 1. dala: Cela zimes”;

- LVS 77-2:2002 ,,Cela zimes. 1. dala: UzstadiSanas noteikumi’;

- LVS77-3:2002 ,,Cela zimes. 1. dala: Tehniskas prasibas”;

- LVS 85:,,Cela apzim&jumi”;

- Rokasgramata ,,Autocelu nestingo segu projekteésana” (RTU 1997);
- ,,Celu specifikacijas 2014”;

- ,,Cela segu tipveida konstrukciju katalogs”.

Par pamatu cela projektam izmantots SIA ,,ABC Construction” izstradatais topografiskais

plans méroga 1 : 500.
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2. ESOSAS SITUACIJAS RAKSTUROJUMS
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1. att. — Laimdotas ielas posma atrasands vieta

Laimdotas ielas posms atrodas Marup€ un savstarp&ji savieno Perses ielu un Pededzes ielu
Sobrid viena projektétaja posma atrodas novadgravis, kam tiek izstradats atsevisks tehniskais
projekts, lai to var€tu aizbért. Pargjie ielas posmi ir ar grants segumu un kalpo ka piekluve
privatipaSumiem, kas atrodas apkartné. Ta ka Sobrid notiek bérnudarza izbiive Laimdotas iela
pec rekonstrukcijas pa ielu tiks nodroSinata piekluve §im b&€rnudarzam. Satiksmes uzskaites
gaita, tika konstatéta loti zema satiksmes intensitate — 70 aut/dnn, tau paredzama tas biitiska
palielinasanas péc rekonstrukcijas, tiesa loti maz ticams, ka ta parsniegs 500 aut/dnn

Esosa cela sega — smilts, grants, Skembu sajaukums 10cm biezuma, zem S$1s segas smalka

smilts un smalka smilts ar organiku. Ielai Sobrid nav ne noteikta Skérsprofila, ne logiska
garenprofila.
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2. att. — planota piesleguma Pérses ielai vieta Sobrid nav esosas ielas, tikai lokals piebraucamais

cels

3. att. — otrs pieslegums Pérses ielai ir pietiekama platuma, nepieciesama tikai cela

konstrukcijas izbiive
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5. att. — Laimdotas ielas gala ir izbuivéts gdjéju tiltins, pie kura japielaiZ paredzéta ietve.
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5. att. — jaunizbiivéjamd ielas posma vietd Sobrid ir novadgravis, kura aizbérsana paredzeta

saistitaja melioracijas projekta. Tikai péc $a projekta izbitves paredzéta ielas izbiive!
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3. INZENIERRISINAJUMI

3.1. Projekta galvenie tehniskie raditaji

Nosaukums

Laimdotas ielas posma rekonstrukcijas tehniska
projekta izstrade

Brauktuves garums

625 m

Brauktuves platums

4.00 m; 10.00m pie stavvietas

Brauktuves segums

Betona brugis

lelas funkcija

Pievedcels

Aprékina transportlidzeklis

Trisasu atkritumvedéjs

Satiksmes intensitate 70 aut./dnn
Gdjéju intensitate 25 gajeéji/dnn
letves garums 505 m

letves platums 1.50m

letves segums

Cementbetona brugis

3.2. Ielas trases plans

Ielas trases plans projektéts, lai nodroSinatu visus nepiecieSamos parametrus atbilstosi

atlautajam braukSanas atrumam. Trases plans korigéts atbilstoSi daba esoSajiem SkérSliem —

gaisvadu linijai, izbuvétajam tiltinam, apgaismojuma balstiem, saglabajamam ozolam, u.c.

Vieta, kur ielas trase pietuvojas Marupitei, paredz&éta PVC rievsienas izbuive ar maksimalo
lieces momenta izturibu 7.05kN-m/m un biezumu 5.5mm. Piem&ram rievsiena BW-300/5.5 vai

ekvivalenta. Tas nepiecieSams, lai nodroSinatu cela konstrukcijas noturibu un Marupites krastu

noturibu.

Ielu paredzéts izbuivet ka vienvirziena, jo esoSie apstakli nelauj izbuvet pietiekama platuma

ielas, lai nodroSinatu droSu divvirzienu satiksmi. P&c izbiives tiks izveidota aplveida kustiba

divos virzienos.
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6. att. — brauksanas virzieni ields. Ar sarkanu — projektétie ielas virzieni; peleku — esoso ielu

brauksSanas virzieni.

3.3. Cela garenprofils

Cela garenprofilu skatit ras¢jumos CD — 2 , Garneprofils”. Garenprofils veidots kopg&jot
esoSo garenprofilu, to korig€jot, lai varétu nodrosinat minimalos garnekritumus tidens atvadei.
Garenprofila projektéSanas gaita nemtas vera standarta LVS 190-1 rekomendacijas un tdens
novades prasibas.

Garenprofila dotas augstuma atzimes atseviSkos ielas posmos iepriekS saskanojot ar
autoruzraugu un biivuzraugu, biivniecibas gaita var tikt precizets.

3.4. Cela klatne un segas konstrukcija

Ielas Skérsprofila parametri projektéti saskana ar LVS 190-2. Cela segas konstrukcija ir

projektéta pec VSN 46-83 metodikas saskana ar rokasgramatu “Autocelu nestingo segu
projektésana” (RTU 1997).
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Salizturigas kartas kop&jam deformacijas modulim jabut E,, > 60MPa. Kopg&am
deformacijas modulim uz zemes klatnes virsmas jabut E,, > 45 MPa. Zemes klatnei 40 cm
biezuma nodroSinat LVS-190-5 noteiktas zemes klatnes stipribas Tpasibas.

Brauktuve projektéta ar 4,00m platu asfaltbetona segumu. Projektétais Skerskritums

asfaltbetonam 2,50%, ietvju brugim — 2,00%.

Brauktuves segas konstrukcija:

. betona brugis UNICOLOC 8, h =8 cm;

° dolomita atsijas (0/8), h(vid) = 3cm;
. mineralmaterialu maistjuma 0/45 karta, stipribas klase N III, h = 10 cm;
e  mineralmaterialu maisijuma 0/56 karta, stipribas klase N III, h = 15 cm;

. salizturiga karta (K¢ > 1 m/dnn), h = 30 cm.

Ietves segas konstrukcija:

e  betona brugakmens MOZAIKA 6, h = 6 cm;

° mineralmaterialu izsijas, h(vid) = 3cm;
e  mineralmaterialu maistjums 0/45, stipribas klase N III, h = 15 cm;

. salizturigais karta (K¢ > 1 m/dnn), h = 30 cm.

Tipveida skérsprofilus un citus tipveida elementus skatit CD — 3 ras€jumu lapas.

3.5. Komunikacijas

Cela izbiives zona atrodas esosas komunikacijas: telekomunikaciju kanalizacija, gazesvads,
kanalizacija, apgaismojuma kabeli, elektroapgades kabeli. Visus kabelus, kas atrodas cela
segas izbiives zona, paredzéts ieguldit dalita tipa plastmasas ¢aulas ar diametru 110mm.
IeguldiSanas vietas skatit CD — 1 ras€jumu lapas.

Visiem aku vakiem paredz&ta IimenoSana, pacelot tos tada augstuma, lai tie atrastos viena
Iimen1 ar izbiiv§jamo brauktuvi vai ietvi. Aku vaku limenoSanas vietas skatit CD — 1 lapas,
apjomus — darbu daudzumu saraksta.

RaksSanas darbi javeic to dienestu darbinieku klatbtitng, kuri ekspluatés $1s komunikacijas.
Komunikaciju atSurféSanu notiks, rakSanas darbus veicot ar rokam. Atraktas komunikacijas

janostiprina atbilstosi rakSanas darbus uzraugoSo specialistu noradijumiem.
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Esosas dzelzsbetona akas tiks Itmenotas, izmantojot dzelzsbetona gredzenus, lai aku
vakiem iegiitu nepiecieSamo augstumu. Teleskopiskas akas ITmenosanu veic, vaka apmali izc€rtot
no ieklata cela seguma un pacelot to lidz vajadzigajam Iimenim. Ja teleskopiska caurule
neizkustas, velkot aiz apmales, tad zem regulacijas caurules Sk&rseniski iespieZ koka listi, pie
kuras vidusdala piestiprina virvi vilkSanai. Ja nelidz ari tas, tad teleskopisko cauruli atrok, lai to
varetu izvilkt. Ja tiek uzklati un blivéti cela virs€jie slani, aku teleskopisko cauruli pacel augstak
atbilstosi cela biivniecibas etapiem, lai ta neviena etapa netraucétu tehnikas darbu. Asfalt€Sanas
laika teleskopiskas akas pace] par daziem centimetriem augstak un seguma materialu paspiez
zem teleskopiskas caurules apmales. Beigas teleskopisko cauruli nospieZ uz leju un iepres€ viena
Imend ar asfalta virsmu.

Grunts blivéSana ap plastmasas aku teleskopiem javeic 20 cm biezas kartas. BlivéSanas
laika pastavigi jaseko akas vertikalitatei.

Udensvada aizbidnu atSurféSanas laika izsaukt A/S , Marupes komunalie pakalpojumi”
darbinieku, lai preciz€tu aizbidnu un aku vaku skaitu.

Pirms cela izbiives darbu veikSanas Laimdotas iela, Marupé, nepiecieSams
saskanojums no A/S ,,Marupes komunalie pakalpojumi’.

Visam kanalizacijas un tdensvada akam pirms darbu uzsakSanas veikt apsekoSanu, un
aizpildit apsekoSanas aktu, to papildinot ar uzskatamiem foto materialiem. Buvdarbu laika
radusies bojajumi jafiksé defektu akta. Pec biivdarbu pabeigSanas akas pienems A/S ,,Marupes

komunalie pakalpojumi” parstavis.

3.6. Lietus iidens novadisana

Buvprojekta ietvaros paredzets pieslégties lietus Gdens kanalizacijai, kas tiks izbuvéta
saistita projekta ietvaros. Udens novade no brauktuves un ietves paredzéta ar $kérsprofila un
garenprofila palidzibu, novadot to gilijas, no kuram tas talak tiek novadits Marupité. Atseviskos
posmos paredzéts lietus ideni novadit uz pieguloSo teritoriju.

Uz vienu lietus tidens uztvergjaku paredzets novadit lietus tideni no teritorijas Iidz 400m”.

Lietus tidens kanalizacijas aku vietas skatit ras€jumu CD — 1 lapas un buvprojekta LKT

sadala.

3.7. Satiksmes organizésana

Satiksmes dro$ibas organizéSanai projekta paredzets uzstadit cela zimes saskana ar paslaik

speka esoSajiem standartiem. Uzstdadamo cela zimju skaitu un specifikaciju skatit darbu
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daudzumu saraksta un CD — 1 ras€jumu lapas. Projekta paredz&ts uzstadit jaunas I izmera grupas
I atstaroSanas klases cela zimes. Cela zimes izgatavojamas un uzstadamas atbilstoSi LVS 77 — I;
2; 3.

Ielas posma garuma paredzets ieklat horizontalos brauktuves apzimé&jumus izmantojot
termoplastu.

Cela zimju uzstadiSanas vietas un cela horizontalo mark&umu uzklasanas vietas skat.

ras€juma lapas CD — 1, apjomus skat. darbu daudzumu saraksta.

4. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Biivprojekts ir izstradats ta, lai buivniecibas darbi pec iesp€jas mazak atstatu negativu ietekmi
uz esoSo vidi. Blvuznémegjam ir javeic aktivi pasakumi atbilstoSi visiem spéka esoSajiem
apkartéjas vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto buvniecibas metodes, kuras nodroSinatu
nepiecieSamos pasakumus, lai noveérstu apkartéjas vides pasliktinasanos.

Projektétas ielas klatnes vEja un erozijas ietekmes novérSana tiek atrisinata, brauktuvi un
celinu izbiivgjot ar cieto segumu. Nogazes tiek nostiprinatas ar augu zemi un apsétas ar zali.

Péc cela biivniecibas darbus pabeigSanas biuivuznémé&jam jasakarto celam piegulosa

teritorija.

5. BUVDARBU ORGANIZESANA UN SPECIFIKACIJAS

Saskana ar biivnoteikumiem pirms biivdarbu uzsakSanas jasanem biivatlauja. Par buvdarbu
uzsaksanu jainforme visas ieinteresétas organizacijas, noteikta kartiba ir japieaicina to parstavji,
ka arT jaaizpilda attiecigo organizaciju tehnisko noteikumu prasibas.

Pirms darbu uzsakSanas ir jauzaicina ieintereséto organizaciju parstavjus, lai precizetu tiklu
atraSanas vietas daba. Kabelu aizsardzibas zona - 1m uz katru pusi - rakSanas darbus ir javeic
atbilstosi pastavosajiem Ministru kabineta noteikumiem un citam normam. Biivdarbu laika ir
janodroSina esoSo un jaunizbiivéjamo tiklu aizsardziba un nostiprinasana.

Buivdarbi tiek veikti un vertéti saskana ar VAS ,,Latvijas Valsts celi”’ izstradatajam

specifikacijam ,,Celu specifikacijas 2014”.

6. SATIKSMES ORGANIZACIJA UN DARBA DROSIBA

Saskana ar VAS ,,Latvijas Valsts celi” izstradatajam specifikacijam ,,Celu specifikacijas

2014” biivuznémgjs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas aprikoSanu biivdarbu laika.
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Pirms biivdarbu sakSanas biivuznémé&jam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas
buvdarbu laika plans.

Visi satiksmes organizéSanas Iidzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie lidzekli,
bridinajuma ierices un norobezojusie elementi jauzstada atbilstoS§i LR MK ,,Noteikumi par darba
vietas aprikoSanu uz Latvijas celiem un ielam”. Darba vietas aprikojuma shémam jabiit

saskanotam Sajos noteikumos noteiktaja kartiba.

Sastadija: D. Dale



