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Betona plāksnes 300x300x50mm( drīkst būt otrreizēji lietotas)

Smilts slānis 400mm

Ģeotekstils

Nesaistītu minerālmateriālu masījums 0/45 -150mm

Ģeotekstils

Skaloti oļi 16/45

Mulčas slānis 70mm

Augsnes slānis 600mm 

Blietēta esošā grunts 

0.78% 1.68%

PORPLASTIC FUN SBR melno granulu amortizējošais pamatslānis, 70mm 

Ģeotekstils

PORPLASTIC EPcourt kaučuka EPDM granulu 1-slāņa segums 10mm

Nesaistītu minerālmateriālu masījums 20/40 -150mm

Skalota smilts 100mm

Blietēta esošā grunts 

PORPLASTIC FUN SBR melno granulu amortizējošais pamatslānis, 30mm 

Ģeotekstils

PORPLASTIC EPcourt kaučuka EPDM granulu 1-slāņa segums 10mm

Nesaistītu minerālmateriālu masījums 20/40 -150mm

Blietēta esošā grunts 

Skalota smilts 100mm

1.69% 1.31% 1.94%
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TERITORIJAS IESEGUMU PLĀNS  M 1: 100

MĀKSLĪGĀ RELJEFA IZVEIDES PRINCIPI

GRIEZUMS 1 - 1  M 1: 50

GRIEZUMS 2 - 2  M 1: 50

S1 BETONA BRUĢAKMENS TIPS 1

BETONA BRUĢAKMENS TIPS 2

LEJAMAIS GUMIJAS GRANULU SEGUMS TIPS 1

LEJAMAIS GUMIJAS GRANULU SEGUMS TIPS 2

SMILTS SEGUMS

LAPU KOKU KOKSNES  ŠĶELDA "ČIPSI" SEGUMS

PRIEŽU MIZU MULČAS SEGUMS

GRANĪTA ŠĶEMBU SEGUMS

BETONA IETVJU APMALE

NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA APMALE

LEJAMAIS GUMIJAS GRANULU SEGUMS TIPS 3

LEJAMAIS GUMIJAS GRANULU SEGUMS TIPS 4
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GUMIJAS "SAKŅU" IZVIETOJUMA UN AUGSTUMU PLĀNS  M 1: 100

1.

1. 69.3

61.3

10.3

39.4

2.

3.

4.

NR LEJAMAIS GUMIJAS 

GRANULU SEGUMS, M2

8.4

5.7

0.5

2.6

CEMENTA-ŠĶEMBU 0/45

MAISĪJUMS 1:5, M3

SKAT LAPĀ: GP -06 

IESEGUMU MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

AKAS

Tumši pelēkas granīta šķembas, frakcija 12/20, ieklāt uz blietētas esošās grunts, atdalot ar ģeotekstilu

POROPLASTIC EPcourt kaučuka EPDM granulu ielejamais virskārtas slānis 10mm, 

Tumši pelēks betona bruģakmens "bulka", 100x100x80mm

Gaiši pelēks betona bruģakmens "bulka", 100x100x80

krāsa- Light Gray 380

POROPLASTIC EPcourt kaučuka EPDM granulu ielejamais virskārtas slānis 10mm,

krāsa- Slate Gray 310

POROPLASTIC EPcourt kaučuka EPDM granulu ielejamais virskārtas slānis 10mm - krāsa jauktas %

precizējami AU gaitā; krāsa- Beige 210; Earth Yellow 570; Yellow 200

Skalotas mazgātas upes smilts segums, 400mm

Vidējas frakcijas priežu mizas mulčas segums 70 mm

Lapu koku koksnes šķelda 'čipsi' (frakcija 10-40 mm),

DEKORATĪVIE INŽENIERKOMUNIKĀCIJU AKU VĀKI

DEKORATĪVIE INŽENIERKOMUNIKĀCIJU AKU VĀKI

Betona bruģakmens 100x100x80mm

Smilts slānis 20mm

Ķieģeļu pamatne

Šķembu pamatne

Akas konstrukcija

AKU IEKLĀŠANAS PRINCIPS

1)  Padziļinātais akas vāks ar rāmi

     600x600x100mm

2)  rāmis uzstādīt vajadzīgajā augstumā 

     izmantojot ķieģeļus kā distancerus

3) apzāģēt bruģakmeni apkārt akas vākam

un pārbaudīt vai rāmis sakrīt ar bruģa rakstu

4) bruģi vākā ieklāt uz smilts un cementa

    maisījuma. Sekot bruģa rakstam to 

5) kad bruģis ir ieklāts un piezāģēts, 

    šuves aizpildīt ar smilti

6) akas vāks izņemams ar speciālu 

    atslēgu, iespējama slēdzama.

paredzētais aku vāks

Bruģakmeņa ieklāšanai 

    ieklājot akas vākā.

RASTRA TĪKLS 1 X 1m PLASTISKO FORMU PLĀNOJUMA

ATMĒRĪŠANAI DABĀ

ATTĒLS

335 M2

296 M2

30 M2

57 M2

46 M2

152 M2

28 M2

29 M3

65 M3

26 M3

232 M

170 M

12 gab.

PORPLASTIC FUN SBR melno granulu amortizējošais pamatslānis 30mm

PORPLASTIC FUN SBR melno granulu amortizējošais pamatslānis 30mm

POROPLASTIC EPcourt kaučuka EPDM granulu ielejamais virskārtas slānis 10mm - krāsa jauktas %

precizējami AU gaitā, krāsa- May Green 410; Rainbow Green 560, Signal Green 460

Liektām apmalēm paredzēta nērūsējošā tērauda atdalošā loksne, 

Padziļināti aku vāki bruģakmeņa segumam, izvēlēties atkarībā no lūkas Ø; www.akuvaki.lv vai analogs 

S1

S2

1.

2.

3.

4.

2. 3. 4.

GUMIJAS "SAKŅU" IDEJU VIZUALIZĒJOŠI ATTĒLI

GUMIJAS RELJEFA "SAKŅU" MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA 

uzstādīta atbilstoši ražotāja tehn. prasībām; www.sachsenband.de vai analoga

PORPLASTIC FUN SBR melno granulu amortizējošais pamatslānis 50mm

PORPLASTIC FUN SBR melno granulu amortizējošais pamatslānis 50mm

 400mm, ieklāts uz ģeotekstila, kas nostiprināts ar betona plāksnēm

PIEZĪMES UN IERĪKOŠANAS NORĀDĪJUMI:

6. C2 - C5 - konteineri ar tilpumu litros;

12. Nodrošināt augiem regulāru mēslošanu;

5. Nodrošināt kvalitatīva stādāmā materiāla savlaicīgu pasūtīšanu

(1 sezonu pirms ierīkošanas);

4. Apstādījumiem nodrošināt regulāru, profesionālu kopšanu

visas veģetācijas sezonas laikā atbilstoši to augšanas īpatnībām;

1. Zīmējumus nedrīkst mērīt. Lasīt rakstītos izmērus;

2. Visus izmērus precizēt uz būves pirms detaļu un izstrādājumu 

   pasūtīšanas un izgatavošanas;

gan ar ainavu arhitektu, gan ar citiem būvprojekta autoriem un 

3. Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no būvprojekta rakstiski saskaņot 

pievienot autoruzraudzības žurnālam;

29. Nodrošināt projektā paredzētā lietā kaučuka segumam un visām rotaļu 

atrakcijām 5 GADU GARANTIJU;

8. Ziemcietēm nodrošināt regulāru kopšanu ziedēšanas laikā, nogriežot 

noziedējušos ziedus, kā arī dalīšanu un pārstādīšanu 1x5 gados;

11. Visiem stādījumiem jānodrošina regulāra laistīšana rīta vai vakara stundās;

7. Klinteņu dzīvžogus cirpt regulāri 3 reizes sezonā;

13. Apstādījumu ierīkošanas darbus veikt profesionāliem dārzniekiem 

9. Reizi sezonā dobes jāpapildina ar plānu jaunu mizu mulčas kārtu; 

sertificētia ainavu tehniķa darbu vadītāja vai sertificēta parku dārznieka vadībā; 

14. Stādījumiem paredzēt 60cm biezu augsnes substrāta slāni zem kura zonās

ģeotekstils NW-50 vai NW-60 uzlokot un nostiprinot tā malas dobju malās; 

virs teritorijas apgaismojuma elektrības kabeļiem ieklājams 4. klases pretsakņu

15. Būvniecības laikā veikt esošā koka aizsardzības pasākumus saskaņā ar 

obligāti pieaicināma arborista - kokkopja ieteikumiem;

16. Nodrošināt projektā paredzētās bērnu rotaļu atrakcijas vai to tiešus analogus

ar TÜV sertifikātu, precīzi saglabājot atrakciju tonalitāti un izvēlēto tematiku;

17. Projektā paredzētos augus vajadzības gadījumā nomainīt pret citiem analogu

īpašību augiem, nepieļaujot augu izmantošanu, kas ir bīstami cilvēka veselībai, 

18. Gumijas "sakņu" formas individuāli izgatavotajās smilšu kastēs smiltis 

nomaināmas 1 reizi gadā pavasarī;

kā arī augus ar dzelkšņiem un indīgām daļām;

21. Gumijas sakņu izveide iespējama tikai no ielejamu kaučuka granulu materiāla 

skat. lapu GP-02;

22. Ielejamais kaučuka granulu materiāls atdalāms no betona bruģa seguma

ar nerūsējoša tērauda atdalošu joslu, skat GP-02;

23. Ielejamajam kaučuka granulu iesegumam jānodrošina katras konkrētās 

atrakcijas maksimālā kritiena augstumam atbilsošu kritienu absorbējošu

30. Nepieciešamos mezglu risinājumus izstrādā būvuzņēmējs,

saskaņojot tos ar ainavu arhitektu un būvprojekta autoriem pirms 

konkrētā mezgla izstrādes.

24. Nodrošināt ielejamā kaučuka granulu materiāla ieklāšanu saskaņā ar EN-1177

normām;

biezuma slāni;

28. Visas rotaļu atrakcijas un labiekārtojuma elementi uzstādāmi saskaņā ar

katra tehniskajām prasībām un tajās norādīto gabarītu izbūvējamiem pamatiem;

27. Nodrošināt visu rotaļu atrakciju un labiekārtojuma elementu koka detaļām

izmantotā kokmateriāla atbilstību FSC-C004450;

10. Reizi sezonā rotaļu zonas jāpapildina ar jaunu lapu

19. Individuāli izgatavotajām smilšu kastēm paredzēti 

individuāli šūti ūdens necaurlaidīga auduma pārklāji (čeholi), kuru izmēri 

precizējami autoruzraudzības gaitā pēc smilšu kastu izveides;

20. Smilšu kastēm paredzēto individuāli šūto ūdens necaurlaidīga auduma pārklāju 

(čeholu) nostiprināšana uz smilšu kastēm paredzēta, ar čehola malās stiprinātu

smilšu maisiņu svara palīdzību;

 koku koksnes šķeldas "čipsu" kārtu; 

25. Ielejamā kaučuka granulu priekšrocības - plaša krāsu gamma, segums bes šuvēm 

3D reljefa izveides iespējas, viegli remontējams, UV staruizturīgs, vandālizturīgs;

26. Ielejamā kaučuka seguma apskate dabā iespējama Dzintaru Mežaparkā, 

bērnudārzā Maskavas ielā 256 un skolā Lauku ielā 9, Rīgā, kā arī laukumā Spīķeros;


