Gimenes majas un viesu nama Pérses iela 16A, Marupe
rekonstrukcija par pirmskolas izglitibas iestadi

PASKAIDROJUMA RAKSTS
BUVKONSTRUKCIJU DALAI

,,Gimenes majas un viesu nama rekonstrukcija par pirmskolas izglitibas iestadi” Pérses iela 16A,
Marupé, blvprojekta buvkonstrukciju (BK) sadala tehniska projekta stadija izstradata saskana ar
SIA “AR.4” izsniegtajiem arhitekturas risinajumiem un darba uzdevumu, ka ari saskana ar Latvijas
bavnormativiem un tehniskajiem noteikumiem.

Par relativo 0.000 atzimi pienemta €kas pirma stava grida, kas atbilst +10.80m Baltijas Augstuma
sistéma (BAS).

Projekta blvkonstrukciju daju skatit kopa ar citam projekta dalam.

Bavkonstrukciju dala satur informaciju par jaunu ailu un Sahtu izbavi, esoSo sienu, kolonnu un
parseguma siju pastiprinasanu, jaunas kapnu telpas izblvi un otra stava jauna apjoma izbQvi. Pie
ékas klat projektéta ratinu novoetne un nojume

PROJEKTESANAI PIEMEROJAMIE STANDARTI UN NORMATIVI
Izmantoto normativu un standartu saraksts noradits lapa BK-01 “Visparigie raditaji”.

Saskana ar Latvijas Republikas blvniecibas likumdoSanas un normativo aktu nepilnibam,
projektésana izmantota duala pieeja, izmantojot Eurocode un Latvijas blGvnormativus.
Projektésanas bridt Latvijas Republika nav speka normativs, kas nosaka pielaujamo slodzu lielumu,
tadél tiek izmantots Latvijas standarts LVS EN 1991-1 ,1.Eirokodekss - ledarbes uz konstrukcijam -
1.dala: Visparigas iedarbes”. Standarta dotas slodzes un drosuma koeficienti ir augstaki ka CHul
2.01.07-85 ,Slodzes un iedarbes” dotie. Tapat projektéSanas laika nav apstiprinats térauda
konstrukciju projektéSanas normativs, tiek izmantots LVS EN 1993:2006 “3. Eirokodekss. Térauda
konstrukciju projektésana”. Latvijas blvnormativos LBN 203-97 “Betona un dzelzsbetona
konstrukciju projektésanas normas” un LBN 206-99 “Koka konstrukciju projektésanas normas” dala
noradito materialu vairs nav aktuali, tadé| tiek izmantoti LVS EN 1992:2005 “Eurocode 2. Design of
concrete structures” un LVS EN 1995:2005 “Eurocode 5. Design of timber structures”, ciktal tas nav
pretruna ar Latvijas bGvnormativiem.

EKAS KONSTRUKTIVA SHEMA
Rekonstrugéjama éka ir keramzitbetona bloku mira 2 stavu éka bez pagrabstava. Asis A-C/1-3 un D'-

G/4-5 ékai ir viens stavs. Ekas starpstavu parsegumus veido térauda sijas ar monolitu
aizbetonéjumu. Ir izprojektéta jauna otra stava apjoma izblve virs garaZzas asis D’-F/4-5, jaunu
kapnu telpu asis D'/3-4, evakuacijas kapnu izblve asis H/4-5, ratinu novietnes izblve asis C-D/1-2,
ka art nojumes izblve.

Jumta konstrukcijas paredzéts veidot no koka brusam lielakoties saglabajot esosas konstrukcijas.
Kapnu telpai un ratinu novietnei spares veidotas no térauda kvadratcaurulém. Starpstavu
parsegumu veido esos$as térauda sijas un dzelzsbetona aizbetonéjums, atsevisas vietas pastiprinats
un izbuveti rigeli. Vertikalas konstrukcijas veido esoSas €kas mara sienas, jaunizblvéjamas térauda
kolonnas. Ekai projektéti seklie stabveida un lentveida pamati, atsevidki esosie lentveida pamati
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paredzéti pastiprinat.

SLODZES
Ekas konstrukcijas aprékinatas un dimensionétas pamatojoties uz $3dam slodzém:
Apdares slodzes un konstrukciju passvari:

Starpstavu parseguma passvari 5,47 kN/m?

Béninu stavs, dzivojama dala (abos ékas sparnos) 1,07 kN/m?

Jumta konstrukciju passvars 0,72 kN/m?
Lietderigas slodzes:

1., 2. un 3. stava telpas 3,0 kN/m?

Kapnu telpa 5,0 kN/m?
Blvklimatalogija:

Sniega slodze uz ékas jumtu 0,96 kN/m?

Véja slodze, teritorijas kategorija Il 0,39 kN/m?

SlodZu droSuma koeficienti pastavigam slodzém, nelabvéliga iedarbe v.=1,35, mainigam slodzém ar
nelabveligu iedarbi yq=1,5, slodzém ar labvéligu iedarbi qu=1,0. SlodZzu kombinacijas koeficienti

péc LVS EN 1991-1. Bilvniecibas laika atbildigajam bivdarbu vaditajam jaseko lidzi, lai netiktu
parsniegtas lietderigas un passvara slodzes.

PAMATNE
Pamatus paredzéts balstit slani: smilts, smalka, vidéji bliva, ar starpkartam tuvam irdenam, ar
sekojosiem raksturlielumiem y=1,65g/cm?, ¢n=29°, cn=1 kPa, e=0,75, E=18 Mpa. Gruntsudens

[Tmenis fikséts ~1,6m dziluma uz atzimes +8.60m BAS..

PAMATI

Paredzéts pastiprinat esosos ékas pamatus asis B-C/2, E/3-4 un G/3-4, izblvét jaunus lentveida
seklos pamatus kapnu telpai un ratinu novietnei uz atzimes -1.700 un jaunus stabveida pamatus
kolonnu balstiSanai uz atzimes -0.900. Nojumei paredzéts izbavét lentveida un stabveida seklos
pamatus uz atzimes -1.200

IzbUvéjot seklos pamatus ir jacauriet augsnes slanis, nav pielaujama tdens uzkrasanas bavbedré un
transejas, ka ari grunts dabigas struktlras izjaukSana-parrak$ana, uzirdinasana, uzbriedinasana,
vibracija, izsalSana u.c. zem pamatu pédas. Strukturalos piebérumus pieJaujams veidot no vidéji
rupjas smilts (nekikumojoSas grunts) ar organikas saturu ne lielaku par 3%, blivét pa kartam
200mm lidz blivesanas pakapei 0,95.

SIENAS
Ekas neso$as sienas veidotas no keramzitbetona blokiem, to nestspéja pietieko$a, iznemot

atseviskus stabus, kuri japastiprina. Pastiprinasanu paredzéts veikt uzstadot lenkprofilus uz svaigas
cementa M100 markas javas, lenkprofilus sava starpa savieno piemetinot térauda loksnes, tadejadi
cieSi aptverort stabu. PEc montazas apmest. Esosas ailas, kuras paredzéts aizmureét, jaaizmare ar
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keramzitbetona blokiem izmantojot bezrukuma mdarjavu, ka ari enkurojot blokus mura siena (skat.
mezglu “A” BK-3.04. Asis D-F/4-5 paredzéts izblvet jaunu otra stava apjomu, sienas murét no
keramzitbetona blokiem (Fibo vai analogs).

Vietas kur mira sienam tiek nodota koncentréta slodzes no jaunizblGvéjmam sijam paredzéts
veidot dzelzsbetona atbalsta spilvenus, skat BP-1 BK-3.01.

Plaisu mari projektéts remontét péc mezgla M-1.1 lapa BK-1.02

PARSEDZES

Ekas eso3ajas sienas vairakas vietas paredzéts izbGvét jaunas ailas, kuras parsedz ar iekaltiem 2
térauda lenkiem vai U-profiliem. Darbu izpildes noradijumus un parsedzes skatit bavprojekta lapas
BK-1.02 Iidz BK-3.01. No jauna projektétas parsedzes paredzétas ka dzelzsbetona sijas.

KOLONNAS

Esosas ékas parseguma un parsedzu balstiSanai projektéts izblvéet 1.stava térauda kolonnas (3
kavadratcaurulu kolonnas 100x100x4 un divas apalcaurulu 139,7x5mm). Kolonnu montazas
noradijumus skatit lapad BK-2.01 un BK-3.03. Ekas 2.stava projektéts izblGvét 2 staus no térauda
kvadratcaurules 100x100x4mm jaunas parsedzes balstisanai.

Kapnu telpu, evakuacijas kapnu un ratinu novietnes konstrukcijas veido térauda kolonnas, kas
balstitas uz projektétiem pamatiem. Telpisko noturibu nodrosina saisu sistema un stiprinajums pie
esos$a murai.

Nojumes konstrukcijas veido koka stati, kas balstitii uz projektéta pamata, telpisko noturibu
nodrosina koka vertikalas saites.

SIJAS

Ekas starpstavu parsegumu veido térauda sijas ar dzelzsbetona aizbetoné&jumu, asis 3-5/D-H siju
nestspéja nav pietiekosa, tas nepiecieSams pastiprinat pec mezgla 1.03 lapa BK-3.04. Kapnu telpas
atvérumu paredzéts aizblvéet ar térauda sijam un monolita dzelzsbetona aizbetonéjumu, jaizblve
papildus balsts (kolonna SHS 100x4mm) sijai Nr.24. Asis 4-5/D"-F sijam projektéts papildus balsts —
rigelis HEA 200, kas balstas esosa muri un uz térauda kolonnam.

Otra stava parseguma paredzéets daléji demontét esosSas koka sijas (skat. BK-1.06), to vieta
izblvejot térauda rami ventagregata balstiSanai. Projektéts demontét pasiju 2 U Nr.22 pa asi E un
uz tas esoSo miri, demontétaja vieta jauzstada HEA 260 rigelis un jaatjauno miris.

Pieblvejama otra stava apjoma divas IPE 300 térauda sijas, uz kuram balstas jumta krésls un
béninu parsegumes.

PARSEGUMI

Starpstavu parsegumu esos$o kapnu atvéruma vieta paredzéts aizbetonét ar monolitu dzelzsbetona
platni b=80mm.

Béninu parsegumu piebivéjama 2.stava apjoma veido no koka sijam.

Jumta parsegumu veido no koka brusam (murlatam, jumta krésliem un sparém). Kapnu telpai un
ratinu novietnei jumta konstrukcijas veido térauda kvadratcaurulu sijas.
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KAPNES

Rekonstrukcijas projekta ir paredzéets izblvet jaunas centralas kapnes ar térauda U profilu laidiem,
balstot tos uz jaunam térauda kolonnam un sijam. Kapnu laukuminu sveido monolita dzelzsbetona
platne b=120mm, evakuacijas kapném sietveida cinkots rezga Weland N6 klajs.

Pakapieni centralajam kapném saliekama dzelzsbetona, evakuacijas kapném cinkota rezga.

KONSTRUKCIJU 1ZBUVES NORADIJUMI

DZELZSBETONA KONSTRUKCIJAS
Dzelzsbetona konstrukcijas izstradatas DZK stadija un ir izejmaterials DZKD stadijas
izstradei, kuru veic specializéta firma, visas atkapes no BK projekta saskanot ar BK
projekta autoriem
Darba ( tehnologisko) Suvju virsmas veidot nelidzenas, saskana ar EC2 6.2.5.(2). Darba
Suvju virsmas pirms betonéSanas attirit no cementa garozas, putekliem, citiem
netirumiem un samitrinat. Pirms betonéSanas virsmu noklat ar saisti pastiprinoSu
materialu.
Atveidnosana pielaujama betonam saniedzot 80% no projekta paredzétas stipribas.
Projekta visi stiegru garumi un attiecigi to svari doti konstruktivi, neievérojot papildus
garumus uz savienojumu parlaidumiem, kuru daudzumu nosaka atkariba no
pielietojamo stiegru garuma. Pasutot stiegrojumu, attiecigi japalielina stiegrojuma svars.
Sietu fiksacijai izmantot fiksatorus, to skaitu un izvietojumu soli pienemt atkariba no
stienu diametra un betonésanas tehnologijas, un noradit darbu veikSanas projekta.
Atseviskas stiegras savienot sietos (karkasos) izmantojot sieSanas metodi. Stiegrojumu
savienot sienot, minimalais parlaiduma garums @8 stiegram - 320mm, @10 - 440, @12 -
570 un @16 stiegram 830mm, ja nav noradits savadak. Minimalais stiegru iekséjais
liekS8anas radiuss (r): l1dz @16 (ieskaitot) stiegram - 2 stiegru diametri.
Monolito betona konstrukciju izveide péc LVS EN 13670.
Saliekamas dzelzsbetona konstrukcijas izgatavot rUpnieciski, montét atbilstoSi
blavprojekta un razotaja sniegtajiem noradijumiem.

. TERAUDA KONSTRUKCIJAS

Terauda konstrukcijas izstradatas MK stadija un ir izejmaterials MKD stadijas izstradei,
kuru veic specializéta firma, visas atkapes no BK projekta saskanot ar BK projekta
autoriem. Konstrukciju montaza saskana ar darbu organizacijas (veikSanas) projektu
atbilstosi MKD raséjumiem.

Neparaditie montazas mezgli javeido skrivejami un lidzigi paraditajiem. Neatrunato
metinato Suvju katetes z=8 mm, bet ne vairak ka planaka savienojamo elementa
biezums. Neatrunato térauda elementu biezums t=8mm. Neatrunatas metinajuma
Suves veidot pa elementu kontaktvirsmas garumu.
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Terauda konstrukcijas jaapstrada ar pretkorozijas aizsardzibas materialiem pirms
montazas. Pretkorozijas materiali un virsmas sagatavoSana péc ekspluatacijas apstaklu
kategorijas iekstelpam C2 un artelpam C3 (ISO 12944-2). Terauda virsmas korozijas
pakape - A (EN ISO 8501-1). Virsmu attiriSanas pakape - Sa-2 1/2 (ISO 8501). Metala
konstrukciju pretkorozijas aizsardzibu nodrosSinat ar aizsargkrasu sistéemu, kas ir
piemérota apkartejas vides apstaklu kategorijai attiecigi C2 vai C3 (LVS EN ISO 12944-2)
un kalposanas ilguma kategorijai H (LVS EN I1SO 12944-5), parklajuma biezums péc
aizsargkrasu sistémas prasibam, bet ne mazaks ka 150um pilniba izZzuvusas krasas slana,
ka arf ne mazaks par divkarsu virsmas raupjumu (Rz). Krasas tonis péc AR dalas. Visam
neiebetonétajam detalam un metinajuma savienojumiem nodrosinat aizsargparklajumu
péc montazas darbu pabeigSanas.

Térauda konstrukcijas apstradat ar pretuguns aizsardzibu, atbilstoSi S1 buvprojekta
ugunsdroSinas pasakumu parskatam.

Nominala starpiba starp urbuma dO un skrtves diametru d atbilstoSi LVS EN 1993-1-8,

t.i., skrdvém lidz M14 — 1mm, M16...M24 —2mm, M27 un lielakdm — 3mm.

Visu bultu uzgriezniem jabut nofiksétiem pret paSatgrieSanos: savienojumos,
darbojoSos uz stiepi, ar kontruzgriezni, zem bultu uzgriezniem jabut plakanam
paplaksném, bet savienojumos, darbojosos uz cirpi - ar atsperpaplaksnem.

Metala konstrukciju izgatavoSana un montaza atbilstosi LVS EN 1090.

- KOKA KONSTRUKCIJAS
Koka konstrukcijas izstradatas KK stadija un ir izejmaterials KKD stadijas izstradei, kuru
veic specializéta firma, visas atkapes no BK projekta saskanot ar BK projekta autoriem. .
Vietas, kur rodas koka konstrukciju kontakts ar mdari, betonu vai téraudu, izolét ar
rulveida hidroizolaciju 2 kartas. Neatrunatajas vietas koka konstrukcijas savienot ar
tipveida cinkotiem bavkalumiem, naglam un kokskrivém. Maksimalie iezageéjumi 1/4 no
elementa augstuma. Visam koka konstrukcijam veicama pretuguns aizsargapstrade ar
antipirénu (nodrosinat ugunsreakcijas klasi b-s1,d0), konstrukciju siltinasanai
pielietojama A1l klases siltumizolacija. Koka konstrukcijas jaaizsarga pret sénisu, kukainu,
u.c., bojajumiem ar antispetisku parklajumu.
Katru otro koka siju noenkurot siena.

- MURA KONSTRUKCIJAS
Keramzitbetona bloku “Fibo” murim stiegrot katru piekto Suvi, vienmeér stiegrot Suvi péc
pirmas un pirms pédéjas bloku kartas. Mura parsieSanu izpildit atbilstosi raZotaja
noradijumiem.
Zem sijam japaredz betona atbalstplatnes, skatit BK-3.01. Betona platnes minimalais
biezums 150mm.
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- Midra sienas enkurot parsegumos.

REKONSTRUKCIJAS NORADIJUMI

Nemot véra rekonstrukcijas darbu raksturu materialu specifikacijas dotie apjomi buvdarbu
vaditajam ir japrecizé uz vietas péc faktiskas situacijas

Rekonstrukcijas darbu gaita ir janodroSina esoSo konstrukciju noturiba un stipriba
izmantojot pagaidu balstus un saiSu sistémas.

Ja bivdarbu laika atklajas atkapes no tehniska projekta, darbi ir japartrauc, jainforme
blvprojekta dalas vaditajs, darbus atsakt tikai péc tam, kad bavinZenieris ir novéertgjis
situaciju un devis atlauju atsakt darbus.

Blvdarbu vaditajam ir jaseko Iidzi nesoSo konstrukciju stavoklim, ja tiek atklatas
virsnormativas deformacijas, konstrukciju sabrukuma pazimes vai kadi citi defekti, darbi ir
japartrauc un jainforme bavprojekta blvkonstrukciju dalas vaditajs.

Autoruzraudzibas kartiba pieaicinat buvprojekta dajas vaditaju apsekot esosas parseguma
konstrukcijas asis 4-5/D"-G un maralatas stiprinajuma mezglu, péc to atsegsanas.

Plaisas 1 stava dzelzsbetona parseguma aizdarit ar remontsastavu.

Neskaidribu gadijuma kontaktéties ar St buvprojekta BK dajas autoru

e-pasts: arturs.bolmanis@gmail.com

Blvprojekta BK dalas vaditajs

Artdrs Bolmanis
29.09.2014
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