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Apzimé&jumi:

Aizmiréjama aila
vai tas fragments

Urbumus un plaisu aizpildit ar
bezrukuma cementa javu M200
ar lateksa (lime - grunts) piedevu
CEMENTONE SBR

Noradijumi parsedzes AP-1.1 izblvei:

M-1.1
M 1:20
Eso$a siena

Plaisa mart

212

urbuma @20

pami$us, s.300mm

1. Pirms ailas izveido$anas, mari atkalt no apdares un paredzétaja augstuma mar izfrézét

gropi, térauda lenku stiprinasanai.

2. Gropés ievieto un ar vitnstienu palidzibu savelk lenkprofilus, kuri aptiti ar apmetuma

sietu.
3. Veic durvju ailas izzagésanu.

4. Veic térauda konstrukciju apme$anu vismaz 30mm biezuma.

5. Visi térauda elementi ar térauda marku S

235JRG2.

6. Pirms konstrukciju izgatavos$anas, veikt kontrolmérijumus objekta.

Noradijumi parsedzu AP-1.2 un AP-1.3 izbGvei:

Projektétaja vieta izkal ailas atbalsta spil

HoN =

o

térauda plaksnes sijas apakSpusé.

o

uzmanibu pievérsot balstljuma zonai.
. Kad cementa java sasniegusi 75% stiprl

. Metinajuma plistamibas robezai jabit lielakai vai vienadai ar metinata térauda plistamibas robezu.

veniem. Izblvé atbalsta spilvenus BP-1.

Noraditaja augstuma tiek izzagéta grope sijas ievieto§anai viena parsedzes pusé.

Vajadzigajas vietas siena (atbilsto$i caurumiem sija un piemetinamo plakdnu vietas) izurbj caurumus.

Svaiga cementa javas M100 "piemetuma" uzstada térauda siju, kas aptita ar apmetuma sietu,un ar vitnstienu
palidzibu pievelk vajadzigaja stavokli. Siju iekilé ar antiseptiz&tiem cietkoka (ozols)kiliem (solis ~500 mm).

Atkarto 1. punkta minétas operacijas sienas otra pusé, savelkot térauda sijas sava starpa un piemetinot -t=6mm

bu, izkalama nepiecieS§ama izméra aila.
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8. Metala konstrukcijas apmest ar cementa javu vismaz 30 mm biezuma.
9
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0. Pirms konstrukciju izgatavosanas veikt

1. Ska

2. AVK un UK dalu atvérumus siena, kuri $k&rso monolito dz.b. jostu,
izvietot starp eso$ajam parseguma sijam, atstajot neskatru sijas
balsta posmu vismaz 150mm uz katru pusi no parseguma sijas
simetrijas ass. Atvérumu piesaistes precizét AVK dala.

3. Komunkaciju atvérumus kas, plataki par 400mm, bet ne vairak ka

kontrolmérijumus objekta.

tit visparigos noradijumus lapa BK-01.

Visas spraugas starp profiltéraudu un mari (iznemot izkalamaja zona) riipigi aizpilda ar cementa javu, Tpasi

1000mm parsegt ar AP-1.1 parsedzi

4. Ailu parsedzes AP-1.1, AP-1.2 un AP-1.3 skatit lapa BK-3.01.

5. Mezglu "A" skatit lapa BK-3.04.

6. Sienas notinumu n1-n1 skatit lapa BK-2.07.

7. Griezumu 2-2; 5-5 skatit lapa BK-2.08.

Nr. | Datums |V.Uzvards |Paraksts Izmainu apraksts
A |26.09.2014| A.Bolmanis Atbalsta spilvens BP-1, Mezgls
M-1.1
Dalas vad. Artlirs Bolmanis 26.09.2014
Izstradaja Artirs Bolmanis 26.09.2014
Pasatitajs _ Pasatijuma Nr.
Marupes novada Dome 2014-11
Objekts  Gimenes majas un viesu nama rekonstrukcija | Stadija
par pirmskolas izglitibas iestadi TEHN. PROJ.
Adrese _ _ . _ _ Sadala
Pérses iela 16A, Marupe, Marupes novads BK
Raséjums Mérogs
M 1:100; 1:20
- - - Lapa
1. STAVA PLANS ASIS A/D - 1/3 BK-1.02
Lapas caurejo$s Nr.




